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Opis techniczny
do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwva 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) — Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

R/
0.0

X3

%

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 nr 47 poz. 401).

Zakres robot catosci inwestyciji.

Inwestycja  obejmuje  wykonanie jednego  otwartego  zbiornika
przeciwpozarowego, uszczelnionego Folia PE-HD gr. 1,5 mm oraz geokrata,
potozonego na terenie Nadlesnictwa Miedzychéd:

—  Obreb 0002 Miedzychod Nadlesnictwo, Lesnictwo Mokrzec — oddzial 417¢ — dz.
ew. Nr 138/2.

Zakres rzeczowy inwestyciji.

Parametry zbiornika

¢ powierzchnia w rzucie poziomym — 264 m? (22 x 12 m)
¢ powierzchnia lustra wody — 198 m?

¢ glebokos¢ maksymalna zbiornika — 2,00 m

¢ maksymalna gtgbokos¢ wody — 1,50 m

¢ pojemno$¢ wodna przy gt. Lw. 1,5 m — 147 m?

¢ pojemno$¢ wodna przy gt. Lw. 1,6 m — 166 m?

Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbidrce.

Nie przewiduje si¢ adaptacji lub rozbidrki istniejacych obiektow
budowlanych na terenie planowanych inwestycji.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego,
b) miejsce sktadowania materiatlow, w tym materialow niebezpiecznych.
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Zagospodarowanie placu budowy.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy sprawdzic:

— czy wykonano ogrodzenia placu budowy i miejsca skladowania materiatow
budowlanych,

— czy wyznaczono strefy niebezpieczne w obrgbie budowy,

— czy wykonano drogi dojazdowe.

Ogrodzenie.

Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, by nie stanowilo zagrozenia dla
ludzi — wysokos$¢ ogrodzenia minimum 150 cm.

Strefy niebezpieczne.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moglyby spada¢ materialy lub narzgdzia, jednak nie mniej niz 6 metrow. W takiej
odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne. Zamiast barier strefe
niebezpieczna moze wyznacza¢ taSma biato-czerwona. W przypadku przejscia dla
pieszych w strefie niebezpiecznej nalezy zamontowaé daszki ochronne. Daszki
powinny by¢ nachylone w kierunku zrodta zagrozenia pod katem 45°. Spod daszku
powinien znajdowac si¢ nie mniej niz 2,4 metra nad poziomem terenu.

Drogi i przejscia.

Drogi dojazdowe powinny mie¢ nawierzchni¢ utwardzona. Wytrzymatos¢
nawierzchni oraz szeroko$¢ drog dojazdowych powinny by¢ dostosowane do cigzaru i
gabarytow uzywanych §rodkéw transportowych. Przejscia nad wykopami lub obok
nich powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z porgcza o wysokosci 110
cm. deskami krawgznikowymi o wys. 15 cm oraz wypetnione miedzy porgcza a deska
krawegznikowa w sposob zabezpieczajacy przed upadkiem.

Skladowanie materialow.

Niedozwolone jest sktadowanie materiatéw przez opieranie o parkany,
budynki lub inne obiekty. Przy sktadowaniu materialéw nalezy zachowa¢ minimalne
odleglosci:

0,75 m od ogrodzen i zabudowan,
— 5,0 m od stalego stanowiska pracy.
Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatow zachowaé przejscie, co najmniej 1
metr. Materialy sypkie powinny by¢ pryzmowane z zachowaniem kata stoku
naturalnego. Materialty drobnicowe uktada¢ w stosy nieprzekraczajace 2 metry.
Materiaty workowane uktada¢ krzyzowo do wysokosci 10 warstw.

Prowadzenie robot w poblizu linii i urzadzen elektrycznych.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy w poblizu linii napowietrznych w
odlegtosci poziomej blizej niz:
2,0 m od linii do 1 kV,
5,0 m od linii 1 kV do 15 kV,
— 10 m od linii do 30 kV,
15 m od linii powyzej 30 kV.

Na placu budowy nie przewiduje si¢ wykorzystania energii elektrycznej, ani tez
instalacji skrzynek rozdzielczych.
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6.0. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. - . Czas
. -— Rodzaj Miejsce wystepowania .
Lp Przewidywane zagrozenia L, e wystepowania
zagrozen zagrozenia .
zagrozenia
1.|Roboty ziemne, w_tym:

a) wykopy pod fundamenty Przysypanie Obrys projektowanego W trakcie trwania

b) wykopy liniowe pod instalacje ziemia obiektu badz instalacjiz  |robot ziemnych do
zewngtrzne Upadek uwzglednieniem momentu zasypania

z wysokosci pochytosci skarp wykopow |wykopow
2.\Roboty wykonywane przy montazu rur

w.wykopie

a) roztadunek materiatdéw Upadek Zagrozenie wystepuje w  |W trakcie
budowlanych, podnoszonego |strefie niebezpiecznej, podnoszenia,

b) transport pionowy materiatow materiatu lub okreslonej j.w. transportu i
budowlanych, w tym rowniez i elementu opuszczania
betonu, materialow lub

¢) montaz tut w wykopie oraz elementu przez
elementow prefabrykowanych pracownika

3.|Roboty wykonywane przy uzyciu

sprzgtu zmechanizowanego, badz

pomogniczego a w. szczegolnosei praca:

a) koparek,

b) tadowarek,

c) s$rodkow transportu wewngtrznych |Wszystkie Zasieg pracy W trakcie
i zewngtrznych, mozliwe kolizje sprzetu uzytkowania

d) spychaczy, pracownikow ze ktéregokolwiek

e) walcow drogowych sprzetem sprzetu na terenie

budowy
4.|Sktadowanie materiatow i odpadoéw, w |Mozliwos¢ Miejsce sktadowania Okres sktadowania
tym rowniez materialow i odpadow wywrdcenia, materialow materialow na
niebezpiecznych zsuni¢cia lub terenie budowy
rozsunigcia si¢
sktadowanych
materiatow

7.0. Instruktaz bhp pracownikéw do pracy przy robotach
niebezpiecznych.

Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do pracy przy
robotach szczeg6lnie niebezpiecznych sa:
a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajace do okreslonej pracy,
b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrgbnymi przepisami dla danego
stanowiska,
c) odbycie wstgpnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie bhp, odnotowanego
w dzienniku szkolen stanowiskowych,
d) odbycie szkolenia w zakresie bhp przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz w zakresie bhp przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadzany
bedzie przy udziale kierownika budowy oraz zakladowego specjalisty ds. bhp
bezposrednio przed rozpoczeciem tych robot. Udziat w tym szkoleniu bra¢ beda
WSZYysSCy pracownicy uczestniczacy przy tych robotach.
Szkolenie to obejmowac bgdzie w szczegolnosci:
a) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) zasady stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.
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Zalecenia odnosnie prowadzonych robét budowlanych.

Wykopy i roboty w wykopach: wykopy wasko przestrzenne nalezy szalowaé
zgodnie z obowiazujaca sztuka budowlana. Miejsca wykonywania wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

Grunt z wykopow nalezy sktadowa¢ w odleglosci przynajmniej réwnej
glebokosci wykopow. Nachylenie skarp wykopoéw powinno by¢ wykonane, przy
glebokosci wykopow do 4 m 1 nie wystgpowaniu wody gruntowej i osuwisk, oraz nie
obciazaniu naziomu w zasiggu klina odtamu, dla nastgpujacych dopuszczalnych
wartosci:

— grunty bardzo spoiste —2 : 1,

— grunty kamieniste (rumosz itp.) — 1 : 1,

— grunty niespoiste — 1 : 1,5

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od
krawedzi wykopu.

Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez obudowy mozliwe jest
tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawegdziach wykopéw w pasie szerokosci rdwnej, co najmniej
glebokosci wykopu.

Glegbokos$¢ dopuszczalna bez umocnien w gruntach sypkich do 1,0 m. Przy
stosowaniu technologii wykopu wasko przestrzennego, nalezy stosowaé dla
glebokosci wigkszej niz 1,0 m pelne odeskowanie, a dla wykopdéw szeroko
przestrzennych $ciany wykopow odeskowac 1 podeprze¢ rozporami.

Rury, ksztattki i uzbrojenie rurociagu nalezy opuszcza¢ na dno wykopu
ostroznie, za pomoca lin o udzwigu dwukrotnie przewyzszajacym mas¢ elementow.

W czasie robot nie nalezy rzuca¢ do wykopu narzedzi itp. schodzi¢ po
rozporach, chodzi¢ pod spuszczanymi do wykopu materiatami.

Miejsca wykonywania robot zabezpieczyé przed dostgpem  0sob
niepowolanych. W poszczegdlnych etapach robot budowlanych stosowaé przepisy
ogoblne i szczegdbtowe w zakresie bhp i ochrony zdrowia, jakie sa wymagane w tym
zakresie przez Prawo Polskie.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — uwagi koficowe.

W trakcie wykonywania prac nalezy zadba¢ o S$ciste przestrzeganie
przepiséw bhp, a w szczegolnosci:

— osoba wykonujaca prace budowlane powinna posiada¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe w tym kierunku, powinna by¢ przeszkolona pod katem
bhp, powinna takze posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane przy
wykonywanych przez nia pracach.

— osoba pracujaca narzedziami stluzacymi do cigcia rurociagdw 1 urzadzen powinna
posiada¢ dodatkowo okulary ochronne.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

W trakcie realizacji catosci zadania nalezy stosowaé wszystkie dost¢pne
srodki, w tym:
a) plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen,
b) tablice ostrzegawcze 1 ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej
widocznych i odpowiednio oswietlonych,
c) rozmieszczenie gasnic oraz innych $rodkow gasniczych w miejscach
ogo6lnodostepnych, wraz z odpowiednim oznakowaniem,
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d) utrzymanie w czystosci wszystkich drog ewakuacyjnych przewidzianych w planie
ewakuacji,

e) stala kontrola w zakresie bhp, w trakcie realizacji wszystkich poszczeg6lnych
zadan inwestycji, przez nadzor bezposredni oraz zaktadowego specjalisty ds. bhp,

f) zaopatrzenie budowy w apteczke I-pomocy,

g) w przypadku pracy w warunkach szczegolnie niebezpiecznych nalezy stosowac si¢
do odrgbnych przepiséw w zakresie bhp, ktore okreslaja wymagania szczegotowe.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych przechowywane bgda na budowie w
biurze kierownika budowy, a dost¢p do tych dokumentow jest mozliwy tylko za zgoda
kierownika budowy.

W sktad tej dokumentacji zalicza sig:

a) dziennik budowy,

b) kompletna dokumentacj¢ techniczna obejmujaca calo$¢ inwestycji,

c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich uzytkowanych na placu
budowy urzadzen, sprzetu zmechanizowanego oraz pomocniczego,

d) aktualne pomiary elektryczne dotyczace sprawno$ci zabezpieczen uzytkowanych
urzadzen  elektrycznych  (elektryczne  szafki  budowlane,  betoniarki,
elektronarzedzia, itp.),

e) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do uzytkowania urzadzen technicznych
przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT), jezeli potwierdzenie to jest wymagane
odregbnymi przepisami lub okreslone jest w DTR,

f) aprobaty techniczne ITB, atesty PZH, §wiadectwa dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie wszystkich materiatow, uzytych do realizacji tej
inwestycji.

Wytyczne do opracowania czesci graficznej planu ,BIOZ".

Czg$¢ graficzna planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowana na
kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, musi zawiera¢ dane
umozliwiajace tatwe odczytanie opisu technicznego planu ,,BIOZ”, a w szczego6lnosci:
a) czytelna legende,

b) oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,

c) rozmieszczenie urzadzen p/poz. wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi

d) rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

€) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaroOw wewnetrznych i zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak: strefy
magazynowania 1 skladowania materiatbw, wyrobow oraz substancji
niebezpiecznych, stref pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego,

f) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak: wezly produkcji
betonu, zapraw, prefabrykatow,

g) przedstawienie rozwiazan ukladow konstrukcyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

h) lokalizacjg pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Schemat zaplecza budowy.
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