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I. Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

Na części działki 138/2 – powiat międzyrzecki, gmina Międzychód 

– administrowanej przez Nadleśnictwo Międzychód, zaprojektowano 

wykonanie przeciwpożarowego, otwartego zbiornika wodnego (PN-82/B-

02857). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

z 2012 poz. 463 – § 4) projektowany zbiornik wodny należy zaliczyć do I 

kategorii geotechnicznej. 

Głównym zadaniem projektowanego zbiornika wodnego otwartego 

będzie przeciwpożarowe zabezpieczenie przyległych użytków leśnych. 

2. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

♦ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1332  

z późniejszymi zmianami). 

♦ Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 

U. z 2012 poz. 463). 

♦ Mapa poglądowa w skali  1 : 50 000. 

♦ Mapa sytuacyjno-wysokościowa – obręb działki Nr 138/2. 

♦ Wizja terenowa i badanie podłoża gruntowego. 

 



3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Działka leśna Nr 138/2 (Obręb 0002 Międzychód Nadleśnictwo 

– Leśnictwo Mokrzec oddział 417c) położona jest na rzędnych 54,00 ÷ 

58,10 m n.p.m. Właścicielem przedmiotowej działki jest Skarb Państwa, a 

administratorem w jego imieniu Nadleśnictwo Międzychód z/s przy ul. 

Przedlesie 12, 64-400 Międzychód. 

Dotychczas działka nr 138/2 zagospodarowana była, jako użytek 

leśny z dominującym udziałem sosny. 

Na całości działki występują gleby pochodzenia mineralnego  

o poziomie wody gruntowej poniżej 2,0 m od terenu. 

W budowie geologicznej obiektu występują gleby bielicowe  

(50,89 %) i rdzawe (38,65 %). 

Z uwagi na planowaną budowę otwartego przeciwpożarowego 

zbiornika wodnego z powierzchni produkcyjnej działki nr 138/2 zostanie 

wyłączony obszar o powierzchni 792 m². 

Budowa projektowanego zbiornika jest niezbędna, ponieważ 

Nadleśnictwo Międzychód leży w I-ej strefie zagrożenia pożarowego (wg 

Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej Instytutu Badawczego Leśnictwa). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na omawianym terenie planuje się pobudować przeciwpożarowy 

zbiornik wodny wraz z przyległym do niego placem manewrowym, a 

całość terenu wokół zbiornika otoczona będzie pasem zieleni. 

4.1. Parametry zbiornika 

♦ wymiary zbiornika – 22 × 12 m ( 264 m² ); 

♦ wymiary dna  – 4 × 8 m ( 32 m² ); 

♦ projektowana rzędna dna  – 52,90 m n.p.m.; 



♦ głębokość całkowita zbiornika – 2,00 m; 

♦ głębokość lustra wody  – 1,50 m; 

♦ pojemność wodna (przy gł. 1,5 m)  – 147 m³; 

♦ pojemność wodna (przy gł. 1,6 m) – 166 m³; 

Współrzędne geograficzne: N:52°40’14.9”, E: 15°51’3.65”. 

4.2. Utwardzony plac manewrowy 

Od strony północnej projektowanego zbiornika planuje się 

wykonać utwardzony tłuczniem kamiennym plac manewrowy  

o wymiarach 20 × 20 m i powierzchni całkowitej 400 m². 

Plac manewrowy będzie służyć do komunikacji przeciwpożarowej 

strażackich wozów bojowych, podjeżdżających w celu poboru wody ze 

zbiornika, w trakcie ewentualnej akcji gaśniczej. 

Plac manewrowy przylegać będzie do leśnej drogi gruntowej. 

4.3. Projektowany pas zieleni 

Od strony zachodniej, południowej i wschodniej projektowanego 

zbiornika, na części działki przylegającej do zbiornika i placu 

manewrowego, przewiduje się rozplanować wydobyte z wykopu masy 

ziemne, a następnie zamatować górną warstwę ziemią urodzajną (humusem 

uzyskanym z niwelacji mechanicznej górnej warstwy terenu). Całość 

należy następnie obsiać mieszanką traw przeznaczonych dla stanowisk 

suchych. 

Dominującymi gatunkami mieszanki traw winny być: życica trwała, 

kostrzewa czerwona, mietlica pospolita, wiechlina łąkowa. 



Powyższy zabieg ma na celu poprawienie estetyki terenu wokół 

zbiornika. Projektowana powierzchnia terenu zieleni wynosi 128 m². 

Plan zbiornika przeciwpożarowego wraz z projektowanym 

otoczeniem pokazano na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej  

w skali  1 : 500. 

5. Wpływ inwestycji na środowisko i grunty 

przyległe 

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym 

znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl przepisów Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71). 

Wykonanie projektowanego zbiornika przeciwpożarowego, 

położonego w obrębie działki ewidencyjnej nr 138/2 Nadleśnictwa 

Międzychód nie będzie naruszać praw osób trzecich. Oddziaływanie 

obiektu nie wykracza poza granice własności. 

Obiekt położony będzie na obszarze NATURA 2000 – Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Notecka” oraz na Obszarze 

Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód. 

II. Projekt architektoniczno-budowlany 

1. Wiadomości wstępne 

Projekt budowlany na budowę przeciwpożarowego zbiornika 

wodnego, położonego na terenie Nadleśnictwa Międzychód, Obręb 0002 

Międzychód Nadleśnictwo, Leśnictwo Mokrzec, oddział 417c – działka 

ewidencyjna Nr 138/2, został opracowany na zlecenie Nadleśnictwa 



Międzychód z/s przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, przez mgr inż. 

Ryszarda Wereckiego zam. przy ul. Niepodległości 1/2, 68-300 Lubsko. 

1.1. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja stanowi adaptację projektu technicznego 

typowego zbiornika wodnego, służącego do retencjonowania wody, 

głównie dla potrzeb przeciwpożarowych terenów leśnych położonych w 

sąsiedztwie oddziału 417c Leśnictwa Mokrzec wchodzącego w skład 

Nadleśnictwa Międzychód.  

Projekt uwzględnia wykonanie zbiornika wodnego z uszczelnieniem 

dna oraz skarp folią PE-HD gr. 1, 5 mm i umocnieniem dna oraz skarp 

Geokratą TABOSS, z uwzględnieniem aktualnych cen materiałów, 

kosztów robocizny oraz pracy sprzętu. 

1.2. Materiały wykorzystane przy opracowaniu projektu 

� Projekt typowego zbiornika przeciwpożarowego, opracowany przez  

Przedsiębiorstwo Usługowe „PRONAD” – 2003 r. 

� Mapka poglądowa w skali  1: 50 000. 

� Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 – obręb działki  

Nr 138/2. 

♦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami). 

♦ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 519 z późniejszymi 

zmianami). 



♦ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. z 2016 poz. 71). 

♦ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2134 z późniejszymi zmianami). 

♦ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1161). 

♦ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 21). 

♦ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 86, poz. 579). 

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1968). 

♦ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (rozdział 9) (Dz. U. Nr 109 

poz. 719). 

♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r.  

w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego 

lasów (Dz. U. z 2006 nr 58 poz. 405). 

� Decyzja Burmistrza Międzychodu z dnia 20.09.2017r. znak: 

RNG.6730.38.2017 o warunkach zabudowy. 

� P/pożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne - PN-82/B-02857. 



� Normy: 

• BN-77/8931-12 – oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

• PN-B-03020:98 – grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie 

budowli – obliczenia statyczne i projektowe, 

• PN-B-11111:96 – Kruszywa mineralne – kruszywa do nawierzchni 

drogowych – żwir i mieszanka, 

• PN-86/B-02480 – Podział naturalnych gruntów budowlanych, 

� Strona internetowa RDLP w Szczecinie. 

� Katalogi: KSNR 1, KSNR 4, KSNR 6, KSNR 10, KNR 2-01,  

KNR 2-31, KNR 4-01. 

 

2. Krótka informacja o inwestorze 

2.1. Informacje adresowe 

NADLEŚNICTWO MIĘDZYCHÓD 

PRZEDLESIE 12 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

tel./fax. 0-95 748 20 91 

e-mail: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl 

 

2.2. Położenie 

Nadleśnictwo Międzychód położone jest w województwie 

lubuskim (61, 2%) w powiatach międzyrzeckim i strzelecko-drezdeneckim 

oraz w województwie wielkopolskim (38,8%) w powiecie 

międzychodzkim. 



Nadleśnictwo Międzychód usytuowane jest w południowej części 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i obejmuje 

południowo-zachodnią część wielkiego kompleksu leśnego – Puszczy 

Noteckiej oraz kompleksy leśne na południe od rzeki Warty. 

Nadleśnictwo gospodaruje na ogólnej powierzchni 24 736 ha, w tym 

powierzchni leśnej 23 971 ha. 

Teren nadleśnictwa podzielony jest na 3 obręby leśne: Międzychód, 

Gorzyń, Krobielewko, w skład, których wchodzi 14 leśnictw (Sowia Góra, 

Kraniec, Mokrzec, Przedlesie, Kolno, Muchocin, Goraj, Gorzyń, 

Lubikowo, Leszczyny, Nadziejewki, Krobielewko, Kamień, Żmijowiec) 

oraz szkółka leśna. 

2.3. Zagrożenia i ochrona pożarowa 

Stopień zagrożenia pożarowego dla Nadleśnictwa Międzychód, a 

szczególnie dla regionu Puszczy Noteckiej jest bardzo duży, stąd 

nadleśnictwo zakwalifikowano do I kategorii zagrożenia pożarowego. 

 
Czynniki mogące być przyczyną powstawania pożaru związane są: 

� ze znacznym udziałem siedlisk borowych oraz drzewostanów I i II 

klasy wieku; 

� z penetracją lasu przez turystów, zbieraczy runa leśnego; 

� ze znajdującymi się na terenie lasów miejscami postoju i miejscami 

biwakowania; 

� z bliskim sąsiedztwem osad wiejskich i użytków rolnych. 

Największy pożar w historii Nadleśnictwa Międzychód miał 

miejsce w kwietniu 1983 r. w Leśnictwie Zawarcie. Spaliło się wówczas  

17 ha lasu. 

W minionym 10-leciu zanotowano bardzo dużą liczbę pożarów. 

Właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów i sprawna ochrona 



przeciwpożarowa pozwoliły w przeważającej części opanować pożary  

w zarodku. Przeciętna powierzchnia pożaru jest stosunkowo niewielka  

i wynosi ~ 0,21 ha. 

W celu umożliwienia sprawnego prowadzenia akcji gaśniczych 

Nadleśnictwo utrzymuje sieć dróg pożarowych o długości 181,5 km oraz  

19 punktów czerpania wody. Obecnie planuje się wykonanie jednego 

punktu czerpania wody, czyli przedmiotowego zbiornika 

przeciwpożarowego. 

3. Wprowadzające omówienie tematyki 

3.1. Zagrożenia pożarowe 

Jednym z największych zagrożeń dla siedliska leśnego są pożary. 

Pożary lasów są najczęściej skutkiem działalności człowieka, sprzecznej  

z przepisami przeciwpożarowymi. Długie okresy suszy i młode 

monokultury sosnowe, bardzo sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów. 

Mimo dobrze zorganizowanego systemu wykrywania i skutecznego ich 

zwalczania, corocznie notuje się wiele pożarów terenów leśnych. 

3.2. Wykorzystanie zbiorników wodnych 

W literaturze podawane są różne kryteria podziału zbiorników 

wodnych. Kryteria te uwzględniają funkcje i zadania zbiorników, 

lokalizację, sposób uzyskania pojemności oraz parametry techniczne. 

Ze względu na sposób uzyskania pojemności, zbiorniki dzieli się na 

naturalne i sztuczne. Zbiorniki naturalne to jeziora i stawy. Natomiast 

zbiorniki sztuczne to te, które powstały na ciekach wodnych na skutek 

spiętrzenia wody lub poza ciekiem, poprzez ogroblowanie terenu lub 

wykop zbiornika i napełnienie go wodą. 



Zbiorniki lokalizowane na terenach leśnych, służące poprawie 

ogólnego bilansu wodnego, pełnią równocześnie inne funkcje użyteczne.  

Podstawowym zasilaniem leśnych zbiorników przeciwpożarowych 

jest ich napełnianie wodą dowożoną z zewnątrz, przy użyciu sprzętu 

(beczkowozy). Lokalizacja w terenach suchych, odległych o kilka lub 

kilkanaście kilometrów od naturalnych zbiorników wodnych, rzek i rowów 

melioracyjnych, nie daje możliwości podłączenia i wykorzystania 

naturalnego zasilania w wodę. 

W wypadku budowy zbiornika przy rowie leśnym, prowadzącym 

okresowo wodę, projektuje się budowę zastawki drewnianej lub przepustu 

z piętrzeniem oraz rurociągu zasilającego zbiornik wodą z rowu. W porach 

deszczowych, gdy rów prowadzi wodę, następuje automatyczne zasilanie  

i uzupełnienie wody w zbiorniku. 

Projektowany odkryty zbiornik wodny ma służyć głównie do celów 

przeciwpożarowych, a ponadto, jako element krajobrazowy oraz wodopój 

dla zwierzyny i ptactwa. 

3.3. Zasady budowy zbiorników wodnych 

W przypadku wykonywania zbiorników na terenie  

o przepuszczalnym podłożu oraz małym lub całkowitym braku zasobów 

wodnych, niezbędne jest korzystanie z uszczelnień dna oraz skarp 

zbiornika folią PE-HD lub innym materiałem uszczelniającym, np. 

Bentomatem. Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu 

zabezpieczenie przed wsiąkaniem wody w grunt. 

Głębokość posadowienia zbiorników zależy od ukształtowania terenu, 

poziomu wody gruntowej oraz rzędnych dróg dojazdowych. Maksymalne 

napełnienie winno wynosić ca 1,8 m , co odpowiada użytkowej pojemności 

1,3 m , pozostała objętość wody przewidziana jest na parowanie latem lub 

zamarzanie zimą. 



Przy wyborze rodzaju zbiornika, jego przeznaczenia, pojemności  

i materiałów budowlanych oraz sposobu budowy, należy starać się  

o rozwiązania najbardziej celowe pod względem technicznym  

i ekonomicznym, a także o zapewnienie niezawodności działania  

i trwałości urządzenia. 

Po wykonaniu zbiornika należy napełnić go wodą do głębokości  

h = 1,5 m. w celu dokonania próby szczelności. 

W naszym przypadku projektowany zbiornik wodny będzie 

napełniany wodą dowożoną z zewnątrz przy użyciu beczkowozu. 

Przyjmowane gwarancje pokrycia zapotrzebowania w wodę gaśniczą 

wynoszą:  Gw = 90 – 95 %  tzn. że raz na 10 lub 20 lat zbiornik m o ż e  

n i e  p o s i a d a ć  pełnej wymaganej pojemności wodnej. 

4. Położenie i ukształtowanie terenu inwestycji 

Projektowany odkryty zbiornik wodny z przeznaczeniem do 

celów przeciwpożarowych, położony będzie na terenach leśnych 

Nadleśnictwa Międzychód, Obręb 0002 Międzychód Nadleśnictwo, 

Leśnictwo Mokrzec, oddział 417c – działka ewidencyjna Nr 138/2. 

Obszar Nadleśnictwa Międzychód wg „Regionalizacji przyrodniczo-

leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych” Tramplera położony 

jest w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w Dzielnicy Kotliny 

Gorzowskiej (obręb Międzychód i Krobielewko) oraz w Dzielnicy 

Pojezierza Lubuskiego (obręb Gorzyń). 

Obszar Nadleśnictwa Międzychód został ukształtowany w okresie 

ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Grunty nadleśnictwa leżą na 

obszarze dwóch wysoczyzn jeziornych, które dzieli Pradolina Toruńsko - 

Eberswaldzka, rozciągająca się po obu stronach rzeki Warty. 

Warunki glebowe na terenie Nadleśnictwie są bardzo urozmaicone.  



Na terenie Nadleśnictwa sklasyfikowano 18 typów gleb, z czego 

największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe (50, 89 %) i rdzawe 

(38,65 %). Najsłabsze gleby znajdują się w obrębie Krobielewko,  

w północnej i zachodniej części obrębu Międzychód oraz płatowo  

w północnej i środkowej części obrębu Gorzyń, a najżyźniejsze na 

pozostałych fragmentach obrębu Gorzyń. 

Obręb Międzychód i Krobielewko położone w zasięgu Puszczy 

Noteckiej to tereny ubogie w cieki oraz zbiorniki wodne. Na południowym 

skraju obrębu Międzychód występuje kilka małych jezior, do których  

z północy dopływają niewielkie cieki. 

Na granicy obrębów Międzychód i Krobielewko z obrębem Gorzyń 

płynie rzeka Warta. W strukturze siedliskowej Nadleśnictwa zdecydowanie 

przeważa Bśw (66,1%). Udział siedlisk borowych w Nadleśnictwie wynosi 

83,8%, a siedlisk wilgotnych, bagiennych i olsów tylko 2,6%. Bardzo 

dużym udziałem siedlisk ubogich i średnio żyznych cechują się obręby 

położone w granicach Puszczy Noteckiej: Międzychód i Krobielewko. 

W składzie gatunkowym drzewostanów zdecydowanie dominuje 

sosna (91,7%). Są to drzewostany głównie IV klasy wieku. Zdecydowanie 

zaznacza się niedobór cennych gatunków liściastych, takich jak dąb, buk. 

Jednak zauważalne jest pozytywne zjawisko stopniowego wzrostu udziału 

gatunków liściastych w strukturze drzewostanów. 

5. Warunki gruntowo-wodne podłoża obiektu 

Badanie budowy geologicznej gruntu ograniczono do głębokości 

2,0 m tj. do rzędnej dna projektowanego zbiornika przeciwpożarowego. 

Na podstawie badań makroskopowych wykonanych metodą „C” 

określono gatunek gruntu oraz grubość poszczególnych warstw. 

 

 



 

Dane zestawiono w poniższej tabeli. 

Lp. 
Przelot warstwy 

od – do 
[m]  

Rodzaj gruntu Barwa Stan 
Obecność 

wody 
[m] 

1 2 3 4 5 6 

1. 0,00 – 0,08 humus ( H ) szaro-czarna – – 

2. 0,08 – 1,50 Piasek średni (Ps) brązowo-żółta szg – 

3. 1,50 – 2,00 Piasek drobny (Pd) brązowo-żółta szg – 

 

Według PN-86/B-02480 jest to grunt rodzimy, nieskalisty, mineralny  

i niespoisty. 

Pozostałe cechy fizyczne gruntu możliwe do ustalenia badaniami 

makroskopowymi w oparciu o wiadomości praktyczne i literaturę fachową 

(głównie PN-86/B-02480, PN-81/B-03030, PN-74/B-04452) przedstawiały 

się następująco: 

 

− gęstość właściwa ( ρ )  =  2,65 g/cm³ 

− gęstość objętościowa ( ρ )  =  1,85 g/cm³ 

− wilgotność naturalna ( Wn )  =  16 % 

Na badanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe, ze 

względu na występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie  

i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu. 

Z uwagi na istniejące warunki gruntowe, projektowany obiekt należy 

zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

 



6. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

6.1. Zadania projektowanego zbiornika wodnego 

Przy rozwiązaniach projektowanego zbiornika uwzględniono 

całkowity brak zasobów wodnych na przyległym terenie leśnym. 

Jednocześnie wzięto pod uwagę zasadniczy cel, jakiemu ma służyć 

projektowany otwarty zbiornik wodny. 

Zbiornik będzie głównie spełniał rolę przeciwpożarową, ale też, 

jako wodopój i ostoja dla zwierząt oraz ptaków. 

Podstawę rozwiązań projektowych stanowi projekt typowego 

zbiornika przeciwpożarowego, opracowany przez Przedsiębiorstwo 

Usługowe „PRONAD” w Lubsku, z gruntownie zmienioną technologią 

wykonawstwa zbiornika. 

Niniejsze opracowanie stanowi jego adaptację do istniejących 

warunków terenowych, w jakich będzie położony projektowany 

przeciwpożarowy zbiornik wodny. 

 

6.2. Parametry projektowanego zbiornika 

Przeciwpożarowy zbiornik wodny zlokalizowano na terenie 

Nadleśnictwa Międzychód, Obręb 0002 Międzychód Nadleśnictwo, 

Leśnictwo Mokrzec, oddział 417c – działka ewidencyjna Nr 138/2. 

Parametry zbiornika: 

a) Ogólne: 

♦ powierzchnia w rzucie poziomym – 264 m²  (22 × 12 m);  

♦ powierzchnia lustra wody  – 198  m²; 

♦ głębokość maksymalna zbiornika – 2,00  m; 



♦ przyjęta głębokość wody  – 1,50  m; 

♦ pojemność wodna (przy gł. l.w. 1,5) – 147  m³ 

♦ kategoria obiektu budowlanego – XXIV. 

 

b) Dno  zbiornika: 

� wymiary :  8 m × 4 m  =  32  m², 

� uszczelnienie:  folią budowlaną PE-HD,  grubości  1,5 mm, 

� w dnie projektuje się przykrycie folii gruntem rodzimym warstwą 

grubości 0,30 m, a następnie ułożenie Geokraty TABOSS Tdn  

o dużych komórkach, wypełnionych gruntem rodzimym oraz 

kruszywem (zgodnie z rysunkiem szczegółowym). 

 

c) Skarpy zbiornika: 

� podstawowe nachylenie skarp przyjęto  1: 2 ,  natomiast w celu 

umożliwienia dostępu do wody zwierzętom leśnym, jedną skarpę 

zaprojektowano o łagodnym nachyleniu  1 : 5, 

� całość skarp należy wyłożyć folią PE-HD grubości 1,5 mm  

i obciążyć bezpośrednio gruntem rodzimym warstwą 0,30 m, a 

następnie ułożyć Geokratę TABOSS Tdn o dużych komórkach, 

wypełniając je (komórki) gruntem rodzimym z wykopu oraz 

kruszywem (zgodnie z rysunkiem szczegółowym). 

 

d) Schody na skarpie: 

� rodzaj materiału: – bale liściaste (dąb) kl. II grubości 50 mm 

� lokalizacja:  – na wysokości bramy wjazdowej (furtki) 

� długość biegu: – 4,40 m  (bale 50×200×4400 mm – szt. 2) 



� szerokość schodów – 2,00  m 

� szerokość stopni: – 30  cm 

� ilość stopni:  – 14  szt. w odstępie co 20 cm (bale iglaste 

gr. 50×300×2000 mm – 14 szt.) 

Drewniane schody służyć będą głównie do sprawnego transportu oraz 

komunikacji przy wrzucaniu do zbiornika pompy pływającej. 

 

e) Ogrodzenie zbiornika: 

Celem zabezpieczenia przed dostaniem się na teren zbiornika osób 

postronnych oraz zwierzyny leśnej zaprojektowano ogrodzenie z siatki 

stalowej „leśnej” o wys. 1,6 m. Komunikacja odbywać się będzie 

poprzez drewniano-siatkową bramę (furtkę). 

 
Parametry ogrodzenia: 

• długość całkowita – 33,5  mb 

• ilość  słupków  – 15  sztuk 

• rozstawa słupków – co  3,0  m 

• słupki: drewniane  – ø 15 cm, h = 2,20 m,  (akacjowe, 

okorowane, zacięte skosem górnym) 

• ogrodzenie  – siatka stalowa ocynkowana „leśna” 

h = 1,6  m 

• brama wjazdowa (furtka) – wykonana z krawędziaków iglastych 

50×50 mm i bali 100×50 mm oraz 

siatki stalowej ocynkowanej „leśnej” 

(wg rysunku szczegółowego). 

• szerokość  bramy (furtki)  – 3,0  m. 

  



f) Otoczenie  wokół  zbiornika: 

Teren wokół zbiornika planuje się zamatować (zahumusować) 

ziemią urodzajną warstwą ca 10 cm, przy powierzchni humusowania 

128 m² (zgodnie z zaznaczeniem na mapie sytuacyjno-wysokościowej  

w skali 1:500), a następnie obsiać mieszanką traw dla stanowisk 

suchych, z głównym udziałem życicy trwałej, kostrzewy czerwonej, 

mietlicy pospolitej, wiechliny łąkowej. 

Zabieg ten ma na celu poprawienie estetyki terenu wokół 

zbiornika. 

 

g) Plac manewrowy: 

W celu usprawnienia komunikacji przeciwpożarowej przy 

zbiorniku zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 × 20 m  

o powierzchni 400 m², umocniony kamieniem łamanym drogowym 

(usytuowanie placu manewrowego pokazano na załączonej mapie 

sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500). 

Nawierzchnia placu utwardzonego kamieniem łamanym 

drogowym wg PN-B-11112, PN-EN 13043, PN-EN 13242 składa się  

z 2 warstw: 

� warstwy dolnej o grubości 15 cm – po uwałowaniu (tłuczeń 

kamienny – kliniec granitowy 31,5÷50 mm), 

� warstwy górnej o grubości 7 cm – po uwałowaniu (mieszanka 

granitowa 0÷31,5 mm. 

Uwałowanie (zagęszczenie) warstwy z kamienia drogowego 

należy wykonać walcem statycznym przy polewaniu wodą, zgodnie 

z normą wykazaną w przedmiarze robót. 



Schemat komunikacji przeciwpożarowej przy zbiorniku w załączeniu. 

h) Punkt czerpania wody: 

Do poboru wody ze zbiornika służyć będzie punkt czerpania 

wody (rys. szczegółowy w załączeniu). 

Punkt czerpania wody składa się z kosza ssawnego i przewodu 

ssawnego wykonanego z rury stalowej o średnicy 100 mm (lub rury PE 

SDR 11). 

Przewód ssawny w punkcie poboru wody należy zakończyć 

nasadą 110 wg PN-91/M-51038 oraz pokrywą nasady 110 wg PN-

91/M-51024. 

Kosz ssawny w zbiorniku należy zamontować na wysokości 

minimum  20 cm nad dnem zbiornika. 

Część górną przewodu należy wyprowadzić na wysokość  

40 cm ponad poziom terenu przy stanowisku do poboru wody. 

 

7. Podstawowe zasady instalacji Geokraty Taboss 

7.1. Wymagania techniczne dotyczące instalacji Geokraty 

TABOSS 

7.1.1. Ogólna charakterystyka materiału 

Geokrata TABOSS należy do grupy geosyntetyków przestrzennych. 

Zbudowana jest z zespołu elastycznych taśm polimerowych (PE-HD)  

o ściśle określonych cechach fizycznych, mechanicznych  

i geometrycznych, połączonych seriami ultradźwiękowych zgrzein 

punktowych, który po rozłożeniu uzyskuje przestrzenną strukturę plastra 

miodu. 



Płaszczyzny taśm są obustronnie teksturowane przez wytłoczenie co 

najmniej 15 wgłębień o głębokości do 0,5 mm/cm² powierzchni. 

Przy zamawianiu Geokraty należy oznaczyć zamawiany asortyment 

w następujący sposób: 

 – Geokrata Taboss 2,6 × 12,4 × 0,1 m (PP) AT/99-04-0749. 

 
7.1.2. Sekcja Geokraty Taboss 

Jednostką handlową Geokraty Taboss jest 1 sekcja. Standardowa 

sekcja zbudowana jest z 62 taśm. Jej powierzchnia uzależniona jest od 

wielkości geokomórek i wynosi od  16,12 do 32,24 m². 

Wymiary standardowej sekcji Geokraty Taboss w pozycji rozłożonej 

przedstawia  Rys. nr 5. 

 

 

 

 

 

Rys. nr 5. Wymiary standardowej sekcji Geokraty. 

7.1.3. Parametry sekcji przyjętej do wbudowania 

Proponuje się zastosować Geokratę Taboss o dużych geokomórkach 

(Tdn) o powierzchni sekcji 32,24 m² i wysokości sekcji 100 mm.  

Symbol n oznacza perforację przez nacinanie (patent nr P338224). 

W wyniku wprowadzenia odpowiednich nacięć, po wbudowaniu 

geokraty w gruncie następuje samoczynne jej zakotwienie oraz zwiększa 

się rzeczywisty współczynnik tarcia wewnętrznego kruszywa 

wypełniającego geokomórki. Skutkuje to lepszym rozproszeniem naprężeń 



w podłożu (warstwa przykrywająca Bentomat), a tym samym zwiększa się 

redukcja naprężeń pionowych. 

Sekcja zawiera 275 komórek, a powierzchnia 1 komórki  

wynosi ~ 1108 cm² (rozwiniętej). Waga sekcji – 28 kg. 

7.1.4. Układanie Geokraty 

Geokratę układa się na powierzchni dna i skarp zbiornika sekcjami, 

za pomocą lekkich ram montażowych, umożliwiających dokładne 

rozciągnięcie sekcji i nadanie Geokracie nominalnych wymiarów. 

Montaż bez zastosowania ram wymaga każdorazowo wymierzenia 

powierzchni, na jaką należy rozciągnąć sekcję Geokraty. 

7.1.5. Łączenie i zakotwienie sekcji 

Po ułożeniu, wszystkie skrajne komórki sąsiednich sekcji należy 

połączyć plastikowymi paskami zaciskowymi z PA.6,6. Na szczycie skarp 

wokół zbiornika Geokratę odwija się w formie zakładu o szerokości trzech 

komórek Geokraty (dla Taboss Td), minimum 1,0 m. 

Następnie należy ją zakotwić na końcowych sekcjach geokraty 

wokół całego zbiornika stalowymi szpilkami typu „J” ze stali odpadowej 

StO ø 8 mm, długości L = 500 mm. Szpilki należy zakotwić w dwóch 

sąsiednich (skrajnych) rzędach komórek na całym obwodzie zbiornika 

(zgodnie z załączonym rysunkiem). 

Podczas mocowania kotew nie wolno spowodować uszkodzeń lub 

deformacji taśm Geokraty. 

7.1.6. Wypełnienie komórek Geokraty gruntem rodzimym oraz 

kruszywem 

Po zainstalowaniu geokraty komórki należy wypełnić do 2/3 

wysokości gruntem rodzimym, który zagęszczamy ubijakiem ręcznym,  



w miarę możliwości do  ID ≥ 0,45.  Wypełnienie należy przeprowadzić od 

dołu skarpy ku jej szczytowi. 

Pozostałe 1/3 wysokości komórek, z nadmiarem 2 ÷ 3 cm, należy 

wypełnić kruszywem niesortowalnym o uziarnieniu 20 ÷ 50 mm. 

W celu uniknięcia mogącego wystąpić podnoszenia kapilarnego 

wody w gruncie na skarpach zbiornika, zaprojektowano wypełnienie 

górnych sekcji (komórek) geokraty żwirem płukanym średnicy 8÷16 mm 

(wg załączonego rysunku szczegółowego). Wykonanie uszczelnienia 

korony zbiornika ma za zadanie likwidację podsiąku w formie filtra 

odwrotnego. 

7.2. Kontrola jakości podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót należy przede wszystkim sprawdzić: 

● ukształtowanie geometrii skarp oraz ich wyrównanie i zagęszczenie, 

● parametry zbiornika, głównie jego głębokość, 

● ułożenie i zakotwienie folii PE-HD oraz Geokraty, 

● połączenie pasm folii PE-HD oraz sekcji Geokraty, 

● sposób wypełnienia komórek Geokraty oraz wykończenie górnej 

krawędzi, 

● zgodność wykorzystywanych materiałów z aprobatami technicznymi, 

atestami i świadectwami producentów. 

8. Eksploatacja zbiornika 

Zaprojektowany sztuczny zbiornik przeciwpożarowy jest 

podstawowym urządzeniem w systemie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę przyległych do niego terenów leśnych. 

Niezbędne potrzeby wodne dla celów gaśniczych wynoszą 

minimum 50 m³ wody. 



Zaprojektowany sztuczny zbiornik wodny w oddziale 417c –

Nadleśnictwa Międzychód, posiada użyteczną pojemność wodną  147 m³. 

Konstrukcja, rodzaj użytych naturalnych materiałów oraz sposób 

budowy zbiornika uwzględniają normy ochrony środowiska, stwarzając 

korzystne warunki dla rozwoju flory i fauny leśnej. 

Zbiornik daje następujące możliwości poboru wody: 

● poprzez pobór wody wprost ze zbiornika, 

● poprzez pompy pływające, 

● poprzez przewody ssawne z punktu poboru wody. 

 
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i trwałości 

zbiornika należy: 

● dopilnować, aby w zbiorniku znajdował się dostateczny, nienaruszalny 

zapas wody do celów gaśniczych. 

● po ewentualnym całkowitym opróżnieniu zbiornika, jego ponowne 

napełnienie nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin. 

● utrzymywać głębokość wody w zbiorniku tak, aby zapewnić około  

1,2 m warstwy wody użytecznej. 

● dolny koniec przewodu ssawnego powinien znajdować się w odległości 

minimum 20 cm nad dnem zbiornika. 

● w przypadku nadmiernego porastania dna i skarp roślinnością 

pływającą oraz korzeniącą się w dnie, należy systematycznie ją usuwać. 

9. Uwagi końcowe 

� Na wykonanie zbiornika wodnego, inwestor winien uzyskać 

pozwolenie na budowę we właściwym Starostwie 

Powiatowym. 



� Projektowany na gruntach leśnych zbiornik nie wchodzi w 

kolizję ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich, będących 

również własnością Lasów Państwowych. 

� Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny 

odpowiadać atestom technicznym, aprobatom oraz ustaleniom 

odnośnych norm. Przy przystąpieniem do robót wykonawca 

jest zobowiązany do zapoznania się z pełną dokumentacją 

budowlaną. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

~ warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
budowlanych, 

~  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

~   instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów  
i dostawców materiałów. 

W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia 
robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. 

� Zwraca się szczególną uwagę na dokładność uszczelnienia dna 

i skarp zbiornika folią PE-HD oraz dokładność ułożenia 

Geokraty TABOSS. 

� Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, zbiornik 

należy wypełnić wodą, w celu dokonania próby szczelności, a 

teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu  

i porządku. 

� Wykonanie robót zaleca się powierzyć firmie specjalistycznej, 

mającej już doświadczenie w tego rodzaju pracach. 



� Zbiorniki należy oznakować tablicą informacyjną, zgodnie  

z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe. 

– przeciwpożarowy zbiornik wodny (z podaną pojemnością), 

– przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubsko  –   20 października   –  2017  r. 
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