PECYFIKAGIA TECHNIGZNA

wykonania i odbioru
roboét budowlanych
otwartego zbiornika przeciwpozarowego

potozonego na terenie Nadlesnictwa Miedzychod

Nazwa . . . .
obiektu: Otwarty zbiornik przeciwpozarowy
Powiat Miedzychodzki, Gmina Miedzychéd,
Adres obiektu obreb 0002 Miedzychdéd Nadlesnictwo,
budowlanego: Lesnictwo Mokrzec oddz. 417c
dziatka o nr ew. 138/2
Branza: wodno-melioracyjna
nwestor: Nadlesnictwo Miedzychoéd
' z/s przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Miedzychod
Opracowat; mgr inz. Ryszard Werecki zam. przy al. Niepodlegtosci 1/2, 68-300 Lubsko
. . Zakres Uprawnienia s .
Imie i nazwisko opracowania o Specjalnosé¢ Podpis
Projektant mgr inz. . 17/93/12.G. . ,
Ryszard Werecki catose 34/94/2.G. melioracyjna

Opracowanie zawiera:




Spis tresci

str

)]

I Wymagania ogodlne

1. Zakres stosowaniasST .~~~

1.1. Wspdiny stownik zaméwien ( CPV )

. Okreslenia podstawowe

. Ochrona przeciwpozarowa

O 00 N O U1 A W N
N
Q)
o
D
N

=}
D
(@]
N
D
=}
D
—t
D
)
D
3
c
O
C
Q.
(@)
s

<

. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

=
o

. Materiaty

'_I.
—
)]
o
=
N
«D
~

—
N
—
=
Q
>
[92)]
o
o
~+

'—I.
w
5
(@]
-]
Q
=3
(0]
)
(@]
O
O\
~

'—I.
N
A
o
>
f=g
=
o
QU
| S—
QU
=
(@]
[
)
—
o
o
O~
—~

'—L
U1
O
o)
S
€
3
)
3
<
o
c
a
o)
=
<

—
(o))

. Pozostate dokumenty budowy
17. Odbidr robdt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych

na wykonanie otwartego zbiornika przeciwpozarowego

potozonego na terenie Nadlesnictwa Miedzychod

Wymagania ogdlne.

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robdt zwiazanych z realizacja projektu pn.: ,,Otwarty
zbiornik przeciwpozarowy” — polozony na terenie NadleSnictwa Miedzychod
— Obrgb 0002 Migdzychdd Nadle$nictwo, Lesnictwo Mokrzec — oddzial 417¢ — dz. ew.
Nr 138/2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy realizacji robo6t:
¢ roboty przygotowawcze,
¢ roboty ziemne,
¢ roboty montazowe i konstrukcyjne,
¢ zagospodarowanie terenu.

1.1. Wspél | il swieh ( CPV ) :

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45247270-3 - Budowa zbiornikéw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
45422000-1 - Roboty ciesielskie

. Okreélenia podstawowe.

Uzyte w ST okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska
Norma PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo terminy ogo6lne” oraz PN-ISO 7607-2
»Budownictwo terminy uzywane”.

. Ogdine wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z projektem technicznym i zaleceniami inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa
od zalozen projektu nalezy uzgodni¢ z jego autorem.

. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w Warunkach og6lnych i Warunkach
specjalnych Umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy 1 egz. Projektu technicznego, dziennik
budowy, przedmiary robot, kosztorys naktadczy, specyfikacj¢ techniczna.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie trwania realizacji umowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W czasie prowadzenia robot wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie niezbgdne
dziatania zapobiegajace powstawaniu zanieczyszczen wody 1 powietrza oraz zagrozenia
pozarowego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOow ochrony
przeciwpozarowej, posiadania sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego wymaganego przez
odpowiednie przepisy.

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym w trakcie realizacji robot z winy Wykonawcy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne, lokalne oraz inne i wytyczne, ktore sa zwiazane z realizacja Umowy.

Stosowanie materialow.

Zastosowane w trakcie wykonawstwa materiaty powinny odpowiada¢ wymogom
Polskich Norm. Sposob przechowywania i sktadowania materialdéw zawiera Informacja
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (zalqcznik do projektu).

Sprzet techniczny.

Sprzet uzyty do realizacji zadania winien by¢ zgodny z polskimi normami,
przepisami ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzywania,
utrzymywany w dobrym stanie technicznym gwarantujacym jego gotowos¢ do pracy.
Srodki transportu.

Wykonawca ma obowiazek stosowac takie $rodki transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$ wykonywanych robdt i wilasciwosci techniczne przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkow transportu winna zapewni¢ terminowa realizacjg¢ robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w PT i1 ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego.

Wykonanie robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot, zgodno$¢ zastosowanych
materiatow z wymogami PT i ST i1 wykonywanie robot zgodnie z PT 1 ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru zaleci, Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki i blgdy wynikle w technologii robot.
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Kontrola jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywanych robot. Zagwarantuje
wykonanie robot zgodnie z projektem 1 ustaleniami Inspektora Nadzoru oraz wiedza
1 sztuka inzynierska. Wykonawca zapewni odpowiedni wewngtrzny system kontroli,
jakosci.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest koniecznym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg. Obowiazek jego prowadzenia dotyczy okresu od
przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia robdot (do konca okresu
gwarancyjnego). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow tych naleza:
a) pozwolenie na budowg
b) protokotly przekazania placu budowy Wykonawcy
C) umowy prawno-cywilne z osobami trzecimi, dotyczace budowy
d) protokoty odbioru robot (w tym robdt zanikowych).

Odbior robot.

Odbidr robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem
(podsypki, zbrojenia, rurociagi). Odbidr koncowy obiektu odbywaé si¢ bedzie zgodnie z
warunkami Ogélnymi 1 Specjalnymi zawartymi w Umowie.

Wymagania szczegotowe.

Projektowany zakres robot:
Projekt budowlany na wykonanie ,,Otwartego zbiornika przeciwpozarowego”

obejmuje wykonanie zbiornika wodnego otwartego, potozonego na terenach lesnych
Nadle$nictwa Miedzychod.

Zakres robot obejmuje wykonanie zbiornika o parametrach:

¢ wymiary zbiornika 22 x12m (264 m?);
¢ wymiary dna 4x8m(32m?);

¢ projektowana rz¢dna dna 52,90 m n.p.m.;

¢ glebokos¢ catkowita zbiornika 2,00 m;

¢ glebokos¢ lustra wody 1,50 m;

¢ pojemno$¢ wodna (przy gi. 1,5 m) 147 m?;

¢ pojemno$¢ wodna (przy gi. 1,6 m) 166 m?;

¢ uszczelnienie dna i skarp folia PE-HD gr. 1,5 mm;
¢ umocnienie dna i skarp Geokrata TABOSS;

¢ plac manewrowy 20 x 20 m (400 m?);

¢ otoczenie wokot zbiornika humusowania i obsiew

mieszanka traw.



Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych.

Poszczegdlne wymagania odnosza sie do postanowien norm:

e PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego stosowania

e PN-65/B-14504 —  Zaprawy cementowe

e BN-69/6721-02 —  Piasek, zwir, mieszanka zwirowo-piaskowa

e PN-76/B-03264 — Beton

e PN-ISO-8361 — Rury i ksztaltki z termoplastycznych tworzyw sztucznych

e PN-C-03010 —  Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek
produktu do probki

e PN-90/M-47000 — Maszyny i urzadzenia do rob6t ziemnych, podziat,
klasyfikacje EQN-ISO-6165

e PN-S-06102 —  Drogi samochodowe — podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Dostarczone na budowg materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiem norm oraz atestami producenta.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn oraz $rodkow transportu.

Do sprawnego 1 prawidlowego pod wzgledem technicznym wykonania
zamierzonych robdt, niezbgdne jest zastosowanie nastgpujacego sprzgtu i maszyn
budowlanych:

koparka podsigbierna o poj. naczynia roboczego 0,25 m* i 0,60 m?
samochod dostawczy 0,9 T
samochod skrzyniowy
spycharka gasienicowa 75 KM
ciagnik kotowy 50 KM
przyczepa skrzyniowa

ubijak spalinowy

walec statyczny samojezdny
zgrzewarka

zespot pradotworczy przewozny
zuraw samochodowy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich maszyn i1 urzadzen, ktére nie
wywoluja niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonanych robot. 1lo$¢ i wydajnos¢ sprzegtu
powinny gwarantowac realizacje robot w sposob zgodny z dokumentacja projektowa i
wytycznymi specyfikacji techniczne;.

Maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nieodpowiadajace powyzszym wymaganiom nie
moga by¢ dopuszczone do wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt podstawowych w pierwszej
kolejnosci nalezy geodezyjnie wytyczy¢ projektowana wodociagu dosytowego, zgodnie z
mapa sytuacyjno-wysokosciowa.



Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Wytycznymi Ministerstwa Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa — ,,Roboty ziemne. Warunki techniczne
wykonania i odbioru” — 1994 r.

Prawidtowos$¢ wykonania robot zanikowych, wymagajacych przykrycia (rurociagi,
podsypki pod rurociagi) musi by¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé z przestrzeganiem =zalecen zawartych w
uzgodnieniach.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z montazem sieci wodociagowej nalezy dokonaé
jej proby szczelnosci.

5. Wymagania w zakresie obmiaru robét.

Przedmiary 1 obmiary calosci robot przewidzianych do wykonania, zostaty
sporzadzone w oparciu o obowiazujace katalogi:

KNR 2-01 —,,Budowle i roboty ziemne”.

KNNR 4 — , Instalacje sanitarne 1 sieci zewngtrzne”.

KNNR 1 —,,Roboty ziemne”.

KNNR 6 — ,,Nawierzchnie na drogach i ulicach”.

KNR 2-21 —,,Tereny zieleni”

KNR 2-18 —,,Zewngtrzne sieci wodociaggowe i1 kanalizacyjne”
KNNR W-10 — ,,Melioracje, regulacje rzek i potokow”.

Podane w powyzszych katalogach naktady rzeczowe uwzgledniaja catosé
proceséw technologicznych, przy zatozeniu wilasciwej organizacji i technologii robot, w
przecigtnych warunkach ich wykonywania oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci
i naktadow, niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw i robot.

W zwiazku z tym do nakladow nie wolno wprowadza¢ zmian, uzupeknien oraz
poprawek, oprocz wspotczynnikéw korygujacych dla rozwiazan alternatywnych.

Egzekwowanie powyzszych ustalen w trakcie wykonawstwa robdt bedzie nalezato
do podstawowych obowiazkéw inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru poszczegdlnych robdt podano w przedmiarze robot.

6. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem obowiazujacych tolerancji,
daty wyniki pozytywne.

Oddanie obiektu budowlanego do uzytku winno by¢ poprzedzone spisaniem
protokotu odbioru koncowego z udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

Zgodnie z zawarta umowa, po uptywie okresu gwarancyjnego, ktory dla
planowanych robot wynosi minimum 3 lata nalezy spisa¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego.
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Przepisy zwigzane i inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017
roku poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych
ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej,
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — MOSZNIiL — 1994 r.

Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru — MOSZNiL — 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 nr 47 poz. 401).

Lubsko — 20 paZdziernika. . — 2017 r.



