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I.

Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Na czesci dziatki 138/2 — powiat miedzyrzecki, gmina Miedzychod
— administrowanej przez Nadlesnictwo Migdzychod, zaprojektowano
wykonanie przeciwpozarowego, otwartego zbiornika wodnego (PN-82/B-

02857).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 poz. 463 — § 4) projektowany zbiornik wodny nalezy zaliczy¢ do 1

kategorii geotechniczne;.

Glownym zadaniem projektowanego zbiornika wodnego otwartego

bedzie przeciwpozarowe zabezpieczenie przyleglych uzytkdéw lesnych.
2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

¢ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1332
z pdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. 22012 poz. 463).

¢ Mapa pogladowa w skali 1 : 50 000.

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa — obreb dziatki Nr 138/2.

¢ Wizja terenowa i badanie podloza gruntowego.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka lesna Nr 138/2 (Obreb 0002 Miedzychdod Nadlesnictwo

— Les$nictwo Mokrzec oddzial 417c) potozona jest na rzednych 54,00 +
58,10 m n.p.m. Wiascicielem przedmiotowej dziatki jest Skarb Panstwa, a
administratorem w jego imieniu Nadle$nictwo Migedzychdd z/s przy ul.
Przedlesie 12, 64-400 Migdzychdd.

Dotychczas dziatka nr 138/2 zagospodarowana byta, jako uzytek
le$ny z dominujacym udziatem sosny.

Na catosci dziatki wystepuja gleby pochodzenia mineralnego
o poziomie wody gruntowej ponizej 2,0 m od terenu.

W budowie geologicznej obiektu wystgpuja gleby bielicowe
(50,89 %) 1 rdzawe (38,65 %).

7Z uwagi na planowana budowe otwartego przeciwpozarowego
zbiornika wodnego z powierzchni produkcyjnej dziatki nr 138/2 zostanie
wytaczony obszar o powierzchni 792 m?.

Budowa projektowanego zbiornika jest niezbedna, poniewaz
Nadlesnictwo Miedzychod lezy w I-ej strefie zagrozenia pozarowego (wg

Zaktadu Ochrony Przeciwpozarowej Instytutu Badawczego Lesnictwa).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na omawianym terenie planuje si¢ pobudowal przeciwpozarowy
zbiornik wodny wraz z przyleglym do niego placem manewrowym, a

catos¢ terenu wokot zbiornika otoczona bedzie pasem zieleni.

4.1. Parametry zbiornika

¢ wymiary zbiornika — 22 x12m (264 m?);
¢ wymiary dna — 4x38m(32m?);

¢ projektowana rz¢dna dna — 52,90 m n.p.m.;



¢ glebokos¢ catkowita zbiornika - 2,00 m;
¢ glebokos¢ lustra wody — 1,50 m;
¢ pojemno$¢ wodna (przy gt. 1,5 m) - 147 m?;
¢ pojemnos$¢ wodna (przy gt. 1,6 m) — 166 m?;

Wspotrzedne geograficzne: N:52°40°14.9”, E: 15°51°3.65.

4.2. Utwardzony plac manewrowy

Od strony potnocnej projektowanego zbiornika planuje sig
wykona¢ utwardzony tluczniem kamiennym plac manewrowy

o wymiarach 20 x 20 m 1 powierzchni catkowitej 400 m?.

Plac manewrowy begdzie stuzy¢ do komunikacji przeciwpozarowe]
strazackich wozow bojowych, podjezdzajacych w celu poboru wody ze

zbiornika, w trakcie ewentualnej akcji gasnicze;.
Plac manewrowy przylega¢ bedzie do lesnej drogi gruntowe;.

4.3. Projektowany pas zieleni

Od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej projektowanego
zbiornika, na cze$ci dzialki przylegajacej do zbiornika 1 placu
manewrowego, przewiduje si¢ rozplanowa¢ wydobyte z wykopu masy
ziemne, a nast¢pnie zamatowac gorna warstwe ziemia urodzajna (humusem
uzyskanym z niwelacji mechanicznej goérnej warstwy terenu). Calos¢
nalezy nastgpnie obsia¢ mieszanka traw przeznaczonych dla stanowisk
suchych.

Dominujacymi gatunkami mieszanki traw winny by¢: Zycica trwata,

kostrzewa czerwona, mietlica pospolita, wiechlina takowa.



II.

Powyzszy zabieg ma na celu poprawienie estetyki terenu wokot

zbiornika. Projektowana powierzchnia terenu zieleni wynosi 128 m?.

Plan zbiornika przeciwpozarowego wraz z projektowanym
otoczeniem pokazano na zalaczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej

w skali 1 :500.

5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko i grunty

przylegte

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym
znaczaco oddzialywac¢ na §rodowisko, w mysl przepiséw Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71).

Wykonanie  projektowanego  zbiornika  przeciwpozarowego,
potozonego w obrgbie dziatki ewidencyjnej nr 138/2 Nadlesnictwa
Migdzychod nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich. Oddzialywanie
obiektu nie wykracza poza granice wlasnosci.

Obiekt potozony bedzie na obszarze NATURA 2000 — Obszar
Specjalne; Ochrony Ptakéw ,,Puszcza Notecka” oraz na Obszarze

Chronionego Krajobrazu ,,H” Migdzychod.

Projekt architektoniczno-budowlany

1. Wiadomosci wstepne

Projekt budowlany na budowg przeciwpozarowego zbiornika
wodnego, polozonego na terenie Nadle$nictwa Migdzychod, Obreb 0002
Migdzychod Nadlesnictwo, Lesnictwo Mokrzec, oddzial 417¢ — dziatka

ewidencyjna Nr 138/2, zostal opracowany na zlecenie Nadle$nictwa



Migdzychod z/s przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Miedzychdd, przez mgr inz.
Ryszarda Wereckiego zam. przy ul. Niepodlegtosci 1/2, 68-300 Lubsko.

1.1. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi adaptacje projektu technicznego
typowego zbiornika wodnego, stuzacego do retencjonowania wody,
gléwnie dla potrzeb przeciwpozarowych terendw lesnych potozonych w
sasiedztwie oddzialu 417c¢ Lesnictwa Mokrzec wchodzacego w skiad
Nadlesnictwa Miedzychdd.

Projekt uwzglednia wykonanie zbiornika wodnego z uszczelnieniem
dna oraz skarp folia PE-HD gr. 1, 5 mm 1 umocnieniem dna oraz skarp
Geokrata TABOSS, z uwzglednieniem aktualnych cen materiatow,

kosztéw robocizny oraz pracy sprzetu.

1.2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

L Projekt typowego zbiornika przeciwpozarowego, opracowany przez

Przedsigbiorstwo Ustugowe ,,PRONAD” — 2003 r.

B

Mapka pogladowa w skali 1: 50 000.

B

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 — obreb dziatki
Nr 138/2.

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2017 roku poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 519 z poOzniejszymi

zmianami).



n|

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.

U.z2016 poz. 71).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2134 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych

1 lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1161).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2007 r. Nr 86, poz. 579).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i1 Budownictwa w sprawie
krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (rozdziat 9) (Dz. U. Nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie szczegOlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego

lasow (Dz. U. z 2006 nr 58 poz. 405).

Decyzja Burmistrza Miedzychodu z dnia 20.09.2017r. znak:
RNG.6730.38.2017 o warunkach zabudowy.

P/pozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne - PN-82/B-02857.



L Normy:

BN-77/8931-12 — oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu,

PN-B-03020:98 — grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli — obliczenia statyczne 1 projektowe,

e PN-B-11111:96 — Kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzchni
drogowych — zwir 1 mieszanka,

e PN-86/B-02480 — Podzial naturalnych gruntow budowlanych,

L) Strona internetowa RDLP w Szczecinie.

B

Katalogi: KSNR 1, KSNR 4, KSNR 6, KSNR 10, KNR 2-01,
KNR 2-31, KNR 4-01.

2. Krotka informacja o inwestorze

2.1. Informacje adresowe

NADLESNICTWO MIEDZYCHOD
PRZEDLESIE 12
64-400 MIEDZYCHOD
tel./fax. 0-95 748 20 91

e-mail: miedzyvchod@szczecin.lasy.gov.pl

2.2. Polozenie

Nadlesnictwo Migdzychod polozone jest w wojewodztwie
lubuskim (61, 2%) w powiatach migdzyrzeckim 1 strzelecko-drezdeneckim
oraz w  wojewodztwie  wielkopolskim  (38,8%) w  powiecie

mig¢dzychodzkim.



Nadlesnictwo Miedzychod usytuowane jest w potudniowej czesci
Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Szczecinie i1 obejmuje
potudniowo-zachodnia cze$¢ wielkiego kompleksu lesnego — Puszczy
Noteckiej oraz kompleksy lesne na poludnie od rzeki Warty.

Nadles$nictwo gospodaruje na ogolnej powierzchni 24 736 ha, w tym
powierzchni lesnej 23 971 ha.

Teren nadle$nictwa podzielony jest na 3 obrgby lesne: Miedzychod,
Gorzyn, Krobielewko, w sktad, ktorych wchodzi 14 lesnictw (Sowia Gora,
Kraniec, Mokrzec, Przedlesie, Kolno, Muchocin, Goraj, Gorzyn,
Lubikowo, Leszczyny, Nadziejewki, Krobielewko, Kamien, Zmijowiec)

oraz szkotka le$na.

2.3. Zagrozenia i ochrona pozarowa

Stopien zagrozenia pozarowego dla Nadlesnictwa Migdzychdd, a
szczegolnie dla regionu Puszczy Noteckiej jest bardzo duzy, stad

nadlesnictwo zakwalifikowano do I kategorii zagrozenia pozarowego.

Czynniki mogace by¢ przyczyna powstawania pozaru zwiazane sa:

ze znacznym udziatem siedlisk borowych oraz drzewostanow 1 1 II
klasy wieku;

Z penetracja lasu przez turystow, zbieraczy runa le§nego;

ze znajdujacymi si¢ na terenie lasow miejscami postoju 1 miejscami
biwakowania;

z bliskim sasiedztwem osad wiejskich i1 uzytkow rolnych.

Najwigkszy pozar w historii Nadle$nictwa Miedzych6d miat
miejsce w kwietniu 1983 r. w Le$nictwie Zawarcie. Spalilo si¢ wowczas
17 ha lasu.

W minionym 10-leciu zanotowano bardzo duza liczbg pozarow.

Wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe lasow 1 sprawna ochrona



przeciwpozarowa pozwolily w przewazajacej czeSci opanowal pozary
w zarodku. Przecigtna powierzchnia pozaru jest stosunkowo niewielka
1 wynosi ~ 0,21 ha.

W celu umozliwienia sprawnego prowadzenia akcji gasniczych
Nadles$nictwo utrzymuje sie¢ drog pozarowych o dtugosci 181,5 km oraz
19 punktow czerpania wody. Obecnie planuje si¢ wykonanie jednego
punktu  czerpania  wody, czyli = przedmiotowego  zbiornika

przeciwpozarowego.

3. Wprowadzajace omowienie tematyki

3.1. Zagrozenia pozarowe

Jednym z najwigkszych zagrozen dla siedliska leSnego sa pozary.
Pozary lasow sa najcze$ciej skutkiem dziatalnos$ci cztowieka, sprzecznej
z przepisami przeciwpozarowymi. Dlugie okresy suszy 1 mitode
monokultury sosnowe, bardzo sprzyjaja rozprzestrzenianiu si¢ pozarow.
Mimo dobrze zorganizowanego systemu wykrywania i skutecznego ich

zwalczania, corocznie notuje si¢ wiele pozaréw terendw lesnych.

3.2. Wykorzystanie zbiornikow wodnych

W literaturze podawane sa rdézne kryteria podziatu zbiornikéw
wodnych. Kryteria te uwzgledniaja funkcje 1 zadania zbiornikéw,
lokalizacje, sposob uzyskania pojemnosci oraz parametry techniczne.

Ze wzgledu na sposob uzyskania pojemnosci, zbiorniki dzieli si¢ na
naturalne 1 sztuczne. Zbiorniki naturalne to jeziora i stawy. Natomiast
zbiorniki sztuczne to te, ktore powstaly na ciekach wodnych na skutek
spigtrzenia wody lub poza ciekiem, poprzez ogroblowanie terenu lub

wykop zbiornika i napelnienie go woda.



Zbiorniki lokalizowane na terenach lesnych, stuzace poprawie
ogolnego bilansu wodnego, petnia rownoczesnie inne funkcje uzyteczne.

Podstawowym zasilaniem lesnych zbiornikow przeciwpozarowych
jest ich napelnianie woda dowozona z zewnatrz, przy uzyciu sprzetu
(beczkowozy). Lokalizacja w terenach suchych, odleglych o kilka lub
kilkanas$cie kilometrow od naturalnych zbiornikow wodnych, rzek i rowoéw
melioracyjnych, nie daje mozliwosci podlaczenia 1 wykorzystania
naturalnego zasilania w wodg.

W wypadku budowy zbiornika przy rowie leSnym, prowadzacym
okresowo wodg, projektuje si¢ budowe zastawki drewnianej lub przepustu
Z pigtrzeniem oraz rurociagu zasilajacego zbiornik woda z rowu. W porach
deszczowych, gdy réw prowadzi wodg, nastgpuje automatyczne zasilanie
1 uzupeknienie wody w zbiorniku.

Projektowany odkryty zbiornik wodny ma stuzy¢ giéwnie do celow
przeciwpozarowych, a ponadto, jako element krajobrazowy oraz wodopdj

dla zwierzyny i ptactwa.

3.3. Zasady budowy zbiornikow wodnych

W  przypadku wykonywania  zbiornikow na  terenie
o przepuszczalnym podiozu oraz matym lub catkowitym braku zasobow
wodnych, niezbgdne jest korzystanie z uszczelnien dna oraz skarp
zbiornika folia PE-HD 1lub innym materiatem uszczelniajacym, np.
Bentomatem. Stosowanie uszczelnienia dna 1 skarp ma na celu
zabezpieczenie przed wsigkaniem wody w grunt.

Glebokos¢ posadowienia zbiornikow zalezy od uksztattowania terenu,
poziomu wody gruntowej oraz rzednych drog dojazdowych. Maksymalne
napelnienie winno wynosi¢ ca 1,8 m , co odpowiada uzytkowej pojemnosci
1,3 m , pozostata objetos¢ wody przewidziana jest na parowanie latem lub

zamarzanie zima.



Przy wyborze rodzaju zbiornika, jego przeznaczenia, pojemnosci

1 materiatow budowlanych oraz sposobu budowy, nalezy stara¢ sig
0 rozwiazania najbardziej celowe pod wzgledem technicznym
1 ekonomicznym, a takze o zapewnienie niezawodno$ci dziatania
1 trwalosci urzadzenia.

Po wykonaniu zbiornika nalezy napeli¢ go woda do glebokosci
h = 1,5 m. w celu dokonania proby szczelnosci.

W  naszym przypadku projektowany zbiornik wodny bedzie
napetniany woda dowozona z zewnatrz przy uzyciu beczkowozu.

Przyjmowane gwarancje pokrycia zapotrzebowania w wod¢ gasnicza
wynosza: Gy =90 — 95 % tzn. Ze raz na 10 lub 20 lat zbiornik mo ze

nie posiadac pelnej wymaganej pojemnosci wodne;j.

4. Potozenie i uksztaltowanie terenu inwestyciji

Projektowany odkryty zbiornik wodny z przeznaczeniem do
celow przeciwpozarowych, polozony bedzie na terenach lesnych
Nadlesnictwa Migdzychod, Obreb 0002 Migdzychod Nadlesnictwo,
Lesnictwo Mokrzec, oddzial 417¢ — dziatka ewidencyjna Nr 138/2.

Obszar Nadle$nictwa Migdzychod wg ,,Regionalizacji przyrodniczo-
lesnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych” Tramplera polozony
jest w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w Dzielnicy Kotliny
Gorzowskiej (obrgb Migdzychod 1 Krobielewko) oraz w Dzielnicy
Pojezierza Lubuskiego (obreb Gorzyn).

Obszar Nadlesnictwa Migdzychdd zostal uksztaltowany w okresie
ostatniego zlodowacenia baltyckiego. Grunty nadlesnictwa leza na
obszarze dwdch wysoczyzn jeziornych, ktore dzieli Pradolina Torunsko -
Eberswaldzka, rozciagajaca si¢ po obu stronach rzeki Warty.

Warunki glebowe na terenie Nadlesnictwie sa bardzo urozmaicone.



Na terenie Nadle$nictwa sklasyfikowano 18 typow gleb, z czego
najwigksza powierzchni¢ zajmuja gleby bielicowe (50, 89 %) i1 rdzawe
(38,65 %). Najstabsze gleby znajduja si¢ w obrgbie Krobielewko,
w polnocne; 1 zachodniej czeSci obrebu Miedzychdéd oraz platowo
w potnocnej 1 Srodkowej czgsci obrgbu Gorzyn, a najzyzniejsze na
pozostalych fragmentach obrebu Gorzyn.

Obrgb Migdzychod 1 Krobielewko potozone w zasiggu Puszczy
Noteckiej to tereny ubogie w cieki oraz zbiorniki wodne. Na poludniowym
skraju obrebu Migdzychdéd wystepuje kilka matych jezior, do ktorych
z poinocy doptywaja niewielkie cieki.

Na granicy obrebéw Miedzychod 1 Krobielewko z obrebem Gorzyn
ptynie rzeka Warta. W strukturze siedliskowej Nadlesnictwa zdecydowanie
przewaza Bsw (66,1%). Udziat siedlisk borowych w Nadle$nictwie wynosi
83,8%, a siedlisk wilgotnych, bagiennych i olséw tylko 2,6%. Bardzo
duzym udzialem siedlisk ubogich 1 §rednio zyznych cechuja si¢ obrgby
potozone w granicach Puszczy Noteckiej: Miedzychod 1 Krobielewko.

W sktadzie gatunkowym drzewostanéw zdecydowanie dominuje
sosna (91,7%). Sa to drzewostany gtownie IV klasy wieku. Zdecydowanie
zaznacza si¢ niedobdr cennych gatunkow lisciastych, takich jak dab, buk.
Jednak zauwazalne jest pozytywne zjawisko stopniowego wzrostu udziatu

gatunkow lisciastych w strukturze drzewostanow.

5. Warunki gruntowo-wodne poditoza obiektu

Badanie budowy geologicznej gruntu ograniczono do gigbokosci
2,0 m tj. do rzednej dna projektowanego zbiornika przeciwpozarowego.
Na podstawie badan makroskopowych wykonanych metoda ,,C”

okreslono gatunek gruntu oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw.



Dane zestawiono w ponizszej tabeli.

Przelot warstwy Obecnosé
Lp. od —do Rodzaj gruntu Barwa Stan wody
[m] [m]
1 2 3 4 5 6
1. 0,00 — 0,08 humus (H) szaro-czarna - -
2. 0,08 — 1,50 Piasek Sredni (Ps) brazowo-zétta | szg -
3. 1,50 — 2,00 Piasek drobny (Pd) brazowo-zotta | szg -

Wedhug PN-86/B-02480 jest to grunt rodzimy, nieskalisty, mineralny

1 niespoisty.

Pozostate cechy fizyczne gruntu mozliwe do ustalenia badaniami
makroskopowymi w oparciu o wiadomosci praktyczne 1 literaturg fachowa
(glownie PN-86/B-02480, PN-81/B-03030, PN-74/B-04452) przedstawiaty
si¢ nastepujaco:

- gestos¢ wlasciwa (0 ) = 2,65 g/em?
—  gestos¢ objetosciowa (0 ) = 1,85 g/em’

-~ wilgotno$¢ naturalna (Wn ) = 16 %

Na badanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe, ze
wzgledu na wystgpowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie

1 litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu.

Z uwagi na istniejace warunki gruntowe, projektowany obiekt nalezy

zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.



6. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych

6.1. Zadania projektowaneqgo zbiornika wodneqgo

Przy rozwiazaniach projektowanego zbiornika uwzgledniono
calkowity brak zasobow wodnych na przyleglym terenie lesnym.
Jednocze$nie wzigto pod uwage zasadniczy cel, jakiemu ma shuzy¢
projektowany otwarty zbiornik wodny.

Zbiornik bedzie gltownie spetniat role przeciwpozarowa, ale tez,
jako wodopoj 1 ostoja dla zwierzat oraz ptakow.

Podstawe rozwiazan projektowych stanowi projekt typowego
zbiornika przeciwpozarowego, opracowany przez Przedsigbiorstwo
Ustugowe ,,PRONAD” w Lubsku, z gruntownie zmieniong technologia
wykonawstwa zbiornika.

Niniejsze opracowanie stanowi jego adaptacje do istniejacych
warunkow terenowych, w jakich bedzie potozony projektowany

przeciwpozarowy zbiornik wodny.

6.2. Parametry projektowaneqo zbiornika

Przeciwpozarowy zbiornik wodny zlokalizowano na terenie
Nadlesnictwa Migdzychod, Obreb 0002 Migdzychod Nadlesnictwo,
Lesnictwo Mokrzec, oddzial 417¢ — dziatka ewidencyjna Nr 138/2.

Parametry zbiornika:

a) Ogolne:
¢ powierzchnia w rzucie poziomym — 264 m? (22 x 12 m);
¢ powierzchnia lustra wody - 198 m?;

¢ glebokos¢ maksymalna zbiornika — 2,00 m;



¢ przyjeta glebokos¢ wody — 1,50 m;
¢ pojemnos$¢ wodna (przy gt. L.w. 1,5) — 147 m?
¢ Kkategoria obiektu budowlanego - XXIV.

b) Dno_zbiornika:

X/

o wymiary: §mXx4m = 32 m?

% uszczelnienie: folia budowlana PE-HD, grubosci 1,5 mm,

% w dnie projektuje si¢ przykrycie folii gruntem rodzimym warstwa
grubosci 0,30 m, a nastepnie ulozenie Geokraty TABOSS Tdn
o duzych komorkach, wypelionych gruntem rodzimym oraz

kruszywem (zgodnie z rysunkiem szczegotowym).

¢) Skarpy zbiornika:

< podstawowe nachylenie skarp przyjeto 1: 2 , natomiast w celu
umozliwienia dostgpu do wody zwierz¢tom lesSnym, jedna skarpe
zaprojektowano o tagodnym nachyleniu 1 : 5,

< calos¢ skarp nalezy wyltozy¢ folia PE-HD grubosci 1,5 mm
1 obciazy¢ bezposrednio gruntem rodzimym warstwa 0,30 m, a
nastepnie utozy¢ Geokrate TABOSS Tdn o duzych komdrkach,
wypetniajac je (komorki) gruntem rodzimym z wykopu oraz

kruszywem (zgodnie z rysunkiem szczegotowym).

d) Schody na skarpie:

» rodzaj materiatu: —  bale liSciaste (dab) kl. II grubosci 50 mm
» lokalizacja: —  na wysokos$ci bramy wjazdowe;j (furtki)

» dhugos¢ biegu: — 4,40 m (bale 50%x200x4400 mm — szt. 2)



» szeroko$¢ schodow — 2,00 m

» szerokos$¢ stopni:  — 30 cm

» ilo$¢ stopni: — 14 szt. w odstepie co 20 cm (bale iglaste
gr. 50x300%2000 mm — 14 szt.)

Drewniane schody stuzy¢ beda gltéwnie do sprawnego transportu oraz

komunikacji przy wrzucaniu do zbiornika pompy plywajace;.

Ogrodzenie zbiornika:

Celem zabezpieczenia przed dostaniem si¢ na teren zbiornika osob

postronnych oraz zwierzyny le$nej zaprojektowano ogrodzenie z siatki

stalowej ,,lesnej” o wys. 1,6 m. Komunikacja odbywac¢ si¢ bedzie

poprzez drewniano-siatkowa brame (furtke).

Parametry ogrodzenia:

o dlugosc¢ catkowita —
o ilos¢ stupkow —
e rozstawa stupkow —
e shlupki: drewniane —

e ogrodzenie —

e brama wjazdowa (furtka) —

e szeroko$¢ bramy (furtki) -

33,5 mb

15 sztuk

co 3.0 m

@ 15 cm, h=2,20m, (akacjowe,
okorowane, zacigte skosem gornym)
siatka stalowa ocynkowana ,,le$na”
h=1,6 m

wykonana z krawedziakow iglastych

50x50 mm 1 bali 100x50 mm oraz
siatki stalowej ocynkowanej ,,lesnej”
(wg rysunku szczegotowego).

3,0 m.



f)

g)

Otoczenie wokol zbiornika:

Teren wokot zbiornika planuje si¢ zamatowac (zahumusowac)
ziemia urodzajng warstwa ca 10 cm, przy powierzchni humusowania
128 m? (zgodnie z zaznaczeniem na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500), a nastegpnie obsia¢ mieszanka traw dla stanowisk
suchych, z gtownym udziatem zycicy trwatlej, kostrzewy czerwonej,
mietlicy pospolitej, wiechliny takowe;.

Zabieg ten ma na celu poprawienie estetyki terenu wokot

zbiornika.

Plac manewrowy:

W celu usprawnienia komunikacji przeciwpozarowe] przy
zbiorniku zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m
o powierzchni 400 m? umocniony kamieniem lamanym drogowym
(usytuowanie placu manewrowego pokazano na zalqczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500).

Nawierzchnia placu utwardzonego kamieniem famanym
drogowym wg PN-B-11112, PN-EN 13043, PN-EN 13242 sktada si¢

7 2 warstw:

v warstwy dolnej o grubo$ci 15 em — po uwatowaniu (ttuczen
kamienny — kliniec granitowy 31,5+50 mm),
v’ warstwy gbérnej o grubo$ci 7 em — po uwalowaniu (mieszanka

granitowa 0+31,5 mm.

Uwalowanie (zaggszczenie) warstwy z kamienia drogowego
nalezy wykona¢ walcem statycznym przy polewaniu woda, zgodnie

z norma wykazana w przedmiarze robot.



Schemat komunikacji przeciwpozarowej przy zbiorniku w zatqczeniu.

h) Punkt czerpania wody:

Do poboru wody ze zbiornika stuzy¢ bedzie punkt czerpania
wody (rys. szczegotowy w zalqczeniu).

Punkt czerpania wody sktada si¢ z kosza ssawnego 1 przewodu
ssawnego wykonanego z rury stalowej o $rednicy 100 mm (lub rury PE
SDR 11).

Przew6d ssawny w punkcie poboru wody nalezy zakonczy¢
nasada 110 wg PN-91/M-51038 oraz pokrywa nasady 110 wg PN-
91/M-51024.

Kosz ssawny w zbiorniku nalezy zamontowaé na wysokosci

minimum 20 ¢cm nad dnem zbiornika.

Czes¢ gorna przewodu nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢

40 cm ponad poziom terenu przy stanowisku do poboru wody.

7. Podstawowe zasady instalacji Geokraty Taboss

7.1. Wymagania techniczne dotyczace instalacji Geokraty
TABOSS

7.1.1. Ogolna charakterystyka materiatu

Geokrata TABOSS nalezy do grupy geosyntetykow przestrzennych.
Zbudowana jest z zespotu elastycznych tasm polimerowych (PE-HD)
o SciSle  okreslonych  cechach  fizycznych, = mechanicznych
1 geometrycznych, potaczonych seriami ultradzwiekowych zgrzein
punktowych, ktory po roztozeniu uzyskuje przestrzenng strukturg plastra

miodu.



Plaszczyzny taSm sa obustronnie teksturowane przez wyttoczenie co
najmniej 15 wglebien o gltebokosci do 0,5 mm/cm? powierzchni.

Przy zamawianiu Geokraty nalezy oznaczy¢ zamawiany asortyment
W nastepujacy sposob:

— Geokrata Taboss 2,6 x 12,4 x 0,1 m (PP) AT/99-04-0749.

7.1.2. Sekcja Geokraty Taboss

Jednostka handlowa Geokraty Taboss jest 1 sekcja. Standardowa
sekcja zbudowana jest z 62 tasm. Jej powierzchnia uzalezniona jest od
wielkosci geokomorek 1 wynosi od 16,12 do 32,24 m?.

Wymiary standardowej sekcji Geokraty Taboss w pozycji roztozonej

przedstawia Rys. nr 5.

03030305050°0°0
00 a 009020202026

050503056502 %%
SRR

U O¥E1 + 079

h 4

[ 260 cm

Rys. nr 5. Wymiary standardowej sekcji Geokraty.

7.1.3. Parametry sekciji przyjetej do wbudowania

Proponuje si¢ zastosowa¢ Geokrat¢ Taboss o duzych geokomoérkach
(Tdn) o powierzchni sekcji 32,24 m? 1 wysokosci sekcji 100 mm.
Symbol n oznacza perforacj¢ przez nacinanie (patent nr P338224).

W wyniku wprowadzenia odpowiednich nacig¢, po wbudowaniu
geokraty w gruncie nastgpuje samoczynne jej zakotwienie oraz zwigksza
si¢  rzeczywisty  wspotczynnik  tarcia  wewnetrznego  kruszywa

wypetniajacego geokomorki. Skutkuje to lepszym rozproszeniem naprezen



w podtozu (warstwa przykrywajaca Bentomat), a tym samym zwigksza si¢
redukcja naprezen pionowych.
Sekcja zawiera 275 komodrek, a powierzchnia 1 komorki

wynosi ~ 1108 cm? (rozwinigtej). Waga sekcji — 28 kg.

7.1.4. Ukladanie Geokraty

Geokrate uktada si¢ na powierzchni dna 1 skarp zbiornika sekcjami,
za pomoca lekkich ram montazowych, umozliwiajacych doktadne
rozciagniecie sekcji 1 nadanie Geokracie nominalnych wymiarow.

Montaz bez zastosowania ram wymaga kazdorazowo wymierzenia

powierzchni, na jaka nalezy rozciagnac sekcje Geokraty.

7.1.5. Laczenie i zakotwienie sekcji

Po utozeniu, wszystkie skrajne komorki sasiednich sekcji nalezy
potaczy¢ plastikowymi paskami zaciskowymi z PA.6,6. Na szczycie skarp
wokot zbiornika Geokrate odwija si¢ w formie zaktadu o szerokosci trzech
komérek Geokraty (dla Taboss Td), minimum 1,0 m.

Nastepnie nalezy ja zakotwi¢ na koncowych sekcjach geokraty
wokot calego zbiornika stalowymi szpilkami typu ,,J” ze stali odpadowe;]
StO ¢ 8 mm, dlugosci L = 500 mm. Szpilki nalezy zakotwi¢ w dwoch
sasiednich (skrajnych) rzedach komoérek na catym obwodzie zbiornika
(zgodnie z zalqczonym rysunkiem).

Podczas mocowania kotew nie wolno spowodowac¢ uszkodzen lub

deformacji tasm Geokraty.

7.1.6. Wypeitnienie komorek Geokraty gruntem rodzimym oraz

kruszywem

Po zainstalowaniu geokraty komorki nalezy wypeli¢ do 2/3

wysokosci gruntem rodzimym, ktory zaggszczamy ubijakiem recznym,



w miar¢ mozliwosci do Ip > 0,45. Wypetnienie nalezy przeprowadzi¢ od
dotu skarpy ku jej szczytowi.

Pozostate 1/3 wysokosci komoérek, z nadmiarem 2 + 3 cm, nalezy
wypehi¢ kruszywem niesortowalnym o uziarnieniu 20 + 50 mm.

W celu uniknigcia mogacego wystapi¢ podnoszenia kapilarnego
wody w gruncie na skarpach zbiornika, zaprojektowano wypeknienie
gornych sekeji (komorek) geokraty zwirem ptukanym $rednicy 8+16 mm
(wg zalaczonego rysunku szczegotowego). Wykonanie uszczelnienia
korony zbiornika ma za zadanie likwidacje podsiaku w formie filtra

odwrotnego.

7.2. Kontrola jakosci podczas wykonywania robét

Podczas wykonywania robot nalezy przede wszystkim sprawdzi¢:

e uksztaltowanie geometrii skarp oraz ich wyrownanie 1 zaggszczenie,

e parametry zbiornika, gtownie jego glebokos¢,

e ulozenie 1 zakotwienie folii PE-HD oraz Geokraty,

e polaczenie pasm foliit PE-HD oraz sekcji Geokraty,

e sposob wypehienia komoérek Geokraty oraz wykonczenie gorne;j
krawedzi,

e 7zgodnos¢ wykorzystywanych materialow z aprobatami technicznymi,

atestami 1 Swiadectwami producentow.

8. Eksploatacja zbiornika

Zaprojektowany  sztuczny  zbiornik  przeciwpozarowy  jest
podstawowym urzadzeniem w systemie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg przyleglych do niego terenow lesnych.

Niezbedne potrzeby wodne dla celow gasniczych wynosza

minimum 50 m*® wody.



Zaprojektowany sztuczny zbiornik wodny w oddziale 417¢ —
Nadles$nictwa Migdzychod, posiada uzyteczna pojemnos¢ wodna 147 m?.

Konstrukcja, rodzaj uzytych naturalnych materialow oraz sposob
budowy zbiornika uwzgledniaja normy ochrony $rodowiska, stwarzajac

korzystne warunki dla rozwoju flory i1 fauny le$ne;.

Zbiornik daje nastepujace mozliwosci poboru wody:

e poprzez pobor wody wprost ze zbiornika,

e poprzez pompy pltywajace,

e poprzez przewody ssawne z punktu poboru wody.

Dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania i trwalosci

zbiornika nalezy:

e dopilnowa¢, aby w zbiorniku znajdowat si¢ dostateczny, nienaruszalny
zapas wody do celéw gasniczych.

e po ewentualnym catkowitym opréznieniu zbiornika, jego ponowne
napetienie nie powinno trwac¢ dtuzej niz 48 godzin.

e utrzymywacé glebokos¢ wody w zbiorniku tak, aby zapewni¢ okoto
1,2 m warstwy wody uzyteczne;.

e dolny koniec przewodu ssawnego powinien znajdowac si¢ w odlegtosci
minimum 20 cm nad dnem zbiornika.

e w przypadku nadmiernego porastania dna 1 skarp roslinno$cia

plywajaca oraz korzeniaca si¢ w dnie, nalezy systematycznie ja usuwac.
9. Uwagi koncowe

v Na wykonanie zbiornika wodnego, inwestor winien uzyskaé
pozwolenie na budowg¢ we wlasciwym  Starostwie

Powiatowym.



Projektowany na gruntach lesnych zbiornik nie wchodzi w
kolizje ze szkoda dla nieruchomos$ci sasiednich, bedacych

roOwniez wlasnoscia Lasow Panstwowych.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym, aprobatom oraz ustaleniom
odnos$nych norm. Przy przystapieniem do robdt wykonawca
jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelna dokumentacja

budowlana.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

~ warunki techniczne wykonywania 1 odbioru robdt
budowlanych,

~ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

~ instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentow
1 dostawcOow materialow.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia
robot, wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Zwraca si¢ szczegdlna uwage na doktadno$¢ uszczelnienia dna
1 skarp zbiornika folia PE-HD oraz doktadno$¢ ulozenia
Geokraty TABOSS.

Po zakonczeniu robdt, przed odbiorem koncowym, zbiornik
nalezy wypei¢ woda, w celu dokonania proby szczelnosci, a
teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu

1 porzadku.

Wykonanie robét zaleca sie¢ powierzy¢ firmie specjalistyczne;,

majacej juz doswiadczenie w tego rodzaju pracach.



v Zbiorniki nalezy oznakowa¢ tablica informacyjna, zgodnie
z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

— przeciwpozarowy zbiornik wodny (z podana pojemnoscia),

— przeciwpozarowe stanowisko czerpania wody.
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| Obreb eundencyiny Miedzychéd
naznwa B
o Nadlesnictwo |
Skala mapy 1:500
" i pmedireh prostokqtnych plaskich 2000.5-15
azwa uklady wspdirzedaych ukladu wysokesciowego Kronsztad 86
Arkusz mapy - B - _ numeryczna
Oznaczenie granic obszary, ktéry byl przedmiotem aktualizaci | & @ o = = - =
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majqcych wplyw na zagospodarowarnie .
g,r:uor:;w,',zfnkahznwanych w gr:mn:ach projektowanej inwestycji *) Nie badano
Data epracowania mapy 04-07-2017
USLUGI GEODEZYJNQ- KARTOGRAFICZNE
Krzysztof Nowak
(uprawnienia zawodowe nr 16514) -
64-400 Miedzychdd, ul. Zielona 21 : . Nigprzekiaczalna
tel./fax 0-957482649 , tel.kom. 0-604-210-008 ) N linia zabudowy . i
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kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami - zamiesaié stosownq informacje F=400 m2 (wym‘ 20x20 m) f\ A A i A— = A S e \
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branzowych. Granice dzialek naniesiono wediug danych z ewidencji gruntéw nie popartych czynnosciami J = 47 ’/ 55 1= T o
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Adres obiektu: 2 3 : i % A Y
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mer inz. Ryszard Werecki. al. Niepodlegiosci 1/2 .

€8-300 Lubsko

Nazwa obiektu: Otwarty zbiornik przeciwpozarowy
Jo—— dz. o nr ew. 138/2 obreb ew. 0002 Migdzychod Nadle$nictwo,
) powiat miedzychodzki, Lesnictwo Mokrzec oddziat 417¢
Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychod zis przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Migdzychod
Tytut: Lokalizacja obiektu na terenie NATURA 2000 |Rrys. n 3 sk;l
| Nr uprawnienia: _|
17193126 - .
Projektant: | _s4s4z6 | mgr inz. Ryszard Werecki -
|__Specjalnost: | | - padziemik 2017r. __
mefioracyina Datalpadois |
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY




mer inz. Ryszard Wereckl, al. Niepodiegitosci 1/2,
€8-300 Lubsko
Nazwa obiektu: Otwarty zbiornik przeciwpozarowy
Adres obiektu: dz. o nrew. 138/2 obrgb ew. 0002 Migdzychdd Nadle$nictwo,
| powiat miedzychodzki, Lesnictwo Mokrzec oddziat 417¢
Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychéd z/s przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Migdzychod

' Lokalizacja obiektu na Obszarze -
Ttk Chronionego Krajobrazu Rys.or 41—
_Nr uprawnienia: |
1793026 . .
Projeitant: | 344G | mgr inz. Ryszard Werecki !
|__Specjalnos¢: | | _pazdzemik 2017r.___
_mefioracyjna Data podyi

a
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEKROJ A-A

/ATy ‘

0,5

.| -

707 = ///"i,

TP =N T 1
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+

LEGENDA:

Folia PEHD grubosci 1,5 mm.

Grunt rodzimy — gr. warstwy 30 cm.

Geokrata TABOSS Tdn wys. 100 mm.

Kruszywo niesortowalne srednicy 20+50 mm.
Wypetnienie geokraty:

e 2/3 —grunt rodzimy

e 1/3 — kruszywo niesortowalne Srednicy 5+20 mm.

o RO o=

W T/

mer inz. Ryszard Werecki. ul. Nienodlegtosci 1/2 .

6S 300 Lubske

oﬁf’ezlz’tvj Otwarty zbiomik przeciwpozarowy
Adres dz. o nrew. 138/2 obreb ew. 0002 Miedzychod Nadlesnictwo, powiat
obiektu: miedzychodzki, Lesnictwo Mokrzec oddziat 417¢

Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychéd zls przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Migdzychod

j : . Rys. 1:100
Tytul: Przekroje zbiornika n?g
skala
Nr uprawnienia;
1719312G ) )

Projektant: 3419412G mgr inz. Ryszard Werecki o
Specjalnosc: | peraiemic20I7E |
melioracyjna Data i podpis

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

USZCZELNIENIE I UMOCNIENIE ZBIORNIKA
Skala 1:10

LEGENDA:

o

Folia PEHD grubosci 1,5 mm.
Grunt rodzimy — gr. warstwy 30 cm.
Geokrata TABOSS Tdn wys. 100 mm.
— wypetnienie geokraty:

1 2/3 — grunt rodzimy

1 1/3 — kruszywo niesortowalne srednicy 5+20 mm.

Kruszywo niesortowalne srednicy 20+50 mm.
Opaski samozaciskowe z PA 6,6.
Stalowe szpilki kotwigce Typ ,J” dt. 500 mm.

mer inz. Dyszard Werecki. ul. Niepodlegtosci 1/2 .

OS 300 Lubske

o'?)?:kv:j Otwarty zbiornik przeciwpozarowy
Adres dz. o nrew. 138/2 obreb ew. 0002 Miedzychod Nadlesnictwo, powiat
obiektu: miedzychodzki, Le$nictwo Mokrzec oddziat 417¢
Inwestor: Nadles$nictwo Miedzychéd z/s przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Miedzychod

e § T Rys. 1:10
Tytul: Uszczelnienie dna i skarp zbiornika nﬁ

skala
Nr uprawnienia:
1719312G ) }

Projektant: 3419412G mgr inz. Ryszard Werecki o
Specjalnosc: L Pf‘z_df'fr?'l(_zqy L.
melioracyjna Data i podpis

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY




40 cm

mer inz. Ryszard Werecki. ul. Niepodlegtosci 1/2 .
6S 300 Lubskc

Hewn Otwarty zbiornik przeciwpozarowy
Adres dz. o nrew. 138/2 obreb ew. 0002 Migdzychod Nadlesnictwo, powiat
obiektu: miedzychodzki, Lesnictwo Mokrzec oddziat 417¢
Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychéd zls przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Miedzychod
i I Rys. :
Tyl Uszczelnienie korony zbiornika | % |-t
skala
Nr uprawnienia;
17193126 - A Werecki
: Projektant: 3419412G 7.
ZWIR PLUKANY @ 8 - 16 mm B - v R B e g)
| 50 cm | melioracyjna | [0 5a_ta_i_pBJst ______
4 7 Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
v 30 cm 0
1 1
Sp] © “I\\0]® ()
>N/ e | s\l o]

GEOKRATA TABOSS Tdn wys. 100 mm.
- wypetnienie geokraty:

1 2/3 —grunt rodzimy

! 1/3 — kruszywo niesortowalne g 5+20 mm.

- 30cm
©
®
~

7. P.P.

I
I. ‘ '. . . ..'.'. ‘ '.,
:‘ - S FOLIAPEHDgr.1,5mm/

GRUNT RODZIMY




GEOKRATA Tdn 10 cm

MIN. ZW. WODY KOSZ SSAWNY
c £ N
E M
o
\\ R
N\
E / /
S o ¥ A
: = SI “ 2 X
I\l/l/l\l/]

!//// VA A A,

GRUNT RODZIMY
GR. WARSTWY 30 cm

BLOK BETONOWY
40 x 40 x 20 cm

NASADA 110
Wg PN-91/M-51038

POKRYWA NASADY 110
Wg PN-91/M-51024

\FOLIA PEHD GR. 1,5 mm

PRZEWOD SSAWNY
& 100 mm

BLOK BETONOWY
40 x40 x 70 cm

O- .
e dl ¥
.O_O/,o..

0,40 m

PLAC MANEWROWY
20x20m

mer inz. RDyszard Werecki. ul. Niepodlegtosci 1/2 .

6S 30C Lubsko
oﬂf‘ezlz’tvj Otwarty zbiornik przeciwpozarowy

Adres dz. o nrew. 138/2 obreb ew. 0002 Migdzychod Nadlesnictwo, powiat

obiektu: miedzychodzki, Lesnictwo Mokrzec oddziat 417¢

Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychéd zis przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Miedzychod

Rys. 1:20
Tytul:
yu Punkt poboru wody nr9 g
Nr uprawnienia:
1719312G . )

Projektant: 34194126 mgr inz. Ryszard Werecki o
Specjalnose: pazdziernik 2017 r.
melioracyjna | [T Dataipodpis |

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
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440

112

150

PRZEKROJ A - A

5
u
T

LEGENDA
1. Dilugoé¢ biegu ~ 4,40 m

2. Stopnie

Bale lisciaste kl. Il gr. 50 mm
(50 x 200 x 4400 mm) — 2 szt.

Bale iglaste 50 x 300 2000 mm ~ 14 szt.

PRZEKROJ B - B

1200

x

mer inz. Dyszard Werecki. ul. Niepodlegtosci 1/2 .

€S 300 Lubske

Oﬁ?ﬂj Otwarty zbiornik przeciwpozarowy
Adres dz. o nrew. 138/2 obreb ew. 0002 Miedzychdd Nadlesnictwo, powiat
obiektu miedzychodzki, Lesnictwo Mokrzec oddziat 417¢
Inwestor: Nadlesnictwo Miedzychod zls przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Migdzychod
. Rys. 1:20
Ty Schody drewniane T
|__Nr uprawnienia: _|
17193126 ) )
Projektant: 34194/2G mgr inz. Ryszard Werecki
Specjalnosc:

melioracyjna

Data i podpis

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
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R A €S 300 Lubskc
iG_E_@_& B M A (fu rt ka ) oﬁm’j Otwarty zbiomik przeciwpozarowy
Adres dz. o nrew. 138/2 obreb ew. 0002 Migdzychdd Nadlesnictwo, powiat
. obiektu: miedzychodzki, Lesnictwo Mokrzec oddziat 417¢
1. Bale sosnowe Skala 1 = ZQ Inwestor: Nadlesnictwo Migdzychod z/s przy ul. Przedlesie 12, 64-400 Miedzychod
impregnowane 50 x 100 mm Wt | Brama wjazdowa (furtka) | 1:20
2. Krawedziaki sosnowe ' ] LA
: N jenia:
impregnowane 50 x 50 mm - BTN - |
3. Siatka stalowa ,,Ieéna” Projektant: S::é‘]’;nlzocssc mgrinz. Ryszard Werecki —
1 melioracyjna_ | [T Data | i_p?)ap_is ______
4. Zawiasy metalowe
5. Okucia metalowe Stadium: PROJEKT BUDOWLANY




ANVIMOANG LX3rodd wnpery

m_uuﬂ_smo eulfoeionow
BEC T e “Rp0uEleds
DIOBISM prezsky zul 16w OZNeIvE Juepjelod
ozIs6lLL
[ eweumeidn N |
ees o nyluioiqz Azid %
00t usky fomosezodmigezid ifoeyiunwoy Jewayog 5

POYIAZPAI 00F-¥9 T} 31S3pazid *|n Azid 87z poydkzpdi ompdlusapeN ojsamu}
9/} {eIZPPO 93ZINOY OMIUSET ‘PZPoydRzpdiw yeymod
‘omjotusaipeN pouoAZp3IN 2000 Ma G31q0 Z/gE ) "M Ju 0 ‘2P
fmosrezodmisezud usoiqz Apemyg RGO BMzeN
oysany 00£-89
¢ T/01L 1950{BIIPOAIIN *IN *INIIIIM DPICZSAY “ZUup 15w

“M9Iq0 Salpy

amopzelop 1boig ‘9
yoAmolog Mozom dis eluezsniod punsany °§
N 0S S0 31uazkIdqo — WAUUSIWIEY WIIUZON

Auozpiemin w 0z X 0z "wAm 0 AMoimauew deld ‘b

Apom ejuediazd pjund ‘¢

epAtd 25320 - Amousezod/d yuiolgz °Z

200946 25920 ~ Amosezod/d uioiqz T
:VAN3ID3IT




ZALACZNIKI

do Projektu
Budowlanego

na wykonanie otwartego zbiornika
przeciwpozarowego

pofozonego na terenie Nadlesnictwa Miedzychod

Obreb 0002 Miedzychdéd Nadlesnictwo
Lesnictwo Mokrzec

oddz. nr 417c (dziatka ew. nr 138/2)




(miejscowosé, data)

Ryszard Werecki
68-300 LUBSKO
al. Niepodlegtosci 1/2

Nr 17/93/Z2.G. UW Zielona Gora
Nr 34/94/Z2.G. UW Zielona Goéra

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant (sprawdzajaey)
rodzaj obiektu, rebét-budewlanyeh:

............................................................................................................................

o$wiadczam, ze projekt budowlany ww. obiektu (rob6t budowlanych) zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. szard Werecki
upr.prgj. Nr17/93/ZG
§4,287 ust. 1pkt5
........ upr.bud. Nr.34/94/Z2G ...
§5,1 865813 ust. 1 pkt 5
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UREVAZLI)LLV(Z’J(Z))EEJU??ZVI . ‘ '. Zivlona Géra, dnfa 5 O4¢ 19 93 T

» '_ iunkgn ........

2‘.,- w budownictwie. ,]ednoxodz;nnym, zagmodowym ;
. budynkow do. klerOWzanla nadZOI‘OWania g an‘tIOlosuanla"~? H

)

TheRleE

STWIERDZENIE PRZYGOIOV‘ANIA ZA’\VODOWEGO

do pelnienia sdmodzielnych funkcii 1eclmicznych W, budownictwio -

42§70 - .

‘Na podslaw1e g !
oraz § 13 ust. 1 pkt. .. .
Terenowej i Ochrony Srodowiskc z, dmc: 20 lutego’1975 r..w eprawla: .
samodzielnych funkcji technicznych w budowmclwm (Dz. U. Nr 8.

poz. 46) eraz pdzn. mlany /Dz s Nr.69 poz 299 z 1991'15

W specjalnoécr s melloracygnegg

oraz jest upowazniony do;. I TR N -
1. sporzgdzania progektow budowll, melloracgl wodnyeh =
ujeé wdd, : 2 » .

veesecassrnefroats

.......

budowy oraz ocenlanla £ badanla stanu. tecb.mcznego
budowll mellorac,jl wmdnych 1 Uch Wodo o

: " rozpor7qdzcmu Minm!rcx Goapodqulv'.

" Druk. Bwlebodila 160 1. 80 3000
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PIIB. Zaswiadczenie nr LBS-2G9-51X-7K6 - Poczta 02 https://nowy.tlen.pl/d/#/mails/show?id=cb2ef50bb89b92fe08b41f5. ..

1z

Strona 1 z1 — - Skala automatyczna

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjrym:

LB5-2G9-51X-7K6 *

Pan Ryszard Werecki o numerze ewidencyjnym LBS/WM/1145/01

adres zamieszkania al. Niepodlegloécil/2, 68-300 Lubsko

jest cztonkiem Lubuskiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wym
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygzensrowans elektronicznie opatrzone bezplecznym podpisem slektron
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-13 roku prze;

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskis] Okregowsj izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm {Dz. U, 2001 Nr 120 poz. 1450} dans
slektroniczne] opatrzons bezpiecznym podpizem elektroniczrym wearyfikowanym przy pomacy wainsgo kwelifikowansgo cert
réwnawaine pod wazledsm skutkdw prawnych dokumsantom ogatrzcnym podpisami wdasnorecznymi )

tzl 2017-04-25 07:23



Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

WIELKOPOLSKIE
MIEDZYCHODZKI

301403_5 MIEDZYCHOD -
OBSZAR WIEJSKI

0002 MIEDZYCHOD
NADLESNICTWO

INFORMACJA O DZIAL.CE

z dnia: 05-10-2017

Jednostka rejestrowa : G.2

Nr dziatki Ark | Polozenie dziatki Uzytki Pow dziatki[ha]
13812 5 Klasouzytek | Pow. 18.6701 |
;%ﬁ'c?gié.oooz.ms/z . | 18.6701

Kontur

Identyfikator konturu: 301403_5.0002.KL.34
Oznaczenie konturu:  Ls
Numer konturu: 34
Numer obrebu: 2
Nazwa obrebu: MIEDZYCHOD NADLESNICTWO

Gmina: MIEDZYCHOD - OBSZAR WIEJSKI




SEKRETAKRIAT
Nadlesnictwo Migdzychod

) 25. 09, 2077 BURMISTRZ MIEDZYCHODU
WPLYNELO - Micdrvehd ot
L\Jr T E """" 1/}, ‘6 Miedzychéd, 20 wrzeénia 2017 r.
Nr sprawy: //

RNG.6730.38.2017 /
DECYZJA
o warunkach zabu
Na podstawie art. 59 ust. 1, w zwiazku z art. 4 ust. 2pkt ¥ art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagad
dotyczacych nowej zabudowy izagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588), oraz z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z20167r.
poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 13.07.2017 r., ktéry ztozylo:

Nadle$nictwo Mig¢dzychéd
Przedlesie 12, 64-400 Migdzychéd

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
warunki zabudowy
czesci dziatki oznaczonej nr ewid. 138/2,
w obrebie geodezyjnym Miedzychdd Nadlesnictwo, gmina Miedzychod,

dla inwestycji obejmujgcej:
budowe zbiornika przeciwpozarowego i placu manewrowego

1. W oparciu o analize funkcji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu, ktdrej wynik stanowi zalacznik do
ninigjszej decyzji, przeprowadzona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w zwiazku z § 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r., w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z
2003 r. Nr 164, poz. 1588), dla planowanej inwestycji, stanowiacej kontynuacje funkcji istniejacej zabudowy,
ustalam nastgpujace warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1. warunkdéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci:
— nie dotyczy;
b) wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego wnioskiem:
— nie dotyczy,
¢) szerokoé¢ elewacji frontowej:
— nie dotyczy,
d) wysokod¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu gléwnego dachu, liczona od
Sredniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku:
- nie dotyczy,
e) geometria dachu:
— kat nachylenia: nie dotyczy,
— ukiad potaci dachowych: nie dotyczy,
- wysokosé kalenicy: nie dotyczy,
— kierunek giéwnej kalenicy — nie dotyczy,
f) udzial powierzchni biologicznie czynnej ~ nie dotyczy,
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g) inne: dopuszcza sie realizacje zbiornika przeciwpoZarowego i placu manewrowego, w granicach terenu
wskazanego na zatgczniku graficznym,

1.2. ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlczesnej:

a) inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t. Dz. U. z
2016, poz. 71),

b) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $§rodowiska oraz oocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) organ rozwazyt czy przedsiewzigcie moze potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000 i uznal, ze oddziatywanie, o ktérym mowa wyzej nie
wystepuje — projekt decyzji o warunkach zabudowy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Poznaniu,

¢) nalezy zachowaé i zglosié napotkane podczas prac ziemnych obiekty archeclogiczne do odpowiednich
stuzb, stosownie do wymagan Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.),

d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw ,,Puszcza Notecka”
ustanowionego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133) — projekt decyzji o warunkach zabudowy
uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu,

€) inwestycja zlokalizowana jest w granicach Migdzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
ustanowionego przez Wojewode Gorzowskiego na mocy rozporzadzenia Nr 12 z dnia 24 listopada 1998
r. (Dz. Urz. Woj. Nr 20, poz. 266) — projekt decyzji o warunkach zabudowy uzgodniono z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu,

1.3. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) sposdb zaopatrzenia w wodg: nie dotyczy,
b) sposéb zaopatrzenia w energi¢ elektryczna; nie dotyczy,
c) sposéb zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy,
d) sposéb odprowadzania §ciekow: nie dotyczy,
e) sposéb odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych: na wlasny teren nieutwardzony,
f) sposéb gospodarowania odpadami: nie dotyczy,
¢) dostep do drogi publicznej: do drogi wojewddzkiej dz. ar 8,
h) wymagana ilo§¢ miejsc postojowych: nie dotyczy,

1.4. wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich:
a) projektowane obiekty budowlane powinny spetniaé wymogi okreslone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
b) niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnien os6b trzecich
(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymy);

1.5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gémiczych: dziatka objgta wnioskiem jest potozona
w granicach terenu i obszaru gérniczego Lubiatéw I — projekt decyzji o warunkach zabudowy uzgodniono
z Dyrektorem Okregowego Urzedu Gérniczego w Poznaniu oraz PGNiG Dziat Uzgodnien Zewngtrznych,
Oddziat w Zielonej Goérze,

1.6. teren inwestycji potozony jest na obszarze udokumentowanego ztoza kopalin — zloze Lubiatéw nr 9736,
udokumentowane zloze ropy naftowej i towarzyszacego gazu ziemnego — projekt decyzji o warunkach
zabudowy uzgodniono z PGNiG Dzial Uzgodnien Zewngtrznych, Oddzial w Zielonej Gorze,
Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego, Starosta Migdzychodzkim oraz Ministrem Srodowiska.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznacza sig na kopii mapy zasadniczej stanowiace] integralng czesS¢
decyzji.

3. Realizacja inwestycji na gruntach le$nych nie wymaga zmiany przeznaczenia i wylaczenia gruntéw z produkcji
le$nej, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych, poniewaz stanowi
kontynuacje dotychczasowej funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu (funkcji leénej) ~ projekt decyzji o
warunkach zabudowy uzgodnionc z Dyrektorem Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w Szczecinie.



4. Inne warunki:

~  Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z wiasciwym miejscowo rejonowym
zwiazkiem spétek wodnych. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen drenarskich zostato
spowodowane przez wiasciciela danej nieruchomosci, zobowiazany jest on do ich naprawy na wlasny
koszt.

—  Nalezy zachowaé zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegtowymi i Polskimi
Normami odlegloéci projektowanych obiektéw od innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz od
infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzjg i w jego
bezposrednim otoczeniu. Zaleca si¢ uzgodnienie ww. odlegtosci z wiascicielami sieci. Dopuszcza sig
usuniecie kolizji na warunkach okreslonych przez wlasciciela sieci.

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2017 r. wplynat do tutejszego Urzedu wniosek w przedmiotowej sprawie. Wnioskowany
teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyzszego, postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. e 22017 £. poz. 1073),
jak dla terenu, dla ktdrego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla
ktérej nie ma obowiazku sporzadzania takiego planu.
W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu przeprowadzono analize funkcji oraz
cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W szczegdlno$ci ustalono, ze inwestycja jest urzadzeniem infrastruktury technicznej.
Zatem stosownie do art. 61 ust 3. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sig
wymagan dobrego sasiedztwa i dostepu doi drogi publicznej, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1. pkt 1.12,
Odstapiono od wyznaczania obszaru analizowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).
Zagospodarowanie sasiedztwa nie ma bezposredniego wptywu na ustalenie wymagan dla nowej zabudowy w
niniejszej sprawie. Dokonano jednak analizy stany prawnego i faktycznego nieruchomo$ci oraz cech
urbanistycznych jej otoczenia.
Analiza stanu faktycznego wykazata, ze w sasiedztwie planowanej inwestycji wystgpuja tereny lesne.
Inwestor wnioskuje o budowe zbiornika przeciwpozarowego i placu manewrowego. Zamierzenie zwiazane jest z

gospodarka le$na na terenie inwestycji i w jego otoczeniu.

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata mozliwos$¢ ustalenia wymagan dla nowej zabudowy.

Dowiedziono, ze inwestycja spetnia wymagania art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W niniejszym postgpowaniu rozstrzygnigto wylacznie o potencjalnej lokalizacji wnioskowanej inwestycji.
Podane wartosci sa warto§ciami maksymalnymi, ktére przy uwzglednieniu wymogdw okreslonych w decyzji oraz
przepisdbw prawa, moga ulec zmniejszeniu. Konkretyzacja zapiséw decyzji o warunkach zabudowy z
uwzglednieniem prawa sasiedzkiego, o ktérym mowa w art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, nastepuje na etapie postgpowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Burmistrz Miedzychodu pismem z dnia 21.08.2017 r. zwrocit sig do Dyrektora Okregowego Urzedu Gomiczego w
Poznaniu, Marszatka Wojewoédztwa Wielkopolskiego, Ministra Srodowiska, Starosty Miedzychodzkiego,
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Pafistwowych w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Migdzychodzie oraz Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. o uzgodnienie

przedmiotowej decyzji.

Projekt decyzji zostal uzgodniony przez:
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Szczecinie postanowieniem nr ZS.224.1.145.2017 z dnia

31.08.2017 r. w zakresie w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym,
- PGNiG Drzial Uzgodnietr Zewnetrznych, Oddziat w Zielonej Goérze pismem nr TK.072-D.124(5).17 z dnia

31.08.2017 r.,



- Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Miedzychodzie pismem nr ON.NS-72/3-12(2)/17 nie zajal
stanowiska w przedmiotowej sprawie,

- Starosta Miedzychodzki postanowieniem nr {J\-Un 673.93.2017 z daia 03.09.2017 1. @dﬁaptl od uzgodnienia
projektu decyzji w zakresie w zakresie art. 33 ust. 4 pkt 6) ustawy z dma 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec tego, ze Dyrektor Okregowego Urzgdu Gémiczego w Poznaniu (w zakresie art. art. 533 ust. 4 pkt 4)
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), Marszalek Wojewddztwa
Wielkopolakieao {w zakresie art. art. 53 ust. 4 pkt 35) i 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym), Starosta Migdzychodzki (w zakresie art. art. 53 ust. 4 pkt 5} i 5a) ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Minister Srodowiska (w zakresie art. art. 53
ust. 4 pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), Dyrektor
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich (w zakresie art. art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie zajgli stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
projektu decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie
zajal stanowiska w terminie 21 dni od dnia dorgczenia projektu decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 5 i 5¢ ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

POUCZENIE

Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Wlasciwym
organem do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe jest Wydzial Promocji, Rozwoju, Budownictwa
i Zamowien Publicznych Starostwa Powiatowego w Migdzychodzie.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku, gdy inny wnioskodawca
uzyskal pozwolenie na budowg lub zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do wniesienia odwotania w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejsze;j
decyzji. Odwotlanie wnosi si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za po$rednictwem
Burmistrza Miedzychodu na adres: ul. Marszatka Pilsudskiego 2, 64-400 Miedzychdd.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania stronom przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania.
Z dniem doreczenia Burmistrzowi Miedzychodu (adres jw.) o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strony, niniejsza decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, a ponadto podlega wykonaniu przed

uplywem terminu do wniesienia odwolania.

Integralng cze$é decyzji stanowia ponumerowane i opieczetowane zataczniki.
Projekt decyzji sporzqdzit mgr Adrian Taratajcio

Zalaczniki:

- zalacznik graficzny do decyzji,
wyniki analizy wykonane do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (czgsé tekstowa i czesé
graficzna).
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ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:

Oplatg skarbowa uiszezono w wysokosci 107 zt w dniu 13.07.2017 r. zgodnie z czeseia | poz. 8 zatacznika do ujtawy z dnia 16 listopada 2006 1.
o oplacie skarbowej (Dz.U. 22016 r. poz. 1327)

Sprawe prowadzi:

Marta Mamzer

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Referat Nieruchomosci | Gospodarki Przestrzennej
tel: 95 748 8116
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Wyniki analizy
wykonane do decyzji o warunkach zabudowy
nr RNG.6730.38.2017 z dnia 20 wrzesnia 2017 r,

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu,

wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i1 zagospodarowania terenu w przypadku braku
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1588), wzwiazku
z ustaleniem warunkéw zabudowy czg$ci dzialki oznaczonej nr ewid. 138/2, w obrgbie geodezyjnym
Miedzychod Nadlesnictwo, gmina Miedzychdd, dla inwestycji obejmujacej budowe zbiornika
przeciwpozarowego i placu manewrowego.

Ustalono, ze inwestycja obejmuje urzadzenia infrastruktury techniczne;j.
Zatem stosownie do art. 61 ust 3. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje si¢
wymagan dobrego sasiedztwa i dostgpu doi drogi publicznej, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1. pkt 1.12.

1. Ustalono:

a) granice obszaru analizowanego: analiza objgto wnioskowang dziatke,

b) linie zabudowy: nie analizuje sig,

c) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzehni dzialki: nie analizuje sie.

d) szeroko$¢ elewacji frontowej: nie analizuje sie,

e) wysokos$é gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu: nie analizuje sig,

f) geometria dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ gtéwnej kalenicy i uktad potaci dachowych, a takze kierunek
gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki): nie analizuje sig,

g) zagospodarowanie terenu: nie analizuje sie.

2. Kontynuacja funkcji: nie analizuje sie.
3. Teren objety wnioskiem, posiada dostep do drogi publicznej: do drogi powiatowej dz. nr 8.

4. W zakresie uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczna;

a) sposOb zaopatrzenia w wodg: nie dotyczy,

b) sposéb zaopatrzenia w energig elektryczna: nie dotyczy,

¢) spos6b zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy,

d) sposéb odprowadzania sciekdw: nie dotyczy,

e) sposdb odprowadzania wod opadowych lub roztopowych: na teren wiasnej dziatki,
f) sposdéb gospodarowania odpadami: nie dotyczy,

5. Teren wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne. Inwestycja zwigzana jest jednak z gospodarks lesna, wiec nie zmienia przeznaczenia gruntu
lesnego.

6. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw .Puszcza Notecka”
ustanowionego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133) :

7. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Migdzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
ustanowionego przez Wojewode Gorzowskiego na mocy rozporzadzenia Nr 12 z dnia 24 listopada 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. Nr 20, poz. 266).

8. Decyzja jest zgodna z przepisami odr¢bnymi. e
Z up. BURMISTR7A
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