
Załącznik nr 11 
 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Dział I - HODOWLA LASU 
  

I.1MELIORACJE AGROTECHNICZNE 
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu 
nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 

 
I.2 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

 
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony 
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 
1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
 
 

Dział II - GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 
 

II.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 
 
1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 
oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 
oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac 
nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi 



poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do zakresu oraz 
jakości. Ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
5. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór 
prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem 
przy pomocy taśmy mierniczej. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
6. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] odbiór prac 
nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
7. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 kg [T] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem. Wydany do 
rozwiezienia (rozrzucenia) obornik nie będzie ponownie ważony, obowiązuje zasada że 
przyjmuje się wagę z dokumentów przychodowych z jego zakupu. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Dział III - NASIENNICTWO i SELEKCJA 
 

III.1 Nasiennictwo i selekcja 
 
1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG] 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze 
zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej 
pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 


