



Zał. nr 2 do SIWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli, dostawa, montaż i ustawienie regałów metalowych, dostawa foteli i krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.”
	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	
1
	Dostawa, montaż i ustawienie  regałów dla Katedry Nauki o Materiałach
	1. Regał (3 szt) RMC RAL 7035 o wymiarach:
wysokość - 200 cm
szerokość - 90 cm
głębokość 40 cm
półki - 6 szt

2. Regał (1 szt) RMC RAL 7035 o wymiarach:
wysokość - 200 cm
szerokość - 70 cm
głębokość - 40 cm
półki - 4 szt

Elementy pionowe regału wykonane z blach o grubości 2mm. Profil kątownika 35x55mm. Półki wzmocnione wykonane z blach o grubości 1mm. 
Szerokość zagięcia półki 35mm. Całość malowana proszkowo na kolor popielaty RAL 7035.
Obciążenie na półkę - 150 kg
Obciążenie regału - 850 kg
Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do istniejących u zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.

	
2
	Dostawa foteli biurowych dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki
	1. KRZESŁO OBROTOWE szt. 5
Cechy charakterystyczne krzesła :
· mechanizm TILT
· regulowana siła oporu oparcia
· możliwość swobodnego kołysania się
· blokada oparcia w pozycji do pracy
· płynnie regulowana wysokość krzesła
· kauczukowe kółka
Kolor tapicerki – czarny - ekoskóra
Przybliżone wymiary :
· Wysokość: 119-129 cm
· Wysokość siedziska: 47-57 cm
· Głębokość siedziska: 74 cm
· Szerokość: 66 cm
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:


	
3
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla  Wydziału Mechaniczno-Technologicznego
	1. REGAŁ OTWARTY 80x25x247 SZT. 10 + 40x25x247 SZT. 1
Regał z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki,   oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 6 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. W regałach o szerokości 80 cm, zamontować przeponę pionową pośrodku szerokości regału, wykonaną z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty.
Kolor płyty– jasny dąb , szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym



2 REGAŁ NAROŻNY OTWARTY 35x43,5x217,3 SZT. 1
Regał narożny z półkami otwartymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm.
Kolor płyty– dąb jasny, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym

3. WITRYNA 80x35x190 SZT. 5
Witryna, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm. Korpus oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Szafa podzielona na 3 części- dolna szafka z frontami o wysokości 50 cm ,wykonanymi z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm- wewnątrz półka, powyżej szuflada o wysokości 20 cm, wyposażona w metalowe prowadnice rolkowe w kolorze srebrnym, na górze witryna przeszklona wysokości ok. 115 cm. Plecy, w części przeszklonej, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm na plecy naklejone lustro srebrne, w pozostałej części witryny plecy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm . Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i w wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Półki- w części przeszklonej, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty ,ilość półek – 3 szt.   Fronty górne wykonane z ramki aluminiowej typu Z1, wypełnione szkłem przezroczystym . Uchwyty w kolorze aluminium, rozstaw min. 128 mm, dostosowane do ramki aluminiowej . Witryna musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm.
Kolor płyty– buk jasny , szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym

Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w pokojach budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	
4
	
Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Samorządu Studenckiego
	1. Lada 180x80x110 szt.1
 
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejony obrzeżem pcv grubości 2 mm. Nogi, blendy i korpusy wykonane z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejone obrzeżem pcv. Dolna blenda z przodu lady, zamocowana do nóg i blatu za pomocą wysokiej jakości złączy meblowych. Górna blenda wykonana z aluminiowej kratki, wyglądem przypominającej kratkę, istniejącą w ladzie u Zamawiającego. Wszystkie kanty blatów- górnego i dolnego- zaoblone- wielkość zaoblenia dostosować do lady istniejącej u Zamawiającego. Dolny blat lady zamontowany na wysokości 715 mm od podłogi, górny blat lady zamontowany na wysokości 1075 mm od podłogi.
Kolor płyty – calvados- dobrać do mebli istniejących u Zamawiającego.
Wygląd , jak na rysunku poglądowym.


2. Stolik 115x80x74 szt.2

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejony obrzeżem pcv grubości 2 mm. Nogi, blendy i korpusy wykonane z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejone obrzeżem pcv. Blenda z przodu lady, zamocowana do nóg i blatu za pomocą wysokiej jakości złączy meblowych. Półka zamontowana na stałe na wysokości 600 mm od podłogi. Korpus klejony, montowany w fabryce u producenta. W stoliku przewidzieć otwory wraz z zaślepkami, na kable , umiejscowienie otworów ustalić z Zamawiającym podczas montażu mebli.
Kolor płyty – calvados- dobrać do mebli istniejących u Zamawiającego.
Wygląd , jak na rysunku poglądowym.


3. Kontener 43x50x55 szt. 1
Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Top górny oklejony obrzeżem o grubości 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus ,fronty,  plecy oraz wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. Kontener posiada 3 szuflady o jednakowej wysokości, zamykane na kluczyk, montowany w najwyższej szufladzie. Top górny nachodzący na szuflady, top dolny licowany z frontem szuflad. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złacza ułatwiającego ewentualną regulację. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, rozstaw 128 mm, forma łuk. Korpus klejony, montowany w fabryce u producenta.
Kolor płyty – calvados- dobrać do mebli istniejących u Zamawiającego.
Wygląd , jak na rysunku poglądowym.

Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do istniejących u zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.

	
5
	
Dostawa, montaż i ustawienie mebli do Sali Posiedzeń Rady Wydziału MiFS
	1. STÓŁ 3,2x0,8x0,75 szt.1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejony obrzeżem pcv grubości 2 mm. Blenda z przodu stołu, zamocowana do  blatu za pomocą wysokiej jakości złączy meblowych. Nogi stołu okrągłe czarne - matowe.
Kolor płyty – orzech ciemny- szczegóły ustalić z Zamawiającym.
Wygląd , jak na rysunku poglądowym.

2. STÓŁ 1,1x0,8x0,75 szt. 12
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejony obrzeżem pcv grubości 2 mm. Nogi stołu okrągłe czarne - matowe.
Stoły mają tworzyć dwa rzędy po 6 szt. Stoły muszą być skręcone ze sobą metalowymi łącznikami, montowanymi pod blatem, umożliwiającymi łatwy montaż i demontaż.
Kolor płyty – orzech ciemny- szczegóły ustalić z Zamawiającym.
Wygląd , jak na rysunku poglądowym.


3. KRZESŁO DREWNIANE szt. 53
Krzesło o stabilnej drewnianej konstrukcji, w kolorze czarnym lub grafitowy- w zależności od dostępności. Kształt krzesła prosty, bez podłokietników. Rodzaj drewna- buk.

Przybliżone wymiary krzesła:
Wysokość całkowita – 840 mm
Wysokość siedzisko – 475 mm
Szerokość – 460 mm
Głębokość – 535 mm
Wygląd konstrukcji krzesła jak na zdjęciu poglądowym.

4. WITRYNA 1,46 0,8x1,7  szt. 1
Witryna wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny o grubości 36 mm oklejony obrzeżem o grubości 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, półki, fronty dolne, plecy oraz wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Fronty górne wykonane ze szkła bezbarwnego o grubości min. 4 mm,  w ramce aluminiowej typu Z-1. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, rozstaw 128 mm, dostosowane do ramki aluminiowej.  Korpus klejony, montowany w fabryce u producenta.
Kolor płyty – orzech ciemny- szczegóły ustalić z Zamawiającym.
Wygląd , jak na rysunku poglądowym.

WITRYNA 1,86x0, 97x 1,7  szt. 1
Witryna wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny o grubości 36 mm oklejony obrzeżem o grubości 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, półki, fronty dolne, plecy oraz wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Fronty górne wykonane ze szkła bezbarwnego o grubości min. 4 mm,  w ramce aluminiowej typu Z-1. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium, rozstaw 128 mm, dostosowane do ramki aluminiowej.  Korpus klejony, montowany w fabryce u producenta.
Kolor płyty – orzech ciemny- szczegóły ustalić z Zamawiającym.
Wygląd , jak na rysunku poglądowym.


Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do istniejących u zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.

	
6
	Dostawa krzeseł dla Dziekanatu Wydziału Chemicznego
	Krzesło konferencyjne - 6 sztuk
Siedzisko i oparcie
miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
Rama
stalowa, chromowana
Podłokietniki
stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami
Inne właściwości
możliwość składowania w stosie (max. 2 szt.)
Wymiary:
• wysokość całkowita - 83 cm
• głębokość siedziska - 52 cm
• szerokość siedziska- 50,5 cm
• wysokość od podłogi do siedziska - 47 cm
Kolor tapicerki: popiel lub brąz do uzgodnienia z Zamawiającym 
Kolor  nakładek podłokietników: orzech lub wenge do uzgodnienia z Zamawiającym



	
7
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
	1. BIURKO 2250x1500x770 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L”. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat wykonany z jednego elementu płyty . Nogi  i blendy wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem pcv grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda z przodu biurka, zamocowana za pomocą złączny mimośrodowych do blatu i nóg biurka, cofnięta o 150 mm względem krawędzi blatu.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym

2. KONTENER 450x420x720 szt. 1

Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, wieniec górny, wieniec dolny oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, top dolny zasłonięty frontem szuflady. Cokół wysokości 50 mm.  Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Kontener posiada uchwyty metalowe, kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.   Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.  Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.
Kolor płyty – dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

3. KONTENER 450x420x750 szt. 1
Kontener z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki,plecy, fronty, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada półkę wewnętrzną – 2 szt. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.
Kolor płyty–  dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:



4. REGAŁ 900x400x2000 szt. 2

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 630 mm, drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 630 mm i 2 półkami otwartymi na segregatory- wysokość przestrzeni 320 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv o grubości 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv o grubości 2 mm. Korpus, fronty  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, półki i wieniec górny wykonane z płyty grubości 25 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. W zamkniętych częściach regału, zamontować po jednej półce wewnętrznej- regulowanej.  Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma prosta.
Kolor płyty– dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym



5. SZAFA 1400x600x2000 szt. 1
Szafa aktowo- ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem pcv 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem pcv grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni . Szafa musi posiadać w 2/3 szerokości półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm ,rozmieszczenie półek na segregatory- wysokość min. 320 mm . Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. W 1/3 szerokości szafa wyposażona w drążek na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną.  Szafa wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do przodu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128  mm, w kolorze aluminium,  forma prosta. Korpus klejony, szafa montowana w fabryce producenta.
Kolor płyty–dąb, szczegóły  do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym


6. STOLIK 700x700x750 szt. 1

Blat grubości 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem pcv dobranym pod kolor płyty, grubości 1 mm ( dwa elementy płyty połączone ze sobą w kształcie litery L.
Kolor płyty – dąb, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym


Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w budynku H Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna, celem szczegółowego opomiarowania, dostosowania wyglądu mebli do istniejących u Zamawiającego i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.
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