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1. Wstep

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest dkeaie warunkow gruntowo-wodnych na
dziatce nr 321/7 w miejscowa Gtusko. Zgodnie z ustaleniami Z&ceniodawcg wykonano
2 wiercenia geotechniczne, meg na celu oki&i ¢ rodzaj gruntu oraz podstawowe parametry
fizyko-mechaniczne gruntu. Prace i roboty geolog&avykonane zostaty w lutym 2017r.
Opracowanie wykonata firma IN SITU GEOLOGIA Dawith®nski z siedzigh w Skorzewie,
ul. Szkolna 6, zwana dal@jeceniobiorcg, na zlecenie firmy Agencja Projektowa ARTON
Andrzej Wojcik, ul. Obracow Pokoju 1/1, 66-414 Gorzow Wielkopolski, zwanalegl

Zleceniodawcy.

2. Podstawa prawna i zakres opracowania

Zrealizowane w ramach niniejszego opracowania khadg@nzeprowadzono zgodnie
z Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoditérskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warangdsadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Rozmieszczenie punktéw badawczych zostatlo wieg ustalone ze&leceniodawcg na
podstawie dostarczonych materiatdw. Zakres hamtaz lokalizacje punktéw przedstawione
zostaty w zajczniku 1. Mapa dokumentacyjna. &ine punktéw badawczych zostaty odczytane

z dostarczonej mapy zasadniczej.

Prace polowe obejmowaty wykonanie 2 wigrcecznych do maksymalnejggdokasci 3,0
m o kcznej diugdci 5,7 mb oraz 2 sondowadynamicznych songdlekkag DPL o0 Bcznej
dtugasci 5,7 mb.

W celu okrélenia gkbokaosci wystepowania wody podziemnej dokonano pomiaréw

zalegania zwierciadta.

W ramach prac kameralnych opracowano:

- niniejsz czes$¢ tekstowy opinii geotechnicznej,
- karty otworow geotechnicznych,
- karty sondowa dynamicznych typu DPL,

- tabet parametrow geotechnicznych gruntu.
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3. Charakterystyka obszaru badai

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu bada

Lokalizacja obszaru bafgod wzgtdem administracyjnym:

*  Wojewoddztwo: lubuskie
* Powiat: strzelecko-drezdenecki
e Gmina: Dobiegniew

* Miejscowas¢: Glusko
Omawiany obszar to zabudowa wiejska w miejscmivastusko. Dziatka na ktérej

wykonywano badania geotechniczne to tereny ziepwagnaleace do Nadlénictwa Glusko.

Miejscowas¢ Gtusko graniczy od potnocy z Dravigkim Parkiem Narodowym.

3.2. Fizjografia i morfologia terenu badan

Zgodnie z regionalizagj fizyczno-geograficzsy wedtug J. Kondrackiego rejon
opisywanego obszaru najedo:

« Prowincja: Nt Srodkowoeuropejski
» Podprowincja: Pojezierza Potudniowobattyckie
» Makroregion: Pojezierze Potudniowopomorskie

* Mezoregion: Réwnina Drawska

3.3. Hydrografia

Omawiany obszar pod wzglem hydrologicznym naky do zlewni 4 rgdu rzeki Drawy
potozonej w odlegtéci 700 metréw na zachod od omawianego obszaru. Mbimdci 1,4 km
na wschod ptynie rzeka Plociczna a w odlégtd,35 km na potnocny wschéd znajduje si

Jezioro Ostrowiecdulace najwekszym jeziorem Drawigskiego Parku Narodowego.
4. Metodyka badan

Otwory badawcze wyznaczone zostaty piZkezeniodawce.

Wiercenia prowadzono przy zyciu zestawu g¢cznego do wierde geologicznych
z zastosowaniewidra okienkowego.

W trakcie wiercenia prowadzono analinakroskopow, w ramach ktorej ok&ono rodzaj

i barwe gruntu. Prowadzono rowni@bserwagj i pomiar zwierciadta wody gruntowej.
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Opisane prace terenowe wykonano zgodnie z afzoygcymi przepisami i nie miaty one
negatywnego wptywu nasrodowisko. Wszystkie wykonane otwory wiertnicze tabs
zlikwidowane w sposob prawidtowy poprzez zasypamabkiem z zachowaniem pierwotnego

profilu.

Wyniki rozpoznania gruntéw przedstawiono na karigborow (zat. I1).
5. Budowa geologiczna

Budow geologiczg na badanym obszarze rozpoznano na podstawie wierce

geologicznych do gbokasci maksymalnej 3,0 m p.p.t.

W podiazu wysepuja w przewadze rodzime grunty niespoiste wyksztalcanpostaci
sredniozagszczonych piaskow drobnych genezy rzecznej lub jahaski sandrowe
zlodowacenia potnocnopolskiego. Piaski te wpgfa od powierzchni terenu do maksymailnej
gtebokasci 3,0m p.p.t. (OW 2). W otworze oznaczonym indekseW 1 piaski te wyspuja
gtebokdsci 1,5m p.p.t., porie] wystpuja twardoplastyczne (¥0,20) piaski gliniaste oraz

ZWiry.

W otworze oznaczonym indeksem OW 2 nagbgkdsci 0,2m p.p.t. podczas robot
geologicznych stwierdzono wygtowanie bruku — utwardzenia powierzchni nieobropmn

ptytami kamiennymi. Jest to najprawdopodobniej finegt starej drogi brukowe;j.

Budowe geologiczi przedstawiono na kartach otworéw wiertniczych.(Hal parametry

geotechniczne zawarte w tabeli parametréw geotechnicznych gruntu (24}. |

6. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne  oldleno na  podstawie  danych uzyskanych
z przeprowadzonych balageologicznych oraz prac kameralnych. Grunty wysjgce
w podiazu ujeto w pakiety o zblionych wartéciach cech fizyczno-mechanicznych. Podziat na

pakiety geotechniczne przedstawiono w tabeli 1.

I osady organiczne Gb, PdH In - -

Il osady glacjalne Pg tpl - 0,20
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A Pd, Pd+R szg 0,50-0,60 -
osady rzeczne -
B Pa/iz sz7g 0,58 ;

Tabela 1 Podziat na pakiety geotechniczne

7. Warunki hydrogeologiczne

W czasie wierce wykonanych w lutym 2017r. panowadgednie stany wod gruntowych.

W wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzengstgpowania wody gruntowe;.

Podziat gruntow pod wzgllem przepuszczaldao:
- grunty potprzepuszczalne:

» piaski gliniaste
- grunty przepuszczalne:

» gleba, piaski drobnewiry

8. Whnioski

W kontelkécie przedstawionych powgj warunkow gruntowych stwierdzimazna, ze

podiaze gruntowe charakteryzuje esiprostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Grunty

wystepujace w poditau charakteryzuwj sie stosunkowo dobrymi parametrami, w padio
przewaaja grunty niespoiste w postagiedniozagszczonych piaskéw drobnychzwiréw.
Oprocz gruntow sypkich wysgbuja spoiste piaski gliniaste w stanie twardoplastyoany
Warstwe przypowierzchniow stanowi gleba lub piaski drobne prochnicze nien®iagce

poditaza budowlanego.

Podczas robot geologicznych nie stwierdzono gp@ivania zwierciadta wéd gruntowych.

Zwraca s¢ uwag na punktowy charakter batlayeologicznych i rozpoznania podé
gruntowego — budowa geologiczna i parametry geaiezhe na odcinkach pogazy

punktami badawczymi me wykazywa zraznicowanie.

Na podstawie zgormadzonych materiatdbw dla planoyameestycji budowy naley

przyja¢ 1 _kategor¢ geotechniczin Ostateczna decyzja dotyca zakwalifikowania obiektu

budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnigpogostawia si Projektantowi.
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Przed przysipieniem do robot budowlanych najeusum¢ warstwe gleby, ktora nie

stanowi podiga budowlanego. W otworze OW 2 rozpoznano podbgdawkamienia

naturalnego, ktéry rownienie stanowi podtza budowlanego i natg materiat ten usu.

9. Literatura

Materiaty archiwalne iZrodtowe

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystanotgpsajace materiaty:

[1]

Jerzy Kondracki. Geografia regionalna Polski02 Warszawa.

Wydawnictwo Naukowe PWN.

[2] Zenon Witun. Zarys geotechniki. 2005 Warszawa.

Wydawnictwo Komunikacji i cznaci

Normy i rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,W sprawie ustalenia geotechnicinywarunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw z 2012 r. p4@3.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku, Prawo geologiézgornicze. Dz. U. z 2011 r.
Nr 163, poz. 981.

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotecheicz

PN-B-02981. Geotechnika. Terminologia podstawowamle literowe i jednostki
miar.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie baepaie budowli.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaezakiasyfikowanie gruntow.
Cz¢s¢ 1: Oznaczanie i opis.
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IN SITU GEOLOGIA
ul. Szkolna 6, 60-185 Skoérzewo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1

Zat.nr: 1l

Wiertnica:

Miejscowos¢: Gtusko

Gmina: Dobiegniew

Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Dziatka nr ew. 321/7

Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wéjcik

Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 63.40 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2017-02-25
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1.50 piasek gliniasty brazowy
Pg tpl 020 | 0
1.80 piasek drobny brazowy przewarstwiony zwirem
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w
Pd/IZ szg | 0.58 I
2.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IN SITU GEOLOGIA
ul. Szkolna 6, 60-185 Skoérzewo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 2

Zat.nr: 1l

Wiertnica:

Miejscowos¢: Gtusko
Gmina: Dobiegniew
Powiat: strzelecko-drezdenecki

Obiekt: Dziatka nr ew. 321/7
Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wéjcik
Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 63.15 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-02-25
o 8 3 ]
0 T = O =} <
o’ 1 B b= o N
o| 25| &|  Proi Przelot o g5 | 2 s 22
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny < g 5 a) 4 o £
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g g % 2 ) 8
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Gb w In |
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0.40 piasek drobny jasnobrgzowy
—1.0
BB
5§ Pd | mw 0.53
G| 8|
RIR
[OaNe)
szg 1l
—2.0
i 2.50 piasek drobny bezowy z domieszka piasku pylastego
Pd+Pp| w 0.60
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




I11. Karty sondowan dynamicznych DPL



IN SITU GEOLOGIA
ul. Szkolna 6, 60-185 Skoérzewo

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 1l

Profil numer OW 1

Sonda Nr:1

Miejscowos¢: Gtusko

Gmina: Dobiegniew

Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Dziatka nr ew. 321/7
Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wéjcik
Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 63.40 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2017-02-25

Interpretacja

Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia
zwierciadta | g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
© Nig | Nior |Io/(ID)| s
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1 2 5 10 15 20 25 30 35 7 8 9 10
\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\
GbH
10 10 | 0.50 | 0.94
Pd
¥E
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[} [}
-
[CHNS)
| 7 7 | (0,20)
Pg
| 15 | 15 | 0.58 | 0.95
Pd |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IN SITU GEOLOGIA
ul. Szkolna 6, 60-185 Skoérzewo

Profil numer OW 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 1l

Sonda Nr:2

Miejscowos¢: Gtusko
Gmina: Dobiegniew
Powiat: strzelecko-drezdenecki

Obiekt: Dziatka nr ew. 321/7
Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wéjcik
Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 63.15 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-02-25
Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadia| g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio Nior | 1o/(1) 's
(m-p-pg 2 (] 10 15 20 25 zo 35
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5|8 :
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Pd 3
2.0 ‘ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
| B 17 | 17 | 0.60 | 0.96
30 ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




V. Tabela parametrow geotechnicznych

gruntu



ZAL. IV. TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU 6 IN SITU

GEOLOGIA

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG PN-81/B-03020

OBJASNIENIA wartos¢ charakterystyczna X™ wartos¢ parametru ustalona metodg A
GEOLOGICZNE wspotczynnik materiatowy y, wartos$é parametru ustalona metodg B
warto$¢ obliczeniowa X© wartos¢ parametru ustalona metodg C
Edometryczny
g
Stan gruntu o] modut Modut .
' E3 g 2 capo o | 0dksztatcenia
o T - g < scisliwosci
o
N Opis litologiczno - Symbol E 2 S 2 5
= _ |oruntuwg| .2 5 o — = B c
® genetyczno D = = B = = u?
54 stratygraficzny PN-86/B-| 3 2 g @ £ J53 s 3 =
> = N — o
g8 02480 | &8 g S | 3 3 o S T S
50 - O o N o] 0 R S £ £
55 2% §% | 88| & 2 3 5 5 5
53 EZ| 5 | 28 | 2§ k=S G S = g s g
= "2 @ % S 5o = S & g 5= 5=
osady organiczne Gb In
3
g 0,20 13 2,15 17 14,8 29,4 20,5
5 osady glacjalne Pg C tpl 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3 0,22 14,3 1,94 15 13,32 26,46 18,45
© Pd, 0,50-0,60 6 1,65 30,4-30,9 62-74 46-55
osady rzeczne Pd+Pm, szg 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Pd//Z 0,45-0,54 6,6 1,49 27,3-27,8| 55,8-66,6 41,4-49,5




V. Objasnienia



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

. IN SITU

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86B-02480 GEOLOGIA
GRUNTY NASYPOWE.: ZNAKI DODATKOWE:
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niebudowlany J przewarstwienia

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H grunt prochniczy
Nm namut
Nmp namut piaszczysty

Nmg  namut gliniasty

Gy gytia

T torf

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda

SM skata mickka
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE):

KW zwietrzelina

KWg  zwietrzelina gliniasta
KR TUmosz

KRg rumosz gliniasty

KO.K _ otoczaki. kamienie
V/ Zwir

g swir gliniasty

Po pospotka

Pog pospolka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Ip pyl piaszezysty

I pyl

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszezysty

I it

In il pylasty

INNE OZNACZENIA:
Gb gleba

C gruz ceglany

7l mzel

D drewno

B gruz betonowy

KAMIENISTE

3UBQZIARNISTE

NIESPOISTE

SPOISTE

/ na pograniczu
1/CPT/3,5 (numer/rodzaj/glebokosc) badania

() w nawiasie: okreélenie uzupehiajace dot. sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal

OPROBOWANIE WIERCENIA:

(NNS) praba o nienaruszonej strukturze
(NW)  proba o naturalnej wilgotnosci
(WG)  préba wody gruntowej

OZNACZENIA DLA WODY:

XMW swobodne zwierciadlo wéd gruntowych oraz
0,7  glgbokosé ponizej powierzehni terenu

. ustabilizowany poziom wdd gruntowych oraz
0.7 glebokosé ponizej powierzchni terenu

ﬂl nawiercony poziom wdd gruntowych oraz
0.7 glebokoéé ponizej powierzchni terenu
\ 4 syczenia oraz glgbokosé ponizej powierzchni terenu
0,7
| grunt nawodniony

OZNACZENIE STANU GRUNTU:

Ip stopier zageszczenia
I, stopief plastycznosci
mpl migkkoplastyczny

@
. pl plastyczny
e tpl twardoplastyczny
O pzw polzwarty
@ b zwarty
In luZny
. SZg $redniozageszezony
zg zaggszezony

@ bzg bardzo zageszczony

INNE OZNACZENIA:

@ nr warstwy geotechnicznej

=== granica warstwy geotechnicznej

—_ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
ow otwor wiertniczy

CPT, CPTU, SCPTU rézne typy sondy statycznej
DMT  badanie dylatometryczne

DPH, DPL,SPT rézne typy sondy dynamicznej




