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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

¢ Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewidencyjny 321/7, obreb
Ghusko, jednostka ewidencyjna Dobiegniew w czesSci pobliskiej budynku Nadle$nictwa
Gtusko. Projekt ten jest projektem zamiennym dla projektéw zatwierdzonych w pozwoleniu na
budowe nr 5/2015 z dnia 13.01.2015 r. 1 nr 30/82016 z dnia 12.02.2016 1.

o Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania w czesci dotyczacej nawierzchni
utwardzonych (wewngtrznych drég dojazdowych 1 chodnikow), parkingdw, zewngtrznej
instalacji o§wietleniowej, ogrodzenia, $mietnika i zieleni.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami zatwierdzonymi w pozwoleniu na budowe nr
5/2015 z dnia 13.01.2015 r. i nr 30/82016 z dnia 12.02.2016 r. Wszystkie informacje zawarte
w ww. poprzedzajacych projektach, niezmienione w niniejszym opracowaniu, zachowuja
swo0ja waznos¢.

e Parametry zabudowy

Powierzchnia dZialKi .......ocoouvvvvviiiiiiiiiiiice ettt 244843,00 m2
Powierzchnia utwardzona pieszo-jezdna projektowana (wewngtrzne drogi dojazdowe,
parkingi, w tym $mietnik = 18,00 M2) ......ovveeeeeeeeeerereeereeeeeeeeeeeeeseeeeesessesseseeeseeae 1483,00 m2
Powierzchnia utwardzona piesza projektowana (chodniki) ..........cccceeevievieniienienieennn.. 8,89 m2
Zielen projektowana (trawniki)........cceeeeiieriiieriiieiiee e e 736,54 m?
[10§¢ miejsc POStOJOWYCh.....eevvviiiiiiieieie e 24 + 2 dla oséb niepelnosprawnych
Dhugo$¢ ogrodzenia projektowanego wraz z bramami 1 furtkami...........cccceeeveivieeeeennn. 174,49 m
INWESTOR

Nadlesnictwo Gtusko, Glusko 19, 66-520 Dobiegniew
LOKALIZACJA

Teren lokalizacji znajduje si¢ w Glusku po wschodniej stronie drogi relacji Stare Osieczno —
Drawno na dziatce nr ewidencyjny 321/7, obreb Glusko, jednostka ewidencyjna Dobiegniew.
Na terenie inwestycji brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, Burmistrz Dobiegniewa wydat dla niego decyzje o warunkach zabudowy nr
30/214.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i1 nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje si¢ rowniez
w granicach terenu gorniczego, nie jest objety miejscowym planem rewitalizacyjnym.



ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE

¢ Budynki

Budynek Nadle$nictwa Gtlusko.
¢+ Budowle
Brak.

¢ Obiekty malej architektury

Wiata drewniana.

¢ Urzadzenia budowlane

Infrastruktura techniczna podziemna w postaci sieci, przylaczy i zewnetrznych instalacji
kanalizacji sanitarnych, wodociggowych elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych cieptowniczych, wolno stojacy agregat pradotwoérczy, ogrodzenie.

o Zielen

Zielen niska i wysoka, pielggnowana i w stanie naturalnym.

o Uksztaltowanie

Teren lokalizacji jest ptaski o rzednej od 62,7 do 63,8 m n.p.m.

UZYTKOWANIE ISTNIEJACE

Dziatka, stanowigca teren inwestycji, oznaczona jest symbolem uzytku Ls 1 Bz 1 jest
uzytkowana jako grunty le$ne.

UZYTKOWANIE PROJEKTOWANE

Nie zmienia si¢ uzytkowania istniejacego. Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany
przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne.

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

Budynki
Nie projektuje sie.
o Budowle

Nie projektuje sig.

¢ Obiekty malej architektury

Nie projektuje si¢.



¢ Urzadzenia budowlane

e Nawierzchnie utwardzone piesze 1 pieszo jezdne, w tym miejsca parkingowe o nawierzchni
z bruku betonowego.

e Miejsce na pojemniki na odpady state ($mietnik) o nawierzchni betonowej lub
z drobnowymiarowych elementow kamiennych lub betonowych. Unieszkodliwienie
odpadow - odpady odbierane do utylizacji przez uprawniong firme. Lokalizacja $§mietnika
wedtug projektu zagospodarowania terenu.

e Ogrodzenie o wysokosci ok. 120 i 140 cm z paneli stalowych na cokole betonowym
prefabrykowanym. Projektuje si¢ roéwniez przebudowe istniejagcego ogrodzenia jw.
polegajaca na zmianie jego wysokosci z ok 140 na ok. 120 cm.

e Zewngtrzna instalacja o$wietleniowa wraz z latarniami parkowymi wedlug odrebnego
opisu.

o Zielen
Projektuje si¢ trawniki wedlug czgséci rysunkowej oraz wycinke trzech drzew.

o Uksztaltowanie terenu

Nie zmienia si¢ uksztattowania terenu.

¢ Ochrona Srodowiska

Brak istniejacych i1 przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

¢ Inne dane

Brak innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.

¢ OKkreslenie obszaru oddzialvwania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji mie$ci si¢ w caloSci na dzialce, na ktorej zostala
zaprojektowana. Obszar oddzialywania okreslono na podstawie Prawa budowlanego, Ustawy
o ochronie przeciwpozarowej, Ustawy o ochronie przyrody, Prawa ochrony S$rodowiska,
Ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, Ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Opracowal Andrzej Wojcik



1.1. Budowa zewnetrznej sieci oSwietleniowej.

W szafie So zainstalowa¢ =zegar astronomiczny sterujacy obwodem o$wietlenia
zewngtrznego poprzez stycznik. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego wykonaé kablem
ziemnym YKY 4x4mm? i zasili¢ 16 opraw o$wietleniowych zlokalizowanych zgodnie z
rysunkiem nr 1.

Na wysoko$ci oprawy L1 odkopa¢ kabel YKY 4x4mm?i zasili¢ oprawe L1 zlokalizowana
zgodnie z rysunkiem nr 1. Na kablu po odkopaniu zbada¢ ciaglos$ci izolacji i wykonaé pomiar
rezystancji izolacji.

Na wysokosci oprawy L2 i1 L3 odkopaé istniejacy kabel z 1,5m zapasem i przeciaé¢ go.
Wykorzystujac odkopany zapasa kabla wprowadzi¢ istn., kabel YKY4x4mm?® do
projektowanej oprawy L2 i L3. Druga cze$¢ kabla przedtuzy¢ mufa kablowa przelotowag ZRM
(Radpol lub rownorzedng) i 2m odcinkiem projektowanego kabla YKY4x4mm® w celu
wprowadzenia kabla do oprawy L2 i L3.

Z projektowanej oprawy L3 wyprowadzi¢ kabel YKY 4x4mm? do projektowanej oprawy
L4, L5, L6, L7. Dhigos¢ trasy na odcinku L3-L7 (dlugos$¢ trasy ok 63m/dlugosé
projektowanego kabla ok. 75m)

Kabel zlokalizowany na potudnie od drogi wjazdowej odkopa¢ metoda reczng. Na kablu po
odkopaniu zbada¢ cigglosci izolacji i wykona¢ pomiar rezystancji izolacji. Odkopany kabel
utozy¢ po nowej trasie i zasili¢ z niego projektowang oprawe L8 i L9. Od oprawy L9
Projektuje si¢ kabel YKY 4x4mm?® w kierunku opraw L10, L11, L12,L13. Dlugo$¢ trasy
67m/dlugos¢ kabla 79m. Prace przy oprawie L11 wykona¢ re¢cznie z uwagi zblizenie do
istniejgcych mediow.

Oprawy L14, L15, L16 posadowi¢ na istniejacym kablu YKY 4x4mm® wykorzystujac
pozostawione zapasy kabla.

W przypadku gdy istniejgcy kabel YKY4x4m? zlokalizowany na potudnie od drogi nie zostat
potaczony z gldéwnym kablem biegnagcym od szafy So w kierunku bramy wjazdowej nalezy
wykona¢ wykop w miejscy laczenia si¢ tych kabli. W wykopie nalezy zlokalizowa¢ kabel nie
podiaczony do sieci elektrycznej. Poprzez mufg przelotowa i projektowany odcinek kabla
YKY4x4mm? nalezy wprowadzi¢ kabel do najblizszej oprawy o$wietleniowej L3.

Kabel odgatezny zasilajacy L13-L8 odkopa¢ w miejscu pierwotnego potaczenia go z oprawa.

1.2. Opis budowy linii kablowej nn-0,4kV.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na glebokosci 0,7m. Przewiduje si¢ podsypke piasku
grubosci 10cm 1 po utozeniu kabla zasypuje si¢ go rowniez warstwg piasku grubosci 10cm.
Nastepnie sypiemy warstwe rodzimego gruntu grubo$ci 15cm i1 przykrywamy folig o
grubos$ci, co najmniej 0,5mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata uktadany
kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm. Promien gigcia kabla uzalezniony jest od $rednicy
zewngetrznej kabla ,,dz” 1 wynosi: R=10dz. Na kablu nalezy zawiesi¢ opaski informacyjne w
odlegtosci nie wigkszej niz 10 oraz przed kazdym przepustem.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne Rejonu
Dystrybucji Choszczno oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

1.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
»  Ochron¢ przed dotykiem posrednim stanowi dodatkowa izolacja ochronna - II klasa
ochronnosci

1.4. Uwagi koncowe.
» Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu



Nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad BHP

Budowlano - Montazowych” cz. V. Instalacje Elektryczne

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac¢ si¢ z autorem projektu

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji
1 skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia

Teren zabudowy po zakonczeniu prac nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

YV VVVY

1.5. Bilans mocy

Obiekt Prad
Przylaczany PIkW] I[A]
16 Opraw (100W) 1,6 2,45A

1.6. Dobér zabezpieczen.

W szafie So przewidziano zabezpieczenie gtowne Zwarciowe WTN2-160A gG
Obwod o$wietleniowy zabezpieczenie R301 -16A gG
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DECYZJA Nr 30/2014 L !
Burmistrza Dobiegniewa i i i :
o warunkach zabudowy e By

Zgodnie z art. 60 ust. 1 i 4, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 61 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz.
647 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Henryka Ostrowskiego Nadle$niczego Nadlesnictwa Ghasko, Gtusku 19, 66-520 Dobiegniew
7 dnia 5.09.2014r. (wplyngl dnia 10.09.2014r.) oraz po przeprowadzeniu postgpowania
administracyjnego :

USTALAM

warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na przebudowie istnicjacej komunikacji, budowie parkingéw dla samochodéw
osobowych, przebudowie przylgcza energetycznego na kablowe oraz budowie instalacji
o$wietleniowej oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 321/7 obr. Glusko

gm. Dobiegniew.

1. Inwestor: Nadleénictwo Ghlusko w Glusku 19, 66-520 Dobiegniew. -

2. Rodzaj i zakres inwestycji: przebudowa istniejacej komunikacji, budowa parking6w
dla samochodéw osobowych, przebudowa przylgcza energetycznego na kablowe oraz
budowa instalacji o$wietleniowej oraz zagospodarowanie terenu na dz. nr 321/7
obr. Glusko gm. Dobiegniew.

3. Teren inwestycji nie jest obj¢ty obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ani obowijzkiem jego sporzgdzenia.

4. Warunki zabudowy i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z obowigzujgcych przepiséw odr¢bnych:

- z Ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r,,
poz. 260 ze zmianami),

- z Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie grunt6w rolnych i lesnych (t.j. Dz. U.
z 2013, poz. 1205 ze zmianami),

- z Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235),

- z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczgcych zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U.
z 2003r., Nr 164, poz. 1588),

4



a w szczegOlnosci w zakresie:
a) warunkow i wymagai ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- naktada sie obowigzek zaprojektowania inwestycji z zachowaniem warunku
utrzymania i wzbogacenia fadu przestrzennego i architektonicznego,

- ustala si¢ mozliwos¢  przebudowy istniejacej komunikacji polegajaca
na budowie nowych drég i chodnikéw wewngtrznych oraz trzech parkingow
dla samochodéw osobowych o nawierzchni z bruku betonowego z rozbitrkg
czesci starej nawierzchni, ’

- ustala si¢ przebudowe przylacza energetycznego polegajagca na zastgpieniu
przytacza napowietrznego na przylgeze kablowe o dlugosci okolo 160,0m
oraz budowe instalacji o$wietleniowej terenu,

- ustala si¢ budowe pozostalych elementéw zagospodarowania terenu m.in.
$mietnika, ogrodzen itp.,

- linia zabudowy od strony drogi powiatowej (z kt6rej istnieje giéwny wjazd
na teren) — nie ustala sie,

- wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni
wnioskowanego terenu — nie powinna przekraczaé 2,0 %,

- szeroko$¢ elewacji frontowej - nie dotyczy,

- wysoko$¢ elewacji frontowej - nie dotyczy,

- geometria dachu i pokrycie dachu- nie dotyczy,

b) ochrony S&rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw: ‘

- planowang inwestycj¢ zaprojektowaté w sposéb zapewniajgcy spelnienie
wymogéw w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania,

- podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwiocznie zawiadomié
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzié
w uzgodnieniu z nim,

- w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat,
nalezy powiadomi¢ niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wlkp., a jezeli nie jest to mozliwe — Burmistrza Dobiegniewa
(art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U. Nr 151 z 2009r., poz. 1220
ze zmianami),

- inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakow
NATURA 2000 P1.B320016 ,,Lasy Puszczy nad Drawg” oraz na terenie obszaru

ochrony siedlisk NATURA 2000 PLH320046 ,Uroczyska Puszczy Drawskiej”
oraz na Obszarze Krajobrazu Chronionego ,,Puszcza Drawska™ ,

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- dojazd do inwestycji — na bazie istnicjacych zjazdow na teren dziatki,
- zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy,

- odprowadzenie $ciekéw bytowych — nie dotyczy,

Fi



- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren wlasny,

- zasilanie w energie elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej na bazie
istnicjgcego przylgeza na dzialce z mozliwoscig jego przebudowy,

- w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi podziemnymi
lub nadziemnymi elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usungé
na warunkach i w uzgodnieniu z whadcicielami sieci,

d) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw 0s6b trzecich:

- obowigzujg warunki wynikajace z art. 5 ustawy Prawo budowlane tzn. obiekty
budowlane wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposéb
okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc m.in. poszanowanie, wystgpujgcych
w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich,

- projektowana inwestycja nie moze utrudniaé dostgpu i korzystania
z nieruchomosci sgsiednich, w tym m.in. korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, $rodkéw tacznosdei, i doplywu swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- realizacja planowanej inwestycji nie moze spowodowa¢ nadmiernej ucigzliwosci
dla sgsiedztwa a jej potencjalne oddziatywanie ograniczy¢ do grani¢ terenu
objetego wnioskiem. ,

5. Linie rozgraniczajgce terem inwestycji — okre§lono na mapie w skali‘ 1:1000
stanowigcej integralny zalgcznik graficzny do niniejszej decyziji.

6. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoS§ci i uprawnien
0s6b trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

UZASADNIENIE
Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji okreslonej w pkt. 2 niniejszej
decyzji  wystgpil: Henryk Ostrowski Nadlesniczy Nadlesnictwa Glusko, Glusku 19,
66-520 Dobiegniew

Whniosek zawieral niezbedne elementy, ktore zostaly okre§lone zgodnie z art. 64 ust. 1,
w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszczgeiu postgpowania w - sprawie ustalenia warunkéw zabudowy i przyshugujgcych im
uprawnieniach.
Dla wskazanego terenu brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego dla realizacji planowanej inwestycji niezbedne jest ustalenie
warunkow zabudowy w drodze decyzji. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie
z art. 61 ust. 1 ww. ustawy jest mozliwe jedynie w przypadku tacznego spelnienia
nastgpujacych warunkow:
1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposéb pozwalajacy na okreSlenie wymagan dotyczacych nowej
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zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaZznikéw
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy
architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu,

2) teren ma dost¢p do drogi publicznej,

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego,

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgodg uzyskang przy
sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracily moc, na podstawie art.67 ust.l
ustawy, o ktorej mowa w art.88 ust.1,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odr¢gbnymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, organ whasciwy do wydania decyzji o ustaleniu warunkéw
zabudowy dla powyzej inwestycji - czyli decyzji wymaganej przed rozpoczeciem realizacji
przedsigwzigeia, innego niz przedsigwzigcic mogace znaczgco oddzialywaé na Srodowisko,
ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, rozwazyl, czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar
Natura 2000 i uznal, ze planowane przedsiewzigcie nie powinno negatywnie wplywaé
na obszar Natura 2000. "

W trakcie prowadzonego postgpowania i po dokonaniu analizy, o ktérej mowa w art. 53
ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono, ze wnioskowana
dziatka lezy w zespole dzialek, dostgpnych z tej samej drogi publicznej (droga powiatowa),
z ktérych kilka jest zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
i jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi oraz garazowymi. Sama wnioskowana dziatka
jest zabudowana budynkiem administracyjno-hotelowo-mieszkalnym Nadlesnictwa Glusko.
Wobec tego zaistnialy przestanki pozwalajgce na okreslenie wymagan dotyczacych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkeji mieszkalnej oraz parametréw, cech i wskaZnikow
zabudowy.

Waioskowana dziatka posiada dostgp do drogi publicznej a istniejace i projektowane
uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia. Teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne gdyz stanowi grunty lesne Ls oraz Bz a realizacja powyzszej inwestycji nie
powoduje zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne. Powyzsza inwestycja,
zgodnie z ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych i w rozumieniu art. 3 ust. 2 tej ustawy,
stanowi grunty lesne.

Teren ma dostep do drogi publicznej a projektowane uzbrojenie jest wystarczajace dla
projektowanego zamierzenia. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne gdyz stanowi grunty B-RVI i RVL
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000
PLB320016 ,Lasy Puszczy nad Drawa” oraz na terenie obszaru ochrony siedlisk NATURA
2000 PLH320046 ,,Uroczyska Puszczy Drawskiej” oraz na Obszarze Krajobrazu Chronionego
,,Puszcza Drawska”.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art.60 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na listg izby
samorzadu zawodowego architektow pod nr LU 0041 Lubuskiej Okrggowej Izby
Architektow.
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Projekt decyzji zostal uzgodniony zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt 6, 8 i 9 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki stron uzgadniajgcych zostaty
zawarte w niniejszej decyzji.

7 uwagi na niewystepowanie warunku okreslonego w art. 53 ust. 4 pkt 10, odstepuje si¢
od uzgodnien decyzji w zakresie zadan samorzadowych i rzadowych.

Wobec spelnienia warunkéw o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym postanowiono jak w sentencji.

Zatgezniki:

Nr 1 - graficzny (mapa)
Nr 2 — wyniki analizy

Pouczenie:

a)
b)

c)
d)

e)

Otrzymujgq:

!/1 . Inwestor

Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczgcia prac budowlanych.

Whioskodawey, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zZwrot kosztéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

Opieczetowany zalacznik graficzny stanowi integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu inwestycji w 4 egz. zawierajgcy
wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrebnymi wraz z dokumentem
stwierdzajagcym prawo do dysponowania nieruchomoscia do celéw budowlanych, nalezy
przedlozyé w Starostwie Powiatowym w Strzeleach Kraj. ul. Ks. St Wyszyniskiego 7 celem
zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowe. :

Zakres i forma projektu budowlanego powinny odpowiada¢é warunkom okreslonym
w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r,, poz. 462).

Od niniejszej decyzji shuizy stronom odwolanie do Samorzadowego Koleginm Odwotawczego
w Gorzowie WIkp. za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od daty dorgezenia.

upowaznionej do wydania decyzji)

2. Strony — wg wykazu w aktach

3. aa.

Oplata skarbowa w wysokodci 107,00 zt zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.) zostala wplacona w kasie Urzedu Miejskiego w Dobiegniewie
dnia 10.09.2014r. — KP3222
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BURMISTRZ DOBIEGIIEWA
' ul, Dembowskiego 2
66-520 DORIEGNIEW
Zalacznik nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy nr 30/2014 z dnia 15 pazdziernika 2014r.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

w zakresie warunkéw, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012r. poz. 647 ze zmianami)
dla inwestycji:

przebudowa istniejacej komunikacji, budowa parkingéw dla samochodéw osobowych,
przebudowa przylacza energetycznego na kablowe oraz budowa instalacji o$wietleniowej oraz
zagospodarowanie terenu na dz. nr 321/7 obr. Glusko gm. Dobiegniew.

Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego i prawnego, warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych dla terenu
objetego oddzialywaniem planowanej inwestycji wykazala, ze teren, dla ktorego wystapiono
z wnioskiem moze byé przeznaczony pod wskazang inwestycjg. Teren inwestycji nie jest objety
obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowigzkiem jego
sporzadzenia. Ustalono, e wnioskowana dziatka lezy w zespole dziatek, dostgpnych z tej samej
drogi publicznej (droga powiatowa), z ktérych kilka jest zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi i jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi oraz garazowymi. Sama
wnioskowana dziatka jest zabudowana budynkiem administracyjno-hotelowo-mieszkalnym
Nadlesnictwa Ghusko. Wobec tego zaistnialy przestanki pozwalajagce na okreslenic wymagan
dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkeji mieszkalnej oraz parametréw, cech
i wskaznikow zabudowy.

Whioskowana dziatka posiada dostgp do drogi publicznej a istniejace i projektowane uzbrojenie
terenu jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia. Teren nie wymaga uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne gdyz stanowi
grunty le$ne Ls oraz Bz a realizacja powyzszej inwestycji nie powoduje zmiany przeznaczenia
gruntbw leSnych na cele nielesne. PowyZzsza inwestycja, zgodnie 2z ustawg
o ochronie grunt6w rolnych i le$nych i w rozumieniu art. 3 ust. 2 tej ustawy, stanowi grunty lesne.
Teren ma dostep do drogi publicznej a projektowane uzbrojenie jest wystarczajgce dla
projektowanego zamierzenia. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne gdyz stanowi grunty B-RVI i RVL
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000
PLB320016 ,Lasy Puszczy nad Drawg”, na terenie obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000
PLH320046 ,Uroczyska Puszczy Drawskiej” oraz na Obszarze Krajobrazu Chronionego ,,Puszcza
Drawska”.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenaym:

1) w granicach analizowanego obszaru znajduje si¢ zabudowa ‘mieszkaniowa jednorodzinna
i wielorodzinna z towarzyszacymi budynkami gospodarczymi i gospodarczo-garazowymi
(dz. nr 321/6, 22, 23, 24/1, 24/4, 322, 554, 315/12, 532, 341, 318, 346, 533), budynek
kosciola ( dz. nr 297/1) oraz budynki ustugowe (dz. nr 342, 381) budynki administracyjno-
mieszkalno-hotelowe oraz gospodarczo-magazynowo-garazowe Nadlesnictwa Glusko
(dz. nr 320 i 321/7) oraz budynki gospodarczo-magazynowe (dz. nr 319/5, 319/1, 350).
Sg to budynki 1, 2 i 3 kondygnacyjne z dachami dwuspadowymi i wielospadowymi
krytymi dachéwka, blachg, budynki gospodarczo-magazynowe i gospodarczo-garazowe —
budynki wolnostojace lub w zabudowie szeregowej 1 kondygnacyjne z dachami
dwuspadowymi lub plaskimi krytymi papa. Srednia szeroko$¢ elewacji frontowych
budynkéw wynosi okoto 11,0m. Na obszarze analizowanym istnieje bardzo duze
sréznicowanie wielkosci dziatek i ich wskanika intensywnosci zabudowy. Srednia
intensywno$¢ zabudowy na dziatkach w obszarze analizowanym wynosi okoto 6%.

2) Teren ma dostep do drogi publicznej — do drogi powiatowej,



e

3) istniejgee uzbrojenie terenu:

- zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy,

- odprowadzenie $ciekow bytowych — nie dotyczy,

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren wilasny,

- zasilanie w energi¢ elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej na bazie
istniejacego przytacza na dzialce z mozliwoscig jego przebudowy,

4) teren przewidziany pod zabudowg nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia

gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne gdyz stanowi grunty Ls oraz Bz
a inwestycja, zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych i w rozumieniu art. 3
ust. 2 tej ustawy, stanowi grunty lesne,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi przy spetnieniu warunkéw w niej zawartych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003r. poz. 1588):

1. Granice obszaru analizowanego - przyjeto jak na zat. w skali 1:1000.

9.

Ustala sie mozliwoéé przebudowy istniejacej komunikacji polegajgca na budowie nowych
drég i chodnikéw wewngtrznych oraz trzech parkingéw dla samochodéw osobowych
o nawierzchni z bruku betonowego z rozbi6rkg czedei starej nawierzchni.

Ustala sie mozliwo$¢ budowy budynku mieszkalnego po uprzedniej rozbidree istniejgcego
budynku mieszkalnego oraz budowg niezbednej infrastruktury technicznej na
wnioskowanym terenie.

Ustala si¢ przebudowe przylgcza energetycznego polegajaca na zastgpieniu przylacza
napowietrznego na przylacze kablowe o diugosci okoto 160,0m oraz budowe instalacji
o$wietleniowej terenu.

Ustala sie budowg pozostatych elementéw zagospodarowania terenu min. $mietnika,
ogrodzef itp.

Linia zabudowy od strony drogi powiatowej (z ktorej istnieje gléwny wjazd na teren) — nie
ustala sig.

Srednia intensywno$¢ zabudowy na dziatkach w obszarze analizowanym wynosi okolo
6,0%. Poniewaz wnioskowany teren jest juz czgéciowo zabudowany ustalono, zgodnie z § 5
ust 2 ww. rozporzadzenia, ze wielko§¢ powierzchni nowej zabudowy kubaturowej
w stosunku do powierzchni wnioskowanego terenu nie powinna przekracza¢ 2,0 %.

Srednia szeroko$é  elewacji frontowej wszystkich budynkéw wynosi okolo 11,0m.
Dla planowanej inwestycji szerokosé elewacji frontowej - nie dotyczy.

Wysokos¢ elewacji frontowej — nie dotyczy.

10. Geometria dachu i pokrycie dachu — nie dotyczy.
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366/2014 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Strzelce Kraj., dnia 13 stycznia 2015 r.

(nr rejestru wniosku )
GP.6740.366.2014.KZ

DECYZJA Nr5/2015

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2013 roku, poz. 267 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia: 5 grudnia 2014 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY 1 UDZIELAM POZWOLENIA NA
BUDOWE/ /WYKONAME ROBOT BUDOWLANYCH

Nadlesnictwu Glusko
Glusko 19
66-520 Dobiegniew

obejmujqce swoim zakresem:

Przebudowe istniejqcej komunikacji, budowg parkingow dla samochodow
osobowych, przebudowg przylqcza energetycznego na kablowe oraz budowe
zewnetrznej sieci oswietleniowej .

na terenie polozonym w miejscowosci Glusko na dziatce o nr ew. gruntu 321/7
obiekt kategorii (XVIII i XXVI" ‘
Autor Projektu: Andrzej Thel — mgr inz. architektury., posiada uprawnienia budowlane do projektowania
o numerze ewidencyjnym 127/82/Gw. Czlonek Lubuskiej Okregowej Izby Architektow,
nr ewidencyjny LU 0096.
z zachowaniem nastgpujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo budowlane:
. Szezegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
1) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem kierownika budowy
posiadajqcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
2) nalezy zachowaé wszelkie warunki wynikajqce z odrebnych opinii i uzgodnieh lokalizacyjnych,
3) wyznaczy¢ geodezyjnie obiekty budowlane w terenie, a po ich wybudowaniu (w przypadku urzqdzen
podziemnych, przed ich zasypaniem) sporzqdzi¢ geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq,
4) w razie ujawnienia Zrédel archeologicznych podczas prac ziemnych zwiqzanych z niniejszq inwestycjq
nalezy niezwlocznie zawiadomic¢ Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
5) w czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a po zakoriczeniu robdt doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

5. Inwestor jest zobowiqzany:
/) zawiadomié wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 21 dni przed
zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania,

2)p—pz SR 5 HE-HEYShAE-OSAEEIRG-decyZ/¢-O-poTworerHt-ha

6 Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzic dziennik budowy lub rozbiorki oraz umiescic na
budowie lub rozbiérce w widocznym miejscu tablice informacyjnq oraz ogloszenie zawierajqce dane
dotvezqee bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia :

Obs=ar odd=iahvwania obiektu (-6w), o ktorym mowa w art 28 ust. 2 ustawy — Prawo hur{owlmze obejmuje

nieruchomosci: dziatki objeta inwestyciq.

ystleoviagiiia
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UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. inwestor wystapil z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego | wydanie
pozwolenia na budowe ,,Przebudowe istniejacej komunikacji, budowg parkingéw dla samochodéw osobowych,
przebudowe przylacza energetycznego na kablowe oraz budowg zewnetrznej sieci oswietleniowej” w miejscowosci Glusko
na dzialce o nr ew. gruntu 321/7. [nwestor, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy ~ Prawo budowlane, do wniosku o pozwolenie na
budowg dolaczyl: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami wykonanego przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia, decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy oraz o$wiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

: Jak wynika z art. 32 ust. 4 ustawy ~ Prawo budowlane pozwolenie na budowg moze by¢ wydane wylacznie temu,
to:
- zlozyl wniosek w tej sprawie w okresie waznosci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest
ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

= zlozyl oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Poniewaz spetnione sg wymagania okreslone w art. 35 ust. | oraz w art, 32 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.), organ nie moze odmowié wydania decyzji o pozwoleniu na budowg przedmiotowej
inwestycji i zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane j.w., organ orzek! jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejsze) decyzji stuzy Stronom prawo odwolania si¢ do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem
Starosty Strzelecko — Drezdeneckiego, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. ;

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej
do wydania decyzji )

(pieczg¢ okragla)
Pouczenie:

. Inwestor jest obowiqzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe, wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadzér nad zgodnosciq
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotqczajqe na pismie:

!) oSwiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajqce sporzqdzanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiqzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie, o ktorym mowa w
art |2 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajqce przyjecie obowiqzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
raswiadczenie, o kiérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art.42 ust.2 pkt.2 ustawy - Prawo
budowlane.

2 Inwestor moze przystqpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3 W przvpadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystqpic po

uptywie 21 dni od dnia doreczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4 Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowq
kontrole budowy, zgodnie z art 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

5. Decyzja niniejsza wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala
sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

Otrzymujg: Do wiadomosci:
|. Nadlesnictwo Glusko, 1. Burmistrz Dobiegniewa
2. a/a. 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Drezdenku
401,00 [PLN] 07.01.2015 . L0 L L
WYSOKOSC OPLATY SKARBOWEJ DATA WPLATY NRPOKWITOWANIA | NR RACHUNKU BANKOWEGO URZEDU MIEJSKIEGOD *

Krzysztof Zasik “Inspektor
IMIE. NAZWISKO.  STANOWISKO SLUZBOWE
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10/2016 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Strzelce Kraj., dnia 12 lutego 2016 r.

(nr rejestru wniosku )
GP.6740.10.2016.KZ

DECYZJA Nr30/2016

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia: 19 stycznia 2016 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY I ZMIENIAM POZWOLENIE NA
BUDOWE NR 5/2015 Z DNIA 13 STYCZNIA 2015 R. DLA INWESTYCJIL:

»Przebudowa istniejqcej komunikacji, budowa parkingdw dla samochodow osobowych, przebudowa
praylacza energetycznego na kablowe oraz budowa zewnetrinej sieci oSwietleniowej”

Nadlesnictwu Gtusko
Glusko 19
66-520 Dobiegniew

w zakresie:
zmian wynikajqcych z projektu zamiennego

na terenie poloionym w obrebie ew. Glusko &

na dzialce o nr ew. gruntu 321/7

rodzaj(e) obiektu (ow) : parking, siec¢ o$wietleniowa

Autor Projektu :  Andrzej Thel — mgr inz. architektury., posiada uprawnienia budowlane do projektowania
o numerze ewidencyjnym 127/82/Gw. Czlonek Lubuskiej Okregowej Izby Architektow,
nr ewidencyjny LU 0096.

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
Prawo budowlane:

I.  Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

1) roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem kierownika budowy
posiadajqcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

2) nalezy zachowaé wszelkie warunki wynikajqce z odrebnych opinii i uzgodnien lokalizacyjnych,

3) wyznaczyé geodezyjnie obiekty budowlane w terenie, a po ich wybudowaniu (w przypadku urzqdzen podziemnych,
przed ich zasypaniem) sporzqdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

4) w razie ujawnienia 7rddei archeologicznych podczas prac ziemnych zwiqzanych z niniejszq inwestycjq nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

5) w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczyé teren budowy, a po zakonczeniu robét doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Qm%ma—&mw%&ek&m«-b«dowlam&. : » H &

w oo

Obszar oddzialywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. nr 321/7 obreb ewidencyjny Glusko.

P4



UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. inwestor wystapit z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i
zmiane pozwolenia na budowg Nr 5/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. dla inwestycji: .,Przebudowa istniejacej
komunikacji, budowa parkingéw dla samochodéw osobowych, przebudowa przylacza energetycznego na
kablowe oraz budowa zewngtrznej sieci” w miejscowoéci Glusko na dzialce o nr ew. 321/7 w zakresie zmian
wynikajacych z projektu zamiennego. Inwestor, zgodnie z art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, do wniosku 0
pozwolenie na budowe dolaczyt: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami
wykonanego przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia oraz o$wiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Jak wynika z art. 32 ust 4 Prawa budowlanego pozwolenie na budowe moze by¢ wydane wylacznie
temu, kto:

- zlozyl wniosek w tej sprawie w okresie waznosci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- zlozyl oéwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Poniewaz speinione sag wymagania okreslone w art, 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.].

Dz U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami), organ nie moze odméwi¢ wydania decyzji 0 zmianie pozwolenia

na budowe Nr 5/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. dla przedmiotowej inwestycji i zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane j.w., organ orzekt jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo odwolania si¢ do Wojewody Lubuski
posrednictwem Starosty Strzelecko — Drezdeneckiego, w terminie 14 dni od daty

(pieczgé imienna i podpis osoby upowaZnioneJ'
do wydania decyzji )

(pieczec okragta)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamier=onym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego
oraz projekianta sprawujqcego nad=or nad zgodnosciq realizacji budowy = projektem, co najmniej na 7 dni pr=ed ich rozpoczgciem,
dolqczajqe na pismie:

1) oswiadc=enie kierownika budowy (robét), stwierdzajqce spor=qd-anie planu bezpieczefistwa i ochrony =drowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zawiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy = dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

2)  w proypadku ustanowienia nad=oru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nad=oru inwestorskiego, stwierd=ajqce przyjecie
obowigzku pelnienia nad=oru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze -aswiadczenie, o ktérym mowa w art.12
ust.7 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane,

3) informacje zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu, o kidrym mowa w art. 42 ust.2 pkt.2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r.
~ Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktdrego wymagane jest poxwolenie na budowe, mozna przysiqpic po zawiadomieniu
wiasciwego organu nad-oru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, W terminie 14 dni od dnia doreczenia
-awiadomienia, nie =glosi spr=eciwu w drod=e decyzji (z0b. art. 54 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane). Jednakze w
preypadkach, o ktérych mowa w art. 55 ust. | ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, inwestor jest obowigzany uzyskac
po=wolenie na uzytkowanie.

3 Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nad=oru budowlanego.

4 Preed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowad-i obowiqzkowq kontrole
budowy, =godnie = arl. 59a ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wniosek o ud=zielente poxwolenia na uZytkowanie stanowi
we=wanie wlasciwego organu do przeprowad=enia obowiq:zkowej kontroli.

Otrzymuja: Do wiadomosci:
1. Nadlesnictwo Glusko, 1. Burmistrz Dobiegniewa
2, ala. 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Drezdenku

57,00 [PLN] 19.01.2016 1. LHLELEEN N
WYSOKOSE OPLATY SKARBOWEJ DATA WPLATY NRROKWITOWANIA / NR RACHUNKU BANKOWEGO URZEDU MIEJSKIEGO *
Krzysztof Zasik Inspektor

IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO SLUZBOWE
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 0K.6640.73.2017
Nazwa miejscowosci QUSKO
. : jdenty/kator 080601 5
Jednhostka ewidencyjno e DOBETEN
. : identyfikotor o002
Qbreb ewicencyny nazwa QU0
Skalo mapy 1500
prastokgtnych plaskich 2000/5
Nazwa uklocs wspdlrzeahych |~ L oar's aosci KRONSZTADT 86
Oznoczenie granic abszary ktdry byl przedmiotem akludlizacji Tres¢ mapy
bformacje o sluzebnoscioch gruntowych majgcych wplyw na 2agospodarowanie Ne
quntdw Zkalizowanych w granicoch inwestycji Ariecan
UWAG:

1. Redakcja znakéw zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa

2. Stopien kartometrycznosci wtdrnika jest zgodny z przepisami instrukgji technicznej
K-1 Podstawowa Mapa Kraju

3. Punkt osnowy geodezyjnej nr - podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa

4, Uzgodnienia ZUDP - e-102.16; w-102.16

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzeri podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie,
ktére nie zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

6. Granice dziatek przeniesiono z mapy ewidencyjnej.

Data opracowania mapy l 25-02-2016 r.

GEODEZJA s.c.
Cichowicz - Kiemba - Marzec
Al Plastow 1, 66-500 Strzeloe Kraf.
NIP 599-24-53-858, Regon 210969980
tel fax 95 76323 78

b )
QUTR- T GOt LR
Srycin redu oty

S, Ze failensny GORUT AN 200iE
wyTiKu prac geodeayjnycit | kartograticzoych, ki

zawigia operat techniczny wpisany 4a swid matend v

panstwowego Zasehu geosezinego | rariogigticzneqn.

STAROSTA STRZELECKC-ORE2UENECKI

....................................................... s g oo e s sha s anes nae

jmie, nazwiske | pedpis osoby reprézent acej ¢rgan
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STAROSTWO POWIATOWE

w Strzelcach Kraj.

ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Strzelce Kraj. dnia 28.LUT 2017
KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
Zasieg Udostegpnienie Asortyment | Grupa funk. | Kopia Numer Dataf Tajnos¢
080601_5.0002 2 9 2 2 | 20// o LUT 707 a
!/ 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
Nazwa obiektu (miejscowos¢) GLUSKO
Jednostka ewidencyjna Obreb ewidencyjny
Numery dziatek
Potozenie obiektu identyfikator identyfikator
DOBIEGNIEW GLUSKO R o
080601_5 080601_5.0002 .
Wielkos¢ | skala ‘ 4
udostepniane] mapy Obszar w ha : 4,0 Skala 1:500
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy
ktuali g h Data dzeni
Adnotacle o aktuainosol mepy aktualizowana prac geodezyjnyc ata sporzadzenia mapy
TAK GK.6640.73.2017 2017.02.23
2017.02.25
Dane o jednosice geodezyjne] wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczecia | podpisem
kierujacego Pn“;":l- 9?3:” Umxﬂlo
oraz osoby upowaznione reprezentowania »
podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (an.42 GEODEZJA s.c »
ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyine | kartograficzne - tekst jednolty | Cichowicz-Klemba-Marzec GEODETA
Dz.U. z 2016 r. poz.1629), posiadajacego uprawnienia zawodowe Al Piastéw 1 ) P
nr 1- ,geodezyjne pomiary s , realizacyjne " —
' 'mréwmz m.;oﬁmm':;o'ﬁ ?z;z',’t'f'zg:: zea.wm).)m 66-500 Strzelce Kraj. <ej Marzec
Rodzaj no$nika Typ pliku Wielkos¢
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1 szt CD-R dxf 1 861 632
Zakres tematyczny u nianej ma
B e s e s g s MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI
Okreslenie uktadu wspétrzednych Uklad wsp6irzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci Uktad wysoko$ciowy — Kronsztad 86
Numery punktéw osnowy geodezyjne| podiegajace
prawne] ochronie przed zniszczenlem wystepujace na brak
aktualizowanym obszarze
Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci
gruntowych - zgodnie z § 80 r ia MSWIA z brak
dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).
Oswiadczenie geodety o
braku potrzeby lub uzupetnieniu udostepnianych danych o
elementy wyszczegolnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia
MGPIB z dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.26.133) |
speinieniu warunkow jak dla mapy do celow projektowych, o
ktorej mowa w § 8 ust.1 rozporzadzenia MT,B | GM z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) (tre$¢é owiadczenia , data, pieczeé | podpis)
Cel udostepnienia MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidenciji materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu ~ operatu technicznego

“P CROG. LOIF . 489 svar0

"/

Data wpisania operatu technicznego do ewidenciji materialow zasobu

1

Imig, nazwisko | podpis osoby reprezentujacej organ

ol.02 Jolr L

w Widz2

17//

Uwaga

1. Ninlejszy dokument winien byé zeskanowany | stanowi¢ integralny element opracowanego projektu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - .

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej OK.6640.73.2017
Nazwa miejscowosci GLUSKo
Jednostka ewidencyjna ’:zrm maawo ""5
: A identyfkator 0002
Obreb ewidencyjny m,:’ QHUSKO
Skala mapy 1500
prostakqtnych plaskich 2000/5
Nazwa uklads wspBrzednyeh [~ Lo sokasei KRONSZTADT 86
Ozmoczenie granic abszary, kidry byl przedmiotem aktudlizocji Tres¢ mapy
hformacje o shzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na zogospodarowanie Ne
guntow dokalizowanych w granicach inwestycji S
UWAGI:

1 Redakcja znakéw zgodna z obowiqzujacymi przepisami prawa

2. Stopieri kartometrycznoSci wtérnika jest zgodny z przepisami instrukeji technicznej
K-1 Podstawowa Mapa Kraju

3. Punkt osnowy geodezyjnej nr - podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa

4. Uzgodnienia ZUDP - e-102.16; w-102.16.

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzehi podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie,
ktére nie zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6. Granice dziatek przeniesiono z mapy ewidencyjnej.

Data opracowania mapy [ 25-02-2017 r.

GEODEZJA s.c.
Cichowicz - Klemba - Marzec
Al Piastow 1, 66-500 Strzelce Kraj.
NIP 599-24-53-858, Regon 210969980
tol./fax 95 763 23 78
(Nazwa wykonawcy)

y Kiarownik
GE TA 3
4 &
A arzec
(Imig | nazwisko peodety 0G0 Mapy)
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Poswiadczam zgodnos$¢ z oryginatem tej kopii mapy do celéw projektowych
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Inwestor

Nadlesnictwo Gtusko
Glusko 19, 66-520 Dobiegniew

Stadium
PB

Obiekt

Przebudowa istniejgcej komunikaciji,
budowa parkingdéw dla sam. osobowych,
budowa instalacji oswietleniowej,

oraz zagospodarowanie terenu

Kategoria
XXII, XXVI

Adres

Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew
dziatka nr ewidencyjny 321/7
obreb ewidencyjny Glusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Data
15.03.2017

Tresé

Mapa do celéw projektowych
wydruk z pliku dxf

Skala
1:500

Projektant

mgr inz. arch. Andrzej Wajcik
upr. bud. nr 24/91/Gw

w specjalnosci architektonicznej
w zakresie petnym

Agencja Projektowa ARTON

Gorzéw Wikp., ul. Obroncéw Pokoju 1/1
mgr inz. arch. Andrzej Wojcik

tel. 601 75 77 78, www.artonprojekt.pl

Arkusz

0

w/s = 297 / 420 (0.12m2)

Allplan 2008
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Nadlesnictwo Glusko Stadium
Inwestor | Gysko 19, 66-520 Dobiegniew PB
Przebudowa istniejgcej komunikaciji, .
Obiekt budowa parkingéw dla sam. osobowych, Kategoria
budowa instalacji oswietleniowej, XXI1, XXVI
oraz zagospodarowanie terenu
Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew
Adres dziatka nr ewidencyjny 321/7 Data
obreb ewidencyjny Glusko 15.03.2017
jednostka ewidencyjna Dobiegniew
Tresé Projekt Skala
zagospodarowania dziafki 1:500
mgr inz. arch. Andrzej Wajcik
. upr. bud. nr 24/91/Gw
Projektant w specjalnosci architektonicznej
w zakresie petnym
Agencja Projektowa ARTON Arkusz

Gorzéw WIkp., ul. Obroncéw Pokoju 1/1
mgr inz. arch. Andrzej Wajcik
tel. 601 7577 78, www.artonprojekt.pl
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Nadlesnictwo Gtusko Stadium
Inwestor | Giiicko 19, 66-520 Dobiegniew PB
Przebudowa istniejgcej komunikaciji, .
Obiekt budowa parkingéw dla sam. osobowych, Kategoria

budowa instalacji oswietleniowej, XXII, XXVI

oraz zagospodarowanie terenu

Glusko 19, 66-520 Dobiegniew

Adres dziatka nr ewidencyjny 321/7 Data
obreb ewidencyjny Gtusko 15.03.2017
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

g Projekt zagospodarowania Skala

Tres¢ . . .z

dziatki - czesc¢ elektryczna 1:500

mgr inz. Krzysztof Kubarski
. . bud. nr LBS/0033/PWBE/16
Projektant upr. bu vy S
* w zakresie sigci, instalacjii i urzadzen w specjalnosci instalacyjnej
elektrycznych | elektroenergetycznych (elektrycznej”) bez ograniczen

\ \ Agencja Projektowa ARTON Arkusz
\ Gorzéw WIkp., ul. Obroncéw Pokoju 1/1 2

\ mgr inz. arch. Andrzej Wéjcik
tel. 601 75 77 78, www.artonprojekt.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Przebudowa istniejgcej komunikacji,
budowa parkingoéw dla sam. osobowych,
budowa instalacji oswietleniowe;,
oraz zagospodarowanie terenu

Adres obiektu: Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew
dziatka nr ewidencyjny 321/7
obreb ewidencyjny Gtusko

jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Inwestor: Nadlesnictwo Glusko

Adres inwestora: Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew

Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Wojcik

Adres projektanta: ul. Obroncéw Pokoju 1/1, 66-414 Gorzéw WIkp.

GORZOW WLKP.
15.03.2017




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych obiektow

Zamierzenie budowlane

Obiekt: Przebudowa istniejgcej komunikacji,
budowa parkingow dla sam. osobowych,
budowa instalacji oswietleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

Adres obiektu: Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew

dziatka nr ewidencyjny 321/7
obreb ewidencyjny Gtusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

zawiera¢ bedzie nizej wymienione roboty budowlane zwigzane
Z poszczeqgolnymi obiektami - wypisane w kolejnosci ich realizacji:

- Wykonanie robdét przygotowawczych

- wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

- zamocowanie tablicy informacyjnej,

- wykonanie rozbiorki istniejgcych
elementéw nawierzchni,

- wykonanie instalacji oswietleniowej
(wg BIOZ elektr..),

- zdjecie humusu

- korytowanie podtoza,

- wykonanie nowych nawierzchni,

- montaz latarni oswietleniowych,
(wg BIOZ elektr..),

- wykonanie ogrodzenia,

- hawiezienie humusu,

- obsianie trawa.




Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek administracyjn Nadlesnictwa Gtusko, infrastruktura podziemna,
nawierzchnie utwardzone

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

e Zagrozenie zwigzane z bezposrednim kontaktem ze srodkami chemicznymi
podczas prac brukarskich, betoniarskich, murarskich, izolacyjnych, impregnacyjnych
i innych - skala zagrozenia srednia, czas wystepowania zagrozenia: caty czas budowy.
e Zagrozenie porazenia prgdem podczas prac elektrycznych — skala zagrozenia
Srednia, czas wystepowania zagrozenia: caty czas prac elektrycznych oraz innych
prac przy przekraczaniu, zblizeniu i fgczeniu z sieciami i instalacjami elektrycznymi.
e Zagrozenie zatruciem lub wybuchem gazow technicznych — skala zagrozenia
Srednia, czas wystepowania zagrozenia: caty czas prac przy wykorzystywaniu
gazow technicznych lub innych prac w sgsiedztwie pojemnikéw z tymi gazami.

e Zagrozenie uderzeniem tepym lub ostrym narzedziem lub elementem bgdz
uderzeniem o nie — skala zagrozenia duza, czas wystepowania zagrozenia:

caty czas budowy.

e Zagrozenie poparzeniem lub oslepieniem przy pracach spawalniczych — skala
zagrozenia Srednia, czas wystepowania zagrozenia: caty czas prac spawalniczych
lub innych prac prowadzonych w ich sgsiedztwie.

e Zagrozenie poparzeniem przy pracach z substancjami lub elementami
wymagajgcymi podgrzewania — skala zagrozenia $rednia, czas wystepowania
zagrozenia — caty czas prac z substancjami lub elementami wymagajacymi
podgrzewania lub innych prac prowadzgcych w ich sgsiedztwie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do kazdego
rodzaju robot i powtarzac skrotowo kazdego dnia ich trwania.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Brak stref szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Opracowat Andrzej Wojcik

B3




INWESTOR: Nadlesnictwo Glusko
Gtusko 19
66-520 Dobiegniew

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY (BIOZ)

OBIEKT: Budowa sieci oswietlenia zewnetrznego nn0,4kV w m Gtusko

ADRES: Gtusko 19.
66-520 Dobiegniew

ZAKRES ROBOT: Zakres robot obejmuje wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLLACU BUDOWY (BIOZ).

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Istniejace obiekty budowlane oraz podziemng infrastruktur¢ techniczng obrazuje w projekcie Rys. nr 1.
5.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

5.1.1. zagospodarowanie placu budowy

5.1.2. roboty ziemne

5.1.3. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
5.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikdéw $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
5.3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.3.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczegciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
95® ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
8@ wykonania drog, wyjs¢ i przej$é dla pieszych,
M® urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciaggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢é dostosowana do uzywanych Srodkow
transportowych.
Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materialow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzardéw nie
powinny mie¢ spadkéow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0m — dla linii o0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
5,0m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
30,0m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.




Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
> przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
> przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
> przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji
urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie
moze by¢ mniejsza niz:
S5 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne

zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskow,
52@ 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proces6w technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z natryskow,

M@ 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”i,,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na dobe¢ na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500kcal u m¢zezyzn i powyzej 1 000kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na

odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen higieniczno — sanitarnych

inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej

roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie

odziezy roboczej 1 wlasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale

przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materialow

i wyrobow.

Sktadowiska materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢  w sposob wykluczajacy mozliwosé

wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m, a stosy materiatow

workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.



Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
Roboty ziemne
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

-  zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w

miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,

telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe 1 kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu

wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa

jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje si¢ ta instalacja.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopow ustawié¢ balustrady i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom

postronnym wstep wzbroniony” a na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze

koloru czerwonego.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypaldw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji

nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi. O

znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wlasciwy urzad

gminny, miejski oraz policj¢. Narzedzia do r¢cznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mloty)

nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategori¢ gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzone, a kliny i

mioty nie moga posiadaé rozklepow (grzybkow).

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przeno$ne, zaopatrzone w balustrady.

W  przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é w  sposob

uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z

tworzywa sztucznych umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokos$ci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic¢

staly jego dozor.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od

krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do

glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci

réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja

na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sag w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wicksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej$cie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtos$ci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.



W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na glgbokosci powyzej
1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
Przy rgcznej lub mechanicznej obrobce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkoéw ochrony
indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przylbice ochronne,
- helmy ochronne,
- r¢kawice wzmocnione skora,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.
5.3.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane

i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu

oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy

tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien

udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

-  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-  oslonigte w okresie zimowym.
5.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 kW.



Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa

i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

-  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze¢ciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w

sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5.5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub

zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1)  nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2)  niewlasciwe polecenia przetozonych,
3)  brak nadzoru,
4)  brak instrukcji poshugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6)  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7)  dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1)  niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3)  brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1 ) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodlem zagrozenia,
2)  niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4)  brak $rodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
C) wady materiatowe czynnika materialnego:
1)  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materialow
1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

5

.6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn. zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktoérych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).



URZAD WOJEWODZKI
w Gorzowie Wikp. ;
“{6) : Gorzéw Wlkps gnia 14 maja 4 91 .

(pieczec)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do [.)glnienia'samodzlélnychr funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2 USt-b" Pktn“‘ | i § 13 ust. 1 pkt. ... T lit. e

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

v

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bﬁdown@ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(k&x ANDRZEJW ..... OJ CIK

(imie i nazwisko)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji ...

(rodzaj funkcji)

architektoniczne}]

(redzaj specjalnoSci techniczno-b;;d;walnejy

(specjalizacja zawedowa)

G

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA/M 22.000 szt. BN-14 11-84 22.000



Obywatel(ka) - iest upowazniony(¥) do

(imie i nazwisko)

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b) na podstawie § 4 ust.,1 cyt.rozporzadzenia - konstrukcyjno-
budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb fizy-
cznych - z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw glqbokidh '
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych;

2) na podstawie § 4 ust,2 i § 7 cyt rozporzqdzenia - w budownic~
twie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro- -
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kons-
trukcyjnych elementéw pudowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego obiektéw budowlanych - 2 wylgczeniem kon- .

strukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych, = = = = = = = = = = = = = = = -

+




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZEJ MAREK WOJCIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/91/GW,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0014.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2017 r. Gorzéow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0014-EY72-1EY4-6E71-Y94B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany,

mgr inz. arch. Andrzej Wojcik
upr. bud. nr 24/91/Gw

w specjalnosci architektoniczne;j
w zakresie petnym

oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany:
Przebudowa istniejgcej komunikacji,
budowa parkingéw dla sam. osob,

budowa instalacji oswietleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew

dziatka nr ewidencyjny 321/7
obreb ewidencyjny Gtusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

GORZOW WLKP.
15.03.2017




Gorzéw Wikp., dnia 23-05-2016
Lubuska Okr¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0018/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)
oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KUBARSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 21-10-1987r. w Choszcznie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0033/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁl._iéléyjnej;
Y V4 l\l

v/ /
g g

1. mgr inz. Jozef Krzyzanowski /ﬂ’.”./;f.;;-_f{';;..cff;’. Mxi

2. inz. Edward Wigckowski § / k V + I\

3. mgr Emilia Kucharczyk LA C.-7l ' \
Otrzymuja: \

1. Pan KRZYSZTOF KUBARSKI
Zam. ul. Marka Edelmana 7/18; 66-400 Gorzow Wlkp.
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

hed



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PBC-BG4-U2T *

Pan Krzysztof Kubarski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0072/16

adres zamieszkania ul. Edelmana 7/18, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od O’dpdwiedZialnos‘ﬁ cywilnej.—

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrsj opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany,

mgr inz. Krzysztof Kubarski

upr. bud. nr LBS/0033/PWBE/16
w specjalnosci instalacyjne;j
(elektrycznej*) bez ograniczen

oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany:

Przebudowa istniejgcej komunikacji,
budowa parkingow dla sam. osobowych,
budowa instalacji oswietleniowej,

oraz zagospodarowanie terenu

Gtusko 19, 66-520 Dobiegniew
dziatka nr ewidencyjny 321/7
obreb ewidencyjny Giusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

GORZOW WLKP.
15.03.2017

* w zakresie sieci, instalacjii i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




