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O P I S    T E C H N I C Z N Y

DANE OGÓLNE

      Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr ewidencyjny 321/7, obręb
Głusko,  jednostka  ewidencyjna  Dobiegniew  w  części  pobliskiej  budynku  Nadleśnictwa
Głusko. Projekt ten jest projektem zamiennym dla projektów zatwierdzonych w pozwoleniu na
budowę nr 5/2015 z dnia 13.01.2015 r. i nr 30/82016 z dnia 12.02.2016 r.

      Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania w części dotyczącej nawierzchni
utwardzonych  (wewnętrznych  dróg  dojazdowych  i  chodników),  parkingów,  zewnętrznej
instalacji oświetleniowej, ogrodzenia, śmietnika i zieleni.
Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami zatwierdzonymi w pozwoleniu na budowę nr
5/2015 z dnia 13.01.2015 r. i nr 30/82016 z dnia 12.02.2016 r. Wszystkie informacje zawarte
w  ww.  poprzedzających  projektach,  niezmienione  w  niniejszym  opracowaniu,  zachowują
swoją ważność. Zawartość projektu odpowiada projektowi budowlanemu i wykonawczemu.
 
      Parametry zabudowy

Powierzchnia działki ..............................................................................................244843,00 m2

Powierzchnia  utwardzona  pieszo-jezdna  projektowana  (wewnętrzne  drogi  dojazdowe,

parkingi, w tym śmietnik = 18,00 m2) .......................................................................1483,00 m2

Powierzchnia utwardzona piesza projektowana (chodniki) .............................................8,89 m2

Zieleń projektowana (trawniki).....................................................................................736,54 m2

Ilość miejsc postojowych......................................................24 + 2 dla osób niepełnosprawnych
Długość ogrodzenia projektowanego wraz z bramami i furtkami..................................174,49 m

INWESTOR

Nadleśnictwo Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

LOKALIZACJA

Teren lokalizacji znajduje się w Głusku po wschodniej stronie drogi relacji Stare Osieczno –
Drawno na działce nr ewidencyjny  321/7, obręb Głusko, jednostka ewidencyjna Dobiegniew.
Na  terenie  inwestycji  brak  jest  obowiązującego  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego, Burmistrz Dobiegniewa wydał dla niego decyzję o warunkach zabudowy nr
30/214.
Teren inwestycji nie jest  wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie
ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego, nie  znajduje  się  również
w granicach terenu górniczego, nie jest objęty miejscowym planem rewitalizacyjnym.



ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE

      Budynki

Budynek Nadleśnictwa Głusko.

      Budowle

Brak.

      Obiekty małej architektury

Wiata drewniana.

      Urządzenia budowlane

Infrastruktura  techniczna  podziemna  w  postaci  sieci,  przyłączy  i  zewnętrznych  instalacji
kanalizacji  sanitarnych,  wodociągowych  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych,
wodociągowych ciepłowniczych, wolno stojący agregat prądotwórczy, ogrodzenie.

      Zieleń

Zieleń niska i wysoka, pielęgnowana i w stanie naturalnym.

      Ukształtowanie

Teren lokalizacji jest płaski o rzędnej od 62,7 do 63,8 m n.p.m.

UŻYTKOWANIE ISTNIEJĄCE

Działka,  stanowiąca  teren  inwestycji,  oznaczona  jest  symbolem  użytku  Ls  i  Bz  i  jest
użytkowana jako grunty leśne. 

UŻYTKOWANIE PROJEKTOWANE

Nie  zmienia  się  użytkowania  istniejącego.  Realizacja  inwestycji  nie  powoduje  zmiany
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

Budynki

Nie projektuje się.

      Budowle

Nie projektuje się.

      Obiekty małej architektury

Nie projektuje się.



      Urządzenia budowlane

● Nawierzchnie utwardzone piesze i pieszo jezdne, w tym miejsca parkingowe o nawierzchni
z bruku betonowego według odrębnego opisu.

● Miejsce  na  pojemniki  na  odpady  stałe  (śmietnik)  o  nawierzchni  betonowej  lub
z drobnowymiarowych  elementów  kamiennych  lub  betonowych.  Unieszkodliwienie
odpadów - odpady odbierane do utylizacji przez uprawnioną firmę. Lokalizacja śmietnika
według projektu zagospodarowania terenu.

● Ogrodzenie  o  wysokości  ok.  120  i  140  cm  z  paneli  stalowych  na  cokole  betonowym
prefabrykowanym.  Projektuje  się  również  przebudowę  istniejącego  ogrodzenia  jw.
polegającą na zmianie jego wysokości z ok 140 na ok. 120 cm.

● Zewnętrzna  instalacja  oświetleniowa  wraz  z  latarniami  parkowymi  według  odrębnego
opisu.

      Zieleń

Projektuje się trawniki według części rysunkowej oraz wycinkę trzech drzew.

      Ukształtowanie terenu

Nie zmienia się ukształtowania terenu.

      Ochrona środowiska

Brak  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla  środowiska   oraz  higieny  i  zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrębnymi.

      Inne dane

Brak innych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robót budowlanych.

      Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar  oddziaływania  inwestycji  mieści  się  w  całości  na  działce,  na  której  została
zaprojektowana. Obszar oddziaływania określono na podstawie Prawa budowlanego, Ustawy
o  ochronie  przeciwpożarowej,  Ustawy  o  ochronie  przyrody,  Prawa  ochrony  środowiska,
Ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  Ustawy  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opracował Andrzej Wójcik



1.1. Budowa zewnętrznej sieci oświetleniowej.
W  szafie  So  zainstalować  zegar  astronomiczny  sterujący  obwodem  oświetlenia

zewnętrznego  poprzez  stycznik.  Instalację  oświetlenia  zewnętrznego  wykonać  kablem
ziemnym  YKY 4x4mm2 i  zasilić  16  opraw  oświetleniowych  zlokalizowanych  zgodnie  z
rysunkiem nr 1.

 Na wysokości oprawy L1 odkopać kabel YKY 4x4mm2 i zasilić oprawę L1 zlokalizowaną
zgodnie z rysunkiem nr 1. Na kablu po odkopaniu zbadać ciągłości izolacji i wykonać pomiar
rezystancji izolacji. 

Na wysokości oprawy L2 i L3 odkopać istniejący kabel z 1,5m zapasem i przeciąć go.
Wykorzystując  odkopany  zapasa  kabla  wprowadzić  istn.,  kabel  YKY4x4mm2 do
projektowanej oprawy L2 i L3. Drugą cześć kabla przedłużyć mufą kablową przelotową ZRM
(Radpol  lub  równorzędną)  i  2m  odcinkiem  projektowanego  kabla  YKY4x4mm2  w  celu
wprowadzenia kabla do oprawy L2 i L3. 

Z projektowanej oprawy L3 wyprowadzić kabel YKY 4x4mm2 do projektowanej oprawy
L4,  L5,  L6,  L7.  Długość  trasy  na  odcinku  L3-L7  (długość  trasy  ok  63m/długość
projektowanego kabla ok. 75m) 
Kabel zlokalizowany na południe od drogi wjazdowej odkopać metodą ręczną. Na kablu po
odkopaniu zbadać ciągłości izolacji i wykonać pomiar rezystancji izolacji. Odkopany kabel
ułożyć  po  nowej  trasie  i  zasilić  z  niego  projektowaną  oprawę  L8  i  L9.  Od  oprawy L9
Projektuje  się  kabel  YKY 4x4mm2 w kierunku opraw L10,  L11,  L12,L13.  Długość  trasy
67m/długość  kabla  79m.  Prace  przy oprawie  L11 wykonać  ręcznie  z  uwagi  zbliżenie  do
istniejących mediów.
Oprawy  L14,  L15,  L16  posadowić  na  istniejącym  kablu  YKY  4x4mm2 wykorzystując
pozostawione zapasy kabla.
W przypadku gdy istniejący kabel YKY4x4m2 zlokalizowany na południe od drogi nie został
połączony z głównym kablem biegnącym od szafy So w kierunku bramy wjazdowej należy
wykonać wykop w miejscy łączenia się tych kabli. W wykopie należy zlokalizować kabel nie
podłączony do sieci  elektrycznej.  Poprzez mufę przelotową i  projektowany odcinek kabla
YKY4x4mm2 należy wprowadzić kabel do najbliższej oprawy oświetleniowej L3.
Kabel odgałęźny zasilający L13-L8 odkopać w miejscu pierwotnego połączenia go z oprawą. 

1.2. Opis budowy linii kablowej nn-0,4kV.
Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości 0,7m. Przewiduje się podsypkę piasku

grubości 10cm i po ułożeniu kabla zasypuje się go również warstwą piasku grubości 10cm.
Następnie sypiemy warstwę rodzimego gruntu grubości 15cm i przykrywamy folią o
grubości, co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała układany
kabel, lecz nie mniejsza niż 20cm. Promień gięcia kabla uzależniony  jest od średnicy
zewnętrznej kabla „dz” i wynosi: R=10dz. Na kablu należy zawiesić opaski informacyjne w
odległości nie większej niż 10 oraz przed każdym przepustem.

Kabel należy ułożyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez służby techniczne Rejonu

Dystrybucji Choszczno oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetę.

1.3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
 Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi dodatkowa izolacja ochronna - II klasa

ochronności

1.4. Uwagi końcowe. 
 Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami stosując typowe sposoby montażu



 Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad BHP
 Budowlano - Montażowych” cz. V. Instalacje Elektryczne
 W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z autorem projektu
 Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, izolacji 

i skuteczności samoczynnego wyłączenia
 Teren zabudowy po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego.

1.5. Bilans mocy 

Obiekt
Przyłączany

P[kW]
Prąd 
I[A]

16 Opraw (100W) 1,6 2,45A

1.6. Dobór zabezpieczeń.
- 

W szafie So przewidziano zabezpieczenie główne Zwarciowe WTN2-160A gG
Obwód oświetleniowy zabezpieczenie R301 -16A gG



OPIS TECHNICZNY
CZĘŚĆ DROGOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

4. Wizja lokalna.

II. PRZED  MIOT I   ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania branży drogowej obejmuje: budowę miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowych, budowę dróg manewrowych i odcinków chodnika dla zadania:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOMUNIKACJI, BUDOWA PARKINGÓW DLA SAM. OSO-

BOWYCH, BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE

TERENU

na dz. nr 321/7, obręb Głusko, gmina Dobiegniew.

III. STAN ISTNIEJĄCY, POŁOŻENIE TERENU.

W  miejscu projektowanej  inwestycji  na działce dz.  nr  321/7 w m. Głusko na południowy

wschód od głównego skrzyżowania. W zakresie opracowania branży drogowej w stanie ist-

niejącym zlokalizowane są tereny zielone oraz istniejący ciąg o nawierzchni z polbruku – łą-

czący  drogę  manewrową  przy  budynku  nr  19  z  terenami  zalegającymi  na  południowy

wschód. Teren pod projektowaną branżę drogową posiada zmienną wysokość, która waha

się między rzędną wysokościową 62,5 m n.p.m. a 63,5 m n.p.m. 

W miejscu projektowanych elementów znajdują się liczne sieci uzbrojenia podziemnego, tj.

sieć energetyczna, wodociągowa, sanitarna czy ciepłociąg.

IV. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Projektuje się wykonanie łącznie 26 miejsc postojowych (w tym dwóch dla osób niepełno-

sprawnych) na terenie działki inwestora wraz z budową drogi manewrowej do istniejącego

budynku. Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię, po której zostały zaprojektowane drogi

manewrowe. Na włączeniach do istniejącej drogi należy rozebrać krawężnik i dopasować się

wysokościowo do istniejącej nawierzchni. 



Miejsca postojowe dla sam. osobowych prostopadłe o wymiarach 2,3x5,0 m. Wjazd do skraj-

nych miejsc postojowych powinien być wyokrąglony łukiem o promieniu R=1,0 m. Obramo-

wanie nawierzchni należy wykonać za pomocą krawężnika typu ulicznego 15x30 cm od stro-

ny północnej, od strony południowej wykonać opornik betonowy 12x25 cm (umożliwiając przy

tym bezpośredni spływ wody w okalający teren). Obramowanie chodnika wykonać za pomo-

cą obrzeża 8x30 cm na podsypce cemnetowo-piaskowej.

Istniejące drzewa, które usytuowane są w miejscu planowanego utwardzenia terenu prze-

znaczone są pod wycinkę wg odrębnego postępowania administracyjnego.

2. Przekrój – konstrukcja.

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej, grubości 8,0 cm. Konstrukcję za-

projektowano jako rozbieralną i  przepuszczalną.  Poszczególne warstwy konstrukcji  jezdni

przedstawiają się następująco:

Dla dróg manewrowych, miejsc postojowych:

 podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stabilizo-
wana mechanicznie, gr. 15 cm;

 kostka brukowa eko-kwadart, grubości 8cm, układana na podsypce cementowo-pia-
skowej grubości 5 cm.

Dla chodnika:

 podbudowa  zasadnicza  –  mieszanka  kruszywa  niezwiązanego  CNR;  stabilizowana
mechanicznie, gr. 10 cm;

 kostka brukowa eko-kwadart, grubości 8cm, układana na podsypce cementowo-pia-
skowej grubości 5 cm.

Wtórny moduł  odkształcenia podłoża pod konstrukcją powinien wynosić nie mniej  niż 80

MPa. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta nośności podłoża poniżej 50 MPa po

dogęszczeniu oraz przypadku wykrycia w podłożu gruntów wysadzinowych należy zwrócić

się do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania konieczności i możliwości wzmocnienia

podłoża. 

Krawężniki ułożyć należy na ławie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-pia-

skowej grubości 5 cm. Krawężnik można układać bezpośrednio na ławie betonowej pod wa-

runkiem zwiększenia jej grubości o 5 cm. Ława pod krawężnik oraz opór krawężnika, powin-

ny mieć grubość nie mniejszą niż 15 cm, natomiast opór wykonać do 2/3 wysokości krawęż-

nika.



Podłoże i warstwy konstrukcyjne jezdni zagęścić przy optymalnej wilgotności.

3. Infrastruktura podziemna.

Przed rozpoczęciem robót związanych z korytowaniem wykonać ręcznie przekopy próbne,

w momencie natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwać wszelkie prace

oraz powiadomić właściciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia

robót. Ewentualne kolizje wg właściwych branż.

Opracował

mgr inż. Maciej Tarko

































Poświadczam zgodność z oryginałem tej kopii mapy do celów projektowych

Projektant upr. bud. nr 24/91/Gw
w specjalności architektonicznej
w zakresie pełnym

mgr inż. arch. Andrzej Wójcik
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Kategoria
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Poświadczam zgodność z oryginałem tej kopii mapy do celów projektowych
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Krawężnik uliczny

Opornik wtopiony

Obrzeże chodnikowe
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Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. ANDRZEJ MAREK WÓJCIK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 24/91/GW,
jest wpisany na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LU-0014.

Członek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-04-2017 r.  Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Paweł Kochański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0014-EY72-1EY4-6E71-Y94B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



mgr inż. arch. Andrzej Wójcik
upr. bud. nr 24/91/Gw
w specjalności architektonicznej
w zakresie pełnym

Przebudowa istniejącej komunikacji,
budowa parkingów dla sam. osob,
budowa instalacji oświetleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany:

Ja, niżej podpisany,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

OŚWIADCZENIE

15.03.2017

...............................

podpis

GORZÓW WLKP.

działka nr ewidencyjny 321/7
obręb ewidencyjny Głusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew







oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany:

Ja, niżej podpisany,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

OŚWIADCZENIE

15.03.2017

...............................

podpis

GORZÓW WLKP.

Przebudowa istniejącej komunikacji,
budowa parkingów dla sam. osobowych,
budowa instalacji oświetleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

* w zakresie sieci, instalacjii i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Krzysztof Kubarski
upr. bud. nr LBS/0033/PWBE/16
w specjalności instalacyjnej
(elektrycznej*) bez ograniczeń

działka nr ewidencyjny 321/7
obręb ewidencyjny Głusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09

adres zamieszkania ul. Witosa 12/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-3RM-EK8-EZK *

Podpis jest prawidłowy



oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany:

Ja, niżej podpisany,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

OŚWIADCZENIE

15.03.2017

...............................

podpis

GORZÓW WLKP.

Przebudowa istniejącej komunikacji,
budowa parkingów dla sam. osobowych,
budowa instalacji oświetleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

* w zakresie sieci, instalacjii i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

działka nr ewidencyjny 321/7
obręb ewidencyjny Głusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

mgr inż. Robert Paciorek

upr. bud. nr LBS/0065/WOD/08

w specjalności drogowej

bez ograniczeń




