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Przebudowa istniejącej komunikacji budowa parkingów dla sam. osobowych,budowa instalacji oświetleniowej oraz zagospodarowanie
terenu_ Nadleśnictwo Głusko

1 ROBOTY BUDOWLANE _ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1.1 PARKINGI,DROGI DOJADZOWE 

1.1.1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1.
1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

104,20 m 104,20
RAZEM 104,20

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

104,20*0,15*0,30 m3 4,69
RAZEM 4,69

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

103,20 m2 103,20
RAZEM 103,20

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
5 km wraz z utylizacja

m3

poz.1*0,15*0,30 m3 4,69
poz.2 m3 4,69
poz.3*0,13 m3 13,42

RAZEM 22,80
1.1.2 Roboty ziemne

5
d.1.
1.2

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie

m2

CHODNIK
8,89 m2 8,89
DROGI
510,00 m2 510,00
ŚMIETNIK
18,00 m2 18,00

RAZEM 536,89
6

d.1.
1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.5 m2 536,89
RAZEM 536,89

7
d.1.
1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

poz.5 m2 536,89
RAZEM 536,89

8
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

DROGI
510,00 m2 510,00
ŚMIETNIK
18,00 m2 18,00
 

RAZEM 528,00
9

d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-03 0114-
04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

CHODNIK
8,89 m2 8,89

RAZEM 8,89
10

d.1.
1.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

50,61 m 50,61
RAZEM 50,61

1.1.3 Nawierzchnie 
11

d.1.
1.3

KNR 2-31
23103-01

Chodniki  z kostki brukowej betonowej   na podsypce piaskowej o grubości 5 cm m2

 
CHODNIK
8,89 m2 8,89

RAZEM 8,89
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12
d.1.
1.3

KNR 2-31
23104-03

Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80  na podsypce  grubości 50 mm _śmiet-
nik

m2

 
ŚMIETNIK
18,00 m2 18,00

RAZEM 18,00
13

d.1.
1.3

KNR 2-31
23106-03

Droga z kostki  brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej   na podsypce  o
grubości 5 cm

m2

 
DROGI
510,00 m2 510,00

RAZEM 510,00
14

d.1.
1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (oporniki) z oporem m3

OPORNIK WTOPIONY 
(0,27*0,15+0,20*0,15)*5,0 m3 0,35

RAZEM 0,35
15

d.1.
1.3

KNR 2-31
0403-03 0403-
07

Krawężniki betonowe (oporniki)wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m

m

 
OPORNIK WTOPIONY 
3,70 m 3,70

RAZEM 3,70
16

d.1.
1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

KRAWĘŻNIK 
(0,30*0,15+0,25*0,15)*( 14,60+12,20+18,10+4,50+4,90+4,50+7,30+6,30+21,40+
5,40+3,60+5,00+3,60+1,50)

m3 9,31

RAZEM 9,31
17

d.1.
1.3

KNR 2-31
0403-03 0403-
07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na łukach o promieniu do 10 m

m

 
KRAWĘŻNIK 
14,60+1,46+18,10+4,50+4,90+4,50+7,30+6,30+21,40+5,40+3,60+5,00+3,60+2,20 m 102,86

RAZEM 102,86
18

d.1.
1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3,90+1,00+3,90+3,95+2,59+2,12+1,50 m 18,96
RAZEM 18,96

1.1.4 Zagospodarowanie - tereny zielone
19

d.1.
1.4

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczysz-
czeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

 
96,64*0,05 m3 4,83

RAZEM 4,83
20

d.1.
1.4

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III m2

94,64 m2 94,64
RAZEM 94,64

21
d.1.
1.4

KNR 2-21
0213-01 0213-
02 

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warst-
wy 5 cm

m2

poz.20 m2 94,64
RAZEM 94,64

22
d.1.
1.4

KNR 2-21
0216-06 z.o.2.
10. 

Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów (kat. gruntu III ) - obszar
mniejszy niż 0.15 ha

m2

poz.20 m2 94,64
RAZEM 94,64

23
d.1.
1.4

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.20 m2 94,64
RAZEM 94,64

24
d.1.
1.4

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.20 m2 94,64
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RAZEM 94,64
1.2 OGRODZENIE 
25

d.1.2 wycena indy-
widualna

Przebudowa istniejącego ogrodzenia z wysokości 140 cm na wys 120cm m

44,70 m 44,70
RAZEM 44,70

26
d.1.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy pod nowe ogrodzenie m3

174,49*0,50*0,90 m3 78,52
RAZEM 78,52

27
d.1.2

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe prefabrykowane m

16,44+90,22+5,95+2,00+5,00 m 119,61
29,57+11,47+2,68 m 43,72

RAZEM 163,33
28

d.1.2 wycena indy-
widualna

Ogrodzenie z paneli stalowych wys .140 cm na cokole betonowym prefabrykowanym m

16,44+90,22+5,95+2,00+5,00 m 119,61
RAZEM 119,61

29
d.1.2 wycena indy-

widualna

Ogrodzenie z paneli stalowych wys .120 cm na cokole betonowym prefabrykowanym m

29,57+11,47+2,68 m 43,72
RAZEM 43,72

30
d.1.2

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych m3

163,49*0,50*0,90-163,49*0,30*0,70 m3 39,24
RAZEM 39,24

31
d.1.2 wycena indy-

widualna

Brama dwuskrzydłowa wjazdowa w ogrodzeniu o wys 140 cm kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1.2 wycena indy-

widualna

Brama dwuskrzydłowa wjazdowa w ogrodzeniu o wys 120 cm kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.1.2

KNR 2-23
0402-03

Furtka ogrodzeniowa w ogodzeniu o 120 cm kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

34
d.1.2

KNR 2-23
0402-03

Furtka ogrodzeniowa w ogrodzeniu o wys 140 cm kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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