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O P I S    T E C H N I C Z N Y

DANE OGÓLNE

      Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr ewidencyjny 321/7, obręb
Głusko,  jednostka  ewidencyjna  Dobiegniew  w  części  pobliskiej  budynku  Nadleśnictwa
Głusko. Projekt ten jest projektem zamiennym dla projektów zatwierdzonych w pozwoleniu na
budowę nr 5/2015 z dnia 13.01.2015 r. i nr 30/82016 z dnia 12.02.2016 r.

      Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania w części dotyczącej nawierzchni
utwardzonych  (wewnętrznych  dróg  dojazdowych  i  chodników),  parkingów,  zewnętrznej
instalacji oświetleniowej, ogrodzenia, śmietnika i zieleni.
Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami zatwierdzonymi w pozwoleniu na budowę nr
5/2015 z dnia 13.01.2015 r. i nr 30/82016 z dnia 12.02.2016 r. Wszystkie informacje zawarte
w  ww.  poprzedzających  projektach,  niezmienione  w  niniejszym  opracowaniu,  zachowują
swoją ważność.
 
      Parametry zabudowy

Powierzchnia działki ..............................................................................................244843,00 m2

Powierzchnia  utwardzona  pieszo-jezdna  projektowana  (wewnętrzne  drogi  dojazdowe,

parkingi, w tym śmietnik = 18,00 m2) .......................................................................1483,00 m2

Powierzchnia utwardzona piesza projektowana (chodniki) .............................................8,89 m2

Zieleń projektowana (trawniki).....................................................................................736,54 m2

Ilość miejsc postojowych......................................................24 + 2 dla osób niepełnosprawnych
Długość ogrodzenia projektowanego wraz z bramami i furtkami..................................174,49 m

INWESTOR

Nadleśnictwo Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

LOKALIZACJA

Teren lokalizacji znajduje się w Głusku po wschodniej stronie drogi relacji Stare Osieczno –
Drawno na działce nr ewidencyjny  321/7, obręb Głusko, jednostka ewidencyjna Dobiegniew.
Na  terenie  inwestycji  brak  jest  obowiązującego  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego, Burmistrz Dobiegniewa wydał dla niego decyzję o warunkach zabudowy nr
30/214.
Teren inwestycji nie jest  wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie
ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego, nie  znajduje  się  również
w granicach terenu górniczego, nie jest objęty miejscowym planem rewitalizacyjnym.



ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE

      Budynki

Budynek Nadleśnictwa Głusko.

      Budowle

Brak.

      Obiekty małej architektury

Wiata drewniana.

      Urządzenia budowlane

Infrastruktura  techniczna  podziemna  w  postaci  sieci,  przyłączy  i  zewnętrznych  instalacji
kanalizacji  sanitarnych,  wodociągowych  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych,
wodociągowych ciepłowniczych, wolno stojący agregat prądotwórczy, ogrodzenie.

      Zieleń

Zieleń niska i wysoka, pielęgnowana i w stanie naturalnym.

      Ukształtowanie

Teren lokalizacji jest płaski o rzędnej od 62,7 do 63,8 m n.p.m.

UŻYTKOWANIE ISTNIEJĄCE

Działka,  stanowiąca  teren  inwestycji,  oznaczona  jest  symbolem  użytku  Ls  i  Bz  i  jest
użytkowana jako grunty leśne. 

UŻYTKOWANIE PROJEKTOWANE

Nie  zmienia  się  użytkowania  istniejącego.  Realizacja  inwestycji  nie  powoduje  zmiany
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

Budynki

Nie projektuje się.

      Budowle

Nie projektuje się.

      Obiekty małej architektury

Nie projektuje się.



      Urządzenia budowlane

● Nawierzchnie utwardzone piesze i pieszo jezdne, w tym miejsca parkingowe o nawierzchni
z bruku betonowego.

● Miejsce  na  pojemniki  na  odpady  stałe  (śmietnik)  o  nawierzchni  betonowej  lub
z drobnowymiarowych  elementów  kamiennych  lub  betonowych.  Unieszkodliwienie
odpadów - odpady odbierane do utylizacji przez uprawnioną firmę. Lokalizacja śmietnika
według projektu zagospodarowania terenu.

● Ogrodzenie  o  wysokości  ok.  120  i  140  cm  z  paneli  stalowych  na  cokole  betonowym
prefabrykowanym.  Projektuje  się  również  przebudowę  istniejącego  ogrodzenia  jw.
polegającą na zmianie jego wysokości z ok 140 na ok. 120 cm.

● Zewnętrzna  instalacja  oświetleniowa  wraz  z  latarniami  parkowymi  według  odrębnego
opisu.

      Zieleń

Projektuje się trawniki według części rysunkowej oraz wycinkę trzech drzew.

      Ukształtowanie terenu

Nie zmienia się ukształtowania terenu.

      Ochrona środowiska

Brak  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla  środowiska   oraz  higieny  i  zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrębnymi.

      Inne dane

Brak innych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robót budowlanych.

      Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar  oddziaływania  inwestycji  mieści  się  w  całości  na  działce,  na  której  została
zaprojektowana. Obszar oddziaływania określono na podstawie Prawa budowlanego, Ustawy
o  ochronie  przeciwpożarowej,  Ustawy  o  ochronie  przyrody,  Prawa  ochrony  środowiska,
Ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  Ustawy  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opracował Andrzej Wójcik



1.1. Budowa zewnętrznej sieci oświetleniowej.
W  szafie  So  zainstalować  zegar  astronomiczny  sterujący  obwodem  oświetlenia

zewnętrznego  poprzez  stycznik.  Instalację  oświetlenia  zewnętrznego  wykonać  kablem
ziemnym  YKY 4x4mm2 i  zasilić  16  opraw  oświetleniowych  zlokalizowanych  zgodnie  z
rysunkiem nr 1.

 Na wysokości oprawy L1 odkopać kabel YKY 4x4mm2 i zasilić oprawę L1 zlokalizowaną
zgodnie z rysunkiem nr 1. Na kablu po odkopaniu zbadać ciągłości izolacji i wykonać pomiar
rezystancji izolacji. 

Na wysokości oprawy L2 i L3 odkopać istniejący kabel z 1,5m zapasem i przeciąć go.
Wykorzystując  odkopany  zapasa  kabla  wprowadzić  istn.,  kabel  YKY4x4mm2 do
projektowanej oprawy L2 i L3. Drugą cześć kabla przedłużyć mufą kablową przelotową ZRM
(Radpol  lub  równorzędną)  i  2m  odcinkiem  projektowanego  kabla  YKY4x4mm2  w  celu
wprowadzenia kabla do oprawy L2 i L3. 

Z projektowanej oprawy L3 wyprowadzić kabel YKY 4x4mm2 do projektowanej oprawy
L4,  L5,  L6,  L7.  Długość  trasy  na  odcinku  L3-L7  (długość  trasy  ok  63m/długość
projektowanego kabla ok. 75m) 
Kabel zlokalizowany na południe od drogi wjazdowej odkopać metodą ręczną. Na kablu po
odkopaniu zbadać ciągłości izolacji i wykonać pomiar rezystancji izolacji. Odkopany kabel
ułożyć  po  nowej  trasie  i  zasilić  z  niego  projektowaną  oprawę  L8  i  L9.  Od  oprawy L9
Projektuje  się  kabel  YKY 4x4mm2 w kierunku opraw L10,  L11,  L12,L13.  Długość  trasy
67m/długość  kabla  79m.  Prace  przy oprawie  L11 wykonać  ręcznie  z  uwagi  zbliżenie  do
istniejących mediów.
Oprawy  L14,  L15,  L16  posadowić  na  istniejącym  kablu  YKY  4x4mm2 wykorzystując
pozostawione zapasy kabla.
W przypadku gdy istniejący kabel YKY4x4m2 zlokalizowany na południe od drogi nie został
połączony z głównym kablem biegnącym od szafy So w kierunku bramy wjazdowej należy
wykonać wykop w miejscy łączenia się tych kabli. W wykopie należy zlokalizować kabel nie
podłączony do sieci  elektrycznej.  Poprzez mufę przelotową i  projektowany odcinek kabla
YKY4x4mm2 należy wprowadzić kabel do najbliższej oprawy oświetleniowej L3.
Kabel odgałęźny zasilający L13-L8 odkopać w miejscu pierwotnego połączenia go z oprawą. 

1.2. Opis budowy linii kablowej nn-0,4kV.
Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości 0,7m. Przewiduje się podsypkę piasku

grubości 10cm i po ułożeniu kabla zasypuje się go również warstwą piasku grubości 10cm.
Następnie sypiemy warstwę rodzimego gruntu grubości 15cm i przykrywamy folią o
grubości, co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała układany
kabel, lecz nie mniejsza niż 20cm. Promień gięcia kabla uzależniony  jest od średnicy
zewnętrznej kabla „dz” i wynosi: R=10dz. Na kablu należy zawiesić opaski informacyjne w
odległości nie większej niż 10 oraz przed każdym przepustem.

Kabel należy ułożyć zgodnie z normą N SEP-E-004.
Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez służby techniczne Rejonu

Dystrybucji Choszczno oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetę.

1.3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
 Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi dodatkowa izolacja ochronna - II klasa

ochronności

1.4. Uwagi końcowe. 
 Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami stosując typowe sposoby montażu



 Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad BHP
 Budowlano - Montażowych” cz. V. Instalacje Elektryczne
 W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z autorem projektu
 Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, izolacji 

i skuteczności samoczynnego wyłączenia
 Teren zabudowy po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego.

1.5. Bilans mocy 

Obiekt
Przyłączany

P[kW]
Prąd 
I[A]

16 Opraw (100W) 1,6 2,45A

1.6. Dobór zabezpieczeń.
- 

W szafie So przewidziano zabezpieczenie główne Zwarciowe WTN2-160A gG
Obwód oświetleniowy zabezpieczenie R301 -16A gG
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Przebudowa istniejącej komunikacji,
budowa parkingów dla sam. osobowych,
budowa instalacji oświetleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

Obiekt:

Adres obiektu:

Nadleśnictwo GłuskoInwestor:

B1

15.03.2017

GORZÓW WLKP.

Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Wójcik

Adres inwestora: Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

Adres projektanta:

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

działka nr ewidencyjny 321/7
obręb ewidencyjny Głusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

ul. Obrońców Pokoju 1/1, 66-414 Gorzów Wlkp.



Przebudowa istniejącej komunikacji,
budowa parkingów dla sam. osobowych,
budowa instalacji oświetleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

Obiekt:

Adres obiektu:

B2

zawierać będzie niżej wymienione roboty budowlane związane
z poszczególnymi obiektami - wypisane w kolejności ich realizacji:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie budowlane

działka nr ewidencyjny 321/7
obręb ewidencyjny Głusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

- Wykonanie robót przygotowawczych

                     - wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników,
                     - wykonanie ogrodzenia placu budowy,
                     - zamocowanie tablicy informacyjnej,
                     - wykonanie rozbiórki istniejących
                        elementów nawierzchni,
                     - wykonanie instalacji oświetleniowej
                       (wg BIOZ elektr..),
                     - zdjęcie humusu
                     - korytowanie podłoża,
                     - wykonanie nowych nawierzchni,
                     - montaż latarni oświetleniowych,
                        (wg BIOZ elektr..),
                     - wykonanie ogrodzenia,
                     - nawiezienie humusu,
                     - obsianie trawą.



B3

Opracował Andrzej Wójcik

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek administracyjn Nadlesnictwa Głusko, infrastruktura podziemna,
nawierzchnie utwardzone

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak elementów.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

● Zagrożenie związane z bezpośrednim kontaktem ze środkami chemicznymi
podczas prac brukarskich, betoniarskich, murarskich, izolacyjnych, impregnacyjnych
i innych - skala zagrożenia średnia, czas występowania zagrożenia: cały czas budowy.
● Zagrożenie porażenia prądem podczas prac elektrycznych – skala zagrożenia
średnia, czas występowania zagrożenia: cały czas prac elektrycznych oraz innych
prac przy przekraczaniu, zbliżeniu i łączeniu z sieciami i instalacjami elektrycznymi.
● Zagrożenie zatruciem lub wybuchem gazów technicznych – skala zagrożenia
średnia, czas występowania zagrożenia: cały czas prac przy wykorzystywaniu
gazów technicznych lub innych prac w sąsiedztwie pojemników z tymi gazami.
● Zagrożenie uderzeniem tępym lub ostrym narzędziem lub elementem bądź
uderzeniem o nie – skala zagrożenia duża, czas występowania zagrożenia:
cały czas budowy.
●  Zagrożenie poparzeniem lub oślepieniem przy pracach spawalniczych – skala
zagrożenia średnia, czas występowania zagrożenia: cały czas prac spawalniczych
lub innych prac prowadzonych w ich sąsiedztwie.
●  Zagrożenie poparzeniem przy pracach z substancjami lub elementami
wymagającymi podgrzewania – skala zagrożenia średnia, czas występowania
zagrożenia – cały czas prac z substancjami lub elementami wymagającymi
podgrzewania lub innych prac prowadzących w ich sąsiedztwie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do każdego
rodzaju robót i powtarzać skrótowo każdego dnia ich trwania.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń

Brak stref szczególnego zagrożenia zdrowia.



INWESTOR: Nadleśnictwo Głusko
Głusko 19
66-520 Dobiegniew

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY (BIOZ)

OBIEKT: Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego nn0,4kV w m Głusko

ADRES: Głusko 19.
66-520 Dobiegniew

ZAKRES ROBÓT: Zakres robót obejmuje wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej 
nn-0,4kV wraz z posadowieniem opraw oświetleniowych

Projektant sporządzający informację:
mgr inż. Krzysztof Kubarski
ul. Marka Edelmana 7/18, 66-400 Gorzów Wlkp.
upr. LBS/0033/PWBE/16

Gorzów Wlkp., 15.03. 2017 r

1



5.     INFORMACJA     DOTYCZĄCA     BEZPIECZEŃSTWA     I     OCHRONY
ZDROWIA     NA     PLACU     BUDOWY     (BIOZ).

ISTNIEJĄCE     OBIEKTY     BUDOWLANE   
Istniejące obiekty budowlane oraz podziemną infrastrukturę techniczną obrazuje w projekcie Rys. nr 1.
5 . 1 .  K O L E J N O Ś Ć             W Y K O N Y WA N Y C H             R O B Ó T

. . .511 zagospodarowanie placu budowy

. . .512 roboty ziemne

. . .513 maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
5 . 2 .  I N S T R U K T A Ż             P R A C O W N I K Ó W             P R Z E D             P R Z Y S T Ą P I E N I E M             D O         

R E A L I Z A C J I             R O B Ó T             S Z C Z E G Ó L N I E             N I E B E Z P I E C Z N Y C H
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
5 . 3 .  Ś R O D K I             T E C H N I C Z N E             I             O R G A N I Z A C Y J N E             Z A P O B I E G A J Ą C E          

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M             W Y N I K A J Ą C Y M             Z             W Y K O N Y WA N I A             R O B Ó T       
B U D O W L A N Y C H .

5.3.1. Z a g o s p o d a r o w a n i e             p l a c u             b u d o w y
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
c) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków
transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie
powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników
przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie
od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
5,0m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,
30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem
osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od odbiorników energii.
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Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo
pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji
urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie
może być mniejsza niż:
a) 120l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne

zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku korzystania z natrysków,
b) 90l –  przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia

należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60l w przypadku korzystania z natrysków,
c) 30l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5l na dobę na każdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny

organizmu powyżej 1500kcal u mężczyzn i powyżej 1 000kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 250C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na
odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń   i urządzeń higieniczno –  sanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której
roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie
odzieży roboczej i własnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale
przytwierdzone do podłoża.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów
i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać    w sposób wykluczający możliwość
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy materiałów
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy
użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
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Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
R o b o t y             z i e m n e

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia

wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się;

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu
wykonywania tych robót.
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajduje się ta instalacja.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób
niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić balustrady i zaopatrzyć je w napis „osobom
postronnym wstęp wzbroniony”  a na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze
koloru czerwonego.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji
należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi. O
znalezieniu niewypału lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić właściwy urząd
gminny, miejski oraz policję. Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, młoty)
należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. Narzędzia powinny być ostre, dobrze obsadzone, a kliny i
młoty nie mogą posiadać rozklepów (grzybków).
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne, zaopatrzone w balustrady.
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć w sposób
uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z
tworzywa sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu.
Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić
stały jego dozór.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0m od
krawędzi wykopu.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do
głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości
równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m, lecz nie większej od 2,0m można wykonywać, jeżeli pozwalają
na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0m.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 

urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
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W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej
1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony
indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

5.3.2. M a s z y n y             i             u r z ą d z e n i a             t e c h n i c z n e             u ż y t k o w a n e             n a             p l a c u             b u d o w y
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu
oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym
powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.
5 . 4 .  I N S T R U K T A Ż             P R A C O W N I K Ó W             P R Z E D             P R Z Y S T Ą P I E N I E M              D O       

R E A L I Z A C J I             R O B Ó T             S Z C Z E G Ó L N I E             N I E B E Z P I E C Z N Y C H
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy
od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o
mocy do 1 kW.
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa
i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
5 . 5 .  Ś R O D K I             T E C H N I C Z N E             I             O R G A N I Z A C Y J N E             Z A P O B I E G A J Ą C E           

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M             W Y N I K A J Ą C Y M             Z             W Y K O N Y WA N I A             R O B Ó T       
B U D O W L A N Y C H .

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub
zdrowia pracowników.
- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1 ) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2 ) niewłaściwe polecenia przełożonych,
3 ) brak nadzoru,
4 ) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5 ) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6 ) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7 ) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1 ) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2 ) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3 ) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiałów zastępczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c)  wady materiałowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów

i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy,
twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
5 . 6 .  PODSTAWA     PRAWNA     OPRACOWANIA:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców
do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. ANDRZEJ MAREK WÓJCIK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 24/91/GW,
jest wpisany na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LU-0014.

Członek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 12-04-2017 r.  Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Paweł Kochański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0014-EY72-1EY4-6E71-Y94B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



mgr inż. arch. Andrzej Wójcik
upr. bud. nr 24/91/Gw
w specjalności architektonicznej
w zakresie pełnym

Przebudowa istniejącej komunikacji,
budowa parkingów dla sam. osob,
budowa instalacji oświetleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany:

Ja, niżej podpisany,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

OŚWIADCZENIE

15.03.2017

...............................

podpis

GORZÓW WLKP.

działka nr ewidencyjny 321/7
obręb ewidencyjny Głusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew







oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany:

Ja, niżej podpisany,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

OŚWIADCZENIE

15.03.2017

...............................

podpis

GORZÓW WLKP.

Przebudowa istniejącej komunikacji,
budowa parkingów dla sam. osobowych,
budowa instalacji oświetleniowej,
oraz zagospodarowanie terenu

* w zakresie sieci, instalacjii i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Krzysztof Kubarski
upr. bud. nr LBS/0033/PWBE/16
w specjalności instalacyjnej
(elektrycznej*) bez ograniczeń

działka nr ewidencyjny 321/7
obręb ewidencyjny Głusko
jednostka ewidencyjna Dobiegniew

Głusko 19, 66-520 Dobiegniew


