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WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana przez Zamawiajacego :
Przebudowa istniejgcej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,
budowa instalacji oswietleniowej, oraz zagospodarowanie terenu Gtusko 19 66-520 Dobiegniew

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy istniejgce;j
komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,budowa instalacji oswietleniowej, oraz
zagospodarowanie terenu Gtusko 19 66-520 Dobiegniew

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i przebudowy
istniejgcej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,budowa instalacji
oswietleniowej, oraz zagospodarowanie terenu Gtusko 19 66-520 Dobiegniew

Odstepstwa od wymagahh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i1 konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnoS¢C, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (CPV).
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

SST 1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

SST 2.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg

zgodne z obowidzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Poniewaz zdarzajg si¢ rozne definicje podstawowych poje¢ stosowanych w  r6znych
opracowaniach budowlanych przyjmujemy rozumienie takich poje¢ jak :obiekt budowlany,
roboty budowlane, urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym, teren budowy,
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zgtoszenie budowy, dokumentacja
budowy, aprobata techniczna, wyréb budowlany zgodne z Art.3 Ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z

projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego 1 sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatlow, sprzetu, narzedzi,



transportu i dostaw, niezb€dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robo6t, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuZyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz

inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznoSci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i s integralng czgScig
umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moZe wykorzystywaC btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sa za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywaC¢ zgodnoS¢ z okreSlonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moggq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmian€ parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

opis,

czes¢ graficzng

wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementow.

2.2. Dokumentacja prawna

Realizacji inwestycji towarzyszy dokumentacja prawna zawierajaca takie dokumenty jak : protokoty
uzgodnien, umowy, decyzje itp. Po wykonaniu robdt prawna dokumentacja powinna zawiera¢
zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajace przebieg wykonywania robét i aktualny stan techniczny
wykonanego obiektu. Dokumentacje¢ stanowig min.: protokoty odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, protokét odbioru czesciowego, koncowego 1 odbioru pogwarancyjnego, atesty
materialowe oraz korespondencj¢ majacg istotne znaczenie prawne lub techniczne

2.3. Projekt organizacji robot

Roboty = budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektow organizacji robot
sporzadzonych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw 1 z nim uzgodnione. Projekt organizacji
rob6t powinien zawierac :

charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry szczegétowe zestawienie ilosci robot
szczegdlowe rozwiazanie metod 1 systemOw wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbednych
urzgdzen pomocniczych harmonogramy wykonania robot w ujgciu rzeczowym i finansowym
zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementow budowlanych inne opracowania niezbgdne do
prawidlowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robot.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego
robo6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
jest wiaczony w ceng umowy.



2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek wykonywaé roboty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o ochronie
srodowiska naturalnego, w tym :
-ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z p6zn. zm),ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.);
-ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.);
-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

2.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe a w szczegdlnosci dotyczace
sktadowania materialéw tatwopalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za straty spowodowane
pozarem wywotanym przy realizacji rob6t (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca
2006r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw Dz.U. z 2006r. Nr 58,
poz. 405).

2.7 Ochrona whasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone i ewentualne uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnych
dokonane podczas realizacji rob6t. Przed realizacjg rob6t nalezy uzyskac¢ potwierdzenie lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia u wiascicieli lub administratorow tego uzbrojenia. Wykonawca ma obowigzek
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia istniejacych instalacji i urzadzen podczas realizacji robaét.

2.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot, wykonawca ma obowiazek znac¢ i1 przestrzegac przepisy BHP. Wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymogéw BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie Umowy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

/wykonania i odbioru robot budowlanych/

SST B.1.01 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
Przebudowy istniejacej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,

budowa instalacji o§wietleniowej, oraz zagospodarowanie terenu Glusko 19 66-520 Dobiegniew
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot rozbiérkowych 1 obejmuja:

demontaz furtek 1 bram,

rozbidrke ogrodzen

rozbidrke istniejgcej drogi z kostki

rozbidrke kraweznikow,

rozbidrka obrzezy,

1.5. Wymagania ogé6lne dotyczgce roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodno$¢ ich z
Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
Do wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnos$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.



Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw. Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementdéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy: miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami
BHP, zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic

niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu

budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0séb
nieupowaznionych w obreb prac rozbidérkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i os6b. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ catg strefe objeta

robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje
budynkéw, na ktérych osiadl pyt wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.



5.7. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”
punkt 6.

[lo$¢ robot oblicza sie¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robét rozbiéorkowych:

Rozbidrka ogrodzenia [m,]

Demontaz furtek i bram [szt. ],

Rozbiérka cokolu ogrodzenia [m?],

Rozbiérka nawierzchni [m?],

Rozbidrka kraweznikow [m],

Rozbidrka obrzezy [m],

Zatadowanie gruzu [m3],

Wywiezieni gruzu wraz z utylizacjg [m?],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie

ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19

marca 2003r)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, kiory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.



SST B.1.02 Nawierzchnie utwardzone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
Przebudowy istniejacej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,

budowa instalacji o§wietleniowej, oraz zagospodarowanie terenu Glusko 19 66-520 Dobiegniew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

Ulepszone podtoze — warstwa podloza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana

wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no$nos¢.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,

dobranych w optymalnych ilos$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu zapewnienie prawidtowej obstugi
rozbudowy w powigzaniu ze stanem istniejagcym.

Przewiduje si¢ 24 miejsc postojowych nowo projektowanych na terenie dziatki w tym 2

miejsc dla niepetnosprawnych.

Obszar przewidziany pod ciggi komunikacyjne umozliwia zaréwno zapewnienie wlasciwe;j
manewrowosci pojazdow, jak rowniez odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych.

Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni i miejsc parkingowych:

kostka betonowa — 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5mm - 15 cm

warstwa filtracyjna pospotka lub piasek - 10 cm

grunt zageszczony do [s=0.98

Krawezniki nalezy wykonac, jako betonowe wibroprasowane o wym. 15 x 30 cm, ustawione na
warstwie podsypki piaskowo - cementowej /1:4 / gr. 5 cm oraz na tawie o wym. 15 x 35 cm z oporem o
wym. 10x 20 cm z betonu B-15

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
Wymagania og6lne. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone,

Nawierzchnie jezdni i miejsc parkingowych projektuje si¢ z kostki betonowe;j
przeznaczonej do stosowania w ruchu drogowym,

Szczegdtowe rozwigzania technologiczne i materiatowe okresla Dokumentacja
Projektowa.

2.3. Wyszczegolnienie materiatow

Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe;j jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

wytrzymatos$ci na $Sciskanie,

nasigkliwos$ci, odpornos$ci na dziatanie mrozu, Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-
1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: na szerokosci 3 mm,na grubosci 5 mm.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadac atest
producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii krawegznikow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

na dtugosci 8 mm,

na szerokosci i wysokosci 3 mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno by¢
takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych
czynnikOw zewngtrznych na beton.

Beton na tawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Beton do obrzezy musi spetnia¢ nast¢pujgce wymagania PN-EN 206-1:2003,:
nasigkliwo$¢ 5%, beton klasy B-25,

przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W38,



mrozoodpornos$¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, pekniec 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokos¢ nie moze przekraczaé 5
mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.

Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych

badan.

Do badan nalezy wybrac 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen

wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementOw nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢
przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W
razie wystgpienia watpliwosci

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki 1 zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajéw kruszyw.

Podbudowa z kruszywa famanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tfamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykonac w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm
0 uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nast¢pujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrole no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o srednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2
E2>=140MPa,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taSma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza

nalezy uktadac¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i1 poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg ttuczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i

oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzg¢dne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla
gbrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik
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zageszczenia nalezy wykonac po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce
roboczej. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Scigty
grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez
InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci

optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa famanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;j,

aby jej ostateczna grubos¢ po zageszcezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy
osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi

wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od
dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podluznymi, czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gbrnej krawedzi.

Po zageszczeniu calty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera,
gotowa podbudoweg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik

najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢

wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PNEN:
206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.
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Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich

wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢
1 zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowa nad
szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu

Wysokos$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosic¢

5016 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu

komunikacyjnego. Tylna §ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza
nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢
1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petnag glebokosc.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2-+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypelni¢ piaskiem lub innym materialem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania

kontrolne i dostarczac¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzic¢

sprawnos$¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole

wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych sie na ogdélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robdt z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jako$ci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rOwnos$¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegto$¢ spoin, szerokos$¢ i wypetnienie spoin.
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6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadac¢ od producenta wynikOw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

glebokosci koryta = 1 cm,

szerokosci koryta : + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata, co najmniej raz na kazde;j
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonanag, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
wykonania jezdni z kostki betonowej [m?],
wykonania parkingu i placu manewrowego z kostki betonowe [m?] j,
wykonania kraweznikéw i obrzezy [mb],
wykonania obrzezy i kraweznikéw [mb].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,

sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin,

zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni z kostki betonowej
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

uporzagdkowanie miejsca wykonywania robdt,

usuni¢cie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikéw i obrzezy:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza,

ulozenie kraweznikow betonowych,

utozenie obrzezy betonowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-EN 1340:2004 Krawe¢zniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania
i badania

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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SST. 1.03 ZIELEN

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
Przebudowy istniejgcej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,

budowa instalacji o§wietleniowej, oraz zagospodarowanie terenu Glusko 19, 66-520 Dobiegniew
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych.

77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% cze¢$ci organicznych
Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych SST
Na terenie znajdujg si¢ pojedyncze drzewa kolidujace z projektowang inwestycja, dlatego
tez przeznaczono je do usuni¢cia. Projekt zaktada wykonanie nawierzchni trawiastych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Nasiona traw

Ziemia urodzajna (humus),

2.3. Wyszczegolnienie materialow

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)
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Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

kwasowo$¢ pH > 5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw),

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech wskaznikow jakosci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posiada¢ odpowiednig strukture gruzetkowa, a nie moze zawierac
chwastéw, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowos$¢ ziemi, to pH 5,5- 6,5.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST
,Wymagania ogélne”

5.2. Wycinka istniejacej szaty roslinnej
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny 1 gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew 1 krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.
Wycinke¢ drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie
rgbnym, ustalonym przez Inzyniera.
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W miejscach do kopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby
zawartos$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

Usunigcie drzew i krzakow

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypoéw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST B.1.01
,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby
drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wlasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostaloSci po usunig¢tej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatos$ci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami

SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat¢zi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposOb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne

pozostatosci po przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych

Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo$ci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym

doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych sig¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalo$ci po spaleniu powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia

warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

5.3. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.

Warstwe wegetacyjng stanowi¢ bedzie ziemia wymieszana z torfem - grubos¢ tej warstwy
powinna wynosi¢ min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcem r¢gcznym.

Przygotowanie podioza

Najodpowiedniejszg porg na zatozenie trawnikow jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po
doktadnym przygotowaniu podltoza. Ziemia nie moze by¢ zbita, koniecznie nalezy jg przekopac¢ na
glebokos¢ okoto 25 cm szpadlem. W miejscach szczegdlnie zachwaszczonych moze okazac si¢
konieczne zastosowanie chemicznych preparatéw chwastobdjczych. Warstwa urodzajna musi mie¢
odpowiednig grubos¢ - przynajmniej 20 cm. Wierzchnig warstwe podtoza nalezy odpowiednio
wzbogaci¢. Najprostszy i najszybszy sposobem to uzycie wielosktadnikowego nawozu mineralnego,
np. Azofoski. Na glebach piaszczystych korzystne jest wysianie rok wczesniej tzw. nawozoéw zielonych
- roslin takich jak tubin, facelia czy gorczyca.
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Pora siewu

Trawy najlepiej kietkuja w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawnika potrzeba 25-

30 g nasion - w przyblizeniu jest to jedna pelna gar$é. Zeby nasionka dobrze przylegaly do
czasteczek gleby, trzeba je delikatnie zmieszac z jej wierzchnig warstwg (ok. 1 cm), nastgpnie
nalezy utwardzi¢ podtoze watem. Obsiang powierzchni¢ koniecznie trzeba podla¢. Mozna do

tego wykorzysta¢ zraszacze, ktore rozbijaja wode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw
(okoto 3 tygodni) glebe nalezy podlewac¢ systematycznie, nie dopuszczajac do jej wyschnigcia.

Pierwsze cigcie

Mitode zdZbta traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (mogtyby si¢ poktadac), dlatego kiedy osiagng 8-10
cm, musimy je skréci¢. Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej n6z ustawiamy na

wysokosci nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszen trawnik nalezy strzyc wtasnie na t¢
wysokos$¢. Systematyczne koszenie zageszcza trawe, wzmacniajac tym samym jej korzenie, a wiele
uporczywych chwastéw zamiast krzewi¢ si¢ i wydawac nasiona ginie. Jesli trawa zagesci si¢, mozna jg
bardziej skraca¢. Na poczatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jesli
podczas zaktadania trawnika zostaly zastosowane preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po
6 tygodniach. W tym przypadku mozna uzywa¢ nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwsza polowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobgjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznos$cia i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,

wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
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gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z zielenig terenu sg:

wycigtych drzew [szt],

wykonanych trawnikéw[m?],

pielegnowanych trawnikow [m?],

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materialu nasiennego i innych materialéw niezb¢dnych do wykonania,
zatadunek 1 dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,

pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzew6w obejmuje:

dostarczenie sprzetu,

mechaniczng wycinke drzew i krzewow,

odciecie gatezi od dluzycy,

pocigcie dluzycy na kloce,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gat¢zi na kore
drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

zasypanie doléw po obcigciu pnia,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-G-98011 Torf rolniczy

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, kiory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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SST B.1.04 OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
Przebudowy istniejacej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,

budowa instalacji o§wietleniowej, oraz zagospodarowanie terenu Glusko 19 ,66-520 Dobiegniew
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45421148-3 Instalowanie bram

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie ogrodzen i bram wjazdowych, przy zastosowaniu materiatlow i
wyroboéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne

wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,»Wymagania og6lne”

2.2. Ogrodzenia.
Wymiary i parametry ogrodzenia zgodnie z dokumentacja projektowa

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét slusarsko-kowalskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
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4.2. Transport materialow
Transport materiatow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:

nazwe 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyr6b uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewniac statag gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatoéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Montaz elementéw

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzic:

rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworoOw montazowych w podtozu:
posadzce, $cianach. Nie dopuszcza si¢ do montazu srubami z uszkodzonymi tbami.

Furtki 1 bramy, $luzy itp. montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i1 jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli rob6t. Ogolne zasady
obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie materialow

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio

na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta oraz

zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych

materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw
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przeprowadzit badania jakos$ci materialéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Badania gotowych elementéow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

wymiaréw - tasm a stalowg z doktadno$cig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni - linialem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powtoki i jej
szczelnos$ci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub

peknige,

rodzajow, liczby i1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

polaczen konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, rozmieszczenie
miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych
elementow na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzen s3:
wykonania ogrodzenia. [m]

zamontowania bram i furtek. [szt]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu 1 jego ksztatt,

prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),
srednice otwordow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12839:2012 Prefabrykaty z betonu -- Elementy ogrodzen

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz¢$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z
wglebieniem krzyzowym

PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czgs$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.

Cze¢s¢ 2: Obrobka strumieniowo $cierna.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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SST 2.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
Przebudowy istniejacej komunikacji ,budowa parkingu dla samochodéw osobowych ,

budowa instalacji o§wietleniowej, oraz zagospodarowanie terenu Glusko 19 66-520 Dobiegniew

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg o$wietlenia parkowego w miejscowosci Glusko

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest zatgcznikiem do dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i
realizacji instalacji oswietlenia parkowego

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
wykonaniem oswietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowe;j.

1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogélne
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” kod CPV 45000000-7.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacja rob6t montazowych linii stanowig:

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoty odbioréw cze$ciowych,
koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipcal994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami). Montaz elementéw
instalacji linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegblowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.8 Nazwa i kody .

Kod 45232210-7 roboty w zakresie linii napowietrznych
Kod 31520000-7 lampy i oprawy o$wietleniowe

Kod 453143004 ktadzenie kabli

Kod 45315300-1 instalowanie linii energetycznych
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2 MATERALY UZYTE DO BUDOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
2.1 Ogodlne wymagania

Wszelkie materiaty, ktére zostang wbudowane, dla ktérych normy i przepisy przewidujg

posiadanie za§wiadczen o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Dokumenty te winne by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

2.2 Materialy podstawowe

Podstawowe materiaty przy budowie to:
stupy o$wietleniowe wraz z oprawami
kabel elektroenergetyczny YKY 4x4mm2;

2.3 SPRZET

Na budowie nalezy uzywac taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
rob6t, zar6wno w miejscu robdt, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. I1o§¢
i jako$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacjg techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

2.4 Sprzet do wykonania o$wietlenia parkowego
Wykonawca przystepujacy do rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:
Samochdd dostawczy
Reczny sprzet mechaniczny
Koparka

3. TRANSPORT

3.1 Ogolne wymagania

Wykonawca przystepujacy do robot zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i czas wykonanie robot.

3.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nizej
wymienionych $rodkéw transportu:

Samochdd dostawczy

Samochdd skrzyniowy

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogoélne wymagania

Prace nalezy wykonywac zgodnie z lokalizacji wg mapy geodezyjne, przedmiarem robot,
obowigzujacymi przepisami wykonanie i odbioru robdt oraz normami a w szczegoélnosci:
PN-76/E-05125

PN-76/E-05100

PN-IEC 61024-1-1

Nalezy pamig¢tac, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze wylgczone jest napigcie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z
zakresu bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegdétowo omowic zagrozenia mogace wystapi¢ przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach
zwigkszajacych zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych.

4.2 Montaz i stawianie stupéw, montaz opraw

Stupy zostang zamocowane do wczesniej zamontowanych prefabrykowanych fundamentow.

Przed mocowaniem stupéw nalezy doktadnie wyréwnac¢ i ubi¢ ziemie przy fundamentach. Stupy
tak ustawia¢ aby wneka znajdowata si¢ od strony chodnika. Ustawienie stupéw mozna wykonaé
recznie. Montaz opraw moze si¢ odby¢ dopiero po catkowitym zakotwieniu i umocowaniu stupa.
Przed montazem opraw nalezy wciggna¢ w stupy i wysiegniki przewody zasilajace oprawy. Do
zamontowanych opraw na wysiggnikach wprowadzi¢ przewody i je podiaczy¢, wkreci¢ zrédto
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Swiatta oraz uzupetic pozostate wyposazenie.

4.3 Ukladanie kabli

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce piasku, linia falistg, z zapasem /1-3%/
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Ulozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu grubosci, co
najmniej 15 cmi przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5 mm i szerokosci 40cm. Na kablu w odstepach, co 10 m umiesci¢ trwate oznaczenia
zawierajace:

- Rodzaj i1 przekroj kabla

- Znak uzytkownika kabla

- Rok utozenia kabla

- Trasy kabla

Inwentaryzacj¢ wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Wejscie w teren uzgodnic
z wlascicielem terenu.

4.4 Naprawa nawierzchni
Nawierzchni¢ po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem
prac.

4.5 Ochrona od porazen

Ochrona od porazen obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢ realizowana w
taki spos6b, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz btednych dziatan

i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego nastgpowato:

- ograniczenie pradow porazeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka

- ograniczenie czaséw przeptywu pradéw porazeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych
urzadzen

Ochrona przeciwporazeniowa spelniajaca te warunki realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotknigcia cz¢$ci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych czesci

- ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostgpnych czesciach przewodzacych w przypadku
uszkodzenia, do wartos$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne

Ochronie podlegaja stupy, oprawy o$wietleniowe,

Siec pracuje w systemie TN-C.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Badania przed przystapieniem do robdét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokona¢

testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

5.2 Badania w czasie wykonywania roboét

5.2.1 Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie

Scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w
nich ustawienie fundamentow lub ustojow, zgodnie z lokalizacjg i rzednymi posadowienia okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewn¢trznego oraz
wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢
usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu
ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu,
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ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.6.2.3 Stupy po zmontowaniu i
ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w

zakresie:

- lokalizacji,

- kompletnos$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie 1 kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z Dokumentacji Projektowa

5.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomdéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar giebokosci utozenia

bednarki, stanu polgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu,
ktory powinien o0siggnac¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac
pomiary ich rezystancji. Wartos$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej
rowne wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6. Badania po wykonaniu robdét.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

5.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtgbokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glgbokosci utozenia bednarki wykonywac co 10
m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla

stwierdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiarOw nalezy
zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.0DBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru , jesli wszystkie badania i pomiary wg punktu 10 daty wynik pozytywny.

7. PODSTAWA PLATNOSCL

Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:

- montaz fundamentéw dla stupéw

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- utozenie kabli ziemnych o$wietleniowych,

- wyposazenie szafy o§wietleniowej w urzadzenia zgodnie ze dokumentacja projektowa,
- wykonanie inwentaryzacji: kabli ziemnych, stupéw i szafy o§wietleniowej,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy budowie,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- podiaczenie linii do sieci zasilajacego

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- wykonanie testow i pomiaréw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji

28



8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1 Normy.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas o§wietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o§wietleniowe

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Og6lne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.

29



