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1. Wstęp 

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest określenie warunków gruntowo-wodnych na 

działce nr 321/7 w miejscowości Głusko. Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą wykonano 

2 wiercenia geotechniczne, mające na celu określić rodzaj gruntu oraz podstawowe parametry 

fizyko-mechaniczne gruntu. Prace i roboty geologiczne wykonane zostały w lutym 2017r. 

Opracowanie wykonała firma IN SITU GEOLOGIA Dawid Simiński z siedzibą w Skórzewie, 

ul. Szkolna 6, zwana dalej Zleceniobiorcą, na zlecenie firmy Agencja Projektowa ARTON 

Andrzej Wójcik, ul. Obrońców Pokoju 1/1, 66-414 Gorzów Wielkopolski, zwana dalej 

Zleceniodawcą. 

2. Podstawa prawna i zakres opracowania 

Zrealizowane w ramach niniejszego opracowania badania przeprowadzono zgodnie 

z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463). 

Rozmieszczenie punktów badawczych zostało wcześniej ustalone ze Zleceniodawcą na 

podstawie dostarczonych materiałów. Zakres badań oraz lokalizacje punktów przedstawione 

zostały w załączniku I. Mapa dokumentacyjna. Rzędne punktów badawczych zostały odczytane 

z dostarczonej mapy zasadniczej. 

Prace polowe obejmowały wykonanie 2 wierceń ręcznych do maksymalnej głębokości 3,0 

m o łącznej długości 5,7 mb oraz 2 sondowań dynamicznych sondą lekką DPL o łącznej 

długości 5,7 mb. 

W celu określenia głębokości występowania wody podziemnej dokonano pomiarów 

zalegania zwierciadła. 

W ramach prac kameralnych opracowano: 

- niniejszą część tekstową opinii geotechnicznej, 

- karty otworów geotechnicznych, 

- karty sondowań dynamicznych typu DPL, 

- tabelę parametrów geotechnicznych gruntu. 
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3. Charakterystyka obszaru badań 

3.1.  Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań 

Lokalizacja obszaru badań pod względem administracyjnym: 

• Województwo: lubuskie 

• Powiat: strzelecko-drezdenecki 

• Gmina: Dobiegniew 

• Miejscowość: Głusko 

Omawiany obszar to zabudowa wiejska w miejscowości Głusko. Działka na której 

wykonywano badania geotechniczne to tereny zielone przynależące do Nadleśnictwa Głusko. 

Miejscowość Głusko graniczy od północy z Drawieńskim Parkiem Narodowym. 

3.2. Fizjografia i morfologia terenu badań 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną według J. Kondrackiego rejon 

opisywanego obszaru należy do: 

• Prowincja: Niż Środkowoeuropejski 

• Podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie 

• Makroregion: Pojezierze Południowopomorskie 

• Mezoregion: Równina Drawska 

 

3.3. Hydrografia 

Omawiany obszar pod względem hydrologicznym należy do zlewni 4 rzędu rzeki Drawy 

położonej w odległości 700 metrów na zachód od omawianego obszaru. W odległości 1,4 km 

na wschód płynie rzeka Płociczna a w odległości 1,35 km na północny wschód znajduje się 

Jezioro Ostrowiec będące największym jeziorem Drawieńskiego Parku Narodowego. 

4. Metodyka badań 

Otwory badawcze wyznaczone zostały przez Zleceniodawcę. 

Wiercenia prowadzono przy użyciu zestawu ręcznego do wierceń geologicznych  

z zastosowaniem świdra okienkowego. 

W trakcie wiercenia prowadzono analizę makroskopową, w ramach której określono rodzaj  

i barwę gruntu. Prowadzono również obserwację i pomiar zwierciadła wody gruntowej. 
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Opisane prace terenowe wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie miały one 

negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie wykonane otwory wiertnicze zostały 

zlikwidowane w sposób prawidłowy poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem pierwotnego 

profilu.  

Wyniki rozpoznania gruntów przedstawiono na kartach otworów (zał. II). 

5. Budowa geologiczna 

Budowę geologiczną na badanym obszarze rozpoznano na podstawie wierceń 

geologicznych do głębokości maksymalnej 3,0 m p.p.t. 

W podłożu występują w przewadze rodzime grunty niespoiste wykształcone w postaci 

średniozagęszczonych piasków drobnych genezy rzecznej lub jako piaski sandrowe 

zlodowacenia północnopolskiego. Piaski te występują od powierzchni terenu do maksymalnej 

głębokości 3,0m p.p.t. (OW 2). W otworze oznaczonym indeksem OW 1 piaski te występują 

głębokości 1,5m p.p.t., poniżej występują twardoplastyczne (IL=0,20) piaski gliniaste oraz 

żwiry. 

W otworze oznaczonym indeksem OW 2 na głębokości 0,2m p.p.t. podczas robót 

geologicznych stwierdzono występowanie bruku – utwardzenia powierzchni nieobrobionymi 

płytami kamiennymi. Jest to najprawdopodobniej fragment starej drogi brukowej. 

Budowę geologiczną przedstawiono na kartach otworów wiertniczych (zał. II) a parametry 

geotechniczne zawarte są w tabeli parametrów geotechnicznych gruntu (zał. IV). 

6. Warunki geotechniczne 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych  

z przeprowadzonych badań geologicznych oraz prac kameralnych. Grunty występujące  

w podłożu ujęto w pakiety o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych. Podział na 

pakiety geotechniczne przedstawiono w tabeli 1. 

 

nr pakietu geneza rodzaj gruntu stan gruntu st. zagęszczenia st. plastyczności 

I osady organiczne Gb, PdH ln - - 

II osady glacjalne Pg tpl - 0,20 
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7. Warunki hydrogeologiczne 

W czasie wierceń wykonanych w lutym 2017r. panowały średnie stany wód gruntowych. 

W wykonanych otworach wiertniczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Podział gruntów pod względem przepuszczalności: 

- grunty półprzepuszczalne: 

• piaski gliniaste 

- grunty przepuszczalne: 

• gleba, piaski drobne, żwiry 
 

8. Wnioski 

W kontekście przedstawionych powyżej warunków gruntowych stwierdzić można, że  

podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Grunty 

występujące w podłożu charakteryzują się stosunkowo dobrymi parametrami, w podłożu 

przeważają grunty niespoiste w postaci średniozagęszczonych piasków drobnych i żwirów. 

Oprócz gruntów sypkich występują spoiste piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. 

Warstwę przypowierzchniową stanowi gleba lub piaski drobne próchnicze nie stanowiące 

podłoża budowlanego. 

Podczas robót geologicznych nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych. 

Zwraca się uwagę na punktowy charakter badań geologicznych i rozpoznania podłoża 

gruntowego – budowa geologiczna i parametry geotechniczne na odcinkach pomiędzy 

punktami badawczymi może wykazywać zróżnicowanie. 

Na podstawie zgormadzonych materiałów dla planowanej inwestycji budowy należy 

przyjąć I  kategorię geotechniczną. Ostateczna decyzja dotycząca zakwalifikowania obiektu 

budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia się Projektantowi. 

IIIA 
osady rzeczne 

Pd, Pd+Pπ szg 0,50-0,60 - 

IIIB Pd//Ż szg 0,58 - 

Tabela 1 Podział na pakiety geotechniczne 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy usunąć warstwę gleby, która nie 

stanowi podłoża budowlanego. W otworze OW 2 rozpoznano podbudowę z kamienia 

naturalnego, który również nie stanowi podłoża budowlanego i należy materiał ten usunąć. 

9. Literatura 

Materiały archiwalne i źródłowe 

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano następujące materiały: 

[1] Jerzy Kondracki. Geografia regionalna Polski. 2002 Warszawa. 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

[2] Zenon Wiłun. Zarys geotechniki. 2005 Warszawa.  

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności  

Normy i rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 463. 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku, Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 163, poz. 981. 

• PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

• PN-B-02981. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

• PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

• PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczanie i opis. 





 

 

 

 

 

 

 

I. Mapa dokumentacyjna 
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II.  Karty otworów wiertniczych 
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ul. Szkolna 6, 60-185 Skórzewo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 1

Zał.nr: II

Wiertnica: 

Miejscowość: Głusko

Gmina: Dobiegniew

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Działka nr ew. 321/7

Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wójcik

Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-02-25
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ul. Szkolna 6, 60-185 Skórzewo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW 2

Zał.nr: II

Wiertnica: 

Miejscowość: Głusko

Gmina: Dobiegniew

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Działka nr ew. 321/7

Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wójcik

Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.15 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-02-25
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III. Karty sondowań dynamicznych DPL 
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ul. Szkolna 6, 60-185 Skórzewo

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer OW 1

Zał.nr: III

Sonda Nr: 

Miejscowość: Głusko

Gmina: Dobiegniew

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Działka nr ew. 321/7

Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wójcik

Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-02-25
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ul. Szkolna 6, 60-185 Skórzewo

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer OW 2

Zał.nr: III

Sonda Nr: 

Miejscowość: Głusko

Gmina: Dobiegniew

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Działka nr ew. 321/7

Zleceniodawca: Agencja Projektowa ARTON Andrzej Wójcik

Wiercenie: IN SITU GEOLOGIA

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.15 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-02-25
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IV.  Tabela parametrów geotechnicznych 

gruntu 
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ZAŁ. IV. TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU
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V. Objaśnienia 

 

 

 

 

 




