Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy.
[bookmark: __DdeLink__575_806437558]Pakiet nr 1: dostawa zestawów implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, systemów do szycia łąkotek, implantów do zespoleń złamań
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
	Stawka podatku VAT(%)
	Wartość netto
	wartość brutto

	Nr katalogowy/
Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	
	7.
	8.

	1.
	Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą ST 
Mocowanie w części udowej: podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Opcjonalnie pętla zaciągana z możliwością zmniejszenia długości pętli i wciągnięcia przeszczepu do kanału kostnego.
Mocowanie w części piszczelowej: System zapewniający ochronę przeszczepu przed zniszczeniem za pomocą osłonki. Śruby niewchłaniane: syntetyczne w trzech rozmiarach 6-8mm, 7-9 mm, 8-10 mm.
	szt.
	20
	




	




	
	




	

	2.
	Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą ST 
Mocowanie w części udowej: dwukanałowa osłona przeszczepu i śruba, system niewchłaniany wykonany z Peek, zapewniający rozdzielenie pęczków AM i PL przeszczepu w jednym tunelu
Mocowanie w części piszczelowej: System zapewniający ochronę przeszczepu przed zniszczeniem za pomocą osłonki. Śruby niewchłaniane: syntetyczne w trzech rozmiarach 6-8mm, 7-9 mm, 8-10 mm
	szt.
	10
	




	




	
	




	

	  3.
	System do szycia łąkotek z aplikatorem: Zestaw do szycia łąkotek pozwalający na szycie techniką All Inside w dowolnej konfiguracji, 
wertykalnie, skośnie.
Podwójny implant wykonany z Peek, częściowo biowchłanialna.
Implant osadzony na igle dostępnej w trzech rozmiarach: 0, 12, 27 stopni kąta zgięcia.
Implant wprowadzony za pomocą pistoletu jednorazowego.
	szt.
	20
	



	



	
	



	

	4.
	Aplikator do wprowadzenia implantu do szycia łąkotek
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
5.
	Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego   
Śruba interferencyjna wchłanialna, wykonana z TCP i PLGA, dostępna w rozmiarach o średnicy 5-12 mm 
	szt.
	80
	

	
	
	
	

	
6.
	LCP Proximal Femur Plate, Hook Femur Plate Płyta LCP do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa do kości udowej. 
Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm.  W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	7.
	LCP 4.5/5.0 Płyty proste, rekonstrukcyjne.  Płyty proste, rekonstrukcyjnej, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. 
Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). 
Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. 
Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal amagnetyczna. Płyty proste wąskie - długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm, proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm. Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	8.
	Śruby 5,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm, samogwintujące, stal nierdzewna
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	9.
	Śruby 4,5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	10.
	System kabli ortopedycznych z zaciskami. Dostępne dwie średnice kabli: 1,0 i 1,7 mm zbudowane z wiązek (8x7) + (1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrole, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, 
Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP
	Szt.
	8
	
	
	
	
	

	11.
	Pozycjoner do systemu kabli ortopedycznych
	Szt.
	8
	
	
	
	
	

	12.
	Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Materiał: tytan. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna.
Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary: długości: 170mm, 200mm, 240mm, o kątach CCD: 125°, 130°, 135°.
Średnica od 9mm do 12mm z przeskokiem co 1mm.
Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym  rotacji głowy kości udowej; w długości: od 80mm do 120mm z przeskokiem co 5mm.
Zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm.
Śruba dystalna 5,0 mm w długości: od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2mm
	Kpl.
	10
	
	
	
	
	

	13
	Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny, długi do złamań przezkrętarzowych. Materiał: tytan. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna.
Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary: długości: 300mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125°, 130°, 135°.                                                                                            
Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym  rotacji głowy kości udowej; w długości: od 80mm do 120mm z przeskokiem co 5mm. Zaślepka o przewyższeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. Śruba dystalna 5,0 mm w długości: od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2mm. 
	Kpl.
	1
	
	
	
	
	

	14.
	Stabilizator zewnętrzny mały do kości promieniowej
Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 4mm, proste i wygięte łukowato. 
W skład zestawu wchodzą: 
-      Belka z włókna węglowego 60-200 mm, proste i wygięte łukowato o śr. 4mm - 6 szt.
-      Belka z włókna węglowego ugięta, promień 70 mm - 2 szt.
-      Śruba Schanza o śr. 2,5 – 6mm dł. 65-85mm - 8 szt.
-      Klamra pręt/śruba Schanza - 8 szt.
-      Klamra uniwersalna  -12 szt.
	Kpl.
	1
	
	
	
	
	

	15.
	Stabilizator do miednicy
Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych, prętów łączących, zestawu instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, z pokrywą. Wszystkie klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”.
W skład zestawu wchodzą:
-      Klamry  umożliwiające łączenie pręt/pręt.    - 6 szt.
-      Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt, z mechanizmem wielopłaszczyznowego blokowania, umożliwiającym dowolne blokowanie elementów wobec siebie, w zakresie 360º.  - 6 szt.
-      Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego, przezierne dla promieni RTG, średnica 11mm, o różnych długościach w zakresie od 100 do 650mm.     - 6 szt.
- Śruba Schanz'a ø5mm i 6mm dł.100-250 mm SSt - 6 szt
	Kpl.
	1
	
	
	
	
	

	16.
	Stabilizator zewnętrzny średni
Stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych, prętów łączących, zestawu instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, z pokrywą. Wszystkie klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”.
W skład zestawu wchodzą:
- Klamry  umożliwiające łączenie pręt/pręt.   - 4 szt.
- Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt, z mechanizmem wielopłaszczyznowego blokowania,  umożliwiającym dowolne blokowanie elementów wobec siebie, w zakresie 360º - 4szt.
- Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego, przezierne dla promieni RTG, średnica 8 mm, o różnych długościach w zakresie od 160 do 460mm.  - 4 szt.
- Śruba Schanz'a ø4,0/2,5mm dł.80 mm SSt, ø4,0/3,0mm dł.80-100 mm SSt, ø4,0mm dł.60-175 mm SSt  - 4 szt.
	Kpl.
	1
	
	
	
	
	

	17.
	Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7,3 samogwintujące i samotnące, kaniulowane, gniazdo heksagonalne 4mm, 3 długości gwintu (16mm, 32mm i pełna długość) o długościach od 40 do 150mm z podkładkami
	Kpl.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	



Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

Uwaga:
1. Kompletne nieodpłatne zapewnienie instrumentarium na czas umowy. Uzupełnienie implantów w ciągu 24h



………………….. dnia ……………………….…………………………………………..
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 2: dostawa materiałów do artroskopii
	L. p. 
	Przedmiot zamówienia
	j. m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1. 
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki.  Płytka z  2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej  dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do  ciągniętego przeszczepu
Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo.

	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	2. 
	
System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL  oparty na  śrubach Biokompozytowych.  Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. 
śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm 
W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne
Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo.

	Szt.
	30
	
	
	
	
	

	3. 
	Drut wiercący o średnicy 4 mm z okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem. Sterylny
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	4. 
	Drut celowniczy o średnicy 1,1 mm do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. 
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	5. 
	Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów 
w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny.

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	6. 
	System szycia łąkotek  all – inside. 
System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połaczonych ze soba nierozpuszczalna nicia 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łekotki. Igły z implantami znajduja się  w jednym ergonomiczne narzędziu umozliwiające założenie implantów bez wyciagania  z kolana.

	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	7. 
	System szycia łąkotek   inside –outside 
System zaopatrzony w dwie igły stalowe połaczone ze soba nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 mozliwość uzycia bez lub z joystickiem
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	8. 
	Zestaw do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo-piszczelowego składający się z guzika tytanowego w kształcie wąskiego prostokąta o zaokraglonych rogach o długości min 12 mm i drugiego okragłego guzika z czterema otworami. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min wg. USP 5 z o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, w sposób pozwalajacy na płynne dociągnie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nic prowadząca z jednej strony zakończona igłą długości min 10cm z drugiej dołączona do prostokątnego guzika. W zestawie z implantem prowadnica do wiertła oraz wiertło kaniulowane, zestaw sterylny.

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Implant do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego składający się z guzików jednego tytanowego w kształcie wydłużonej elipsy o długości min. 12 mm i drugiego okragłego guzika wygiętego w kształt dostosowany do krzywizny obojczyka, z czterema otworami o średnicy min 12mm. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min wg. USP 5 z o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych Szt.włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, w sposób pozwalajacy na płynne dociągnie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nić prowadząca dołączona do prostokątnego guzika. Implant sterylny. Zestaw sterylny zawiera implant do stabilizacji gotowy do użycia oraz nić nitinolową z uchem o długości min 35cm.

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	10. 
	Implant dwuczęściowy do fixacji bezwęzłowej. Część implantu niewchłanialna w kształcie oczka, , druga część implantu niewchłanialna  z PEEK w kszałcie samoblokującego pina. Pin o wymiarach: średnica 3,5mm o długości 14mm.  Implanty na podajniku z znacznikami określajacymi optymanle zakotwiczenie implantu. 

	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	11. 
	Kotwica wykonana z PEEK bezwęzłowa wkręcana o wymiarach 4,75 mm na 19,1 mm  długości  oraz 5,5 mm x 19,1mm. Dostarczana na prowadnicy z dodatkową nicią wewnątrz przeznaczona do zabiegów  rekonstrukcji stożka rotatorów oraz do rekonstrukcji więzadła MPFL.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	12. 
	Zestaw do rekonstrukcji więzadła przyśrodkowego rzepkowo - udowego MPFL 
- śruby interferencyjne o średnicy  4.75 mm
- śruba interferencyjna  o średnicy  6 mm 
- 2.4 mm średnicy groty  prowadzący
- wiertło o średnicy  6 mm
- wiertło kaniulowane o średnicy  4.5 mm
- grot prowadzący o średnicy 1.1 mm
- przymiar RTG do określania punktu izometrycznego więzadła 

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	Kaniule elastyczne do operacji barku 
-kaniule elastyczne do operacji barku z 2 kołnierzami- wewnętrznym i zewnętrznym umożliwiające  wprowadzanie narzędzi artroskopowych wykonane z miękkiej i elastycznej gumy pozwalające zmaksymalizować widoczność i zwrotność pracy narzędzi artroskopowych

	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	14. 
	Specjalistyczny szwy do zabiegów ortopedycznych, wzmacniane włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2mm, .Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Nici w różnych kolorach . 

	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	15. 
	1A)Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2  bez igły 


1B)Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2 bez igły.

	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	16. 
	Guzik do artroskopowej stabilizacji wykonany z tytanu w rozmiarach 3,5 mm oraz okrągły w rozmiarze 12 mm  
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	17. 
	System do separacji płytek krwi (czynników wzrostu) umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta;
 zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania, a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego.

System składa sie z pojedynczego  sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera:
 (z 10 lub 15 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml lub 5ml koncentratu płytkowego)
-system podwójnej  strzykawki 10-15 ml

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentów:
-wirówka 
-pojemniki na tuby separujące krew
-przeciwwaga

	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	18. 
	Implant wykonany z materiału Peek do artroskopowej lub na otwarto stabilizacji tkanek miękkich (ścięgno/więzadło), metodą bezwęzłową; typ implantu półotwarty; implanty o średnicy 7mm, 8mm, 9mm oraz długości 19,5mm.

	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	19. 
	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm  . Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu.

	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	20. 
	Implanty do barku do techniki mini open Latarjet Płytka wykonana z tytaku z
otworamii na 2 śruby , na bokach każdego
otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na
kości

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	21. 
	Implanty do barku do techniki mini open Latarjet śruby kaniulowane  o średnicy 3,75 i dł od 30-42mm

	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	22. 
	Płytka z materiału PEEK do implantacji w ostotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kosci, sterylna
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	23. 
	Śruba do kości gąbczastej/korowej (do wyboru), materiał PEEK, przeznaczona do mocowania płytki  do osteotomii, długosc 20-32mm skok co 2mm, sterylna.

	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	24. 
	Narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z drutem nitinolowym zagięte pod kątem 45, 90 stopni

	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	25. 
	Zestaw do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych syntetyczny z kolagenem, trójfosforanem wapnia i PLA w rozmiarach 4,6,8, 10,12,15 mm



	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	26. 
	Zestaw jednorazowy do przeszczepów chrzęstno-kostnych składający się z ostrza wycinającego miejsce uszkodzone i ostrza wycinającego miejsce pobrania oraz nakładki kompresującej, miarki głębokości i dobijaka bloczków. Zestawy dostępne w rozmiarach: 6,8, 10mm.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	27. 
	
Wchłanialne śruby do fiksacji uszkodzeń chondralnych
o średnicy od 3 do 3,7mm w długościach od 16 do 26mm co 2 mm


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	28. 
	
Wchłanialne strzałki o wymiarze 1,3mmx 18mm do fiksacji uszkodzeń chondralnych z zestawem do implantacji 

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	29. 
	
Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Sterylny
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Kompletne nieodpłatne zapewnienie instrumentarium na czas umowy. Uzupełnienie implantów w ciągu 24h

………………….. dnia ……………………….…………………………………………..
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
Pakiet nr 3 – Syntetyczne implanty do rekonstrukcji więzadłowych, zestawy do separacji osocza bogatopłytkowego i materiał kościozastępczy

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	wartość netto
	Stawka podatku VAT
(%)
	wartość brutto

	
Nr katalogowy/ Producent

	1.
	Stabilizacja zwichniętego stawu obojczykowo-barkowego z rozerwaniem więzadeł kruczo-obojczykowych
Rozmiar mm: 10x500
	szt.
	
1
	
	
	
	
	

	2
	Rekonstrukcja więzadła przyśrodkowego rzepkowo-udowego /MPFL/
Rozmiar mm: 10 x 500
	szt..
	
1
	
	
	
	
	

	3
	Rekonstrukcja "świeżych" uszkodzeń ścięgna Achillesa
Rozmiar mm: 5 x 800
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Rekonstrukcja ścięgna mięśnia czworogłowego i więzadła rzepki
Rozmiar mm: 30 x 800
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5
	Rewizyjna rekonstrukcja ACL
Rozmiar mm: 7 x 710
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	6
	Śruba tytanowa ainterferencyjna kaniulowana do stabilizacji struktur poliestrowych w rozmiarach:
7x30, 8x30, 9x30, 10x30, 8x25, 9x25, 10x25 mm
	

szt.
	

15
	
	
	
	
	

	7
	System stabilizujący oparty na połączeniu klamry i skobla 6x23 i 8x23
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	 cena jedn. netto
	 wartość netto 
	cena jedn. brutto  
	stawka podatku VAT (%)
	wartość brutto
	nr katalogowy/ Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	8.
	Dostawa zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego.
Jednorazowy, sterylny system do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, który pozwala uzyskać w procesie automatycznego wirowania z 13,5 – 15ml krwi pacjenta 2 ml koncentratu osocza bogatopłytkowego o 7-9 krotnym stężeniu płytek. Pozyskanie preparatu – metodą kożuszka leukocytarno-płytkowego. 
Na zestaw składają się:
- specjalna ampułka do separacji osocza bogatopłytkowego,
- strzykawki 20ml, 5ml, 3ml,
- igły 0,90x70mm
- igły 1,2x40mm,
- igły 0,80x40mm
- antykoagulant
- gazik jałowy nasączony spirytusem
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	9.
	Materiał kościozastępczy. Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych w rozmiarach 1-4mm gotowe o użycia w pojemniku o pojemności 10cm3. Skład chemiczny: 60% hydroksyapatyt, 40% beta-trójfosforan wapnia. Porowatość 83%, mikroporowatość 200-800µm, mikroporowatość 1.0-10µm.
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	 


[bookmark: _GoBack]Uwaga:  Wykonawca zobowiązany jest do:	
1. Uzupełnienia magazynu w ciągu 48 godzin; zapewnienia pełnego wyboru asortymentu przed każdym zabiegiem.
2. Zapewnienia wirówki na czas trwania umowy.
3.    Dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe 
   oferowanego sprzętu
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.


………………….. dnia ……………………….…………………………………………..
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
