Znak Sprawy: ZP/1114/D/18

		Załącznik A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia 

	Pozycja
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Ilość szt.

	Doposażenie gabinetów rektorskich w Collegium Minus, 
ul. Wieniawskiego 1, Poznań, piętro 1 i 2

	1
	Stół konferencyjny, o wymiarach 2000x1000mm wysokości 750mm 
1. Stół wykonany z płyty wiórowej fornirowanej otwarto porowo, oraz korpusu z płyty MDF fazowanej, lakierowanej w kolorze białym, czarnym lub szarym. 
· Blat oraz nogi płytowe mają  składać się z wierzchniej warstwy – płyty wiórowej fornirowanej o grubości 13mm, oklejonej fornirem , oraz spodniej części - korpusu MDF, lakierowanego, o grubości 72 mm. Przekrój MDF ma wyglądać jak trapez równoramienny, o mniejszej podstawie bliżej podłoża. Korpus blatu ścięty pod katem 45 stopni na całym obrysie.  Naroża blatu zaokrąglone o promieniu R 50mm. 
· Podstawa: Stół ma posiadać zabudowany metalowy stelaż – tak w nogach jak i w blacie. Stelaż niewidoczny . Noga z blatem ma  łączyć się poprzez metalowe elementy stelaża. Połączenie nogi i blatu prowadzone pod kątem 90 stopni. 
· Noga biurka wyposażona w 2 stopki  metalowe sześciokątne , poziomujące w zakresie min.+15 mm
· Konstrukcja metalowa w blacie łącząca się z min. 4 nogami, para nóg osłonięta osłonami z MDF lakierowanego. Osłony o przekroju owalnym, o wymiarach min.60x15x65 cm 
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu dostępu do okablowania -połączenie blatu z korpusem ma być  rozłączne,  – blat fornirowany ma być zdejmowany. Biurko ma umożliwiać niewidoczne prowadzenia okablowania tak w blacie jak i w nodze biurka, w miejscu polaczenia nogi i blatu, kable także mają mieć możliwość wewnętrznego prowadzenia
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	2
	Krzesło stacjonarne gabinetowe na płozie, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
· Szerokość siedziska 490-520 mm
· Głębokość siedziska 440-460 mm,
· Szerokość oparcia 490-520 mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 960-990 mm
· Siedzisko na wysokości 420-440 mm
Krzesło musi posiadać:
· Siedzisko i oparcie całkowicie tapicerowane skórą licową barwioną na wskroś
· Zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu wiskoplastycznego.
· Pod tapicerką powinna znajdować się warstwa włókniny grubości min. 0,5-1 cm oraz dodatkowo wkładka z pianki grubości 0,5-1 cm w celu zwiększenia komfortu użytkowania.
· Grubość poduszki siedziska 40 mm, grubość poduszki oparcia 30 mm
· Podłokietniki stałe wykonane z rury i blachy stalowej chromowane.
· Nakładka podłokietnika tapicerowaną skórą.
· Ramę wykonaną z rury stalowej chromowanej o min. fi 25 mm.
· Stopki do miękkich lub twardych powierzchni do wyboru Zamawiającego na etapie podpisania umowy. 
Krzesło musi być z tej samej rodziny co wersja obrotowa aby razem tworzyły spójną całość.
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	Side Board mobilny szer.1200mm, wysokość: 630-650mm; głębokość 450mm  z dwoma drzwiami płytowymi i trzema szufladami.
· Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej fornirowanej grubości min.19mm. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty fornirowanej gr.min.13mm. 
· Wnętrza szuflad wykonane z melaminy w kolorze ciemnoszarym.
· Pokrywa wykonana z płyty fornirowanej grubości 13 mm.
· Korpus side boardu osadzony na  lakierowanym cokole  wykonanym z MDF-u wysokości 38-40mm, ściętym pod kątem45 stopni. 
· Cokół posiadający 5 kółek, dwa przednie kółka powinny być z hamulcem. 
· Fronty i plecy side boardu wygięte od strony boków promieniem  50mm. 
· Prowadnice szuflad powinny być całkowicie zakryte, mają znajdować się pod dnem szuflad. Górna szuflada posiadająca zamek z dwoma kluczami łamanymi. 
· Fronty side boardu nie mogą posiadać uchwytów, otwieranie za pomocą mechanizmu push&open ( naciśnij i otwórz). 
[image: WNRSBME12]

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty :
Certyfikat lub atest potwierdzający zgodność z normą:  EN14073-2
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	Biurko gabinetowe, na 2 nogach płytowych o wymiarach blatu : szerokość 1600mm, głębokość 1000mm, wysokość 750mm 
· Blat: wykonany z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej  otwarto porowo,  grubości 13 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze blatu oraz płyty MDF fazowanej lakierowanej o grubości 72mm znajdującej się od spodniej strony blatu.
· W blacie powinna znajdować się przelotka na okablowanie , wykonana z aluminium anodowanego o wielkości min.160x80mm.
· Korpus blatu i nóg powinien być  ścięty pod kątem 45 stopni na całym obwodzie.  Połączenie blatu z korpusem, rozłączne,  – blat fornirowany ma być  zdejmowany, w celu dostępu do okablowania. Naroża blatu i nóg zaokrąglone o promieniu R 50 mm. 
· Podstawa: Biurko powinno posiadać zabudowany metalowy stelaż – tak w nodze jak i w blacie  biurka. Stelaż niewidoczny. Noga z blatem powinna łączyć się poprzez metalowe elementy stelaża niewidoczne na zewnętrz stołu.
· Połączenie nogi i blatu korpusami ściętymi pod katem 45 stopni.
· Biurko wyposażone w nakładkę skórzaną na blacie
     Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· Biurko ma umożliwiać niewidoczne prowadzenia okablowania tak w blacie jak i w nodze biurka, w miejscu polaczenia nogi i blatu, kable także mają mieć możliwość wewnętrznego prowadzenia.
· Biurko ma być wyposażone w panel przedni dolny w celu częściowego zasłonięcia nóg. Wykonany z płyty obustronnie fornirowanej otwarto porowo o grubości 19mm.
· Panel powinien posiadać wymiary: szerokość dopasowana do szerokości biurka , wysokość: 350mm.
· Panel powinien mieć dwa rogi zaokrąglone o promieniu fi 50mm.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty :
Certyfikat lub atest potwierdzający zgodność z normą: EN527-1, EN 527-2
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	Kontener mobilny - 3 szuflady plus piórnik o wymiarach: szerokość 410mm, głębokość 600mm, wysokość 643mm
· Korpus oraz fronty kontenera powinny być wykonane  z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej (otwarto porowo ) o grubości 19mm. Krawędzie oklejone obrzeżem naturalnym grubości 2 mm, wieńce dolny i górny oraz wnętrza szuflad (elementy nie widoczne) wykonane z melaminy w kolorze ciemnoszarym, pokrywa wykonana z płyty fornirowanej grubości 13 mm. Korpus kontenera osadzony na lakierowanym cokole wykonanym z MDF-u wysokości 38 mm, ściętym pod kątem 45 stopni. Cokół musi posiadać min. cztery kółka, dwa przednie z hamulcami. Fronty i plecy kontenera wygięte w stronę boków kontenera promieniem 50 mm.
· Kontener musi być wyposażony w piórnik znajdujący się za frontem górnej szuflady, wykonany z lakierowanego drewna litego, dno tapicerowane skórą licową czarną. Prowadnice szuflad i piórnika całkowicie zakryte, znajdujące się pod dnem szuflad. 
· Fronty kontenerów oraz piórnik nie posiadające uchwytów, otwierające się za pomocą mechanizmu push & open (naciśnij i otwórz). Górna szuflada zamykana na zamek.
· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
[image: ]
              
Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty :
Certyfikat lub atest potwierdzający zgodność z normą:  EN14073-2
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	Szafa modułowa składająca się z trzech modułów: dwa zewnętrzne jednodrzwiowe oraz wewnętrznego dwudrzwiowego z frontami uchylnymi fornirowanymi. Szafa musi być pasować wyglądem do pozostałych mebli.
Szafa przykryta wspólnym topem obustronnie zaokrąglonym. 
Całkowita długość szafy – 1600 mm, wysokość 1856 mm, głębokość 600 mm.
[image: ]

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty :
Certyfikat lub atest potwierdzający zgodność z normą:  EN14073-2
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	Moduł wewnętrzny garderobiany (1 sztuka):
Szafa bez zaokrągleń, z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, wysokość 1856 mm, głębokość 600 mm.
· Korpus, front i plecy wykonane z materiałów analogicznie do modułów zewnętrznych. 
· Korpus szafy umieszczony na cokole z MDF-u lakierowanego w kolorze czarnym o wysokości 38 mm, ściętym pod kątem 45 stopni względem frontu. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
· Drzwi bez uchwytów otwierane za pomocą systemu push&open.
· Drzwi wyposażone w zamek z 2 kluczami łamanymi  
· Drążek ubraniowy chromowany pod półką.
[image: ]
	1

	7
	Moduły zewnętrzne (2 sztuki prawy i lewy): 
· Korpus, półki, oraz front wykonane z płyty grubości 19 mm, wieniec dolny, górny, plecy, wykonane z płyty grubości 13mm.
· Moduły zaokrąglone z jednej strony, z drzwiami płytowymi uchylnymi, o szerokości 400 mm, 
· Korpus, front,  – wykonane z płyty fornirowanej otwarto porowo, krawędzie oklejone fornirem.
· Półki, plecy, wieniec dolny i górny (niewidoczny) – wykonane z płyty melaminowanej, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty –  kolor ciemnoszary.
· Front powinien być zaokrąglony z jednej strony, w taki sposób iż płynnie przechodzi w bok, i styka się z korpusem – promień 50mm.
· Korpusy szaf umieszczone na cokole z MDF-u lakierowanego w kolorze czarnym o wysokości 38 mm, ściętym pod kątem 45 stopni względem frontu i boku zewnętrznego. Szafki muszą posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
· Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Każdy moduł powinien posiadać  min. 4 półki,  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min.7 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone. Głębokość półki min. 500mm. 
· Fronty bez uchwytów otwierane za pomocą systemu push&open.
· Drzwi wyposażone w zamek z 2 kluczami łamanymi 
· 5 przestrzeni na segregatory.
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	Top fornirowany – wykonany z płyty o gr. min. 13mm wykonany z płyty fornirowanej otwarto porowej, krawędzie oklejone fornirem, wspólny dla wszystkich modułów dopasowany do długości i głębokości kompletu. Top musi być zaokrąglony z obu stron – analogicznie do zaokrągleń na modułach zewnętrznych szaf.
       
	1
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	Fotel obrotowy, gabinetowy, powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 410 mm w zakresie min. +120mm
· Wysokość całkowita przy położeniu siedziska na najniższym poziomie min. 1180 mm,
· Średnica podstawy Ø 620-650 mm,
· Zagłówek wysokości 160-180 mm
· Zagłówek szerokości: 500-520 mm
 Krzesło musi posiadać:
· Siedzisko, oparcie i zagłówek w całości tapicerowane skórą licową barwioną na wskroś
· Zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu 
· Na siedzisku i oparciu pianka poliuretanowa
· Grubość poduszki siedziska ok. 40 mm, 
· Grubość poduszki oparcia ok. 30 mm
· Zagłówek całkowicie tapicerowany, ruchomy z kątem odchylenia ok. 30 stopni
· Nakładki podłokietników wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerowane skórą z regulacją w zakresie min 70 mm (minimum 8 położeń)
· Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium zakończona kółkami fi min 65 mm do miękkich lub twardych powierzchni
· Mechanizm typu Glide-Tec:
- ułatwiający prace zarówno w wyprostowanej pozycji do pracy, jak również pozycji wychylonej 
-Podczas pracy w pozycji wychylonej siedzisko musi automatycznie przesuwać się do przodu.
-Mechanizm musi posiadać możliwość ograniczenia kąta wychylenia oparcia w minimum 4 pozycjach, oraz regulacją siły oporu odchylenia odparcia. 
[image: http://pl.nowystylgroup.com/file/12707/upload_556c0f7b761f33.16123314_137x194.png] 
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	Kolorystyka dopasowana do istniejących mebli:  
· fornir otwarto porowy - AMERICAN NUT z wzornika BNOS
· płyta MDF – grafit z wzornika BNOS
· [bookmark: _GoBack]obicia skórzane  - SD01

	Dział organizacyjno-prawny, Coll. Minus, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań, piętro II
Doposażenie do już istniejących mebli

	10
	Szafa wisząca zamykana  żaluzją o wymiarach 90x37,5x42cmh , wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front - żaluzja wykonana z polipropylenu w kolorze aluminium, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wpuszczone w boki i wieniec szafy. 
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	Nadstawka aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445mm, wysokość 722mm.  Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 1 półkę. Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. Nadstawka ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  System klucza matki, Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

Powyższe wymagania spełnia np. nadstawka z linii SQ firmy BNOS
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	Szafa niska z drzwiami płytowymi niska uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 111,7 cm.
· Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
· Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać.
· Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
· Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
· Szafa na stopkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Stopki wyposażone w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm  Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 

Powyższe wymagania spełnia np. szafa z linii SQ firmy BNOS
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	Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 60  cm, głębokość 35 cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty gr 12mm. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.
Wymagane dokumenty:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 
Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

 
Powyższe wymagania spełnia np. nadstawka szafy SQ firmy BNOS
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