Załącznik do formularza ofertowego
Specyfikacja techniczna (opis) oferowanego sprzętu
	Lp.
	Nazwa
	Opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry
	Opis i parametry techniczne oferowanego sprzętu
Producent, typ, model

	1
	Procesor
	· procesor o architekturze x86-64, 8-12 rdzeniowy, 16-24 wątkowy; bazowa częstotliwość zegara (dla wszystkich rdzeni pracujących w pełnym obciążeniu) min. 3.5 GHz; pojemność pamięci cache (L2+L3, w sumie) min. 18MB
· wydajność: co najmniej 18500 pkt. w teście PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
· obsługa pamięci DDR4-2666 lub szybszych, w trybie quad-channel
· TDP (maksymalnie): 180W; chłodzenie procesora: wentylatorowe, z min. 30% zapasem wydajności w stosunku do współczynnika TDP zaoferowanego procesor
	

	2
	Płyta główna
	· obsługa 128GB pamięci DDR4, w trybie quad-channel; min. 8 gniazd DIMM
· wyposażona w min. 5 złączy PCIe 3.0 (w tym min. 2 szt. PCIe 16x/16x)
· złącza/porty (min.): M.2 (z obsługą trybu PCIe 3.0 x4/NVMe) - 2 szt.; audio (7.1 analogowe i S/PDIF - optyczne); USB 3.1 (6 szt.) - w tym min. 2 złącza USB 3.1 Gen2 na tylnym panelu (2 złącza typu A lub 1x A + 1x C)
· zgodność z/wsparcie producenta dla systemu operacyjnego Windows 10 (64bit)
· interfejsy napędów: zestaw wyposażony w min. 8 wewnętrznych portów SATA3 (w tym min. 6 szt. zintegrowanych na płycie głównej)
	

	3
	Pamięć
RAM
	· 32GB (4x8GB) lub 64GB (4x16GB) pamięci DDR4-2666 lub szybszych; CL17 lub lepsze; konfiguracja: quad-channel; wieczysta gwarancja producenta
· zgodna z listą referencyjną pamięci zalecanych przez producenta płyty głównej (w ofercie należy podać źródło informacji umożliwiające zweryfikowanie spełnienia tego wymagania, np. podać link do stosownej strony WWW producenta płyty głównej, dołączyć wydruk tego typu strony itp.)
Opcja: Zestaw w wariancie wyposażonym łącznie w 64GB (4x16GB) pamięci RAM otrzyma dodatkowe 20 pkt. w postępowaniu przetargowym
	

	4
	Interfejsy
sieciowe
	· 1x Gigabit Ethernet (1000BASE-T, RJ45)
· 1x 10Gb Ethernet (10GBASE-T, RJ45), ze wsparciem dla prędkości pośrednich (2.5GBASE-T, 5GBASE-T) przy użyciu okablowania Cat 5e / Cat 6
· WiFi 802.11a/g/n/ac - z zewnętrznymi, odłączalnymi antenami
· w/w interfejsy sieciowe: zintegrowane z płytą główną, lub umiejscowione na karcie/-ach rozszerzeń PCIe wchodzących w skład zestawu
	

	5
	Karta grafiki
PCIe
	· wyposażona w min. 8 GB pamięci GDDR5 (z 256-bitową szyna pamięci), PCIe 3.0 x16
· pobór mocy (TDP): maksymalnie 150W
· wyjścia: DisplayPort v1.4 - 2 szt., HDMI v2.0b - 2 szt., DVI-D (DL, dual link): 1 szt.
· wydajność: co najmniej 17000 pkt. w teście FutureMark 3DMark Fire Strike (https://www.futuremark.com/hardware/gpu); wsparcie dla: OpenGL 4.5, DirectX 12
	

	6
	Dyski SSD NVMe (2 szt.)
	· 2 szt. dysków SSD o pojemności min. 1000GB każdy - ze złączem M.2 i interfejsem PCIe 3.0 x4 (NVMe 1.1+), min. 1 GB pamięci cache
· prędkość odczytu (min.): 3000 MB/s; zapisu: min. 1800 MB/s; IOPS: (4KB, QD32, random read / write): 330 tyś. / 300 tyś. - lub lepsze)
· technologia NAND: SLC, MLC lub V-NAND
· trwałość (MTBF): min. 1.5 mln godz.; TBW (min.): 400; min. 3-letnia gwarancja producenta
· dyski SSD zainstalowane bezpośrednio na płycie głównej lub ew. za pośrednictwem dołączonego adaptera / przejściówki typu "riser"
	

	7
	Dyski HDD 3.5” (8 szt.)
	· 8 szt. dysków o pojemności 6TB każdy; 3.5"; SATA III 6Gb/s; min. 128MB pamięci cache; 7200 obr./s; transfer danych (uśredniony, min.): 170 MB/s (odczyt), 160 MB/s (zapis)
· trwałość (MTBF): min. 1 mln godz.; dyski dedykowane do pracy ciągłej (24/7) w zastosowaniach typu NAS / Enterprise; min. 3 lata gwarancji producenta
· kompatybilne z następującymi (posiadanymi przez zamawiającego) urządzeniami: Synology RS3617xs+, QNAP TS1263U-RP
	

	8
	Obudowa
	· obudowa midi-tower, dla płyt głównych w formacie ATX
· wnęki napędów: zewnętrzne (min.): 2x 5.25"; wewnętrzne (min.): 8x 3.5"
· złącza zewn.: audio, USB 3.0 (2x), USB 2.0 (2x) - z przodu albo na górze obudowy
· wyposażona fabrycznie w min. dwa wentylatory 120-140mm, z automatyczną regulacją obrotów; wysoka jakość wykonania; filtry przeciwkurzowe (min. 2); kolor: czarny lub ciemno szary; beznarzędziowy montaż (w szczególności, urządzeń we wnękach napędów 3.5” i 5.25”)
	

	9
	Zasilacz
	· zasilacz ATX o mocy 700W lub więcej; aktywne PFC; sprawność min. 90% (certyfikat 80 Plus Gold); w pełni modularne okablowanie; wyłącznik
· wentylator 130-140mm, z łożyskowaniem FDB (lub równoważnym) oraz automatyczną regulacją obrotów zależnie od temperatury i obciążenia
· zabezpieczenia: OVP, OCP, OTP, SCP (over-voltage, over-current, zab. przed przegrzaniem, zab. przeciwzwarciowe); kontrola poboru mocy, napięć wyjściowych i bieżącego stanu układu chłodzenia z poziomu systemu operacyjnego, za pośrednictwem wewn. portu USB
· zgodność ze standardami: ATX v2.4, CE; gwarancja producenta min. 10 lat
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