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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogdine odnosi sie do wspéinych wymagan dla
poszczegdinych specyfikacji dotyczgcych odbioru i wykonania robét, ktére zostang
wykonane w ramach 45000000-7 Roboty budowlane — w zakresie remontu
le$niczowki Prochowiec Nadlesnictwa Rzepin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentdw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze
Wykonawcy robdt w trybie zgodnym z Ustawg o zamoéwieniach publicznych w
zakresie robot opisanym w punkcie.1.

1.3 Zakres robé6t objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
robotami:

1.1. 45-262650-2— roboty oktadzinowe

1.2. 45-44-21-00-8 —roboty malarskie )

1.3. 45-41-00-00-4 —prace tynkarskie

1.4. 45-30-00-00-4 — ogrodzenia

1.5. 45-26-13-20-3 - wymiana rynien i rur

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz z a ich
zgodnos$E ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami
Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wwmaaanvmi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

i ksiege obmiaréw wraz ze specyfikacjami technicznymi.

1.4.2. vbokumentacja projektowa
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie — niezbedne do wykonania
zamowionych zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty,
zatgczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Dane okre$lone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg a wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ robdt, to takie materialy muszg by¢ zastgpione innymi, a



koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robot.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontrakiu az do zakoriczenia i odbioru
korcowsgo robét. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem osdb trzecich.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych.
Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega odrebnej
zaptacie i jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w cene kontraktows).

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturainego na terenie budowy i
w bezposredniej odlegtosci od niego;

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— unikat zanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych oraz powietrza;

- zabezpieczenia budowe przed mozliwoécig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywagé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz maszynach i
podjazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposadb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
prac ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaijg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskac zgodeg na
uzycie tych materiatléw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych w teren prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzgdzenia). Uzyska od



odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspbipracowat dostarczajgc wszelkiej niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbagé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robét wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig cdziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrong robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzeniem uzywane do prowadzenia robét przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdine
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu
odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Nieznajomo$é wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeinianie wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania patentowych
urzgdzen lub metod i w spos6éb ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

1.5. Materiaty

1.5.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta zakupu lub zamawiania materiatow i
odpowiednie (ewentualnie konieczne) $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

1.5.2. Dostepno$é inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajgcy ma prawo znaé pochodzenie materiatéw a Wykonawca jest
zobowigzany udostepni¢ mu wszelkie dane ¢ pochodzeniu materiatow, ich skiadzie
oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatéw).



1.5.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

1.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robét i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.5.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajgcym lub dokumentacija projektowa przewidujg
mozliwo$é wariantowego zastosowania materialéw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
musi gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedgcy whasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transporty,
ktore nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewniaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.8. Wykonanie robét

1.8.1. Ogobine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za



jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich
elementdw robdt. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robét zostana, jezeli bedzie tego wymagac Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
specyfikacjach technicznych a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badar materiatow i robét, doswiadczenia z
przesziosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robét

1.9.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i uzytych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z kontraktem.

1.9.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jako$¢ kwestionowanych materiatéw okaze sie dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajgcy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badarn (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdéw kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania



kontroli, pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopuéci¢ do uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce
aprobaty techniczne wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci
producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

1.10.2. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym kosztorysie i wpisuje si¢ do
ksiegi ocbmiarow.

1.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do



odbioru robét. Winny byé udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajgcedo.

1.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wczeéniej zalicza sig rowniez:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowlanego

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac

1.10.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem 0s6b trzecich.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.11. Obmiar roboét

1.11.1. Ogdine zasady obmiarow robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robét, okreslonych w Slepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do ksiggi obmiardw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia catosci prac. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang dla
celéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

1.11.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow.

Diugosci i odlegto$ci miedzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
w uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacii, gdy
specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielkoéci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w $lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajgcym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru
rob6t podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedg szkicami
umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiardw. W razie braku miejsca, szkice te



mogg byé zatgczone do ksiggi obmiardw w formie zatgcznika, kidrego tres¢ i wzor
zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.12. Odbiér robét

1.12.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty mogg podlegaé nastgpujgcym stapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykcnawcy:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

1.12.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoséci wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
tych robét bedzie dokonywany w czasie umozliwigjgcym dokonywanie ewentualnych
korekt i poprawek bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu prac. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jako$é i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. QOdbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koricowym robét.
1.12.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie zakoriczenia
petnego zakresu robdt, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robdt.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego



Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty:

— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i ksiegi obmiarow

— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci

— certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

— opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych lub uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

1.12.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.13. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym cena ryczaltowa za cato$¢ rob6t objetych kontraktem.
1.14. Przepisy zwiazane.

— warunki kontraktu

- dane kontraktowe

- normy panstwowe, branzowe

- dane technologiczne producentow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty blacharskie i dekarskie

KOD CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOD CPV 45261320-3 Wymiana rynien i rur spustowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach
.,Remont budynku lesniczowki Prochowiec i budynku gospodarczego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski
niezbedny przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robét objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie
- wymiana rynien rur spustowych z PCV na blaszane tytan- cynk gr 0,6mm
- wymiana pokrycia z ONDULINY na pokrycie z blachy dachéwkopodobnej
. powlekane;j.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie: wymiany pokrycia ,rynien i rur
spustowych
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodno$é z wymaganiami producenta , ST i poleceniami inspektora
2. MATERIALY
Ogdblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta
typu wyrobu kraju pochodzenia, daty produkcji. Materialy stosowane do
wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin przydatnos$ci do
stosowania. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Podstawowe materialy przewidziane do zabudowy:
- blacha stalowa powlekana o grub. g=0,60-0,70 mm ;
- rury spustowe i rynny z blachy tytan-cynk grub.0,60 mm

- uchwyty do rur spustowych i rynien

- inne materiaty pomocnicze i montazowy



3.SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jakos¢é materiatdw | wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta wyrobéw. Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet

niezbedny do wykonania robdot.

Specjalistyczny sprzet dekarski:

nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki taty,

gietarki do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robot

4. TRANSPORT

samochodowy i reczny

5. WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny
by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac15,0 m.
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,

i PN-B-94702:1999

Rozebranie istniejgcych rur, rynien i pokrycia dachu. Przygotowanie potaci do krycia
blacha-wypoziomowanie kalenic i okapow.

haki rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rury, spustowe i rynny
powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
skltadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacych, a w zlgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposob trwaty

d) leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach tgczenia rynien z rurami
spustowymi,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu, prawidtowo$ci wykonania
elementéw, poziomow i piondw, estetyki wykonania, prawidtowo$ci spadkdw rynien i
montaz rur spustowych, sprawdzenia jakosci robot blacharskich.

Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powctanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac montazowych w odniesieniu do wlasciwosci catosci wykonanych
obrébek blacharskich wraz systemem rynnowym (kontrola koricowa) - po
zakornczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT".

Szczegoblowe zasady obmiaru robét

7.1.1. Rynny i rury spustowe oblicza sie¢ w metrach (m) z dokfadnoscig do 0,50 m, w
dtugo$é wykonanych rynien i rur spustowych. W jednostke obmiarowg sg wliczane
wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i
uszczelnieniem jako kompletne urzadzenie do odprowadzania wod opadowych.
Jednostkg obmiarowa robét jest:. (m) - rynny i rury spustowe,(m2)pokrycie



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnoéé robét z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows, ST oraz
pisemnymi decyzjami inspektora.

a). Podstawa platnosci

Ogéline wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ wykonach robot, wg ceny jednostkowej okreslonej w
ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robdt w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie robét montazowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej ,
cynkowej i cynkowo-tytanowe;j

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-92126 Blachy profilowane

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TYNKARSKIE
KOD PCV 45-41-00-00-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji dia zadania: Remontu budynku lesniczowki
Prochowiec

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkéw na $cianach wewnetrznych

-doktadne oczyszczenie i odpylenie powierzchni

-wykonanie warstwy gruntujgcej

-wykonanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania robét

-$rodki gruntujgce

-gotowa zaprawa tynkarska

-woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z poiskimi normami, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginainych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg
techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzegac terminu
przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Do prac rozbiérkowych stosowaé drobne narzedzia budowlane lub elektronarzedzia
(miotki, mioty elektryczne). Do wykonywania tynkéw stosowac standardowe
narzedzia tynkarskie lub elektronarzgdzia w postaci agregatu tynkarskiego (
stosowany przy duzych powierzchnia

tynkowania)



Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace rozbi6érkowe

Prace rozbiérkowe majace na celu usunigcie luznych i skorodowanych fragmentow
tynkéw. Wykonaé bruzdy na peknigciach tynkéw celem spoinowania. Nastepnie
miejsca obkué dokiadnie oczysci¢ i odpyli€. Wykonac izolacje IZOMUREM
dwukrotnie a nastepnie warstwe gruntujgca specjalistycznymi preparatami
gruntujgcymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.
Powinny byé réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Podioze powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza
z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czystg wodg. Roboty
tynkarskie nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki
nalezy chronié¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola, jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng

-minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podioza wynosi 0,025 MPa
-niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

-wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
-peknigcia powierzchni,

-wykwity soli w postaci nalotu,

-trwate zacieki na powierzchni,

-odparzenia, odstawanie od podioza;

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowsg robét jest m2.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodno$é robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokiadng recepturg zaprawy,
zaleznie od

parametrow dostarczonych na budowe skiadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbiér podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich.
Podioze powinno by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze



nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego nie powinny by¢ wypeinione zaprawg
na gieboko$é 10-15 mm od lica muru, podioza betonowe nalezy nacigé diutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi€¢ m. in.:

-zgodnoéé uksztattowania powierzchni z dokumentacig techniczna,
-odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sig ptaszczyzn tynkow,
-gtadko$é i stan powierzchni —wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknigg,
wypryskow i specznien jest niedopuszczaine,

-przyczepno$é tynkow do podioza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/8-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy”

PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN -87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”



S7CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE

Numery pozyciji - Stownik Zamowien Publicznych
Roboty malarskie — 45442100- 8

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich budynku le$niczéwki Prochowiec.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3.Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg
ponizszego:
-gruntowanie scian z nowym tynkiem i $cian szpachlowanych z
przetartym tynkiem preparatem gruntujacym,
-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych
sufitéw i §cian —starych tynkéw z gruntowaniem,
-impregnowanie dwukrotne powierzchni drewnianych drewnochronem.
1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno§¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
2.2.Rozcieticzalniki.
2.2.1.W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb emulsyjnych,
- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dia poszczegbinych
rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie€
cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.2.2.Farby budowlane gotowe:
- farba emulsyjna biata i kolorowa,
- impregnat drewnochron kolor
Farby powinny by¢ pakowane wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.



2.2.3.Srodki gruntujace:

zalecane przez producenta zastosowanych farb.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
Sprzet stosowany do rob6t malarskich powinien by¢ sprawny [
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoniczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczaine jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.Przygotowanie podiozy

5.1.1.Podioza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez poszpachlownie ubytkow .

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
5.2.Gruntowanie

5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac
odpowiednie preparaty.

5.3.Wykonywanie powitok malarskich

5.3.1.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powloki powinny
dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna
byé jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzia.

6. Kontrola jakosci

6.1.Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna

obejmowac:



- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2.Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakoriczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych - nie wczesnigj niz po 7
dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od + 5°C i przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac
za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac je
powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
zalecane przez producenta zastosowanych farb uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponize;.
8.1.0dbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg gipsowg do robot tyn kowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscicC.



8.2.0dbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnoéci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie polegajgce
na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci
powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podioza
polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg
polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatéow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca,.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Roboty ogéinobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE
KOD CPV: 45-34-00-00-2

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem ogrodzenia z siatki od
strony zachodniej, wschodniej i od strony pofudniowej. Cd strony p6tnocnej ogrodzenie z
przeset drewnianych na stupkach drewnianych . Osada le$na Prochowiec.
1.2. Zakres robét objetych specyfikacja:
a) likwidacja istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych ,
b) likwidacja ogrodzenia drewnianego
c) wykonanie cokotu betonowego ogrodzenia siatka,
d) wykonanie otworéw do osadzenia stupkow
e) zabetonowanie stupkéw z rur ocynkowanych #63/32 mm
f) zamontowanie stupkdéw w cokole ceglanym
g) montaz siatki stalowej ocynkowanej # 3.0mm,
h) przykrecenie desek do konstrukcji ogrodzenia
1.3 Nazwy i kody w/g wspéinego stownika zaméwier (CPV)
kategoria rob6t 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnie ze
szczegotowg specyfikacjg techniczng, przedmiarem robot oraz poleceniami
Przedsterpcieta diene gicra zwigzanych z remontem ogrodzenia, Wykonawca
przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.
3. MATERIALY
2.1 Stupki
Stupki wykonane z rur ocynkowanych fi 63/32. Wysoko$¢ stupka powinna by¢ dobrana
do wysokosci ogrodzenia, lecz nie mniej niz 1,90 m.
2.2 Siatka
Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego o oczkach 50x50 mm. Wysoko$¢
siatki
1,50 m Druty e 3,0mm.. Siatka pokryta powtokg cynkowg Trigalv — potrojne cynkowanie.
Siatka powinna by¢ tgczona elementami systemowymi.
2.3 Elementy drewniane
Deski gr. 3.ocm po przeszlifowaniu malowane 2 razy drewnochronem
2.4 Beton na cokét i mocowanie shupkow
Nalezy stosowaé beton klasy min. B-15.
4. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do remontu ogrodzenia powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
O reczny lub mechaniczny sprzet do przygotowania terenu i usunigcia istniejgcej siatki i
uszkodzonych stupkéw ogrodzenia,
O reczny lub mechaniczny sprzet do wykonania otworéw na stupki ogrodzeniowe,

[J reczny sprzet do montazu siatki i desek(sztachet)

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogéine

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. materiaty nalezy zabezpieczyC w



czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem. Proponuje sig uzy¢ takich
srodkéw transportu, jak:

a) ciggnik kotowy z przyczepg

b) samochod dostawczy

5.2. Wymagania szczegoiowe

a) siatke metalowg i stupki nalezy przewozi¢ $rodkami transporiu, W warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi.

b) &ruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny byé zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowe;j lub folii termokurczliwej.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

0 karczowania samosiejek, usunigcie humusu

0 wykoszenia trawy wzdtuz ogrodzenia,
[ usuniecie siatki, i stupkéw istniejacego ogrodzenia wraz z utylizacja.

6.2 Montaz ogrodzenia

Pod montaz stupkéw i zastrzatow nalezy wykona¢ otwory w cokole fi 65mm i gteboko$ci
min. 40cm. Stupki nalezy zabetonowa¢ w cokole betonowym klasy B-20. Sposob
mocowania, tgczenia i naciggu siatki powinien by¢ zgodny z wytycznymi podanymi przez
producenta siatki.

Konstrukcje pod sztachety metalowa ocynkowana mocowana do cokotu ceglanego.
Deski mocowaé na $ruby i nakretki min. M10 ocynkowane

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g6lne zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacia i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletno$ci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci materiatow (atesty) i przedstawi¢ je Przedstawicielowi Inwestora
w celu akceptacji. Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe
normy PN i BN) dostarczy¢ zaéwiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- stupki

- profile zamknigte.

- sztachety z desek

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi konieczno$¢ wykonania
badan materiatéw dla tych robét. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z
zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

b) prawidtowo$¢ wykonania otwordw pod stupki,

c) poprawno$¢ ustawienia i zamocowania stupkow.



7.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidiowo$¢ wykonania ogrodzenia
a) wysoko$¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkow i ich zamocowanie,

d) mocowanie desek

7.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Przedstawiciela inwestora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania,
b) wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest mz(metr kwadratowy). Obmiar polega na
okresleniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia .

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja:

- remont ogrodzenia z siatki i sztachet z desek, oraz wypetnienie furtki i bramy deskami.

10. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone sg w Umowie. Cena wykonania robt poza robotami
zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty

tymczasowe i prace towarzyszgce.

_ dostarczenie materiatéw, sprzgtu oraz ich sktadowanie,

- wywoz i utylizacja odpadéw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY OKLADZINOWE
Kategoria robét  45282650-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbicru robét zwigzanych z remontemn posadzek i okiadzin
sciennych z piytek ceramicznych w budynku lesniczéwki Prechowiec.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot

umozliwiajacych wykonanie remontu posadzki kancelarii i kuchni oraz
oktadziny $cian w budynku lesniczéwki

- Przygotowanie podioza pod wykonanie posadzek z piytek ceramicznych
(skucie oczyszczenie | wyrownanie)

Wykonanie posadzki z plytek ceramicznych i oktadziny scian

Specg‘fikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji kiejo-
wych z mieszanek przygotowanych fabrycznie ( ytki ceramiczne)

Zakres opracowania cbejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci

materialow, wymagan i sposobdéw oceny podiozy, wykonanie oktadzin
wewnetrznych, oraz ich odbiory.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami. ,\Wymagania ogéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania

ogbine" pkt. 14..



1.8. Dokurmentacia robdt okladzinowych
Dokumentacje robét  okladzinowych stanowig:

- kosztorys robét remontowo-budowinych

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z

15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP
z 1995 r. nr 2, poz. 29),

-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce 0
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994°r. (Dz. U. z 2000 1. nr 106,poz. 1126 z poZniejszymi zmianami),

-protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z piytek
ceramicznych (z kamieni sztucznych) powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatnosci do
stosowania.

Sposdb transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje
otyczacg skiadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do
wykonania robét okladzinowych.

Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania okiadzin powinny odpowiadac

maganiom zawartym w normach poiskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2.
Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardoé¢ wg skali Mahsa 8
- scieralno$¢ V  klasa $cieralnosci _ ‘
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupeinione nastepujgcymi
elementami:

- listwy przypodiogowe,

- katowniii,

- narozniki.

Dopuszezaine oty wWyrniaroiwe:.

- dhugosd | szerokose: +1,5 mm
- grubose: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm



2.2.3 Pakowanie, transport i skiadowanie wyrcbéw terakotowych
a) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow latwo tiukgcych
sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem [TB nr...".

b) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podioge
wylozyé materialem wyscitowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukiadac
scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo tukgeych.

c) Skiadowanie:

Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w  oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania co 1,8 m.

2.2.4 Materialy pomocnicze:

Kompozycje klejace do mocowania dp%y‘l@k ceramicznych muszg speiniac
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg speiniaC wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Do przygotowania kompozycii kl?jacych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogobine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania
ogoine" pkt 1.6

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania posadzek z plytek
terakotowych

Do wykonywania robdt okladzinowych posadzek nalezy stosowac:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkdw 6-
12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

laty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice,

mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia \wkiadki (krzyzyki) dystansowe.



4. TRANSPORT
Transport | skiadowanie materiaiow

Transport materiatow do wykonania okiadzin nie wymaga specjainych
Srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do fransportu samochoddw
pokrytych plandekami Ilub zamknigtych. W czasie fransportu nalez
Pzabezpieczy¢ przewozone materialy w sposOb wykluczajacy ic
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest prze-
wozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roziadunku tadunku
urzadzent mechanicznych.

Sktadowanie materiatdow okiadzinowych (piytek) na budowie musi byC w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami |
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Posadzka kancelarii ,kuchni i okiadzina scian

Skucie pitytek | wyrownanie powierzchni przez szlifowanie |
szpachlowanie .przed wykonaniem posadzki i okladziny z plytek
ceramicznych podioze powinno byé réwne poziome i wierzchni pionowe.
gdchylenie powierzchni poziomej i pionowej nie powinno przekraczac

mm

Wykonanie wyktadziny
a) Podioza pod wykladziny

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie
moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontroinej o diugosci 2 m.

Szczeliny dylatacyjne przy drzwiach powinny by¢ wypeinione materiatem
trwale plastycznym.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy
przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia | sprze,
posegregowacé plytki wedlug wymiaréw, gatunku 1 odcieni oraz
rozplanowaé sposob ukiadania plytek.. Kompozycja (zaprawa) klejaca
musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Dia uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie widadki (krzyzykij
dystansowe. Zaleca sig¢ nastepujace szeroko$ci spoin przy piytkach o
diugosci boku:

Dla cokotow wykonywanych z piytek identycznych jak dia wyktadziny podiogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystgpi€ nie wczeéniea’ niz po 24 godzinach
od ulozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowe.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw, kidrych wiasciwosc
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych
wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzié prawidiowos¢ wykonania podkiadu posadzki dylatacii.

7. Obmiar robdt.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m®. llo$¢ robodt okresla sie na podstawie
rojektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora |
nspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr rolbot

Posadzka .

Roboty podiegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

» Qdbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z

dokumentacjg projekiows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniemn o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Qdbidr powinien obejmowac;

» sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykcnac przez
oceng wzrokowsg, . _ ) _ _
» sprawdzenie prawidiowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez oceng wzrokowa, o

> sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiaidw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciagnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki. _

> sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrockows,

9. Podstawa platno$ci.

Platnosé — zgodnie z wymogami umowy z wykonawcg

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 ~ Piytki i ptyty ceramiczne. Definicie, klasyfikacja,

wiasciwosci | znakowanie. N ‘ ' o
PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomnaosci na
$cieranie powierzchni phvtek szkliwionych..



PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagg;nia techniczne..

PN—%N 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicie i wymagania
techniczne.

PN-83/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy cdbiorze.

10.2  Inne dokumenty i instrukcie

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Okiadziny i wykiadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja ukiadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Ukiadanie i sgoiﬂowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
Katalog wyrcoow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r



