SZPITAL WOJEWODZKI

Sxpial Woewodze IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwatkach W SUWALKACH

Suwatki, dnia 30/03/2018r.
L.dz. SZW.DZ1.262.95/12/PN/MN/2018

Wszyscy uczestnicy postepowania
NS: 12/PN/MN/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja Oddziatu Potoznictwa i Patologii Cigzy Szpitala
Wojewddzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwalkach w ramach projektu wspotfinansowanego ze srodkéw
Unii Europejskiej w ramach Programu Wspotpracy Interreg V-A Litwa Polska pn. "Zdrowa matka i dziecko -
pilotazowy transgraniczny program opieki zdrowotnej" nr LT-PL-1R-047".

Szanowni Panstwo,
na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Szpital
Wojewddzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwalkach przesyta tre$¢ zapytan dotyczacych zapisow zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z wyjasnieniami. W przedmiotowym postgpowaniu wplynety
nastepujace zapytania:

Uczestnik 1

1. W dokumentacji projektowej na rzucie w czgsci architektonicznej jest wiele elementéw wyposazenia np.:

blaty robocze biurka, fotele, siedziska, zestawy komputerowe, t6zka, szafki, wyposazenie pomieszczen
specjalistycznych itp. Jaki jest zakres wyposazenia wnetrz pomieszczen przez wykonawce? Czy jest
dostepny projekt technologii medycznej? Czy nalezy przewidzie¢ panecle przyldozkowe i w jakiej ilosci
sztuk?
OdpowiedZz: Remontowane i przebudowywane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w elementy tzw. bialego
montazu , tj. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, wanny, brodziki, miski ustgpowe, kabiny
prysznicowe, siedziska prysznicowe uchylne z oparciem ,dozowniki, pojemniki na reczniki, pojemniki na
mydlo w ptynie, lustra, rolety okienne w tzw. sztalugach nieprzepuszczajace §wiatla na wszystkich
oknach, panele nadtézkowe, grzejniki higieniczne i tazienkowe, itp. w ilosci zgodnej z dokumentacja.
Dostepny jest rowniez projekt technologii medycznej.

2. W dokumentacji projektowej jest =zaprojektowana stolarka wewngtrzna plytowa w okleinie
drewnopodobnej z oscieznicami regulowanymi lub z profili aluminiowych. Jakie wyroby beda wymagane
w czasie modernizacji oraz w jakim kolorze? Jakie drzwi nalezy zastosowa¢ w lazienkach
zlokalizowanych przy pokojach t6zkowych (dokumentacja przewiduje ptytowe drewniane okleinowane
lub laminowane HPL? Ktére drzwi wymagaja zastosowania kontroli dostepu?

Odpowiedz: Wszystkie drzwi, ktéore w dokumentacji uwzgledniono jako plytowe nalezy na
modernizowanym oddziale nalezy wstawi¢ z aluminium lub PVC wewng¢trzne cze$ciowo przezierne —
przeszklone szyba bezpieczng w zaleznosci od funkcji danego pomieszczenia wstawi¢ szybe mleczng lub
zwykla, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposazy¢ w samozamykacze i stopki w zalezno$ci od
funkcji pomieszczen, ponadto nalezy wyregulowac¢ istniejace okna z PVC, uzupetni¢ w brakujace klamki,
zamontowa¢ -uzupelni¢ o nawietrzaki higrosterowalne montowane na goérnym ramiaku oS$cieznicy,
wymieni¢ uszczelki w istniejacych oknach, pozostate wymagania zgodnie z SIWZ

Drzwi ktore wymagaja kontroli dostepu to wejSciowe na oddziat od strony bloku porodowego , od strony
oddziatu laryngologicznego i od strony klatki schodowej dodatkowo te miejsca musza by¢ wyposazone w
wideo domofon zgodnie z SIWZ

3. Czy Klatka schodowa K-9 wraz z wejsciem jest w zakresie modernizacji Oddziatu potoznictwa i patologii
cigzy? Czy wszystkie drzwi tej klatki sg do wymiany? Prosze poda¢ ktore drzwi (jednoskrzydtowe pelne,
dwuskrzydtowe przeszklone) nalezy wymieni¢ ? Czy w zestawach drzwiowych z naswietlami mozna
zrezygnowac z naswietli?

Odpowiedz: Klatka schodowa K-9 jest w zakresie inwestycji , nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ, Nalezy
wymieni¢ drzwi ktore nie spelniaja wymogoéw dokumentacji technicznej , mozna zrezygnowacé z
naswietli.



4. W projekcie na rysunkach elewacji sg zaprojektowane 3 wejscia do budynku. Czy wszystkie wejscia z
daszkami sg w zakresie modernizacji?

Odpowiedz: nalezy wykona¢ drzwi od klatki schodowej K-9 - zgodnie z SIWZ potaczyé chodnikiem z
drzwiami w istniejacym taczniku przez ktory bedzie ewakuacja z tej czesci szpitala.

5. Z jakiego materiatu nalezy przewidzie¢ obudowy wnek instalacyjnych?

Odpowiedz: Nalezy uzy¢ materialow niepalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz.

6. Czy w zakresie modernizacji przewidziane sg roboty zewnetrzne np. podesty, schody, chodniki i w jakim
zakresie.

Odpowiedz: Tak, zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

7. W dokumentacji projektowej w pomieszczeniach: gabinet zabiegowy i brudownik przewidziano

wykonczenie $cian glazura, wykladzing lub farbami. Jaki material begdzie wymagany w zakresie
modernizacji oddziatu?
Odpowiedz: Nalezy przyja¢ montaz wyktadzin na $cianach i podtogach z PVC (antyposlizgowe spawane
bezspoinowo z odpowiednimi atestami, odporna na $rodki dezynfekcyjne) z uwzglednieniem funkcji
pomieszczenia, np. w tazienkach wyktadzina antyposlizgowa. Wyktadzina z certyfikatem do stosowania w
stuzbie zdrowia , odporna na $rodki dezynfekcyjne, kolor zostanie ustalony w trakcie wykonywania prac
budowlanych

8. W dokumentacji projektowej w pomieszczeniach administracyjnych przewidziano posadzki z wyktadzin

pcw lub dywanowych. Jaki material bedzie wymagany w zakresie modernizacji oddziatu? Ktérych
pomieszczen to dotyczy?
Odpowiedz: Nalezy przyja¢ na caltym oddziale montaz wyktadzin na podtogach z PVC (antyposlizgowe
spawane bezspoinowo z odpowiednimi atestami, odporng na $rodki dezynfekcyjne) z uwzglednieniem
funkcji pomieszczenia, np. w tazienkach wykladzina antyposlizgowa. Wykladzina z certyfikatem do
stosowania w stuzbie zdrowia , odporna na $rodki dezynfekcyjne, kolor zostanie ustalony w trakcie
wykonywania prac budowlanych. Sciany w zaleznosci od pomieszczen administracyjne, pokoje chorych
oraz korytarze pomalowane zmywalng farba higieniczng —odporng na wielokrotne zmywanie z atestem
higienicznym dopuszczajagcym stosowanie w placowkach stuzby zdrowia. Pomieszczenia takie jak:
gabinet zabiegowy i brudownik, sanitariaty wykonczenie $cian wykladzing.

9. Czy oprocz oddziatu potozniczego i patologii cigzy nalezy przyja¢ do wymiany stolarke z innych

pomieszczen szpitala?
Odpowiedz: Nie ,jedynie w zakresie opisanym w dokumentacji dotyczy Oddziatu Potozniczego i Patologii
Ciazy, nalezy wyregulowac istniejace okna z PVC, uzupeli¢ w brakujace klamki, zamontowac -
uzupehi¢ o nawietrzaki higrosterowalne montowane na gérnym ramiaku oscieznicy, wymienic¢ uszczelki
w istniejacych oknach

10.Czy inwestor dopuszcza zamiang zaprojektowanych zewnetrznych zaluzji okiennych o odpornosci
ogniowej na okna o EI60.

Odpowiedz: Nalezy zamiast zaprojektowanych zewnetrznych zaluzji okiennych zamontowac okna ppoz.
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej tj. EI60

11. Dokumentacja projektowa zostala wykonana w 2013 roku. Czy jest zgodna z nowymi obowigzujacymi

»Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” a zwlaszcza czesci
dotyczacej bezpieczenstwa pozarowego?
Odpowiedz: Niewatpliwie nalezy wykonaé calg inwestycje zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja
budowlang i aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ na zakonczenie
niniejszej inwestycji decyzje na uzytkowanie oddzialu potozniczego, ktora jest jednym z warunkéw do
przystapienia przez zamawiajgcego do odbioru koncowego.

12. W zalagczonych rysunkach architektonicznych dotgczono rzut dachu bloku C z zaprojektowanymi
centralami wentylacyjnymi, jednostka chlodnicza i kanatami wentylacyjnymi. Prosz¢ podaé zakres
przewidziany do realizacji przez wykonawce.

Odpowiedz: Zakres przewidziany do realizacji ,to caty oddzial potozniczy wraz z klatka schodowa k-9 ze
wszystkimi instalacjami bez ktorych nie jest mozliwe samodzielne funkcjonowanie.

13.W opisie technicznym architektury zaprojektowano w korytarzach glownych sufity podwieszane
kasetonowe. Czy przewiduje si¢ sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych? Czy sufity
podwieszane s3a przewidywane w innych pomieszczeniach?

Odpowiedzi:  Nalezy = wykona¢  sufity podwieszane ~w  pomieszczeniach ~ zgodnie  z
dokumentacja projektowa czyli zgodnie z SIWZ_

14. W dokumentacji przetargowej zatgczono projekt konstrukcyjny z rysunkami elementow wsporczych
stalowych. Czy konstrukcje wsporcze sa w zakresie realizacji?

Odpowiedz: Wykona¢ konstrukcje wsporcze w zakresie oddzialu potozniczego i Klatki
schodowej K-9
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15.

16.

Czy przewiduje si¢ w zakresie realizacji montaz szafy krosowej wraz z urzadzeniami. Jezeli tak to prosze
poda¢ parametry szafy i urzadzen oraz lokalizacje i wymagania niezbg¢dne do zrealizowania przez
wykonawce w zakresie przystosowania pomieszczenia?

Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ szafe RACK 19U wiszaca w pokoju wypisow P/3 wraz z UPSem,
patchpanelami: telefoniczny 24 porty (1 szt.), kat. 6 (2 x 48 portéw), 2 organizery kabli, patchordy kat. 6 o
dlugosci 1m. kaseta $wiattowodowa ze ztaczem SC/APC, przetacznik swiattowodowy o parametrach:

48 portow RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty
COMBO GEth (RJ45) /MiniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przeptywem zgodnie z
normg IEEE 802.3X, minimum 2 zamontowane konwertery $wiattowodowe SFP 1Gb LC, obudowa
przeznaczona do montazu w szafach instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE, 2 patchordy
2m SC/LC. Urzadzenie ma wspotpracowac z obecng infrastruktura sieciowa. Gwarancja 36 miesigcy.

Czy w ramach modernizacji w pomieszczeniach oddziatu przewiduje si¢ montaz klimatyzatorow? Jezeli
tak to prosz¢ podac parametry techniczne i ilo$¢ urzadzen.

Odpowiedz: Nie przewiduje si¢ klimatyzatoréw indywidualnych

17.

18.

Czy w zakresie wykonawcy bedzie montaz videodomofonu?

Odpowiedz: tak, montaz wideo domofonéw jest wymagany .

Czy dla instalacji ogrzewania i cieptej wody bedzie wymagane podlaczenie do rozdzielacza gldéwnego?
Odpowiedz: instalacje ¢.0. i c.w.u. musza by¢ zasilane z pomieszczeniu glownego rozdzielacza ktory
znajduje si¢ na poziomie niskiego parteru budynku B ,

Uczestnik 2

Czy punkty logiczne (komputerowe) sa potrzebne w salach chorych przy t6zkach?

Odpowiedz: W salach chorych przy t6zkach nalezy doprowadzi¢ tylko po 1 punkcie PEL na salg

Czy musi by¢ rozpoznawanie twarzy w kamerach telewizji przemystowej?

Odpowiedz: Funkcja rozpoznawania twarzy nie jest konieczna. Jako$ obrazu musi umozliwiaé
rozpoznanie osoby po twarzy.

Czy kamery moga by¢ 2megapiksalowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Czy wymagana jest rejestracja audio dwukierunkowa?

Odpowiedz: Nie jest wymagana rejestracja audio dwukierunkowej

Czy jest zapotrzebowanie na switch 3 szt., skoro mamy dwie szafy rack?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 switcha o podanych parametrach:

48 portow RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty
COMBO GEth (RJ45) /MiniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przeptywem zgodnie z
normg IEEE 802.3X, minimum 2 zamontowane konwertery §wiattowodowe SFP 1Gb LC, obudowa
przeznaczona do montazu w szafach instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE, 2 patchordy
swiattowodowe 2m SC/LC. Urzadzenie ma wspotpracowac z obecng infrastrukturg sieciowa. Gwarancja
36 miesiecy.

Czy centrala pozarowa ma miejsca na wpigcie petli dozorowej? Czy trzeba doposazy¢ w karte adresowa?
Odpowiedz: Nalezy doposazy¢ , aby mozna byto poprawnie uruchomi¢ centrale.

Czy w DSO jest wolne wejscie na wzmacniaczu? czy trzeba dokupi¢ wzmacniacz?

Odpowiedz: nalezy doposazy¢ w brakujace urzadzenia tak aby system dziatat, Jest to uwzglednione w
dokumentacji projektowej

Czy $wiattowdd moze by¢ jednomodowy?

Odpowiedz: Pomigdzy LPD (Lokalnym Punktem Dystrybucyjnym) a GPD (Gtéwnym Punktem
Dystrybucyjnym) nalezy doprowadzi¢ $wiatlowdd jednomodowy 9/125, 4 wiokna, prowadzony na catej
dhugosci w mikrorurce 12/8. Swiattowod nalezy zakonczy¢ w istniejacej kasecie $wiattowodowej po
stronie GPD zlaczem SC/APC duplex oraz ztagczem SC/APC w kasecie §wiattowodowej po stronie LPD
(ktora nalezy przewidziec).

Czy szafa LPD1 (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym wchodzi
w zakres opracowania? Jezeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ szafge RACK 19U wiszaca w pokoju wypisow P/3 wraz z UPSem,
patchpanelami: telefoniczny 24 porty (1 szt.), kat. 6 (2 x 48 portdow), 2 organizery kabli, patchordy kat. 6 o
dtugosci 1m. kaseta swiattowodowa ze ztagczem SC/APC, przetacznik $wiattowodowy o parametrach:

48 portow RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty
COMBO GEth (RJ45) /MiniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przeptywem zgodnie z
norma IEEE 802.3X, minimum 2 zamontowane konwertery §wiattowodowe SFP 1Gb LC, obudowa
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przeznaczona do montazu w szafach instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE, 2 patchordy
2m SC/LC. Urzadzenie ma wspotpracowaé z obecng infrastrukturg sieciowa. Gwarancja 36 miesiecy.

Czy pomieszczenie P1 i L1 wchodza w zakres opracowania?

Odpowiedz: Tak Pl - komunikacja nalezy wyposazy¢ w odpowiednie drzwi zgodnie z SIWZ ,ponadto
drzwi DAL ktére SA w projekcie umieszczone przy oddziale laryngologicznym wstawi¢ w miejscu
istniejacych na oddziale potozniczym jako pierwsze, natomiast pomieszczenie oznaczone jako L1 —nie ma
w dokumentacji ( tak wigc nastgpit btad w pytaniu ) .

Czy w zakres opracowania wchodzi przebudowa/doposazenie rozdzielni gtownej, jezeli tak to w jakim
zakresie?

Odpowiedz: Nalezy wypia¢ stare zasilenie i podiaczy¢ w to miejsce nowe zasilenie. Rozdzielnia Glowna
jest w trakcie przebudowy , bedzie gotowa do konca kwietnia br.

Czy wymagany jest pomiar energii elektrycznej rozdzielnic TK-2, TR-2, TB-2?

Odpowiedz: Tak ,

W schematach nie wystepuj¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu na oddziale czy jest wymagany. Jezeli
tak to prosze podac zakres jakim ma objac¢ swoje zadziatanie?

Odpowiedz: nie jest w zakresie opracowania

Czy w rozdzielni TK-2, TB-2, TR-2 zamawiajacy dopusci zamian¢ wylacznika P312 na oddzielny
wylacznik réznicowo pradowy 3 fazowy oraz na zabezpieczenia nad pradowe zgodne z charakterystykami
podanymi na projekcie?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwosc¢ .

Czy wymagane jest aby os$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne zasilane byto kablem klasowym pozarowym
HDGS 3x1,5 gdzie sama rozdzielnica nie jest zasilana kablem klasowym?, czy zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie kabla YDY w przypadku gdzie oprawa awaryjna posiada wiasne Zrédto zasilania z
podtrzymaniem 1h?

Odpowiedz: Zasilanie opraw ewakuacyjnych nalezy wykona¢ kablami/przewodami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ppoz.

Czy drzwi DL1 maja by¢ plytowe okleinowane, czy aluminiowe?

Odpowiedz: Wszystkie drzwi, ktore w dokumentacji uwzgledniono  jako plytowe nalezy na
modernizowanym oddziale nalezy wstawi¢ z aluminium lub PVC wewnetrzne cze¢§ciowo przezierne —
przeszklone szyba bezpieczng w zaleznosci od funkcji danego pomieszczenia wstawié szybe mleczng lub
zwykla, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposazy¢ w samozamykacze i stopki w zaleznos$ci od
funkcji pomieszczen, ponadto nalezy wyregulowacé istniejace okna z PVC, uzupetni¢ w brakujace klamki,
zamontowa¢ -uzupelni¢ o nawietrzaki higrosterowalne montowane na goérnym ramiaku os$cieznicy,
wymieni¢ uszczelki w istniejgcych oknach, pozostate wymagania zgodnie z SIWZ

W dokumentacji projektowe]j zaprojektowane sg drzwi wewngtrzne ptytowe lub z profili aluminiowych.
Na nowo remontowanych oddziatach u Pafistwa w szpitalu montowane sg tylko drzwi aluminiowe, jakie
drzwi bedg wymagane podczas tego remontu?

Odpowiedz: Wszystkie drzwi, ktore w dokumentacji uwzgledniono jako plytowe nalezy na
modernizowanym oddziale nalezy wstawi¢ z aluminium lub PVC wewnetrzne cze¢$ciowo przezierne —
przeszklone szyba bezpieczng w zalezno$ci od funkcji danego pomieszczenia wstawi¢ szybe mleczng lub
zwykla, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposazy¢é w samozamykacze i stopki w zaleznos$ci od
funkcji pomieszczen, ponadto nalezy wyregulowacé istniejace okna z PVC, uzupeli¢ w brakujace klamki,
zamontowaé -uzupelni¢ o nawietrzaki higrosterowalne montowane na goérnym ramiaku oscieznicy,
wymieni¢ uszczelki w istniejgcych oknach, pozostate wymagania zgodnie z SIWZ

Czy zamiast kratki wentylacyjnej mozemy zastosowaé tuleje wentylacyjne?
Odpowiedz: : Nie, Zgodnie z SIWZ

Czy mozna zastosowa¢ wykladzing pradoprzewodzaca rulonowa (szer. 2 m) gr. 2 mm zamiast
ptytek (61,5 cm X 61,5 cm) o takich samych parametrach technicznych?

Odpowiedz: Tak

Czy mozna zastosowa¢ wykladzing homogeniczng PCV gr. 2 mm zamiast wyktadziny linoleum gr. 3,5
mm (sale chorych, korytarze, itp.)? Pozwoli to unikna¢ réznic w wysokosciach na laczeniu z wyktadzing
przewodzaca gr. 2mm.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ, narozniki muszg by¢ spawane

W.U./W.U.
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Czy Zamawiajacy dopusci montaz w tazienkach wyktadziny antyposlizgowej zamiast gresu?

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ montaz wykladzin na $cianach i podtogach z PVC (antyposlizgowe spawane
bezspoinowo z odpowiednimi atestami, odporng na $rodki dezynfekcyjne) z uwzglednieniem funkcji
pomieszczenia, np. w tazienkach wyktadzina antyposlizgowa. Wyktadzina z certyfikatem do stosowania w
stuzbie zdrowia , odporna na $rodki dezynfekcyjne, kolor zostanie ustalony w trakcie wykonywania prac
budowlanych

Zgodnie z opisem technicznym nalezy wyceni¢ 77 sztuk nowych punktow poboru, natomiast zgodnie z
projektem w $cianach ma by¢ zamontowanych 12 zestawow po jednym punkcie tlenu, powietrza i prozni
co daje ilos¢ 36 sztuk, nawet doliczajac punkty w panelach ktorych jest 32 sztuki nie daje nam to ilosci 77
sztuk. Prosze¢ o wyjasnienie czym nalezy si¢ kierowa¢ w wycenie opisem czy projektem?

Odpowiedz: Nalezy zamontowa¢ 27 szt pojedynczych punktow poboru gazow (tlenu, powietrza i prozni)
oraz zestaw jednotozkowy — z 3 punkami poboru-9 szt, zestaw dwutézkowy —( z 2x3 punkami poboru)-5
kpl oraz zestaw trzyt6zkowy —( z 3x3 punkami poboru)-1 kpl

Czy Zamawiajacy jest §wiadomy, ze panel nadléozkowy jest wyrobem medycznym i jest dostarczany jako
kompletne sprawdzone i certyfikowane urzadzenie bgdace wyrobem medycznym, wigc potencjalny
Wykonawca nie ma mozliwo$ci montowania w nim punktéw poboru, czy w takim razie nalezy wycenié
tylko punkty w $cianie?

Odpowiedz: TAK,

Na projekcie w sali P/45 znajduje si¢ panel nadtdézkowy dla 3 16zek o ktérym nie ma stowa w opisie jak
rowniez jest on w przeciwienstwie do pozostaltych wyposazony tylko w punkty tlenu oraz nie jest
zaznaczone w zaden sposob jego wilaczenie do instalacji gazow medycznych. Czy ten panel jest do
demontazu? Czy do doposazenia w prozni¢? Czy nalezy go podlaczy¢ do nowej instalacji tlenu jesli jest
urzadzeniem istniejacym? Czy nalezy jednak jego dostawe i montaz uja¢ w wycenie wraz z
doprowadzeniem odpowiednich mediow?

Odpowiedz: panele musza by¢é wyposazone we wszystkie media

Zarowno na projekcie jak i w opisie jest ujetych 14 sygnalizatorow awarii gazéw medycznych,
oznaczonych M6G, czy Zamawiajacy nie uwaza, ze montowanie tego typu urzadzenia, przewidzianego dla
personelu szpitala a nie pacjentdw, do tego w takiej ilosci, w salach t6zkowych nie jest przesada?
Standardowo kazda skrzynka jest wyposazona w sygnalizator awarii gazow medycznych i do tego montuje
si¢ dodatkowo 1 w pokoju pielegniarek lub w innym miejscu gdzie znajduje si¢ caly czas personel i
ewentualnie drugi w pokoju lekarzy.

Prosz¢ w zwigzku z tym o wyjasnienie czy nalezy wyceni¢ podang ilo$¢ sygnalizatorow awarii czy
mniejsza?

Odpowiedz: Wystarczy wstawi¢ dwa jeden w pokoju pielggniarek i dodatkowy w pokoju lekarzy.

Na projekcie zaznaczono rowniez, ze do kazdego panelu nadtdzkowego nalezy doprowadzi¢ rowniez
sprezone powietrze medyczne pomimo braku odpowiednich punktéw poboru w tych panelach. Prosze o
wyjasnienie czy nalezy uja¢ w wycenie doprowadzenie powietrza do paneli nadtozkowych?

Odpowiedz: Tak,

W opisie technicznym instalacji gazow medycznych jest ujete 6 paneli jednotdozkowych oraz
dwutdézkowych, natomiast w projekcie jest tylko 5 paneli dwutézkowych. Proszg o wyjasnienie jakg ilos¢
nalezy wyceni¢?

Odpowiedz: Nalezy zamontowaé 27 szt pojedynczych punktow poboru gazow (tlenu, powietrza i prozni)
oraz zestaw jednotozkowy — z 3 punkami poboru-9 szt, zestaw dwutdézkowy —( z 2x3 punkami poboru)-5
kpl oraz zestaw trzytozkowy —( z 3x3 punkami poboru)-1 kpl

Prosimy, o potwierdzenie, ze panel w Sali P45 ma by¢ wyposazony w 2 punkty tlenu, wspdlne dla catej
jednostki, bez innych gazow?
Odpowiedz: Ma by¢ wyposazony tak samo jak reszta paneli

Prosimy o potwierdzenie, ze w panele 2-stanowiskowe majg mie¢ po 1 punkcie wspolnym tlenu i prozni
dla calej jednostki (na rysunku instalacji widnieja osobne punkty dla kazdego stanowiska)
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31.
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33.

34.

OdpowiedZ: powinno jedno stanowisko mie¢ wszystkie media. A tym samym w 2 —stanowiskowych
panelach musza by¢ po 2 pkt( tlen i proznia) po jednym na kazde stanowisko .

Prosimy o okre$lenie sposobu wlaczania o$wietlenia posredniego i nocnego w panelach nadlézkowych
(wlacznik na panelu, wlacznik na $Scianie w sali, manipulator (manipulator tylko dla o$w. miejscowego
i/lub nocnego)

Odpowiedz: nalezy zamontowaé wiacznik na panelu, wilacznik na §cianie w sali, manipulator tylko dla
0$W. miejscowego i nocnego.

Czy Zamawiajacy dopusci oswietlenie posrednie 2x54W w panelu nadtozkowym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza

Czy Zamawiajacy dopusci panele z o$wietlenie Sali i miejscowym wilaczanym wlacznikami tylko na
panelu, oraz o§wietleniem nocnym wlaczanym wilacznikiem na $cianie?

Odpowiedz: nalezy zamontowa¢ wilacznik na panelu, wlacznik na $cianie w sali, manipulator tylko dla
0$W. miejscowego i nocnego.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal dla paneli nadlézkowych deklaracji zgodnosci z normag EN ISO
134857

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ jesli w tresci jest mowa o deklaracji zgodnosci z norma nalezy przyjac iz
dopuszczane sg rdOwniez normy rownowazne

Czy Zamawiajacy dopusci panele o podanych parametrach?

Panel medyczny Specyfikacja:
-wykonany z aluminium
-ilo$¢ komodr w panelu: 2
-kolor pokryw: dowolny kolor RAL
SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA
PACJENTA
GNIAZDA ELEKTRYCZNE
230V biate K45: 1szt.
230V czerwone K45: 1szt.
ekwipotencjalne K45: 2szt.
Przygotowanie otworu pod gniazdo teletechniczne:
1szt.
SYSTEM PRZYZYWOWY
przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla
gniazda (gniazdo nie wchodzi w sktad panela)
OSWIETLENIE MIEJSCOWE
swietlowka 36W 2G11 Iszt.
przygotowanie do sterowania manipulatorem
(montaz przekaznika)
OSWIETLENIE NOCNE
LED 5W 1szt.
SPOSOB MONTAZU
montaz na $cianie
orientacja pozioma
WYPOSAZENIE WSPOLNE DLA JEDNEGO
PANELA
GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH
02 [tlen]: 1szt.
VAC [proznia]: 1szt.
LOGISTYKA
Dostawa (panele) bez montazu

Odpowiedz: TAK , dopuszcza

Uczestnik 3
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Pytanie 1

W projektowanych panelach nadtozkowych przewidziane sa 2 rodzaje o§wietlenia (ogolne i miejscowe). Prosimy o
wskazanie pozadanego sposobu wilaczania dla kazdego z tych S$wiatet (wlacznik na panelu, wlacznik w
manipulatorze przyzywu lub wilacznik na $cianie) ?

Odpowiedz: nalezy zamontowa¢ wigcznik na panelu, manipulator tylko dla o§w. miejscowego i nocnego.

Pytanie 2
Czy w zakres zamowienia wchodza wszelkie prace demontazowe na istniejacym oddziale?
Odpowiedz: Tak. materialy z demontazu nalezy zutylizowaé¢ we wlasnym zakresie.

Pytanie 3

Jakie wyposazenie wchodzi w zakres zamowienia ktore Wykonawca bedzie musiat zrealizowaé?

Odpowiedz: Remontowane i przebudowywane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w elementy tzw. bialego montazu
, 1j. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, wanny, brodziki, miski ustgpowe, kabiny prysznicowe, siedziska
prysznicowe uchylne z oparciem ,dozowniki, pojemniki na reczniki, pojemniki na mydto w ptynie, lustra, rolety
okienne w tzw. sztalugach nieprzepuszczajgce $wiatta na wszystkich oknach, panele nadtdézkowe, grzejniki
higieniczne i tazienkowe, itp. w ilosci zgodnej z dokumentacja.

Pytanie 4

W dokumentacja projektowej zaprojektowane sa drzwi wewnetrzne ptytowe lub z profili aluminiowych. Na nowo
remontowanych oddziatach u Panstwa w szpitalu montowane sa tylko drzwi aluminiowe, jakie drzwi beda
wymagane podczas tego remontu?

Odpowiedz: Wszystkie drzwi, ktore w dokumentacji uwzgledniono jako plytowe nalezy na modernizowanym
oddziale nalezy wstawi¢ z aluminium lub PVC wewngtrzne czesciowo przezierne — przeszklone szyba bezpieczng
w zaleznosci od funkcji danego pomieszczenia wstawi¢ szybe mleczng lub zwykta, drzwi kompletne z patentowymi
zamkami, wyposazy¢ w samozamykacze i stopki w zaleznosci od funkcji pomieszczen, ponadto nalezy
wyregulowac istniejace okna z PVC, uzupelni¢ w brakujace klamki, zamontowaé -uzupelni¢ o nawietrzaki
higrosterowalne montowane na gérnym ramiaku o$cieznicy, wymieni¢ uszczelki w istniejacych oknach, pozostate
wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

W dokumentacji s zapisy, ze $ciany i podtogi moga by¢ wykonane z dowolnych materiatéw np. gres, wyktadzina.
Na nowo remontowanych Oddzialach w Panstwa Szpitalu $ciany i podlogi sa wykonczone specjalistycznymi
wyktadzinami. Jakie rozwigzania przyja¢ w ofercie przetargowej?

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ montaz wyktadzin na $cianach i podtogach z PVC (antypo$lizgowe spawane
bezspoinowo z odpowiednimi atestami, odporng na $rodki dezynfekcyjne) z uwzglednieniem funkcji
pomieszczenia, np. w tazienkach wyktadzina antyposlizgowa. Wyktadzina z certyfikatem do stosowania w stuzbie
zdrowia , odporna na $rodki dezynfekcyjne, kolor zostanie ustalony w trakcie wykonywania prac budowlanych
Pytanie 6

Czy przewiduja Panstwo na etapie wykonywania prac udzielenie zaméwien dodatkowych, prac dodatkowych dla
Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien dodatkowych, prac dodatkowych dla Wykonawcy
za dodatkowym wynagrodzeniem . Cena oferty jest ceng ryczaltowa.

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy wymaga opomiarowania wszystkich mediow takich jak woda ciepta ,woda zimna ,cyrkulacja
wody cieptej, c.o., energia elektryczna , gazy medyczne — tlen?

Odpowiedz: Tak, wymaga.

Pytanie 8

Czy zostanie przekazany w calo$ci remontowany oddzial? Czy jednak na raty co wigze si¢ z wydtuzeniem prac
budowlanych ?

Odpowiedz: Tak, przekazany w catosci

Pytanie 9

Czy szafa PPD (Posredni Punkt dystrybucyjny) jest istniejgca( jezeli istniejacy to w ktdérym jest miejscu) czy
nalezy jg zamontowac i wyposazy¢ w urzadzenia aktywne , prosze poda¢ parametry tych urzadzen?

Odpowiedz: Nalezy przewidzie¢ szafe RACK 19U wiszgca w pokoju wypiséw P/3 wraz z UPSem, patchpanelami:
telefoniczny 24 porty (1 szt.), kat. 6 (2 x 48 portdow), 2 organizery kabli, patchordy kat. 6 o dtugosci 1m.,kaseta
swiattowodowa ze ztagczem SC/APC, przelacznik swiattowodowy o parametrach:
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48 portow RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty COMBO GEth
(RJ45) /IMIniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przeptywem zgodnie z normg IEEE 802.3X,
minimum 2 zamontowane konwertery swiattowodowe SFP 1Gb LC, obudowa przeznaczona do montazu w szafach
instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE, 2 patchordy $wiattowodowe 2m SC/LC. Urzadzenie ma
wspoltpracowac z obecng infrastrukturg sieciowa. Gwarancja 36 miesigcy.

Pytanie 10
Czy nalezy doprowadzi¢ nowy sygnat do TV na teren oddziatu czy pozostawic istniejacy?
Odpowiedz: Tak, nalezy doprowadzi¢ nows instalacje na teren Oddziatu.

Pytanie 11
Czy dostawa Telewizorow do sal chorych i automatu do optacania TV jest w realizacji tego przetargu?
Odpowiedz: Nie,

Pytanie 12

Czy na oddziale ktére§ z pomieszczen musi by¢ zasilone przez transformator bezpieczenstwa i Zintegrowany
system kontroli sieci IT ?

Odpowiedz: TAK, zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Jezeli bedzie montowany system kontroli sieci IT to czy miejsce w ktorym bedzie montowany UPS bedzie do tego
przystosowane ( czy jest wolne miejsce do zamontowania UPS i czy musi by¢ klimatyzowane to pomieszczenie)?
Odpowiedz: Zgodnie z projektem : ,,Zasilanie zapasowe zaprojektowano w oparciu 0 UPS-y stacjonarne
umiejscowione w rozdzielniach gtéwnych blokow ,,A” i ”C” usytuowanych w piwnicy budynku.”

Pytanie 14
Gdzie znajduje si¢ rozdzielnia gtowna podstawowa i rezerwowa dla tego oddziatu?
Odpowiedz: Znajduje si¢ na poziomie niskiego parteru w budynku C

Pytanie 15

System kontroli dostepu ma by¢ podpigty w istniejacy system, gdzie znajduje si¢ komputer do programowania (
jaka jest odlegtos¢ od remontowanego oddziatu )?

Odpowiedz: System kontroli dost¢gpu powinien by¢ doprowadzony do szafy RACK na Oddziale i wpigty do sieci
komputerowej.

Pytanie 16

Prosze¢ o podanie miejsca gdzie nalezy doprowadzi¢ potaczenie §wiattowodowe i instalacje telefoniczng?
Odpowiedz: Potaczenie §wiattowodowe oraz instalacj¢ telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do GPD (Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny) znajdujacego si¢ w budynku kuchni.

Pytanie 17

Czy w ofercie uwzgledni¢ wymiane piondow kanalizacyjnych?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ, wymieni¢ instalacje wod-kan w obrebie modernizowanego pigtra,
wszystkie przejscia przez stopy zabezpieczy¢ pod wzgledem ppoz.

Pytanie 18
Czy przy drzwiach wejsciowych na oddzial od strony zewnetrznej i klatki schodowej nalezy dodatkowo
umiejscowi¢ wideo-domofon i przycisk awaryjnego otwierania drzwi?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 19

Czy oddzial nalezy wyposazy¢ w wewngtrzny hydrant pozarowy @ 25 z wezem polsztywnym wraz z miejscem na
gasnice proszkowa 4kg?

Odpowiedz: TAK

Pytanie 20
Czy Zamawiajacy wymaga zamontowania w pomieszczeniach wc wentylatorow ze zwltoka czasowg?
Odpowiedz: Tak , Zgodnie z SIWZ
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Pytanie 21

Czy wszystkie drzwi na modernizowanym oddziale nalezy wstawi¢ z aluminium wewngtrzne czg§ciowo przezierne
— przeszklone szyba bezpieczng (np. typu ALUPROF MB45 lub réwnowazne) w zalezno$ci od funkcji danego
pomieszczenia wstawi¢ szybe mleczng lub zwykla, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposazy¢ w
samozamykacze i stopki w zalezno$ci od typu pomieszczen?

Odpowiedz: Wszystkie drzwi, ktore w dokumentacji uwzgledniono jako ptytowe nalezy na modernizowanym
oddziale nalezy wstawi¢ z aluminium lub PVC wewnetrzne czg$ciowo przezierne — przeszklone szyba bezpieczna
w zalezno$ci od funkcji danego pomieszczenia wstawi¢ szybe mleczng lub zwykla, drzwi kompletne z patentowymi
zamkami, wyposazy¢ w samozamykacze i stopki w zaleznoSci od funkcji pomieszczen, ponadto nalezy
wyregulowac istniejace okna z PVC, uzupelni¢ w brakujace klamki, zamontowa¢ -uzupeli¢ o nawietrzaki
higrosterowalne montowane na gérnym ramiaku o$cieznicy, wymieni¢ uszczelki w istniejacych oknach, pozostate
wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

Czy inwestor w ramach tego zadania przewiduje dostawe urzadzen aktywnych i stanowisk komputerowych?
Odpowiedz: W ramach tego zadania nalezy dostarczy¢ urzadzenie aktywne o podanych nizej parametrach:

48 portow RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty COMBO GEth
(RJ45) /MIniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przeptywem zgodnie z normg IEEE 802.3X,
minimum 2 zamontowane konwertery swiattowodowe SFP 1Gb LC, obudowa przeznaczona do montazu w szafach
instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE, 2 patchordy §wiattowodowe 2m SC/LC. Urzadzenie ma
wspotpracowac z obecng infrastrukturg sieciowa. Gwarancja 36 miesigcy.

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy dopusci myjni¢ Myjnia do kaczek i basenow o wysokosci 1730 mm? W przypadku negatywnej
odpowiedzi na powyzsze pytanie, prosimy o dopuszczenie myjni o szerokosci 90 cm?

Odpowiedz: Myjnia nie jest w zakresie zamowienia dlatego tez pytanie jest niezasadne.

Pytanie 24

Czy zakres inwestycji obejmuje remont calej klatki schodowej w budynku A od strony budynku C (zakres remontu
to wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej, wstawienia na kazdym z picter drzwi o odpowiedniej
odporno$ci ogniowej, modernizacji instalacji oddymiania tej klatki, malowania calej klatki, wymiany hydrantéw
znajdujacych si¢ na klatce, wymiany instalacji wysokiego parteru oraz monitoringu wejscia do budynku przez ta
klatke)?

Odpowiedz: Tak , Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Ze wzgledu, iz potowa oddziatu zostata umiejscowiona od strony poludniowej gdzie jest duze nastonecznienie to
czy caty oddziat nalezy wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji czy tylko gabinety zabiegowe?

Odpowiedz: Nie ,tylko pomieszczeniach wskazanych w projekcie, ponad to nalezy zamontowac rolety okienne w
tzw. sztalugach nieprzepuszczajace swiatla na wszystkich oknach

Pytanie 26

Stwierdzamy, ze okna sg juz wyeksploatowane, czy w ramach tej inwestycji nalezy wymieni¢ okna na catym
oddziale?

Odpowiedz: Nie, okna w planowanej inwestycji nie sg wskazane do wymiany nalezy wyregulowac istniejace okna
z PVC, uzupehi¢ w brakujace klamki, zamontowaé -uzupetnic¢ o nawietrzaki higrosterowalne montowane na
gornym ramiaku oscieznicy, wymieni¢ uszczelki w istniejgcych oknach,

Pytanie 27
Czy Zamawiajacy udostgpni jeden dzwig wylacznie na potrzeby budowy?
Odpowiedz: Nie udostepni, poniewaz nie posiada wolnego dzwigu na potrzeby budowy

Pytanie 28
Gdzie umiesci¢ zewngtrza jednostke klimatyzatora?
Odpowiedz: Wykona¢ zgodnie z SIWZ

Pytanie 29
Czy oddzial potozniczy nalezy wyposazy¢ w meble tj. szafki, stoty, biurka, krzesta, t6zka, sprzgt RTV (telewizory),

sprzet AGD (lodoéwki), myjko-dezynfektor, lampy zabiegowe, panele przytozkowe z gniazdami gazow medycznych
?
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Odpowiedz: Jedynie panele nadtézkowe z gniazdami gazow medycznych

Pytanie 30
Czy nalezy zamontowac na salach chorych do sufitu parawany oddzielajace pacjentow?
Odpowiedz: Tak , Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31
Czy instalacje c.o, c.w.u nalezy podlaczy¢ w przestrzeni technologicznej budynku czy pomieszczeniu gtdéwnego
rozdzielacza?

Odpowiedz: w pomieszczeniu gltdwnego rozdzielacza ktory znajduje si¢ na poziomie niskiego parteru budynku B ,
Zgodnie z SIWZ

W zwigzku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert oraz nastepujace terminy:

Termin sktadania ofert: 06.04.2018r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert; 06.04.2018r. godz. 12:00
Termin wnoszenia wadium: 06.04.2018r. godz. 11:00

Zamawiajacy informuje, iz odpowiedzi na zapytania zostaly zamieszczone na stronie
zamawiajacego Www.szpital.suwalki.pl. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcow do uwzglednienia odpowiedzi
w zlozonej ofercie.

Tres$¢ niniejszego pisma stanowi uzupetnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia z dnia 15/03/2018r.
i zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego: Www.szpital.suwalki.pl.

Z powazaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewddzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach

Adam Szatanda
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