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Zabudowaé wpust podiogowy % | 1. wymiary przedstawione na rysunku
DN100 wyrazone s w centymetrach [cm];
| @ 2. na budowie nalezy przeanalizowa¢ wymiary,
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£ Zabudowa¢ wpust podtogowy H H _ 4. na rysunku opisano:
® DN100 a. $rednice nominalne dla rur stalowych;
& b. $rednice zewnetrzne wraz z gruboscig Scianki
_ - | dla rur z tworzywa sztucznego;
T = OH 5. przewody zasilajace instalacje wewnetrzne nalezy
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6. wszystkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie
Zabudowaé studnie schiadzajaca _ . uzgodni¢ z projektantem przed rozpoczeciem robot.
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- lokalizacje studni schtadzajacej ustali¢ na
podiaczyé do istn. — B.ozmwc. Przy budowie studni zwréci¢ uwage aby
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istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez klape
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Istn. instalacja

do pawilonow

Hpom=310 cm ACE Instal Sp. z .0.0.

| o >ﬁm Instal u.Modelarska 31

) ALt 40-142 Katowice

Istn. szafki tel.fax: 32 209 53 67
elektryczne [ e-mail: biuro@aceinstal.pl

INWESTOR

MPEC S.A. w Krakowie
= Al. Jana Pawta Il 188

v bskoiie 30-969 Krakow

W TL

TEMAT ZADANIA

Dokumentacja ~ techniczna ~ modernizacji  weztéw  cieplnych
dwufunkeyjnych (c.o. + cw.u.) dla budynkéw przy ulicy tanowej,
Ztocieniowej, Maty Ptaszow, Jana Pawta Il oraz Obroncow Krzyza Plac

Istn. instalacja Istn. instalacje Targowy Biericzyce

—> zimnej wody cwu, cwu cyrk TEMAT RYSUNKU
Wytyczne budowlane dla pomieszczenia kompaktowego wezta cieplnego
przy ul. Jana Pawta Il 78 w Krakowie

R . Drzwi wymmieni€ na stalowe
Wykonac otwor nawiewny Funkga | Imig i nazwisko Podpis

45,5x13,5 cm otwierane U.oa :.mo_m_A_.m_.: od Projektant: | mgrinz. Ewa Witek \\\\&\s
strony wymiennikowni nr uprawnien: SLK/0475/PO0S/04 il

Opracowat: | mgrinz. Dawid Fityka K@\mfr

Opracowat: | mgr inz. Katarzyna Bokiewicz \%@]

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek | Data: 12/2016

oraz zaden jego fragment nie moze by¢ powielany. —
Powielanie/wykorzystywanie do innych celow bez Skala: 1:25

pisemnej zgody MPEC Krakéw jest zabronione. Nr rysunku: 6




