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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
remontowych zwigzanych z przygotowaniem pomieszczen wymiennikowni ciepta dla
potrzeb wymiany wymiennikéw c.o. oraz c.w.u w budynkach:

a) Hala Gier Sportowych

b) Budynek Gtoéwny- Pawilon B
Adres: 31-571 Krakéw al. Jana Pawta Il 78
Inwestor:
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie , 31-571 Krakow al. Jana
Pawta Il 78
Specyfikacje Techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien publicznych”, realizacji oraz rozliczaniu robo6t
wymienionych w pkt. 1.1. Przyjete w przedmiarach robdt pozycje katalogowe stanowig
podstawe do wykonania i przedmiarowania prac.
1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest remont pomieszczen wymiennikbw ciepta w celu
przygotowania pomieszczen dla wymiany przez MPEC S.A Krakéw wymiennikéw
ciepta dla centralnego ogrzewania i centralnej wody uzytkowej.
Zatgczony projekt technologiczny modernizacji wymiennikdw opracowany przez Biuro
autorskie: ACE Instal Sp .z o0.0. ul. Modelarska 31 40-142 Katowice zawiera czesé
technologiczng prac modernizacyjnych w pomieszczeniach weztow.
Powyzsze projekty stuzg tylko zobrazowaniu zakresu prac modernizacyjnych w
wymiennikowniach. Nie_stuzg do okre$lenia ceny ofertowej !
Zakres prac do wykonania w pomieszczeniach wchodzgcych w zakres przetargu:
Budynek gtéwny -Pawilon nr B —wezel nr 61
» Roboty wykornczeniowe budowlane :
a) przecieranie istniejgcych tynkéw wraz z zdzieraniem starej farby
b) malowanie scian i sufitow farbg emulsyjng
c) wymian drzwi wejsciowych do pomieszczenia na drzwi aluminiowe o
odpornosci p-pozarowej EI30
d) naprawa istniejgcej posadzki wraz z wykonaniem nowej z ptytek gresowych
30x30 cm i cokolikiem
» instalacji centralnego ogrzewania :
a) demontaz zbiornika stalowego o poj. 1 m3
b) dostawa stabilizatora cieptej wody typ SCWA-2 V=300 litréw emaliowany z
przeciwkotnierzem gwintowanym DN 65 szt. 1 wraz z izolacja termiczng
stabilizatora
c) podigczenie stabilizatora do instalacji centralnego ogrzewania
d) podigczenie wezta kompaktowego z instalacjami centralnego ogrzewania ,
cieptej wody uzytkowej , cyrkulacji i zimnej wody po stronie niskich
parametrow
e) wymiana rurociggow ocynkowanych cieptej wody i cyrkulacji DN 15, DN 25,
DN 40 w pomieszczeniu wymiennikowni
f) wymiana rurociggéw stalowych spawanych na nowe DN 80, DN 100 , DN
125
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g) montaz zaworOw na rurociggach stalowych ocynkowanych oraz
z polipropylenu

h) oczyszczenie i malowanie wymienionych rurociggow stalowych centralnego
ogrzewania w wezle c.o.

i) izolacja termiczna rurociggéw

» instalacji wod-kan :

a) wymiana zlewu zeliwnego na nowy z syfonem oraz zaworem spustowym

b) wymiana wpustu sciekowego podtogowego DN 100

¢) wykonanie rurociggdbw PP DN 25, DN 40 w pomieszczeniu wymiennikowi

d) montaz reduktora ciSnienia z nastawa 4,6 bar DN 32 Syr — 1szt.

» roboty wentylacyjne:

a) wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia za pomocg kanatu

stalowego zakohczonego kratka wentylacyjng
Hala Gier Sportowych
» Roboty wykonczeniowe budowlane :

a) przecieranie istniejgcych tynkéw wraz z zdzieraniem starej farby

b) malowanie $cian i sufitbw farbg emulsyjng

c) wymian drzwi wejsciowych do pomieszczenia na drzwi aluminiowe o
odpornoéci p-pozarowej EI30

d) naprawa istniejgcej posadzki wraz z wykonaniem nowej z piytek gresowych
30x30 cm i cokolikiem

» instalacji centralnego ogrzewania :

a) dostawa stabilizatora cieptej wody typ SCWA-2 V=300 litrow emaliowany z
przeciwkotnierzem gwintowanym DN 65 szt. 1 wraz z izolacjg termiczng
stabilizatora

b) demontaz starego rozdzielacza centralnego ogrzewania i montaz nowego
wraz z osprzetem ( manometry , termometry ) oraz wraz z zaworami
odcinajgcymi

c) podigczenie stabilizatora do instalacji centralnego ogrzewania

d) podigczenie wezta kompaktowego z instalacjami centralnego ogrzewania ,
cieptej wody uzytkowej , cyrkulacji i zimnej wody po stronie niskich
parametrow

€) wymiana rurociggéw ocynkowanych cieptej wody i cyrkulacji DN 15, DN 25,
DN 40, DN 50 w pomieszczeniu wymiennikowni

f) wymiana rurociggéw stalowych spawanych na nowe DN 15, DN 25, DN 32
DN 50, DN 80, DN 100

g) montaz zawordbw na rurociggach stalowych ocynkowanych oraz z
polipropylenu

h) oczyszczenie i malowanie istniejacych rurociggdw stalowych centralnego
ogrzewania

i) izolacja termiczna rurociggow

J) montaz wodomierza

» instalacji_wod-kan :

a) wymiana zlewu zeliwnego na nowy z syfonem oraz zaworem spustowym

b) wymiana wpustu Sciekowego podtogowego DN 100

c) wykonanie rurociggobw PP DN 32, DN 50 w pomieszczeniu wymiennikowi
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d) montaz reduktora cisnienia z nastawa 4,0 bar DN 40 Syr — 1szt.
» roboty wentylacyjne:
a) wymiana kratki wentylacyjnej w Scianie pomieszczenia na nowg
Uwaga: W zwigzku z wymiang wymiennikdw cieptej wody uzytkowej oraz centralnego
ogrzewania AWF Krakéw zawart umowy ( nr IMI/24 i IMI/25 z dnia 14.11.2017) na
modernizacje weztéw c.0. z MPEC S.A w Krakowie 30-969 Krakéw al. Jana Pawta I
188, zgodnie z ktorymi MPEC S.A. Krakéw bedzie wykonywat nastepujgce prace:
a) c.o.icw.u
b) dostarczy nowy wezet kompaktowy ( dwufunkcyjny) i polgczy z siecig
wysokich parametrow
¢) uruchomi wezly cieplne w obiektach
d) wymieni instalacje elektryczng na nowg - oprawy , rozdzielnia elektryczna ,
okablowanie pomieszczenia oraz podtgczenie pomp do c.0 ic.w.u

Roboty tymczasowe i pozostate prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét
podstawowych kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wilasne urzadzen, materiatéw i sprzetu uzyte w przedmiarze roboét
i specyfikacji technicznej nalezy traktowaé¢ jako okreslenie standardéw parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
Nazwy wtasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatdéw, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,i rbwnowazne”.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach
robot, do ktoérych odnosi sie Specyfikacja Techniczna okreslaja:

1. zasady sporzagdzania przedmiaru (zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z
rozdziatdbw KNR, KNNR),

2. wykaz czynnosci ktore nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych rodzajéw robot (zatozenia
szczegotowe zawarte w kazdym z rozdziatbw KNR, KNNR i opis czynnosci przy
poszczegdlnych tabelach),

3. zasady dokonywania obmiaru robét wykonanych.

W zakres prac wchodzg roboty ujete w przedmiarze robét bedgcych zatgcznikiem do SIWZ.
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.4 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

45421131-1 Instalowanie drzwi

1.5 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Remontowane pomieszczenia sg w obiektach usytuowanych w kompleksie zespotu
obiektow AWF przy al. Jana Pawta Il 78 w Krakowie. Pomieszczenia sg zlokalizowane
w  piwnicach obiektow. Do dokumentacji technicznej dotgczono scany rzutow
architektonicznych  z projektéw budowlanych w celu zobrazowania miejsca ich
lokalizaciji.

1.6 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
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Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac¢ plac budowy
i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.6 Okreslenia podstawowe

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

c) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

d) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe;.

g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
Zmianami).

h) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

i) Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

i) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
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k) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Na zyczenie Zamawiajgcego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robét.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, pod warunkiem zawarcia w ofercie propozycji materiatu zamiennego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Przed zastosowaniem materiatbw wykonawca winien uzyskaC akceptacje Inspektora
Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

a) Materiaty na budowe nalezy dostarczac fgcznie ze Swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

b) Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

c) Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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d) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢
usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W ftrakcie transportu przy uzyciu wind towarowo-osobowych usytuowanych w obiekcie,
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w celu nie uszkodzenia kabiny windy>
Zakazuje sie przewozenia windami wewnetrznymi, materiatdw i urzadzen ktére, sg
gabarytowo wieksze od kabiny oraz moggcych uszkodzi¢ mechanizm sterujgcy winda.
Réwniez zakaz jest przewozenia na raz tadunkdéw przekraczajgcych dopuszczalny
ciezar udzwigu windy. Wykonawca w trakcie prac remontowych zobowigzany jest do
utrzymywania w czystosci kabiny windy , jak réwniez nie blokowania na raz dwoch
wind. Po zakonczonym remoncie pokoi doprowadzi kabiny windy ( podfoga , Sciany i
sufit) do czystosci, ewentualnie wymieniajgc zniszczone lub zuzyte czesci kabiny.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1.1. Zalecenia ogdlne

B. Posadzki z plytek gresowych

» Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz
w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

» Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét
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Przed przystgpieniem do okfladzinowania powierzchni podidg w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ od osi pomieszczeh.. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc , oraz docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian)
miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

5.1.2. Zakres robot przygotowawczych
» Przygotowanie podfoza:

a) Z powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé
warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczgce sie warstwy zapraw.

b) Pekniecia podioza nalezy poszerzy¢ , zwilzy¢é wodg i wypenié przy uzyciu

zaprawy naprawczej oraz tasmy z widkna szklanego. Warstwe podktadu
cementowego, ktéra oddzielita sie od podtoza, nalezy rozebraé i uzupeié
zaprawa cementowg marki min. 80, spajajac jg z istniejgcg wylewka przy
uzyciu wtopionego zbrojenia z pretéw ocynkowanych fi=4,5 mm dt. ok. 30
cm w rozstawie co 10 cm. W przypadku oddzielenia sie podktadu
cementowego od podtoza w pokoju w ilosci powyzej 50 % nalezy rozebrac
w catosci i ponownie wykona¢ nowg przy uzyciu zaprawy cementowej marki
m. 80 .

c) Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z

PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

d) Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, bez pekniec i szczelin.

5.1.3 Zakres robét zasadniczych
A. Posadzki z ptytek gresowych

a) Posadzki z ptytek ceramicznych uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i

czystym podkiadzie . Do uktadania stosowaé klej elastyczny, ktérego rodzaj
dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajem ptytek.

b) Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw,

ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie
utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe,
ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tfatg opierang na ptytkach-reperach.
Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdél kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

5.1.4 Dokumenty odniesienia
Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

5.2

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI DRZWIOWEJ]

5.2.1 Zalecenia ogélne
» Wykonawca powinien dokona¢ montazu skrzydet drzwiowych zgodnie ze szczegdtowg

instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.
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» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2.2 Zakres robét przygotowawczych

>

>

>

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i
stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.
Luz miedzy otworem drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosié:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.2.3 Zakres robét zasadniczych

>

>

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o0 oczyszczonych z pytu powierzchniach

nalezy wstawi¢ slusarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowacC nastepujace elementy

kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowac co najmniej po
dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych,
aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

Montazysta $lusarki drzwiowej powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym

sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do

przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

5.2.2 Dokumenty odniesienia
Najwazniejsze normy:

1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

o s w

odbiorze.

BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:19960kna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.3.1Zalecenia ogdlne

» Przy wykonywaniu robdét malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

» Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

» Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzeh grzewczych Ilub od
przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
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» W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowacé spekanie powioki.

» Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé.

» Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

» Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza
niz 3% masy.

» Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

» Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakohczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy.

» Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek .

» Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

» Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i
drég oddechowych.

5.3.2 Zakres roboét przygotowawczych

» Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyc,
drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3.3 Zakres robét zasadniczych

» Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

5.4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

5.4.2 Instalacja wodociggowa

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych

Potgczenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o $rednicach do 100 mm nalezy fgczy¢ za pomocg potgczenia
gwintowanego na gwint krotki. Potaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z
uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz
zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i
odpowiada¢ wymaganiom normy. Doktadnos¢ naciecia sprawdza sie przez nakrecenie
ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca
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narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposdb dokrecenia, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w pofgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z
wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkfadek metalowych), nawet
gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementow.
Potgczenia kotnierzowe
Pofgczenia kotnierzowe wykonywa¢ przy zastosowaniu uszczelki pfaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi. Kotnierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu
taczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z tego samego lub innego materiatu,
natozonym na odpowiednio uksztattowang koncowke elementu tgczonego. Wymiary
kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny byc¢
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci,
dostosowanej do wymiaréw kotnierzy. Po skreceniu wszystkich $rub potgczenia
kotnierzowego, wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki srub, powinny by¢ jednakowej
dtugosci. Zaleca sie, aby dlugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.
Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych elementdéw, przestoniecie uszczelkg
otworéw tgczonych przewoddow.
Prowadzenie przewodow
Przewody stalowe bedg prowadzone na $cianach pomieszczen technicznych oraz w
przestrzeni stropu podwieszonego w pozostatych pomieszczeniach. Podejscia do armatury
od gory. Na odgatezieniach do grupy przyboréw zamontowane zostang zawory odcinajgce.
Trasy przewodow powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej.
Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
a) dla przewodow srednicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m, montowanych
poziomo —1,5m
b) dla przewoddéw s$rednicy 50 mm: montowanych pionowo - 4,6 m, montowanych
poziomo — 3,5 m
c) dla przewoddéw srednicy 80 mm: montowanych pionowo - 5,2 m, montowanych
poziomo — 4,0 m
Przewody podejsciowe nalezy mocowacé przy punktach poboru wody.
Przewody mocowac¢ do elementow konstrukcji za pomocg uchwytéw stalowych. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez sciane), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowa.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$ci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej
strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.
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W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Montaz rurociagéw z rur polipropylenowych

Gtéwny przewdd zasilajgcy oraz doprowadzajgcy wode do hydrantdw p.poz. bedzie
montowany z rur stalowych ocynkowanych, pozostate przewody wody zimnej prowadzone
beda w bruzdach sciennych z rur PP.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji bedg montowane z rur typu PP-SAP, t. z rur
polipropylenowych z wktadkg antydyfuzyjng aluminiowa.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad kablami elektrycznymi.

Na poziomach c.w. i c.c.w. na odcinkach prostych nalezy zamontowa¢ wydtuzki w rozstawie
co ~ 4.00m.

Przewody uktadane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym izolujgc je papierem falistym lub widkning.

Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjne prowadzone po $cianach nalezy
zaizolowa¢ cieplnie otuling typu THERMAFLEX gr. 20 mm {aczong ,zamkiem
blyskawicznym”.

Ogdlne zasady montazu rur wodociggowych z PP

a) Do montazu mozna uzyé¢ jedynie elementéw, ktére w Zzaden sposob nie zostaty
uszkodzone podczas transportu i magazynowania.

b) Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajgca zgrzewanie
wynosi + 5°C.

c) Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do
wytworzenia solidnych potgczen.

d) Elementy plastikowego systemu podczas montazu i transportu nalezy stale chroni¢
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych.

e) Naginanie przewodow bez ogrzania wykonuje sie¢ przy minimalnej temperaturze
+15°C.

f) Elementow systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziatanie otwartego ognia.

g) Krzyzowanie sie tras przewodow wykonuje sie za pomoca specjalnie do tego
przeznaczonych elementow.

h) taczenie elementéw plastikowych wykonuje sie za pomocg zgrzewania polifuzyjnego,
zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czotowego Ilub uzywajgc ksztaitek
zaciskowych, zaleznie od wybranego producenta rur.

i) Nie nalezy tgczy¢ elementéw produkowanych przez réznych producentéw.
Uniemozliwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materiaty.

i) Po wybraniu producenta rur nalezy przestrzega¢ zasad jego szczegotowej instrukciji
montazu instalacji.

k) Do potgczen gwintowych nalezy uzywa¢ ksztaltek z wtopkg gwintowa.
Wykonywanie gwintdw na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.
Do uszczelnienia potgczen gwintowych uzywac tasmy teflonowej lub specjalnych
past uszczelniajgcych.

[) Jezeli za ksztattkg kombinowang nastepuje rurocigg metalowy, w poblizu tej ksztattki
nie mozna wykonywa¢é na rurociggu zadnych spawéw czy zgrzewow
z powodu mozliwosci przeniesienia ciepta na ksztattke.
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m) Do zamkniecia kolanek sciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu sciennego

przed montazem baterii  wodnych (np. podczas proby ciSnieniowej)
zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.

Montaz armatury

a) Zawory przelotowe odcinajgce montowaé w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

b) Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom

c)

pracy (ci$nienie i temperatura) danej instalacji.
Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, os armatury czerpalnej
Sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

d) W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtgczony z lewej

strony.

Regulacja instalacji

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potoznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania
zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza 2 minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegolnych obiegach urzgdzen nalezy
wykonac przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych. Przed
przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac¢ prace
zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania
prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentaciji.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu
plynie woda o temperaturze okre$lonej w dokumentacji, technicznej, z odchytkg
+5 °C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem
rteciowym z podziatkg 1°C.

Préba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

a)
b)
c)

d)

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelno$é.

Mozna dokonaé préb szczelnosci poszczegolnych ztadow lub odgatezien.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia
powyzej 0 °C.

Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolaciji cieplne;j.

e) W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie

f)

9)

h)

szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych.
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i) Prdébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
k) Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:
1) napetnienie instalacji wodg zimng
2) podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
3) sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic
4) spuszczenie wody
5) napetnienie instalacji wodg goraca
6) badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
7) uszczelnienie armatury
8) regulacja cisnien odbiorczych
5.4.3 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV
Ciecie rur

a) Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.

b) Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim
nalezy pamietaé o zachowaniu kata prostego. Aby zachowaé kat prosty nalezy
korzystac ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru.

c) Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow
i zukosowac pod katem 15° za pomocg pilnika.

d) Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
tgczenie rur i ksztattek

a) Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie
zaznaczyC pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ ja na odlegtos¢ okoto 10
mm.

b) Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichéw.

Prowadzenie przewodoéw

a) Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
»instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

b) Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow.

c) Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimne;j i
cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

d) Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC od przewoddéw ciepinych powinna wynosié¢
0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45 °C.

e) Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub
kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewoddw.

f) W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

Podejscia
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a) Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow;
powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przewody odptywowe (poziomy)

1. Przewody prowadzone w gruncie pod podiogg pomieszczen, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢
liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod
warunkiem zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodow

1. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéow lub obejm.
Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami.

2. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych

1. Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocag zigczek
kolanowych i ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy
wlozy¢é manszete (w zaleznosci od srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu
mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie
po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym wsung¢ w
srodek rure odptywowg syfonu.

2. lIstnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg odptywowg
syfonu: z kielicha kolana lub trojnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke
wargowg, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.

Badanie szczelnosci
Badania szczelnosci powinny byC wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych
prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

a) podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢é na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetieniu
wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

5.4.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Wezet ciepiny

W wezZle cieplnym zlokalizowane zostang rozdzielacze, do ktérych doprowadzona zostanie
woda gorgca przewodem @125.

Dla kontroli pracy pomp przewidziano manometry, ktére nalezy zamontowac¢ na przewodach
przed i za pompami.

Na rozdzielaczu zasilajgcym nalezy zamontowac¢ termometr oraz manometr.

Termometry nalezy zamontowaé réwniez na kazdej gatezi powrotnej oraz na przewodach
zasilajgcych instalacje c.0. za mieszaczami oraz na przewodzie cyrkulacyjnym cieptej wody.
W pomieszczeniu wezta ustawione dwa wysokowydajne wymienniki cieptej wody uzytkowej
oraz centralnego ogrzewania.

Zabezpieczenie wymiennikbw stanowig zawory bezpieczenstwa zamontowane na
przewodach doprowadzajgcych wode zimna.

Woda grzejna o parametrach statych 90/70°C podawana bedzie za pomocg pompy o
wydajnosci 6.0 + 12.0m3%h (wg danych producenta wymiennika).
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Dla szczytowego rozbioru cieptej wody dobrano pompe UPE-seria 2000 dopasowujgcg
wydajnosé do potrzeb to znaczy w momencie zwiekszenia rozbioru c.w. i tadowania dwéch
podgrzewaczy pompa zwiekszy wydajnos¢ z 6.0m3h do 12.0m?h.
Do pomieszczenia wezta cieplnego doprowadzona zostanie woda zimna, na przewodzie
ktérej za zestawem wodomierzowym zamontowany bedzie zawdr zwrotny antyskazeniowy.
Zasady szczegobtowe
Stosowaé nalezy armature odcinajgcg kulowa, przeznaczong do instalacji grzewczych
miedzianych natomiast w przypadku instalacji wykonanych ze stali kulowg, staliwng lub
mosiezng, odporng na temp. do 110 C i cisnienie do 0,6MPa.
Rury stalowe oczys$cic¢ z rdzy i pomalowaé dwukrotnie farbg termoodporna.
Przewody stalowe i miedziane nalezy uktada¢ na wspornikach mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku.
Rozstaw podpor przesuwnych dla rurociggéw poziomych powinien by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”, tom. Il, ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” pkt. 11.3.
5.4.5 Regulacja i préby
a) Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji
wykonane bedg zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. Il. ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe ,, pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania.
b) Proby szczelnosci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach ciepinych
budynku na zimno i gorgco.
c) Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych”, tom. |Il, ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” pkt. 11.8.1i 11.8.2.
d) Proébe dla instalacji wodnych rurowych, bez podigczenia urzadzen, wykona¢ wodg na
zimno na cidnienie 0,6 MPa, a nastepnie na gorgco przy cidnieniu roboczym.
7.1. Roboty budowlane:
Poprawnos¢ wykonania robét instalacyjnych polegac bedzie na sprawdzeniu:
» prawidtowosci wykonania i szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
» prawidtowosci wykonania i szczelnoéci wymienianych zaworéw

» prawidtowosci montazu rur, wkasciwe spadki, szczelnos¢ potgczen instalacji c.o.,
» prawidtowosci zamontowania urzgdzen,

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbior konstrukciji z
drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr miedzyoperacyjny)
oraz po zakonczeniu robét.

Ocena jakosci materiatdow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zaswiadczeh z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z
wymaganiami technicznymi oraz normami.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloS¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1. Rodzaje odbiordéw:
Roboty podlegaja:
= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi koncowemu.
= Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)
8.2. Odbior robdét zanikajgcych:
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru niezwtocznie,
nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych na pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem
do dziennika robo6t i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy ocene robot i
zalecenia, ktore winny by¢é wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy
wpisac¢ do dziennika robat.
8.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w stosunku
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Dokonuje sie go po przygotowaniu przez Wykonawce
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robaot.
Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika robot z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia,
dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
itp.
Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w terminie
okreslonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia
robét.
Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, ST, i obowigzujgcymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Whytyczne techniczne i technologiczne producentéow poszczegdlnych materiatow uzywanych

w trakcie prowadzenia prac.
Dokumenty odniesienia - akty prawne

a)

b)

c)

d)

f)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 2002 r. z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 poz. 2042 z 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 poz. 2375 z 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1387 z 2004 r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1386 z 2004 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 poz. 881 z
2004 r. z pozniejszymi zmianami,

Ustawa — Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997r. tekst jednolity Dz. U. nr 89
p0z.625 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych - Roboty
budowlane - wydanie aktualne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” -
Instalacje sanitarne - wydanie aktualne.

m) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” -

Instalacje elektryczne - wydanie aktualne.
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