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UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO MOSTNO - DROGA NR 0021(DW)
1.1 PROFILOWANIE
1] KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1f 1401-06 profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
25 cm - tylko w koleinach 66% powierzchni drogi
370*3,5*0,66 m2 854,700
RAZEM 854,700
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - tAMANEGO
3] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm - tylko w koleinach 66%
0114-06 | powierzchni drogi -
370*3,5*0,66 m2 854,700
RAZEM 854,700
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4] 0505-05 kat. IV - pobocza szer. 0,5 m
370*2*0,5 m2 370,000
RAZEM 370,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 r.
1 LESNICTWO BOGUSLAW - DROGA TECHNOLOGICZNA
1.1 PROFILOWANIE
1| KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1] 1401-06 | profilowanie
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m?2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V - gt.
25cm
90*3,0 m2 270,000
RAZEM 270,000
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - tAMANEGO
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
120 * 3,0 m2 360,000
RAZEM 360,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4] 0505-05 | kat. IV - pobocza szer. 0,5 m
120*2*0,5 m2 120,000
RAZEM 120,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .

Przedmiar
Lp. T Podstawa I Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO DEBNO - DROGA NR 0802
1.1 PROFILOWANIE
1] KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1| 1401-06 | profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
25 cm - czesciowo cala szerokosc drogi, czesciowo
koleiny
(10+40+20)*35+1,15*2*%99 m2 472,700
RAZEM 472,700
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - tAMANEGO
3] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm - czesciowo cata
0114-06 | szerokosé drogi, czesciowo koleiny
(10+40+20)*3,5+1,15*2*99 m2 472,700
RAZEM 472,700
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4] 0505-05 | kat. |V - pobocza szer.0,5m
135*2*0,5 m2 135,000
RAZEM 135,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO KOSTRZYN - DROGA NR 1/2203/04/05/06
1.1 PROFILOWANIE
1] KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1] 1401-06 | profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
20 cm
187*3,0 m2 561,000
RAZEM 561,000
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - tAMANEGO
3] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 -
187*3,0 m2 561,000
RAZEM 561,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4| 0505-05 | kat. IV -pobocza szer.0,5m
187*2*0,5 m2 187,000
RAZEM 187,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m.T Poszcz. Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO NAMYSLIN - DROGA NR 1/1706/2
1.1 PROFILOWANIE
1| KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1] 1401-06 profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
30 cm
20*3,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - LAMANEGO
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
20*3,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4| 0505-05 kat. IV - pobocza szer. 0,5 m
202*0,5 m2 20,000
RAZEM 20,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO RECZYCE - DROGA NR 1/0038/04
1.1 PROFILOWANIE
1| KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1] 1401-06 | profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
20 cm
40*3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - EtAMANEGO
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
40*3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4| 0505-05 | kat.IV - pobocza szer. 0,5m
40*2*0,5 m2 40,000
RAZEM 40,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO BORNE - DROGA T NR 231
1.1 PROFILOWANIE
1| KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1] 1401-06 | profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
25cm
150* 3,0 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - tAMANEGO
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
150 * 3,0 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4| 0505-05 kat. IV - pobocza szer. 0,5 m
150*2*0,5 m2 150,000
RAZEM 150,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 LESNICTWO BORNE - DROGA NR DW 1/0501/01
1.1 PROFILOWANIE
1] KNR 2-31 | Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.1] 1401-06 | profilowanie
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
1.2 KORYTOWANIE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gt.
25 cm - tylko w koleinach 66% powierzchni drogi
250*3,0* 0,66 m2 495,000
RAZEM 495,000
1.3 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - tAMANEGO
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm - tylko w koleinach 66%
0114-06 powierzchni drogi
250*3,0*0,66 m2 495,000
RAZEM 495,000
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4/ KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.4| 0505-05 kat. IV - pobocza szer. 0,5 m
250*2*0,5 m2 250,000
RAZEM 250,000




UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: UTRZYMANIE DROG LESNYCH 2018 .
1 UL. DZICZE W DEBNIE - DOJAZD DO WYLUSZCZARNI NASION
1.1 KORYTOWANIE
1|  KNCK-1 Oczyszczenie nawierzchni recznie m?2
d.1.1| 0407-01
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
1.2 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - FAMANEGO
2| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.2] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
60 m2 60,000
RAZEM 60,000




