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I. OPIS TECHNICZNY 
 

l. Temat: Projekt modernizacji instalacji CO wraz z montaem instalacji solarnej do 
podgrzewania CWU 

2. Podstawa opracowania 
 
 Podstaw opracowania jest zlecenie nadlenictwa Bogdaniec na opracowanie 
dokumentacji projektowej docieplenia budynku oraz modernizacji CO wraz z montaem 
instalacji solarnej dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody u ytkowej. Obliczenia do projektu 
wykonano na podstawie t inwentaryzacji budynku z natury. 
 
3. Przedmiot, cel i zakres projektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z montaem instalacji solarnej do podgrzewania instalacji CWU w celu 
ograniczenia zapotrzebowania na paliwo do celów bytowo-gospodarczych im ogrzewania. 

 
 Projekt obejmuje: 

• obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku  
• dobór grzejników, 
• dobór armatury instalacji c.o. 
• projekt instalacji solarnej dla potrzeb ciepłew wody u ytkowej 

UWAGA! 
Niniejszy projekt moe by  wykorzystany wył cznie do wykonania instalacji c.o. w 
przedmiotowym budynku. Zastrzeone s prawa autorskie w odniesieniu tak do całoci jak i 
fragmentów projektu 

4. Opis budynku 

 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojcy, cz ciowo podpiwniczony; 
dwukondygnacyjny, ciany zewntrzne gruboci 36-46 cm . 

 
5. Straty ciepła pomieszcze 
 
Zapotrzebowanie ciepła budynku zostało obliczone według aktualnie obowizuj cych norm tj-: 

• PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomieszcze ogrzewanych w budynkach, 

• PN-82/B02403- Temperatury obliczeniowe zewntrzne, 

• PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszcze o kubaturze do 600 
m3 

• PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
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u ytecznoci publicznej. Wymagania. 

• Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
„Warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie". 

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Instal OZC 4.13. 
Ilo  powietrza zewntrznego przyjto zgodnie z norm PN-83/B-03430. 
Współczynniki przenikania ciepła przegród zgodne z obowi zuj cymi przepisami i normami. 
Wyniki oblicze  zapotrzebowania ciepła budynku: 
Zapotrzebowanie ciepła budynku wynosi: 10,4 kW 
Przepływ obliczeniowy czynnika grzewczego: 340,1 kg/h 

Straty ciepła pomieszcze obliczono za pomoc programu komputerowego Instal OZC 4.13. 
 
UWAGA: 

Zestawienie współczynników przenikania ciepła oraz obliczenia strat ciepła znajduj si  
w archiwum firmy PROJ-BUD-EKO 

 
6. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Now  instalacj  centralnego ogrzewania projektuje si, jako dwururow pompow o 
zamkni tym obiegu wodnym wykonan z rur miedzianych o parametrach o wody grzewczej 
80/60 C. Obieg wody grzewczej wymuszany bdzie pomp obiegow. Instalacj  nale y 
zabezpieczy zamkni tym otwartym wzbiorczym pod stropem najwyszej kondygnacji. 
Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywa si  b dzie za pomoc zaworów 
termostatycznych, za pomoc regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu kotłowni oraz 
sterownika pogodowego. 
W pomieszczeniach budynku projektuje si monta  grzejników stalowych płytowych zasilanych z 
boku. 
Instalacja zostanie wyposaona w zawory termostatyczne. Armatura stosowana w instalacji 
powinna by wykonana z mosidzu, br zu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na 
korozj , któr  nale y stosowa w instalacjach miedzianych. 

Projektowana instalacja zasilana bdzie z istniejcej kotłowni umieszczonej w piwnicy 
budynku. 

Dla potrzeb ogrzewania CO i CWU dobrano kocioł na paliwo stałe o mocy 25 kW z 
zasobnikiem. Kocioł wyposaony b dzie w funkcj  automatycznego rozpalania i 
przystosowany bdzie do spalania drewna, granulatu z trocin, Pelle, groszku wglowego, 
owsa. Zastosowanie zasobnika i odpowiedniego rodzaju paliwa pozwoli na bezobsługow 
prac  kotła od 7 do 30 dni. 
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Cało ci  instalacji bdzie sterował układ automatycznej regulacji umieszczony w 

kotłowni oraz sterownik pogodowy. 
Projektowan instalacj  centralnego ogrzewania naley wykona  z rur miedzianych o 
rednicach typowych (podane na rysunkach oraz w zestawieniu materiałów). Przewody 

miedziane naley ł czy  przez lutowanie mikkie. Podejcia do poszczególnych pionów 
rozprowadzi  pod stropem piwnic, piony prowadzi natynkowo. Przewody 
rozprowadzajce naley prowadzi  pod stropem piwnic (parteru) zgodnie z rysunkami ze 
spadkiem min. 1% od najdalej oddalonego grzejnika do kotła. Przejcia przewodów przez 
stropy i ciany naley wykona  w tulejach ochronnych. Mocowanie przewodów oraz 
rozmieszczenie uchwytów mocujcych naley wykona  zgodnie z obowizuj cymi normami 
oraz warunkami technicznymi. 
 Nale y zapewni  mo liwo   spuszczenia wody w  najniszych punktach  oraz 
mo liwo    odpowietrzenia   w   najwyszych   punktach   załama   sieci   przewodów.    
Doboru grzejników dokonano z uwzgldnieniem zamontowania zaworów termostatycznych 
przy   kadym   grzejniku.   Zaprojektowane   grzejniki   zostały   zamieszczone   na   rzutach 
poszczególnych kondygnacji oraz na rozwiniciach instalacji c.o. Podczas montau nale y 
przestrzega wytycznych producenta grzejników. 
Instalacja   c.o.   bdzie   odpowietrzana  w   najwyszych   punktach   na   grzejnikach  przez 
odpowietrzniki automatyczne. Pod pionami naley zamontowa zawory kulowe. 
W najni szych punktach instalacji naley zamontowa zawory spustowe ze złczk  do w a. 
Regulacja instalacji wewntrznej c.o. w budynku realizowana bdzie poprzez ustawienie 
nastaw wstpnych zaworów termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. 

7. Warunki techniczne monta u 
 

Wszystkie grzejniki powinny by funkcjonalnie dopasowane do istniejcego 
wyposa enia pomieszcze. Pozostałe wymagania dotyczce wykonania instalacji c.o. wg 
Wymagania  techniczne   COBRTI  INSTAL   „Warunki  techniczne  wykonania  i   odbioru 
instalacji ogrzewczych". Zeszyt nr 6. 

Przej cia przez przegrody budowlane: 
 
 Przejcie przez przegrody wykona w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona z 
rur stalowych o rednicach wewntrznych wi kszych od rednic zewntrznych przewodów o co 
najmniej: 2 cm dla przej przez ciany, oraz l cm przy przejciu przez strop. Tuleja powinna by 
dłu sza ni  grubo  przegrody pionowej około 5 cm z kadej strony, a przy przejciu przez 
strop powinna wystawa o 2 cm powyej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa 
si  adne połczenie rur. Przestrze mi dzy rur  przewodow a tulej  ochronn wypełni  piank  
ogniochronn. 
 



6 
 

8. Próba szczelnoci 
 
 Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej naley wykona  badania szczelnoci. Powinny by one wykonane wod zimn . 
Próba szczelnoci musi by  przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2." Przed przystpieniem do bada nale y od instalacji odłczy  
naczynie wzbiorcze. Po napełnieniu instalacji wod zimn  i po dokładnym jej odpowietrzeniu 
nale y, przy ci nieniu statycznym słupa wody, dokona starannego przegldu instalacji. 
Badanie szczelnoci instalacji wod nale y rozpocz  po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowoci do takiego badania i nie wystpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowoci układu do podjcia badania szczelnoci nale y 
zwi kszy  ci nienie w instalacji za pomoc pompy, kontrolujc jego warto  w najni szym 
punkcie instalacji. Instalacj poddajemy badaniu na cinienie próbne o wartoci ci nienie 
roboczego w najniszym punkcie instalacji zwikszon  o 0,2 MPa, lecz nie mniejsz ni  warto  
ci nienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacj przez czas 0,5h. 
Po zakoczeniu badania szczelnoci na zimno naley ponownie dołczy  instalacj  do ródła 
ciepła (jeeli była odł czona), podłczy  naczynie wzbiorcze, sprawdzi napełnienie instalacji 
wod  oraz sprawdzi czy ci nienie pocztkowe w naczyniu jest zgodne z projektem 
technicznym, uruchomi pompy obiegowe, a nastpnie przeprowadzi badanie działania na 
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi zgodno  
warto ci ci nienia i ró nicy ci nienia z wartociami zaprojektowanymi. 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 

Wszystkie nowo-montowane odcinki przewodów miedzianych nie wymagaj 
stosowania dodatkowej izolacji antykorozyjnej. 

10. Izolacja termiczna 
 

Wszystkie przewody rozprowadzajce prowadzone pod stropem piwnic, przewody 
prowadzone w pomieszczeniu kotłowni naley zabezpieczy termicznie poprzez wykonanie 
izolacji z otulin PUR firmy Thermaflex gr. 30 mm. Przy nakładaniu izolacji naley 
zapewni  odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzgldnie mocowa izolacj  spinkami lub 
ta m . Gał zki grzejnikowe naley prowadzi  bez izolacji termicznej. 

 
11. Zakres prac 
 

W celu przeprowadzenia robót według niniejszego opracowania naley: 
• zamontowa przewody poziome i piony instalacji c.o. zgodnie z rysunkami nr l – 3 
• zamontowa grzejniki zgodnie z rys. nr l - 3, 
• zamontowa zawory przyłczeniowe do grzejników zasilanych bocznie 
• po zakoczeniu robót montaowych instalacj nale y dokładnie przepłuka 

wodoci gow  z pr dko ci  nie mniejsz ni  2 m/s, 
• wyregulowa instalacj  c.o. poprzez odpowiednie ustawienie nastaw wstpnych 

zaworów termostatycznych 
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• zamontować głowice termostatyczne, 
• wykonać izolację termiczną przewodów instalacji c.o. prowadzonych w piwnicy, 

 
12. Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody uytkowej 
 
 Zaprojektowano system solarny do wspomagania podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, którego zadaniem jest wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania CWU.  
Zestaw solarny złożony będzie z dwóch kolektorów słonecznych próżniowych o łącznej 
powierzchni absorbera 4 m2 wraz z zasobnikiem CWU biwalentnym (z dwiema 
wężownicami) o pojemności 300 l zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni. W skład 
zestawu wchodzi również naczynie przeponowe o pojemności 25 l, grupa pompowa obiegu 
czynnika oraz solarny moduł regulacyjny. 
Kolektory słoneczne zlokalizowane będą na połaci dachowej od południowej strony 
budynku. Zaprojektowano system obiegu czynnika solarnego z rur miedzianych dn 18x1,0 
zaizolowanych termicznie zgodnie z wytycznymi producenta. Całość instalacji wykonać wg 
instrukcji montażu producenta układu solarnego. Po wykonaniu instalacji należy 
przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 0,35 MPa, czas próby – 60 min. 
 

13. Uwagi ko cowe 
 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych" wydanymi przez COBRTIINSTAL. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wody, którą napełniana będzie instalacja w 
czasie eksploatacji. Skład musi być zgodny z PN -93/C-04607. Nie dopuszcza się napełniania 
lub uzupełniania instalacji wodą surową z sieci. Zabudowane urządzenia wymagają 
konserwacji przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego. W instalacji należy dokonywać 
okresowych przeglądów i kontroli. Wszystkie czynności przy urządzeniach powinni wykonać 
uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Urządzenia zainstalowane w kotłowni powinny być 
poddawane przeglądom okresowym wynikającym z ich dokumentacji techniczno ruchowej. 
 
14. Wytyczne bran owe 
 
 Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materiały oraz 
zakupione urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, dopuszczenia lub deklaracje 
zgodności zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. 
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II.  ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW 
 

1. Kocioł na paliwo stałe o mocy 25 kW z zasobnikiem przeznaczony  
do spalania drewna, ekogroszku, pelet, owsa, pestek itp.    – 1 kpl. 

2. Zasobnik CWU biwalentny 300 l      – 1 kpl 
3. Zestaw solarny do podgrzewania CWU (panele słoneczne+naczynie 

przeponowe+sterownik solarny, komplet przyłączeniowy + grupa  
pompowa)          – 1 kpl 

4. Grzejnik stalowy płytowy 11 KV/500/400      – 1 szt. 
5. Grzejnik stalowy płytowy 11 KV/500/520      – 2 szt. 
6. Grzejnik stalowy płytowy 11 KV/500/600      – 1 szt. 
7. Grzejnik stalowy płytowy 11 KV/500/920      – 1 szt. 
8. Grzejnik stalowy płytowy 11 KV/500/1000      – 1 szt. 
9. Grzejnik stalowy płytowy 22 KV/500/400      – 1 szt. 
10. Grzejnik stalowy płytowy 22 KV/500/520      – 3 szt. 
11. Grzejnik stalowy płytowy 22 KV/500/600      – 2 szt. 
12. Grzejnik stalowy płytowy 22 KV/500/720      – 4 szt 
13. Grzejnik stalowy płytowy 22 KV/600/720      – 1 szt 
14. Grzejnik stalowy łazienkowy (drabinka) 750/1800    – 1 szt 
15. Rura miedziana dn 28 Cu       –  4,1 mb 
16. Rura miedziana dn 22 Cu       –  49,1 mb 
17. Rura miedziana dn 18 Cu       –  48,6 mb 
18. Rura miedziana dn 15 Cu       –  84,3 mb 
19. Pompa obiegowa CO , Q=3,0 m3/h, Hp=6,0m 
20. Pompa obiegowa CWU , Q=3,0 m3/h, Hp=6,0m 
21. Naczynie przeponowe CWU o poj. 25 l 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 
 
 



10 
 

Gorzów Wlkp. 30.09.2015. 
 

 
O wiadczenie projektanta 

 
 

Ja, niżej podpisany (a) Tomasz Chmiel posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze  w specjalnoci instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodocigowych i kanalizacyjnych z dnia 
01-06-2007r. nr LBS/0011/PWOS/07 
oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuska Okr gowa Izba 
In ynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.  
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r Nr 207, 
poz.2016 z póżn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany, dotyczący 
modernizacji: 
 
instalacji centralnego ogrzewania  z montaem instalacji solarnej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnego w m. Bogdaniec, ul. Lena 35 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
W załączeniu przedkładam: 
1.kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         ............................................. 
                                                                    (podpis projektanta ) 
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RYSUNKI 

 


