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Załącznik B do SIWZ


	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Słoneczna 36, 60-286 Poznań
	

	1
	Biurko o wymiarach 140x70 x74 wyposażone w  szafkę z szufladami 
W szafce  z prawej strony znajdują się 4 szuflady z wkładami wykonanymi z płyty meblowej. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, korpus z płyty 18mm. Gęstość płyty tej grubości wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczności E1. Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty; dolne naroża stelaża zaopatrzone w plastikowe osłony zabezpieczające przed uszkodzeniami narożników i stopki do regulacji poziomu ~15mm,nogi połączone płytową blendą za pomocą mimośrodów
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	2
	Stół  prostokątny ramowy o wymiarach 70x70 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi28mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15mm. Rama o przekroju  30x10 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3cm o krańca blatu, spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image2.emf][image: image3.emf]
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	Szafa aktowa o wymiarach 80x44,5x189,5cm 

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128mm. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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Powyższe wymagania spełnia szafa z systemu ES firmy BNOS
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	Regał aktowy  o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35cm. Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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Powyższe wymagania spełnia regał  z systemu ES firmy BNOS                                 
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 48cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada drzwi zamykane zamkiem patentowym. 

Top górny nachodzący na drzwi , licowany z frontem szafki, cokół dolny zasłonięty frontem. Kontener powinien posiadać uchwyt metalowy o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm.  Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 

[image: image6.emf]                               
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	Wieszak metalowy– wieszak powinien być wykonany z rury malowanej proszkowo na kolor czarny. Podstawę wieszaka stanowią 4 nogi zakończone stopkami. W dolnej części znajduje się okrągła plastikowa podkładka, która z chromowanym pierścieniem znajdującym się mniej więcej w 1/3 wysokości wieszaka, stanowią  podstawkę na parasole. Wysokość wieszaka powinna być nie mniejsza niż 1860 mm. Stabilność wieszaka powinna być zapewniona przez odpowiedni rozstaw nóg nie mniejszy niż fi 620 mm. Wieszak powinien być wyposażony w  4 ramiona dłuższe oraz 4 uchwyty krótsze.
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  Powyższe wymagania spełnia wieszak Arizona             
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	Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Collegium Biologicum, ul. Umultowska 89,

61-614 Poznań

	7
	Krzesło wykonane z drewna bukowego i ze sklejki prasowanej profilowanej. 

Siedzisko oraz oparcie tapicerowane. Kolor tapicerki i ramy do uzgodnienia z zamawiającym.

Wymiary (mm) i waga( kg) 

Wysokość całkowita 890

Głębokość całkowita 520

Szerokość całkowita 535

Wysokość do siedz. 460

Waga netto 7,7

Wysokość do podłokietników 640

Zdjęcia poglądowe:  
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Powyższe wymagania spełnia krzesło B-0139 firmy FAMEG                                                                                                                                  
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	8
	Krzesło  drewnianą ramą i tapicerowanym siedziskiem i oparciem  

Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości  6 mm, a szkielet oparcia ze sklejki o grubości  12 mm. 

Siedzisko pokryte  jest pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3.

Rama w kolorze naturalnym lub bejcowana w dostępnych kolorach .

Podstawowe wymiary:

• wysokość 760 mm,  

• szerokość całkowita krzesła nie niż 545 mm,  

• wysokość od podłoża do siedziska 445 mm,  

• głębokość siedziska 475 mm,  

• szerokość siedziska 473 mm.

Krzesło można składować w stos, max. 4 sztuki

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

• Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2

• Skład – 100 % Poliester 

• Gramatura 250 g/m2

• Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Krzesło posiada atest wytrzymałościowy zgodny z normą PN-EN 16139 , PN-EN 1022:2007, który należy dołączyć do oferty 
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Powyższe wymagania spełnia krzesło Elva
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	9
	Mobilny stół konferencyjny prostokątny  z blatem uchylnym, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty grubości 25 mm, o wymiarach 160x80 cm, wysokości 74 cm. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 9006, na kółkach fi 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem. Nogi w kształcie odwróconej litery „Y”, połączone poziomym wspornikiem. Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba,  z blokadą pozycji, montowaną pod blatem.  Blat uchylny w taki sposób, aby można było go ustawić poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego. W celu połączenia zestawionych stołów, należy użyć metalowych, rozłącznych  łączników, montowanych pod blatem (2kpl na stół). Uchwyty rozłączne na zasadzie męski-żeński.

Wymagane dokumenty do oferty
Atest wytrzymałościowy wg normy PN EN 15372       

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Wymagania powyższe spełnia np.: stół Flib firmy BNOS
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	Biblioteka Wydziału Biologii Collegium Biologicum -Morasko, ul. Umultowska, Poznań

	10
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm,

            głębokość 400 mm, wysokość 2190mm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus i front  mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę HDF . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny i dolny  wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek / 6 przestrzeni półkowych.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa posadowiona na regulatorach poziomu wysokości 27mm z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa w kolorze buk.

            [image: image13.emf]



Przed przystąpieniem do realizacji konieczna jest wizja lokalna w celu ustalenia z Zamawiającym kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów mebli, które należy uwzględnić podczas produkcji i montażu. Meble będą dostawiane  do szaf będących w posiadaniu Użytkownika i muszą być jednakowe.
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	Zespół Radców Prawnych, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań

	11
	Kontener  mobilny  
o wymiarach: szerokość 420mm,  głębokość  550mm, wysokość: 600 mm. 

· Kontener powinien być  wwykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
· Korpus,  plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. 

· Kontener powinien posiadać piórnik Wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach          plastikowych. 

· Kontener ma  rnieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 

· Na  froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie             min. 120 Min, mocowany nit 2 śrubach,

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec             dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien            być  montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. 

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi- montowany w froncie piórnika. 

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych;
· Kontener wyposażony w  4  kółka fi max. 40 mm, w tym przynajmniej 2 mają           posiadać hamulec
· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia             wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka:  płyta meblowa - do wyboru. min, 12 kolorów z wzornika producenta.            Kolorystyka do wyboru  przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
	1

	12
	Krzesło konferencyjne
· Krzesło na 4 nogach metalowych z podłokietnikami, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło musi posiadać :

· Stelaż wykonany z rur stalowych, chromowany 

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego (kolor do ustalenia z Zamawiającym)

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

· Stopki do miękkich powierzchni 

· Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

· Możliwość sztaplowania - min 4 szt.

 Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną Fame F07 o parametrach: 

· Ścieralność : 200 000 cykli Martindala, 

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

· Skład – 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura 435 g/m2

Wygląd jak na rysunku poglądowym: [image: image14.jpg]



Powyższe wymagania spełnia np. krzesło ZEN 212  firmy BNOS
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	Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań
	

	13
	Fotel obrotowy

Fotel obrotowy z podłokietnikami z tworzywa odpornymi na uszkodzenia i zadrapania osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokości. 

Wyposażony w specjalny siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie min. 120 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszki siedziska i oparcia. Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze ( biały, grafitowy, zielony,  pomarańczowy) kolorystyka oparć zróżnicowana i ustalona po podpisaniu umowy, z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką, z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch  przycisków  umieszczonych po obu stronach w dolnej części oparcia co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika. 

Kręgosłup jest idealnie podparty w każdej pozycji siedzącej co gwarantuje zdrowe, dynamiczne siedzenie. 

Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy wieszak na odzież malowany proszkowo. 

Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium malowana proszkowo w kolorze alu wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. 

Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

Fotel posiada: atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki, atest wytrzymałościowy krzesła, atest higieniczny oraz ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy, certyfikat zgodności iż wyrób spełnia wymagania wg normy PN – EN 16139 : 2013, certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. 

Fotel posiada kółka do podłóg twardych. Materiał: 100 % Polyester ( barwienie bez użycia metali ciężkich ). Ciężar: 380g/ m2  Odporność na zapalenie zgodnie z EN 1021 ( tlący papieros ), EN 1021  ( zapałka ). Odporność na ścieranie:  100 000 cykli Martindale. Odporność na światło: 5-6  ( zgodnie z normą ISO 105-B02 ). Odporność na piling: 4-5 ( zgodnie z normą ISO 105 x 12). Tkanina przeznaczona do użycia na siedziska w fotelach i krzesłach biurowych. 

Kolorystyka tapicerki DRAGON 60125. 

OPISANY FOTEL JEST DOPOSAZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA  DLATEGO WYMAGANE JEST DOSTARCZENIE FOTELA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I KOLORYSTYCE

Wymiary:

wys. siedziska 43-52 cm

głęb. siedziska 45 cm

szer. siedziska 48 cm

ogólna wysokość 100 do 116 cm

ogólna głębokość 64 cm

ogólna szerokość 64 cm
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Powyższe wymagania spełnia np.: fotel obrotowy producent: SITAG / FOTEL REALITY / R209022 RW PM GS WSEPM
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	Regał otwarty na ksiązki o wymiarach: szerokość – 87 cm, wys. 255 cm, gł. 30 cm , 
wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35cm. Szafa musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
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	Centrum Marketingu/ Sekcja Prasowa/ Redakcja Życie Uniwersyteckie, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
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	Fotel obrotowy 

Krzesło biurowe obrotowe na kółkach - z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, o regulowanej wysokości siedziska. 

Krzesło wyposażone w podłokietniki z nakładką z miękkiego poliuretanu o regulowanej wysokości. 

Oparcie na stelażu metalowym-rurowym,średnica rury fi20. Naciąg oparcia wykonany z lekkiej przewiewnej siatki w kolorze czarnym wykonanej w 100 z poliestru, posiadającej pozytywny atest na trudnopalność (zapałka + papieros), poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez uprawniony do tego organ certyfikujący. 

Siedzisko wykonane ze sklejki bukowo-brzozowej o grubości nie mniejszej niż 9 mm, gąbki o gęstości nie mniejszej niż 25 kg/m3 oraz tkaniny tapicerskiej wysokiej klasy. Opcjonalnie krzesło może być wyposażone w mechanizm regulacji głębokości siedziska. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną tapicerską, posiadającą atest trudnopalności(zapałka + papieros), poparty odpowiednim dokumentem wydanym przez uprawniony do tego organ certyfikujący 

Tkanina powinna posiadać atest ścieralności min 160 000 cykli w skali Martindale. 

Charakterystyka krzesła: 

Krzesło wyposażone powinno być w mechanizm, charakteryzujący się następującymi cechami: 

1.) Oparcie odchylane synchronicznie z siedziskiem, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20o, przy 11o odchylenia siedziska,  

2.) Możliwość blokady w 1 z 5 pozycji. 

3.) Precyzyjna regulacja siły odchylania oparcia za pomocą śruby znajdującej się pod 

siedziskiem. 

4.) Zabezpieczenie ANT I SHOCK - chroniące przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady. 

5.) Możliwość ustawienia oparcia w pozycji "do relaksu" tzw. swobodne "bujanie się". 

6) Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
7) Regulacja głębokości siedziska 

Kółka: samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

Podstawa krzesła aluminiowa polerowana z kółkami samohamownymi do powierzchni twardych. 

Wymagane minimalne wymiary krzesła:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Fotel obrotowy 

Fotel posiada czarną konstrukcję zaś siedzisko i oparcie tapicerowane są siatką Mesh. 

Siatka siedziska i oparcia w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony jest w mechanizm ruchowy Synchro, który umożliwia łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji

Fotel posiada elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy Użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach) odpowiadając na każdy ruch głowy Użytkownika. 

Zagłówek posiada również regulacje wysokości co pozwala dostosować jego położenie do wzrostu Użytkownika ; zagłówek można również w łatwy i szybki sposób zdemontować/zamontować ponownie, 

Fotel posiada elastyczną, niezależną cześć lędźwiowa oparcia, która odpowiada na ruchy użytkownika w fotelu zapewniając odpowiednie wsparcie dla tej części pleców i kręgosłupa. Część lędźwiowa jest niezależnym elementem oparcia który na elastycznej "nodze" porusza się w prawo - lewo, przód - tył oraz na boki naśladując ruch pleców Użytkownika,

Całe oparcie fotela jest wyposażone w regulację wysokości, która możliwa jest bez wstawania z fotela. Regulując wysokość oparcia, dostosowujemy również wysokość elastycznej części lędźwiowej oparcia. Oparcie możemy zablokować na 5 różnych wysokościach,

Fotel wyposażony jest standardowo w regulacje głębokości siedziska.

Fotel posiada również płynną regulacje wysokości siedziska.

Regulowane podłokietniki we wszystkich płaszczyznach. 

Aluminiowa, polerowana do koloru chrome podstawa jezdna.
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Powyższe wymagania spełnia np. fotel obrotowy Ioo BS KMD31
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	Fotel 

Oparcie tapicerowane jest siatką, zaś w górnej części ekoskórą, 

Siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą,

Oparcie fotela posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości,
Podłokietniki o REGULOWANEJ wysokości, pozwalają na ergonomiczne ułożenie przedramienia (kąt 90 stopni względem tułowia)

Fotel wyposażony jest w mechanizm Tilt, po zwolnieniu blokady możemy "bujać się" w fotelu lub ponownie zablokować go w standardowej pozycji do pracy,

Siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,

Płynnie regulowana wysokość siedziska,

Chromowana, stalowa podstawa jezdna jest trwała a zarazem elegancja,
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami 

Wymiary krzesła: 

·
Szerokość siedziska: 460 mm 

·
Szerokość oparcia (dolna krawędź oparcia): 430 mm 

·
Głębokość siedziska: 420 mm . 

·
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 960-1160 mm 

·
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-550 mm 

·
Wysokość oparcia: 520 mm z regulacją wysokości w zakresie 700101. 

·
Całkowita szerokość z uwzględnieniem podłokietników: 6500101. 

·
Odległość między podłokietnikami 4900101 

·
Długość nakładki podłokietnika: 2250101 

·
Średnica podstawy: fi 7000101 

Mechanizm synchroniczny - wykonany z aluminium z elementami z tworzywa sztucznego . 

Funkcje mechanizmu: 

·
możliwość swobodnego kołysania się - oparcie odchylające się synchronicznie z 

            siedziskiem, 

·
kąt pochylenia oparcia 330 zsynchronizowany z siedziskiem 110, 

·
możliwość błokady oparcia w 5 pozycjach, 

·
regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, 

·
Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po 

           zwolnieniu blokady, 

·
regulacja wysokości oparcia - 70 mm, 

           płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

-skład 100 poliester 

-gramatura 250g/m2 

-odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale 

-trudnozapalność wg EN 1021 1& 2 

Siedzisko-szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm i obłożony 

gąbką wylewaną (PW) o gęstości 40 kg/m' i grubości 500101 

- I warstwa wierzchnia: gąbka o gęstości 35 kg/m', grubość 30 mm (zapewnia uczucie 

miękkiego siedziska podczas siadania) 

- 2 warstwa spodnia: gąbka o gęstości 40 kg/m' o podwyższonej elastyczności, grubość 20 

mm (zapewnia miękkie siedzenie podczas długiego 

użytkowania, eliminuje efekt wyczuwania sklejki) 

Oparcie tapicerowane- szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen), obłożony 

gąbką o gęstości 35 kg/m' i grubości 35 mm. 

Oparcie posiada osłonę z tworzywa z poziomym "ażurowym" żebrowaniem, ułatwiającym 

cyrkulację powietrza. 

Podłokietniki:

- regulowane na wysokość 

- wykonane z czarnego tworzywa; 

- nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym 

- regulowane na wysokość w zakresie 85mm. 

Podstawa krzesła poliamidowa - czarna. 

Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni. 
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło NAVIGO-BL-TS25-R35K2-FS-ESHH-1 (Bondai) L- shape
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	Krzesło obrotowe z podłokietnikami 

Siedzisko i oparcie
· miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

· ergonomicznie wyprofilowane oparcie

Mechanizm
· możliwość swobodnego kołysania się

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

· maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19˚, przy 8˚ odchylenia siedziska

· możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

· regulacja siły oporu oparcia

· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

· Up&Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 10 zapadek

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki
· regulowane podłokietniki

Podstawa
· stalowa, chromowana

Kółka
· samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
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	Fotel obrotowy 

Fotel biurowy obrotowy z wysuwem siedziska oraz mechanizmem synchronicznym. Płynna regulacja wysokości siedziska, podłokietników, a także podparcia lędźwi.

· siedzisko tapicerowane pianką wtryskową;

· oparcie siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym, regulowanym;

· stabilna podstawa do wyboru:
- z polerowanego aluminium;
- z tworzywa w kolorze czarnym;

· kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych;

· płynna regulacja wysokości siedziska;

· funkcja anti shock;

· podłokietniki regulowane z miekkim poliuretanowymi nakładkami;

Fotel przeznaczony jest, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1335-2:2009 (Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: wymagania bezpieczeństwa), do użytkowania przez 8h/dobę oraz na dopuszczalne obciążenie użytkowe do 110 kg. 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska - 150 kg.

[image: image27.jpg]G IB)SIZPals MNSAM





[image: image28.jpg]regulowane podtokietniki

regulowane podparcie z migkka nakfadka

ledzwiowe

wysuw siedziska

pianka wtryskowa
mechanizm odchytu

2ifunkelq anti-sh& podstawa nylonowa

kotka miekkie




Powyższe parametry spełnia np. Krzesło obrotowe EF-GN310 czarny
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	Fotel biurowy 

Siedzisko i oparcie
· szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie

Mechanizm
· możliwość swobodnego kołysania się

· możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy

· regulacja siły oporu oparcia

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podstawa
· czarna, plastikowa

Kółka
· samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

Krzesło tapicerowane tapicerką Micro w kolorze czarnym - M43 (ze wzornika Nowy Styl), kolor należy uzgodnić przed realizacją zamowienia. 

Skład: 100% poliester
Gramatura: 160 g/m2
Odporność na ścieranie:50 000 cykli Martindale
Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2
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	Fotel obrotowy

· Funkcja regulacji nachylenia z blokadą zwiększa stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia.

· Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz.

· Regulowana wysokość siedziska zapewnia wygodną pozycję podczas siedzenia.

· Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego zapewnia plecom wsparcie i dodatkową ulgę.

· Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza, co przynosi ulgę plecom podczas długiego siedzenia.

· wymiary : Szerokość: 62 cm, Głębokość: 60 cm, Minimalna wysokość: 129 cm, 

· Maksymalna wysokość: 140 cm, Szerokość siedziska: 53 cm, Głębokość siedziska: 47 cm, 

· Minimalna wysokość siedziska: 48 cm, Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm, Przetestowano dla: 110 kg,

· Kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk hamulec 

· Tapicerka w kolorze Vissle ciemnoszary (wg Ikea)
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	Biurko o wym. 1240 x 600 x 760 mm (dłxszerxh)
wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm oklejonej obrzeżem PCV 2mm.
Biurko posiada dwie szafki boczne z półkami oraz szufladę pod blatem. Wszystkie zamykane na zamek.
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	Dział Współpracy z Zagranicą , ul. Św. Marcin 78, 60-101 Poznań
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	Szafa aktowa  
Szafa aktowa zamykana żaluzją o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 

115,5cm 

Szafa zamykana żaluzją. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. . 

Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25nun. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, pólka oklejona z każdej strony. Szafa na cokole wysokości 60mm. 

Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
[image: image33.jpg]



Powyższe wymagania spełnia szafa aktowa żaluzjowa Easy Space BNOS 
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	Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 107cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty pólek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawki muszą  posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system  zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie pólek oklejone obrzeżem. Głębokość pólek 35 cm.
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Powyższe wymagania spełnia szafa aktowa żaluzjowa Easy Space BNOS
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	Stół prostokątny, ramowy o wymiarach 80x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności El, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym   
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	Fotel biurowy 
Z mechanizmem ruchowym Tilt umożliwiający "bujanie się" w fotelu lub jego blokadę w jednej pozycji (standardowej, tzw do pracy),
Siła oporu fotela podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,
Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
Tkanina: naturalna skóra licowa w kolorze czarnym 

Fotel posiada tapicerowane skórą naturalną podłokietniki, 
aluminiowa podstawa jezdna
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Powyższe wymagania spełnia np.: fotel obrotowy Relaks SG Steel 
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	Krzesło obrotowe 

· Krzesło posiada synchroniczny mechanizm do SFL. Gwarantuje on nieustanne podparcie pleców podczas pracy. Oparcie podąża w synchronicznym ruchu z siedziskiem śledząc ruchu Użytkownika w krześle. Mechanizm SFL pozwala na synchroniczny ruch siedziska z oparciem z możliwością blokady w 4 pozycjach. Siła oporu jaki stawia oparcia jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika.

· Krzesło posiada także regulację głębokości siedziska, która ogranicza ryzyko ucisku na uda oraz pozwala skorzystać z funkcji oparcia zarówno wysokim jak i niskim Użytkownikom

· Krzesło posiada podpórkę lędźwiową o regulowanej głębokości i wysokości
· Elementem poprawiającym znacznie ergonomię pracy jest podłokietnik (symbol P59PU), regulowany we wszystkich dostępnych płaszczyznach. Pozwala na ergonomiczne ułożenie przedramienia (m.in 90 stopni względem tułowia)
· Siedzisko oraz oparcie są tapicerowane, kolor tapicerki do wyboru po podpisaniu umowy przed realizacją zamówienia.
· Siedzisko i oparcie wykonane zostały z pianki w technologii wylewania co gwarantuje jej odpowiednią spreżystość i wieloletnie użytkowanie bez utraty właściwości,

· Pięcioramienna podstawa jezdna dostępna w prezentowanej ofercie występuje w kolorze czarnym,

· Kółka miękkie do powierzchni typu parkiet, panele, terakota 
· Krzesło posiada Certyfikat Wytrzymałości i Bezpieczeństwa GS oraz pozytywną oceną ergonomiczną Instytutu Ergonomii Pracy,
· Wymiary krzesła :
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Powyższe wymagania spełnia np.: fotel obrotowy Xenon 10 SFL Graspol 
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