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Załącznik A do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	LP
	Opis
	Ilość

	1
	Biurko prostokątne komputerowe o wymiarach 140x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej oraz biurka 
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Dodatkowo każde biurko wyposażone w system plastikowych kanałów do prowadzenia i  przymocowania kabli drugiego systemu komputerowego pod blatem biurka 

[image: image4.emf]
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę oraz mysz wykonaną z płyty meblowej w kolorze blatu

[image: image5.emf]
Biurka powinny mieć Certyfikat zgodności z :

· EN  527-1 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka 

· EN 527-2 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka 

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych (nie dotyczy krzeseł) , potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla. 
· Dokument (Protokół Oceny Ergonomicznej) potwierdzający spełnienia Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
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	Krzesło uczniowskie

Krzesło o metalowej ramie malowanej proszkowo na kolor aluminium z wyprofilowanym miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi tylnie i przednie wykonane z owalnego profilu stalowego 25x1,5.

Krzesło wyposażone w specjalne filcowe stopki do powierzchni twardych

Wymiary:

Wysokość nie mniejsza niż 830 mm, szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 500 mm, wysokość oparcia nie mniejsza niż 350 mm, wysokość od podłoża do siedziska 480 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 460 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 450mm.

Krzesło powinno dać się składować w stos minimum 6 szt.

Tapicerowane tkaniną typu King Elast w kolorze bordowym K4017          [image: image6.emf] 

o następujących parametrach

Skład – 100% poliester Trevira CS

Gramatura – 260 g/m2

Odporność na ścieranie – 70 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 

Trudnozapalność – papieros i zapałka – według EN 1021 P1&2

Tapicerka musi być identyczna pod względem jakości tapicerki i kolorystyki z tapicerką krzeseł będących w posiadaniu Użytkownika (krzesła stanowią uzupełnienie krzeseł)

Polski atest nr 47/00/P odporność na tlący papieros (pianka i tkanina)

Europejski atest odporności tkaniny na tlący  papieros wg BS EN 1021 –1 : 1999

Wymagane dokumenty:

1.) Atest wytrzymałościowy – wynik pozytywny.

2.) Certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa GS.
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	Stolik uczniowski o wymiarach 120x50x75h 

Stół  prostokątny ramowy o wymiarach 120x50 cm, wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o przekroju fi28mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15mm. Rama o przekroju  30x10 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3cm o krańca blatu, spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą.  

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Krzesło dla prowadzących 
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Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary :

· Szerokość siedziska 470 mm

· Głębokość siedziska 510 mm

· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 430mm w zakresie min. +90mm

· Szerokość oparcia 435 mm

· Wysokość oparcia 540 mm

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 430mm – wynosi min.990mm do max.1150mm

· Średnica pięcioramiennej podstawy Ø700mm

· Regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 140-240 mm, liczona od poziomu siedziska,
· Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, min. 7 warstwowej, grubości min. 10mm.

· Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.

· Łącznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z poliamidu w kolorze czarnym. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach.

· Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

· Podłokietniki 4-D w kolorze czarnym – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm, regulacja rozstawu min. 40mm, ruch obrotowy nakładki + przesuw tył - przód. 

· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z polerowanego aluminium.

· Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony.

· Mechanizm regulacji głębokości.

· Regulacja podparcia lędźwi.

· Mechanizm posiadający funkcje:

· automatyczne dopasowanie do wagi użytkownika 

· odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1 (kąt odchylenia oparcia min. 18 stopni, siedziska min. 4,5 stopnia)

· możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

· siedzisko pozwalające na dynamiczne siedzenie (możliwy ruch w 4 kierunkach) 

· regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 60mm

· Kółka fi  65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni

Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 

· wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335  

· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzesło tapicerowane tkaniną typu King Elast w kolorze bordowym K4017 :

[image: image12.emf]
• Skład: 100% poliester Trevira CS

• Gramatura: min. 260 g/m2

• Ścieralność : min. 70 000 cykli Martindala,

• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy:  4ME Wersja 4ME-BL-SFB1.SMV R31 SFT1 LS2 ST44-POL ESHH
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	Krzesło dla studentów 
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Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary :

• Szerokość siedziska 470 mm

• Głębokość siedziska 510 mm

• Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 430mm w zakresie min. +90mm

• Szerokość oparcia 435 mm

• Wysokość oparcia 540 mm

• Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na najniższym poziomie – min. 1020-1040 mm 

• Średnica pięcioramiennej podstawy Ø700mm

Krzesło musi posiadać:

• Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, min. 7 warstwowej, grubości min. 10 mm.

• Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.

• Łącznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z czarnego poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach.

• Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

• Podłokietniki 2-D – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm, 

• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.

• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony.

• Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

-odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (kąt odchylenia oparcia min. 22 stopni, siedziska min. 11 stopnia)

- możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

- regulacja siły oporu oparcia

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, po zwolnieniu blokady

- regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 60mm

• Kółka fi 65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni

Wymagane dokumenty:

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022 

• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzesło tapicerowane tkaniną typu King Elast w kolorze bordowym K4017
[image: image15.emf]
• Skład: 100% poliester Trevira CS

• Gramatura: min. 260 g/m2

• Ścieralność : min. 70 000 cykli Martindala,

• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy:  4ME Wersja : 4ME BL-ESP R33 ESHH
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	Biurko dla wykładowcy o wymiarach160x70x78cm

Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 78 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

W blacie przelotki na okablowanie (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)

Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, licująca się końcem blatu biurka.

Biurko wyposażone w szafkę szerokości 60cm (w świetle) bez drzwi, tył szafki musi mieć możliwość demontażu w wypadku konieczności przeprowadzenia serwisu urządzeń w niej zainstalowanych.  Szafka  wyposażona w półkę otwartą  mocowaną na stałe o głębokości 50cm od frontu biurka (za nią przestrzeń otwarta umożliwiająca prowadzenie okablowania )oraz cokół 10cm wysokości. W płycie dolnej szafki nad cokołem należy zainstalować przepust kablowy umożliwiający wprowadzenie  kabli  z posadzki  do wnętrza szafki. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę i mysz komputerową zainstalowana na całej wolnej przestrzeni między bokiem szafki a drugim bokiem biurka.

Widok, jak na zdjęciu poglądowym
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	Biurko dla wykładowcy o wymiarach140x60x78cm

Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 78 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

W blacie przelotki na okablowanie (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)

Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, licująca się końcem blatu biurka.

Biurko wyposażone w szafkę szerokości 50cm (w świetle) bez drzwi, tył szafki musi mieć możliwość demontażu w wypadku konieczności przeprowadzenia serwisu urządzeń w niej zainstalowanych.  Szafka  wyposażona w półkę otwartą  mocowaną na stałe o głębokości 45cm od frontu biurka (za nią przestrzeń otwarta umożliwiająca prowadzenie okablowania )oraz cokół 10cm wysokości. W płycie dolnej szafki nad cokołem należy zainstalować przepust kablowy umożliwiający wprowadzenie  kabli  z posadzki  do wnętrza szafki. Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę i mysz komputerową zainstalowana na całej wolnej przestrzeni między bokiem szafki a drugim bokiem biurka.

Widok, jak na zdjęciu poglądowym
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