Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy
Pakiet nr 1: Endoprotezy bezcementowe, przynasadowe stawu biodrowego oraz systemy rewizyjne biodra
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Endoprotezy bezcementowe, przynasadowe stawu biodrowego
	

	
	Trzpień krótki, przynasadowy, tytanowy, prosty, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo typu Plasma Spray, trzpień uniwersalny dla biodra lewego i prawego. Stożek 12/14. Opcjonalnie musi być możliwość użycia trzpienia bezcementowego, tytanowego, anatomicznego (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniową antewersją w minimum 9 rozmiarach, napylanego na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14.
Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokujący wkładkę w panewce. Panewka o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm.
Zamiennie musi być możliwość zastosowania panewki bezcementowej z gwintem na obrzeżu i z 15 –sto stopniowym nawisem.
Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm, w opcji wkład stabilizowany przeciwutleniaczem oraz wkład ceramiczny.
Głowa metalowa o średnicy 22.2mm, 28 mm oraz 32mm w minimum czterech długościach szyjki. W opcji głowa ceramiczna.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	
	Panewka typu Press-fit z opcją zastosowania wkładu typu Dual Mobility
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Wkład ceramiczny typu biolox delta 28, 32, 36 mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	Głowa ceramiczna typu biolox delta 28, 32, 36 mm
	szt.
	15
	
	
	
	
	

	
	Wkład stabilizowany przeciwutleniaczem
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	2.
	Systemy rewizyjne biodra

	
	Panewka bezcementowa wykonana z porowatego tytanu w wersji z wkładem polietylenowym mocowanym zatrzaskowo i wkładem polietylenowym mocowanym przy użyciu cementu. Panewka musi posiadać możliwość zastosowania bloczków (augmentów) tytanowych służących do odbudowy stropu panewki. W zestawie 3 śruby do panewki i 2 śruby do augmentu. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm. Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22.2mm, 28mm, 32mm, 36mm.
Opcjonalnie panewka dwumobilna, antyluksacyjna w wersji cementowanej oraz wersji bezcementowej. Wersja bezcementowa typu Press-fit - pokryta hydroksyapatytem. Możliwość zastosowania koszyków do odbudowy dna panewki.
Wkładka mobilna polietylenowa do głowy 22.2mm i 28mm. 
Opcjonalnie trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej i cementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego. Łączna długość trzpienia od minimum 160mm do minimum 360mm.
Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach i 4 wersjach. Trzpienie w minimum 4 grubościach i 3 wersjach; krótki prosty, długi wygięty anatomicznie z dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną pionową, typ „Wagner” – prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej.
W opcji możliwość zastosowania spacerów biodrowych i kolanowych wraz z cementem rewizyjnym z dwoma antybiotykami.
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienie kompletnego instrumentarium z napędem i piłą oscylacyjną z ostrzem na czas trwania umowy. 
2. Zapewnienia kompletnego instrumentarium (nieodpłatnie) w ilości 2 szt., w kontenerach nadających się do sterylizacji;
3. Zapewnienie myjki ultradźwiękowej do sonikacji endoprotez  wraz z 5 pojemnikami wielorazowymi  z możliwością sterylizacji  na czas trwania umowy
4. Uzupełnienie zużycia w ciągu 24 h
5. Podania cen jednostkowych za poszczególne komponenty opisane w przedmiocie zamówienia.
6. Przeprowadzenia szkoleń operatorów.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
      
 dnia …………………….
                                                                              ……………………………………….                          

                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania 
                                                                                                                                                                                                                                                                      w imieniu Wykonawcy)
Pakiet nr 2: Endoprotezy stawu kolanowego

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Element udowy cementowy, wykonany z chromokobaltu, anatomiczny w 8 rozmiarach, w wersji z zachowaniem więzadła krzyżowego w 16 rozmiarach. Powierzchnia wewnętrzna pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Kształt umożliwiający zgięcie stawu kolanowego minimum 150 stopni. Opcja CR i PS.
Element piszczelowy cementowy, tytanowy, uniwersalny, w 10 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także augmentów. Wkładka ślizgowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, o wysokościach: 9,10,12,14,17,20,23 mm. Opcja CR i PS.
	Kpl.
	150
	
	
	
	
	

	2.
	Element udowy bezcementowy, wykonany z chromokobaltu, anatomiczny w 8 rozmiarach, w wersji z zachowaniem więzadła krzyżowego w 16 rozmiarach. Kształt umożliwiający zgięcie stawu kolanowego minimum 150 stopni. Opcja CR i PS.
Element piszczelowy bezcementowy, w 6 rozmiarach, wykonany z tantalu o porowatości 80%, zintegrowany z wkładką polietylenową o wysokościach 10, 12, 14, 17mm. Opcja CR i PS.

	kpl
	1
	
	
	
	
	

	3.
	Endoproteza kolanowa jednoprzedziałowa. Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy lewy i prawy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej). Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach, lewa i prawa. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym.

	kpl
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Ostrze do piły
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	5.
	Cement kostny z gentamycyną i systemem próżniowym mieszania
	kpl.
	150
	
	
	
	
	

	6.
	Przymiary do precyzyjnego przycięcia kości wykonane na podstawie badania MRL
	kpl.
	4
	
	
	
	
	

	7.
	Test do śródoperacyjnego wykrywania alfadensyny
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia nieodpłatnego instrumentarium umożliwiającego zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej, zawierającego napęd elektryczny akumulatorowy;
2. Zapewnienie ostrzy pił kompatybilnych z napędem;
3. Zapewnienie pełnego wyboru asortymentu przed każdym zabiegiem;
4. Zapewnienie kompletnego instrumentarium ( nieodpłatnie ) w ilości 2 szt. w kontenerach nadających się do sterylizacji;
5. Uzupełnienia zużycia w ciągu 24 godzin. 
6. Przeprowadzenia szkoleń operatorów.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
      
 dnia …………………….
                                                                              ……………………………………….                          

                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania 
                                                                                                                                                                                                                                                                      w imieniu Wykonawcy)
Pakiet nr 3: Implanty wykonane z tantalu o porowatości 80%.
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość

	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	
	Skład zestawu:
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Panewka rewizyjna w rozmiarach od 50 do 74 ze skokiem co 2mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2.
	Wkładka PE neutralna lub z nachyleniem 10 stopni
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	3.
	Augment do ubytku stropu w 6 średnicach i 4 wysokościach
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Augment do ubytku dna w 3 średnicach
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Proteza kolumny w 4 rozmiarach
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	6.
	Klinowa podkładka w 3 wysokościach
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	7.
	Tytanowy koszyk rekonstrukcyjny anatomiczny
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	8.
	Tytanowa śruba o średnicy 6,5mm o długości od 15 do 80mm
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienie kompletnego instrumentarium z napędem na czas trwania zabiegu.
2. Przeprowadzenia szkoleń operatorów.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
      
 dnia …………………….
                                                                              ……………………………………….                          

                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do występowania 
                                                                                                                                                                                                                                                                      w imieniu Wykonawcy)
Pakiet nr 4: dostawa implantów do osteotomii i artrodezy

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m
	Ilość


	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (w %)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail; artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków

	
	Klamry stalowe waryzyjące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26o i 90o
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby typu „snap off” do osteotomii Weil’a o średnicy 2 mm i długościach od 11 do 14 mm
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące z kierunkowym drutem Kirshnera o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm (skok co 2 mm)
	szt.
	60
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 4mm mm, średnica rdzenia śruby 1,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 3mm. Kaniulacja średnicy 1,1mm
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	2.
	Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i  stępu

	
	Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5 mm i minimum 4 długościach od 35 do 50 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,3 mm i minimum 9 długościach od 50 do 90 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5 mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14 mm i długościach od 14 do 18 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5 mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30 mm i długościach od 16 do 40 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	3.
	Płytki do artrodezy pierwszego stawu sródstopno-paliczkowego

	
	Tytanowe płytki o grubości 1,3 mm, wstępnie zagięte pod kątem 50. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej 4 rozmiarach (40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płytka zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7 mm i długościach od 9 mm do 40 mm-komplet 10 śrub do 2sztuk płytek           
	kpl
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek Ø 1,5 mm, 15 cm³
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci bloku 10x10x25 mm
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	6.
	Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne  protezy do    pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum  4 rozmiarach  i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	


Zapewnienie nieodpłatnie kompletnego instrumentarium. Uzupełnienie implantów w 24h.

……………………………………..……………………………..









czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 5: Endoprotezy cementowe i substytuty kości

	Lp.
	Asortyment
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1
	Endoprotezy cementowe, dwukłykciowe stawu kolanowego
Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromo kobaltu przynajmniej w 7rozmiarach dla każdej ze stron. Konieczność zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego

	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	2
	Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromo kobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 11 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubości 4 mm i 8 mm.
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	3
	Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyło pochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkowa śruba do części piszczelowej. resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowej lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. 
Konieczność zaoferowania wersji (element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych.
Opcjonalnie możliwość zastosowania endoprotezy bezcementowej lub zawierającej ZrN (dla alergików) – 1 szt. 
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	4
	Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną- fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	5
	Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1

	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	6
	Substytut kości 10 g- składający się z kombinacji p TCP i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji. Niezmienna wytrzymałość i objętość w czasie. Posiada osteokonduktywnosć sprzyjającą porowatości dzięki czemu tkanka kostna stopniowo wrasta wewnątrz biomateriału. Możliwość aplikacji manualnej lub przy użyciu specjalnego aplikatora. Czas użycia do 5 minut 45 sekund, widoczny w rtg. Substytutowi można nadawać dowolny kształt a po zastygnięciu jest zdatny do obróbki 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	7
	Aplikator do ubytków kostnych pozwalający aplikować w głębsze warstwy

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Mikser do wypełniacza ubytków kostnych)
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	9
	Cement kostny szybkowiążący mieszany próżniowo – ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem lx 40g (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczony fabrycznie wewnątrz mieszalnika.
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	10
	Brzeszczoty jednorazowe o długości 75-100 mm (do wyboru przez Zamawiającego)
	Szt.
	100
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	



……………………………………..……………………………..









czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawca

