Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie 

Konserwacja instalacji AKPiA węzłów cieplnych, zestawów hydroforowych oraz instalacji solarnej w obiektach Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie
Definicje
· Czas reakcji - okres od momentu powiadomienia za pomocą środków komunikacji wskazanych w pkt 1.10, Wykonawcy przez Zamawiającego do czasu, w którym Wykonawca musi podjąć działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyny awarii lub usterki.
· Czas naprawy - okres od momentu akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu /oferty naprawy, do czasu, w którym Wykonawca usunie awarię lub usterkę.
· Konserwacja/Przegląd - zakres koniecznych czynności do wykonania określonych szczegółowo w pkt 2 OPZ.
· Administrator obiektu – osoba odpowiadająca za obiekt:
	Obiekty
	Imię i Nazwisko
	Nr telefonu

	A, AL., B, C, CL, D, E, F, G
	Bogusław Gancarz
	17 865 1345

	H, K
	Józef Tobjasz
	17 743 2475

	J, Plus,O
	mgr Krzysztof Wilczyński
	17 865 1780

	R, 
	Inż. Małgorzata Filip
	

	L (kompleks L27 - L-33)
	Zbigniew Wójcikowski
	17 865 1412

	P, PI, PII, Ł, M, W, Arcus
	mgr Sławomir Błajda
	17 865 1313

	S, V
	mgr Witold Gawlik
	17 865 1710

	DS. Ikar
	mgr. Katarzyna Płocica
	17 865 1565

	DS. Promień
	Marta Filak 
	17 865 1587

	DS. Nestor
	mgr. Jadwiga Wilczyńska
	17 865 1578

	DS. Pingwin
	mgr. Kamila Biskup
	17 865 1396

	DS. Akapit
	mgr. Judyta Rżany
	17 865 1367

	DS. Alchemik
	mgr. Agnieszka Pokrywka
	17 865 1990


Przedmiot zamówienia obejmuje usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw w celu utrzymania sprawności instalacji AKPiA węzłów cieplnych oraz instalacji wodnej z zestawami hydroforowymi w budynkach Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania drobnych napraw w ramach konserwacji: dokręcenie poluzowanych śrub, przesmarowanie mechanizmów, itp. …
Czynności konserwacyjne, przeglądy okresowe oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania o awarii, usterce każdorazowo pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administratora obiektu / użytkownika oraz Dział Utrzymania Ruchu anysza@prz.edu.pl oraz kkrypel@prz.edu.pl z podaniem miejsca usterki, nazwy instalacji / typu urządzenia oraz krótkiego opisu awarii przed podjęciem naprawy w celu uzyskania decyzji Zamawiającego. 
Czas reakcji wynosi maksymalnie 24 godziny
Wykonawca w ramach okresowej konserwacji, zobowiązany jest do przybycia na miejsce awarii, po zgłoszeniu przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny we wszystkie dni tygodnia, łącznie z niedzielami i świętami oraz zdiagnozowania awarii i zabezpieczenia urządzenia przed:
- powstaniem dodatkowych uszkodzeń wynikających z charakteru awarii (zgodnie z zaleceniami producenta),
- możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych.
Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą faksu, lub korespondencji e-mail. Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się faktyczną godzinę wysłania zgłoszenia. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia za pomocą faksu lub korespondencji e-mail.
Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca przygotuje kosztorys niezbędnych prac i materiałów z zastosowaniem stawek R, Kz, Kp, z podaniem ilości i rodzaju niezbędnych materiałów do usunięcia usterki oraz nakładów prac na podstawie branżowych katalogów KNR.
Zleceniobiorca będzie wykonywał naprawy awaryjne i dostawy niezbędnych materiałów do usunięcia awarii po uprzednim pisemnym zleceniu, chyba, że Zleceniodawca zdecyduje inaczej.
Wykonawca realizował będzie usługi konserwacyjne i przeglądy zgodnie z harmonogramem
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy ilość wykonanych usług lub wymienionych materiałów będzie niższa od maksymalnej
Fakt przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz naprawczych, musi być odnotowywany, każdorazowo przez Wykonawcę w odpowiednich dokumentach wskazanych przez Zamawiającego. Jednocześnie niniejsze dokumenty są podstawą rozliczenia się Wykonawcy z Zamawiającym z wykonanych prac.
Wykonawca każdorazowo powiadomi Administratora obiektu o podjętych działaniach konserwacyjnych, przeglądowych, lub w celu usunięcia przyczyn zaistniałych awarii.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej prowadzonych przeglądów i konserwacji.
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p/poż., w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.
W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 24 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.
Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy na wykonane naprawy oraz wbudowane urządzenia
Podstawowe czynności wykonywane w czasie przeglądu konserwacyjnego:
Instalacja centralnego ogrzewania (jeśli dany element występuje), zakres czynności:
· uruchamianie/wyłączanie automatyki C.O.,
· oględziny ogólne i kontrola poprawności działania,
· ekonomiczna gospodarka energią cieplną poprzez odpowiednie i prawidłowe programowanie układu automatycznej regulacji,
· kontrola urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
· kontrola urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej,
· regulacja parametrów przepływu, ciśnienia i temperatury,
· uzupełnianie wody w instalacji C.O.,
· regulacja ciśnienia wody w instalacji,
· kontrola i sprawdzenie działania odpowietrzników, odpowietrzanie instalacji C.O., w węźle
· kontrola szczelności urządzeń i ich przyłączy oraz informowanie o wyciekach z instalacji,
· programowanie regulatorów wraz z przeglądem automatyki sterującej, wprowadzanie korekt do pracy automatyki,
· sprawdzanie zaworów spustowych i odmulających,
· kontrola parametrów przepływu oraz konserwacja pomp obiegowych C.O.,
· sprawdzanie i konserwacja zaworów manometrycznych i termostatów,
· sprawdzenie i konserwacja zaworów kulowych w instalacji,
· sprawdzenie i konserwacja siłowników 
· sprawdzenie i konserwacja regulatorów 
· sprawdzenie i konserwacja czujników temperatury
· bieżąca konserwacja układów zasilania elektrycznego urządzeń
· sprawdzanie i konserwacja zaworów bezpieczeństwa, czujników regulacyjnych,
· regulacja przeciwciśnienia w przeponowych naczyniach zbiorczych,
· regulacja zaworów trzy-drogowych,
· wszelkie inne czynności przewidziane i określone DTR producenta,
· prowadzenie książki konserwacji automatyki węzła cieplnego
Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów pomiarowych instalacji elektrycznych w węzłach cieplnych
Instalacja zimnej wody użytkowej – zestawy hydroforowe i zestawy p.poż (jeśli dany element występuje), zakres czynności:
· oględziny ogólne i kontrola wizualna,
· kontrola szczelności instalacji i połączeń do urządzeń,
· hydrofornia – sprawdzenie stacji podwyższającej ciśnienie,
· sprawdzanie drożności zaworów bezpieczeństwa oraz ich konserwacja,
· sprawdzanie presostatów wysokiego i niskiego ciśnienia,
· sprawdzenie i konserwacja zestawu przeciwpożarowego 
· konserwacja urządzeń układów zasilania elektrycznego,
· wszelkie czynności przewidziane i określone w DTR producenta,
· ocena warunków zasilania hydraulicznego Pss min, Pss max, [MPa];
· kontrola pracy pomp;
· kontrola pracy i pomiar prądu silników;
· kontrola nastaw: SMC – EC;
· sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku;
· dokręcenie zacisków elektrycznych;
· kontrola skuteczności czujników/nadajników;
· sprawdzenie działania zabezpieczenia przed suchobiegiem;
· sprawdzenie armatury zestawu hydroforowego (zawory kulowe, zawory zwrotne, itd.)
· ocena warunków w jakich eksploatowany jest zestaw;
· sprawdzenie działania przetwornicy częstotliwości (jeśli jest);
Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu pomiarowego elektrycznych zestawów hydroforowych
Instalacja Solarna –zakres czynności:
· Należy sprawdzić stan szyby kolektorów, obudowy oraz króćców przyłączeniowych pod względem uszkodzeń mechanicznych 
· Sprawdzić poprawność działania pompy. Zwrócić uwagę na to czy pompa zbyt nadmiernie się nie nagrzewa, zwrócić uwagę na odgłosy stukania w instalacji.
· Sprawdzić czy ekran właściwie wyświetla parametry i czy działają podstawowe funkcje sterownika 
· Za pomocą refraktometru sprawdzić odporność płynu na zamarzanie. W przypadku różnicy temperatury zamarzania w porównaniu z wartością wstępną, należy dodać do istniejącego płynu odpowiednią ilość koncentratu, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie niskich temperatur. 
· Należy sprawdzić szczelność połączeń hydraulicznych. Pojawienie się płynu solarnego na połączeniach świadczy o nieszczelności układu. Nieszczelność należy usunąć, uzupełnić układ płynem i poddać go próbie ciśnieniowej. 
· Należy skontrolować na manometrze ciśnienie robocze w układzie.
· Należy sprawdzić poprawność zainstalowania czujników w tulejach zanurzeniowych. 
· Aby zabezpieczyć zbiornik przed korozją stosowana jest anoda magnezowe ochronna. Należy sprawdzać anodę, ponieważ z czasem ulega ona zużyciu. 
· Dokonać przeglądu izolacji termicznej pod względem widocznych uszkodzeń. Dokonać wymiany uszkodzonych fragmentów
· Sprawdzić stan śrub, mocowań i zaczepów
Wykonać pomiary elektryczne i sporządzić protokół z pomiarów elektrycznych instalacji solarnej.
Harmonogram
Grupa A – wykonywania usług serwisowych z należytą starannością, związanych z przeglądami i konserwacją instalacji centralnego ogrzewania i AKPIA, zgodnie z harmonogramem 
Grupa B – wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji centralnego ogrzewania i AKPIA, zgodnie z harmonogramem 
Grupa C – wykonywania usług serwisowych z należytą starannością, związanych z przeglądami i konserwacją zestawów hydroforowych zgodnie z harmonogramem 
Grupa D – wykonywania pomiarów elektrycznych zestawów hydroforowych zgodnie z harmonogramem
Grupa E – wykonywania usług serwisowych z należytą starannością, związanych z przeglądami i konserwacją instalacji solarnej, 
Grupa F – wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji solarnej,
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Wykaz urządzeń
Węzły cieplne
	L.p.
	Nazwa obiektu
	Urządzenie
	Typ
	Ilość

	1
	Budynek A1, B
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	2

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMB 162; ESBE
	2

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 50-100 F 240
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA 40-120 F 250
	1

	2
	Budynek A-2
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMB 162; ESBE
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 40-120 F 250
	1

	3
	Budynek W (Geo-Drogowe)
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 310
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 20, zawór Danfos DN15
	3

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 3 32-120
	2

	
	
	Pompy
	Grundfos UPS
	1

	4
	Budynek D
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMB 162; ESBE
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 32-120 F 220 model F
	1

	5
	L-33
	Regulator / sterownik
	Simens Synco
	3

	
	
	Siłownik/zawór
	SKD 32.21
	3

	
	
	Siłownik/zawór
	Meibes 66341
	4

	
	
	Pompy
	Willo Stratos 32/1-10
	1

	
	
	Pompy
	Willo Stratos 25/1-8
	2

	
	
	Pompy
	Willo Yonos PICO OEM 25/1-6
	2

	
	
	Pompy
	Grundfos UPS 20-60
	2

	6
	Budynek F
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMB 162; ESBE
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 40-120 F 250 model F
	1

	7
	Budynek G
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 10; VB2 Kvs=6,3
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 40-120 F 250 model E
	1

	8
	Budynek AL.
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 10;
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos UPE 25-40 180
	1

	9
	Budynek H (H30)
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 23; VM2
	1

	
	
	
	Danfos AMV 33; VM2
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 32-120 220 F
	2

	
	H20
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 23; VM2
	1

	
	
	
	Danfos AMV 33; VM2 Kvs=1,0
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA3 32-120 220
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA 32-120 F 220 model F
	1

	10
	Budynek K (węzeł główny)
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 23; VM2
	1

	
	
	
	Danfos AMV 33; VM2
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 32-120 F 220
	2

	
	K86
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 23; VM2 Kvs=6,3
	1

	
	
	
	Danfos AMV 33; VM2
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 32-120 F 220
	2

	11
	Hotel asystenta - węzeł 1
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 10; VM2 Kvs=4.0
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 40-120 F L=250mm model D
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA 40-100 F 220
	1

	
	Przychodnia stud. - węzeł 2
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 10; VM2 Kvs=6.3
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 40-120 F L=250mm model F
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA 40-100 F 220
	1

	
	Budynek P
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 423; 065B Kv=6.3
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos UPE 25-60 180
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Grundfos UPE 32-80 180
	1

	
	
	
	Grundfos UPE 32-120 F
	1

	
	
	
	LFP Leszno Grundfos 32POr80C
	1

	13
	Budynek P II
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 210
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 30; VB2 Kv=6.3
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos UPED 32-120 /F
	4

	14
	Hala Sportowa
(stara)
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 310
	1

	
	
	Siłownik/zawór
	Danfos AMV 20
	2

	
	
	Pompy
	Grundfos UPE 40-120 /F
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA 40-120 F L=250mm model F
	2

	15
	Hala Sportowa - nowa
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	2

	
	
	Siłownik/zawór
	Danfos AVM33; VB2 Kv=10
	1

	
	
	
	Danfos AVM23; VB2 Kv=6,3
	1

	
	
	
	Danfos AMB182;
	2

	
	
	Pompy
	Grundfos MGE 71A2-14FT85-C / MGE SERV.BOX
	7

	
	
	
	Grundfos TPE 25-90/2 A-O-A-BUBE
	2

	16
	Bud. L
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Belimo NV24-3; UNV-023
	1

	
	
	Pompy
	LFP Leszno Grundfos 80POt120A
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA 40-100 F 220
	3

	17
	Budynek S - Zespół Sal Wykładowych
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	ESL-03-08-0001-12-13-2; Z146P
	2

	
	
	Pompy CO, CWU
	WILO TOP-ED 40/1-10
	2

	
	
	CO, CWU
	WILO TOP-S50/10
	1

	
	
	CT
	WILO TOP-ED 40/1-10
	1

	18
	STOŁÓWKA
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 13
	1

	
	
	Siłownik/zawór CWU
	Invensys Ali ALi1576
	1

	
	
	Pompy
	LFP Grundfos 40POe120A/B MEGA
	1

	
	
	
	LFP Leszno Grundfos 40POE120A/B MEGA
	1

	
	
	
	LFP Grundfos 25PWr80C
	2

	19
	Budynek GSR
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL Comfort 210
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 23; VB2 Kvs=2,5
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 25-100 180
	1

	20
	PROMIEŃ
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=4.0
	1

	
	
	Siłownik/zawór CWU
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=2.5
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 32-120 F L=250mm model F
	1

	
	
	
	Grundfos UPE32-120 / F model C
	1

	
	
	Solary
	instalacja solarna
	1

	21
	PINGWIN
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=4.0
	1

	
	
	Siłownik/zawór CWU
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=2.5
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 32-120 F L=250mm model F
	1

	
	
	
	Grundfos UPE32-120 / F model C
	1

	22
	ARCUS
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=4.0
	1

	
	
	Siłownik/zawór CWU
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=2.5
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos MAGNA 32-120 F L=250mm model F
	1

	
	
	
	Grundfos UPE32-120 / F model C
	1

	23
	AKAPIT
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=4.0
	1

	
	
	Siłownik/zawór CWU
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=2.5
	1

	
	
	Pompy (analogia)
	Grundfos MAGNA 40-120 F L=250mm model F
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA 40-100 F 220
	1

	24
	NESTOR
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=4.0
	1

	
	
	Siłownik/zawór CWU
	Danfos AMV 13; VB2 Kvs=2.5
	1

	
	
	Pompy
	LFP Leszno Grundfos 40POt60A
	1

	
	
	
	LFP Leszno Grundfos 40POt60A
	1

	25
	IKAR
	Regulator / sterownik
	Danfos ECL COMFORT 300
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO
	Danfos AMV 20
	1

	
	
	Siłownik/zawór CWU
	Danfos AMV 13
	1

	
	
	Pompy
	Grundfos
	2

	26
	ALCHEMIK
	Regulator / sterownik
	Samson TROVIS 5475-2
	1

	
	
	Siłownik/zawór
	SAMSON 5825-10; 2770-110000-02
	2

	
	
	Pompy
	Grundfos UPS32-120 F B model C
	1

	
	
	
	LFP 32PWu120A/B
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA UPE40-120/F model D
	1

	
	
	
	Grundfos MAGNA UPE40-120/F model D
	1

	27
	Budynek V
	Regulator / sterownik
	System BMS
	1

	
	
	Siłownik/zawór CO/CWU
	Schneider Electric MG900-SU; TAC V241 
	2

	
	
	Siłownik/zawór CO/CWU
	Schneider Electric MG900-SU; TAC V241 
	1

	
	
	Pompy CO/CWU
	Schneider Electric M800; TAC V341 Kvs=38
	3

	
	
	CO/CWU
	WILO Stratos 40/1-12
	3

	
	
	CT
	WILO Stratos 65/1-12
	2

	
	
	CT
	WILO Stratos 80/1-12
	2



Zestawy Hydroforowe
	L.p.
	Nazwa obiektu
	Urządzenie
	Typ

	1
	Budynek V
	Hydrofor Wilo
	Sterownik: VR-System
Pompa: 2x    MVIE803-1/16/E/3-2-2G

	
	
	P.Poż Wilo
	Pompa: MVIE803-1/16/E/3-2-2G

	2
	Budynek L-33
	Hydrofor Grundfos
	Sterownik: Grunfos
Pompa: 2x    MGE 80B2-19FT100-C

	3
	Budynek F
	Hydrofor Grundfos
	Sterownik: cs201.7a / BOOSTER
Pompy:2x    CHV4-60B A-A-CVBE

	
	
	P.Poż Grundfos
	   Sterownik: PFU 200      Hydro 2000 MS 2 CR8-50 PFU
Pompy: 2x    90LA2-24FT115-C

	4
	Budynek E
	P.Poż Grundfos
	Sterowni: Hydro Mono 1CR16-30 400V
Pompa: 1x    100LB2-28FT130-C

	5
	DS. Ikar
	Hydrofor NOCCHI
	Sterownik: AFCD 40/300
Pompy :4x    40WR80/10 3kW

	
	
	P.Poż ENEL
	Sterownik RPU-2A;    UZS 8,05/3x40kW
Pompy: 3x    OPB 3.07.1.1

	6
	Budynek PII
	Hydrofor KSB 
	Sterownik: HYAMAT V
Pompy: 4x    MOVICHROM NB G 5/7 16 O D



Instalacja solarna
	L.p.
	Nazwa obiektu
	Urządzenie
	Typ

	1
	DS. Promień
	Instalacja solarna
	Sterownik: Frisko
Pompy:3x   Grundfos ups
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