Zatgcznik nr 7 do SIWZ DT.270.2.2.2018

ZADANIE nr 1

Komputer PC typ 1 - 0 podstawowe/ 50 opcje Model.........cooeinininiinill.

Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer stacjonarny biznesowy

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do
specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo ksiegowego

Wydajnos¢ obliczeniowa

Wydajno$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 900 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 5700
punktéw. Zamawiajacy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnos$ci parametréw procesora, pamigci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtaczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowaé¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi podigczy¢ sie do katalogu, prawidiowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiggowego bedgcego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamig¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamie¢ musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwoéch jednakowych modutéw oraz ilos¢ slotdbw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotno$ci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotnej.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczo$cia, obstugujgca ztgcza HDMI,
DP, VGA. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
pamieci operacyjnej komputera.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do skiadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 30GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu. Wydajno$¢ dysku musi by¢ wieksza niz wydajnosé dysku o najwyzszej predkosci obrotowej
dostepnej na rynku i uzytkowanej w komputerach w momencie sktadania oferty. Obudowa komputera
przystosowana do montazu dwéch dodatkowych dyskéw. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
dysku o wydajnosci réwnej najszybszemu dyskowi magnetycznemu stosowanego w komputerach
stacjonarnych jednak pojemnos$¢ tego dysku musi byé co najmniej siedmiokrotnie wigeksza od
pojemnosci opisanej w pierwszym zdaniu tego punktu.

Wyposazenie
multimedialne

Piyta gtéwna zestawu musi byé wyposazona w karte dzwigkowa reprodukujgcg dzwiek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiadaé wbudowany gtosnik podigczony do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gtos$niki zewnegtrzne. Komputer musi odczytywaé
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac¢ pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na nosniki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajéw nosnikow optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy no$nika.

Ergonomia

Obudowa o matych gabarytach, umozliwiajgca montaz w pionie i w poziomie. Wielko$¢ obudowy musi
umozliwia¢ zastosowanie obudowy jako podstawy do monitora. Powierzchnia zajmowana przez
obudowe w pozycji poziomej nie moze zajmowac wiecej niz 0,14 metra kwadratowego.

Niezawodnos$¢ i jako$é
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie diuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikow musi byé
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikdw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajoéw no$nikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybor nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera lub klawiatury, musi obstuzy¢ osiem jednoczesnie podtgczonych urzadzen USB z czego co
najmniej sze$¢ musi pracowa¢ w trybie USB 3.0, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez
podanie odpowiedniego pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ podigczenie, co
najmniej dwdéch monitoréw poprzez dwa rézne ztgcza, z czego minimum jedno musi by¢ ztgczem
cyfrowym. Komputer musi umozliwia¢ podtgczenie urzadzen wyposazonych w port szeregowy i z
uzyciem tego portu jako tgcza przesytania danych. Komputer musi posiadaé uktad sprzetowy
pozwalajacy na zapisanie w nim kluczy szyfrujgcych. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie
dostawy. Wszelkie wymagane oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na
oprogramowanie zezwala na instalowanie wersji starszych lub nowszych oprogramowania,
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego oprogramowania na
poszczegdlnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Do komputera muszg by¢ dotgczone
nosniki z systemem operacyjnym zgodnym ze sprzedang licencjg lub musi byé przygotowany zaséb
sieciowy z ktérego mozna pobraé obraz systemu. Wykonawca musi przechowywaé kopie elektroniczne




obrazu lub obrazéw systemu do ewentualnego uzycia w przyszto$ci w czasie obowigzywania umowy.

Klawiatura w uktadzie QWERTY w stylizacji kolorystycznej zblizonej do obudowy komputera, mysz
Elementy peryferyjne optyczna, co najmniej dwuprzyciskowa z rolkg przewijajacg, kabel zasilajgcy

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajgcy wymaga, aby
co najmniej jeden modut posiadat funkcje niskiego poboru energii. Komputer musi posiada¢ znak CE
Ochrona $rodowiska i oraz Energy Star w wersji co najmniej 6 oraz certyfikat Epeat Gold. Nominalna moc zasilacza nie moze
zuzycie energii przekracza¢ 200 W.

ZADANIE nr 2
Komputer PC typ 2 - 10 podstawowe/ 30 opcje Model...........................

Wymagania
uwzglednione
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie Punktacja

Typ Komputer stacjonarny biznesowy

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do
Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo ksiegowego

Wydajno$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 1100 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 7200
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
Wydajnos¢ obliczeniowa | karty graficzne;.

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowaé¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi podigczy¢ sie do katalogu, prawidiowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego bedgcego w uzytkowaniu
Oprogramowanie Zamawiajgcego

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemnos$¢ 4 GB. Pamigeé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwoéch jednakowych modutéw oraz ilos¢ slotdw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotno$ci pojemnosci proponowanej w
Pamig¢ operacyjna konfiguracji pierwotne;j.

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscia, obstugujaca ztgcza HDMI,
DP, VGA. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
Wydajnos¢ karty najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac
graficznej pamigci operacyjnej komputera.

O pojemnosci wystarczajgcej do skladowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilos¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu. Wydajno$é dysku musi by¢ wieksza niz wydajno$¢ dysku SSD podtgczonego do kontrolera
Dysk twardy SATA kablem SATA. Obudowa komputera przystosowana do montazu dwéch dodatkowych dyskow.

Piyta gtéwna zestawu musi by¢é wyposazona w karte dzwiekowa reprodukujgcg dzwiek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiadaé wbudowany gtosnik podigczony do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gtos$niki zewnegtrzne. Komputer musi odczytywaé
pliki dzwiekowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywaé pliki
Wyposazenie dzwiekowe oraz pliki danych na nosniki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwdch
multimedialne rodzajéw nosnikoéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.

Obudowa o matych gabarytach, umozliwiajaca montaz w pionie i w poziomie. Wielko$¢ obudowy musi
umozliwia¢ zastosowanie obudowy jako podstawy do monitora. Powierzchnia zajmowana przez
Ergonomia obudowe w pozycji poziomej nie moze zajmowa¢ wiecej niz 0,14 metra kwadratowego.

Niezawodnos$¢ i jakos¢ Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz | 36 miesigecy 100
Warunki gwarancji siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji

Dostegp do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostgp do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwa¢ instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikdw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostgpne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwéch
rodzajéw nosnikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybér no$nika bedzie w gestii
Wsparcie techniczne Zamawiajacego. Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera lub klawiatury, musi obstuzy¢ osiem jednoczes$nie podtaczonych urzadzen USB z czego co
najmniej sze$¢ musi pracowaé¢ w trybie USB 3.0, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez
podanie odpowiedniego pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ podtgczenie, co
najmniej dwoch monitoréw poprzez dwa rézne zlgcza, z czego minimum jedno musi by¢ ztgczem
cyfrowym. Komputer musi umozliwiaé podigczenie urzadzen wyposazonych w port szeregowy i z
uzyciem tego portu jako facza przesytania danych. Komputer musi posiada¢ uktad sprzetowy
pozwalajacy na zapisanie w nim kluczy szyfrujgcych. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie
dostawy. Wszelkie wymagane oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na
oprogramowanie zezwala na instalowanie wersji starszych lub nowszych oprogramowania,
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wyboru wersji zainstalowanego oprogramowania na
poszczegdlnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Do komputera muszg by¢ dotgczone
nosniki z systemem operacyjnym zgodnym ze sprzedang licencjg lub musi by¢ przygotowany zasoéb
sieciowy z ktérego mozna pobraé obraz systemu. Wykonawca musi przechowywac kopie elektroniczne
Wymagania dodatkowe | obrazu lub obrazéw systemu do ewentualnego uzycia w przysztosci w czasie obowigzywania umowy.




Elementy peryferyjne

Klawiatura w uktadzie QWERTY w stylizacji kolorystycznej zblizonej do obudowy komputera, mysz
optyczna, co najmniej dwuprzyciskowa z rolkg przewijajgca, kabel ilajgcy

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajgcy wymaga, aby
co najmniej jeden modut posiadat funkcje niskiego poboru energii. Komputer musi posiada¢ znak CE
oraz Energy Star w wersji co najmniej 6 oraz certyfikat Epeat Gold. Nominalna moc zasilacza nie moze
przekracza¢ 200 W.

ZADANIE nr 3

Komputer PC typ 3 — 0 podstawowe/ 65 opcje

Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer stacjonarny biznesowy

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient
specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo ksiegowego

poczty elektronicznej) oraz do

Wydajnos$é obliczeniowa

Wydajno$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 870 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy niz
5700 punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejacej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi umozliwi¢ zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo
ksiggowego bedgcego w uzytkowaniu Zamawiajacego

Pamig¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemno$¢ 2 GB. Pamigé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwoéch jednakowych modutéw oraz ilos¢ slotdw na pamie¢ musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotno$ci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotnej.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscia, obstugujaca ztgcza HDMI,
DP, VGA. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac
pamieci operacyjnej komputera.

Nos$nik danych

O pojemnosci wystarczajgcej do skiadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo§¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 3GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu.

Wyposazenie
multimedialne

Piyta gtéwna zestawu musi byé wyposazona w karte dzwigkowa reprodukujgcg dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowany gto$nik podigczony do wyjscia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowac gtos$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywaé
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywaé¢ pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na nosniki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajow nosnikéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.

Ergonomia

Obudowa o matych gabarytach, umozliwiajgca montaz w pionie i w poziomie. Wielko$¢ obudowy musi
umozliwia¢ zastosowanie obudowy jako podstawy do monitora. Powierzchnia zajmowana przez
obudowe w pozycji poziomej nie moze zajmowac wiecej niz 0,14 metra kwadratowego.

Niezawodnos$¢ i jako$¢
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikow musi byé
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii do
Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi obstuzyé osiem jednoczes$nie podtgczonych urzgdzen USB z czego co najmniej sze$¢
musi pracowa¢ w trybie USB 3.0, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie
odpowiedniego pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ podigczenie, co najmniej
dwdéch monitoréw poprzez dwa rézne ztgcza, z czego minimum jedno musi by¢ ztgczem cyfrowym.
Komputer musi umozliwia¢ podigczenie urzadzen wyposazonych w port szeregowy i z uzyciem tego
portu jako tgcza przesytania danych. Komputer musi posiada¢ uktad sprzetowy pozwalajacy na
zapisanie w nim kluczy szyfrujgcych. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy.
Wszelkie wymagane oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na
oprogramowanie zezwala na instalowanie wersji starszych lub nowszych oprogramowania,
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego oprogramowania na
poszczegolnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Do komputera musza by¢ dotaczone
nosniki z systemem operacyjnym zgodnym ze sprzedang licencjg lub musi byé przygotowany zaséb
sieciowy z ktérego mozna pobraé¢ obraz systemu. Wykonawca musi przechowywaé kopie elektroniczne
obrazu lub obrazéw systemu do ewentualnego uzycia w przyszio$ci w czasie obowigzywania umowy.

Elementy peryferyjne

Klawiatura w uktadzie QWERTY w stylizacji kolorystycznej zblizonej do obudowy komputera, mysz
optyczna, co najmniej dwuprzyciskowa z rolkg przewijajacg, kabel zasilajacy

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej jeden modut posiadat funkcje niskiego poboru energii. Komputer musi posiadaé¢ znak CE
oraz Energy Star w wersji co najmniej 6 oraz certyfikat Epeat Gold. Nominalna moc zasilacza nie moze
przekracza¢ 200 W.




ZADANIE nr 4
Komputer All in One typ 1 — 9 podstawowe/ 81 opcje Model...........................

Wymagania
uwzglednione
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie Punktacja

Typ Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do
Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo ksiegowego i obrébki map geodezyjnych

Wydajno$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 890 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 5760
punktéw. Zamawiajacy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguraciji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,

Wydajnos¢ obliczeniowa karty graficzne;.

Umozliwiajgce podtaczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasoboéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi podigczy¢ sie do katalogu, prawidiowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego bedacego w uzytkowaniu
Oprogramowanie Zamawiajgcego

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamigé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilos¢ slotdw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotno$ci pojemnosci proponowanej w
Pamie¢ operacyjna konfiguracji pierwotne;.

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscig, obstugujaca wyjscia HDMI,
DP. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
Wydajnos¢ karty najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
graficznej pamieci operacyjnej komputera.

Wbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tres¢ w trybie, co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 21,5 cala. Wyposazony w warstwe antyrefleksyjng. Przygotowany do montazu filtra
Wyswietlacz prywatyzacyjnego.

O pojemnosci wystarczajgcej do skiadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilos¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 30GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu. Wydajno$¢ dysku musi by¢ wieksza niz wydajno$¢ dysku o najwyzszej predkosci obrotowej
dostepnej na rynku i uzytkowanej w komputerach w momencie sktadania oferty. Obudowa komputera
przystosowana do montazu dodatkowego dysku. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dysku o
wydajnosci réwnej najszybszemu dyskowi magnetycznemu stosowanego w komputerach
stacjonarnych jednak pojemnos$¢ tego dysku musi byé co najmniej siedmiokrotnie wigeksza od
Dysk twardy pojemnosci opisanej w pierwszym zdaniu tego punktu.

Piyta gtéwna zestawu musi by¢é wyposazona w karte dzwiekowa reprodukujgcg dzwiek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiadaé wbudowane gtosniki podigczony do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowaé¢ gto$niki zewnegtrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwiekowe oraz pliki danych zapisane na no$nikach optycznych oraz musi zapisywaé pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na nosniki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajéw nosnikdéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Wyposazenie Kamera o rozdzielczosci wystarczajacej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
multimedialne komunikacji internetowe;.

Obudowa o gabarytach wystarczajgcych do zainstalowania monitora o przekatnej minimum 21,5 cala,
umozliwiajgca obroét czgsci z monitorem w osi poziomej w zakresie pozwalajgcym uzyska¢ mozliwosé
odczytania tresci ekranu, dla co najmniej dwdch oséb siedzacych na przeciw siebie i w osi pionowej
umozliwiajgcej odczytanie tresci ekranu dla osoby bedgcej w pozycji siedzacej i stojgcej bez utraty
jakosci wyswietlanej tresci. Stopa, na ktérej zamontowany jest ekran komputera musi posiadaé
regulacje wysokosci w zakresie co najmniej 10 cm oraz musi by¢ odpinana od ekranu bez uzycia
narzedzi. W obudowe ekranu musi byé wbudowany uchwyt niewystajgcy poza obrys obudowy
utatwiajgcy przenoszenie komputera. Obudowa musi byé wyposazona w mechanizm przestaniania
Ergonomia obiektywu kamery. Obudowa musi by¢ zgodna ze standardem VESA.

Niezawodnos¢ i jakos¢ Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz| 36 miesigcy 100

) " siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Warunki gwarancji

Dostegp do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikdw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostgpne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwéch
rodzajéw nosnikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybér nosnika bedzie w gestii
Wsparcie techniczne Zamawiajacego. Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.




Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera lub klawiatury, musi obstuzyé sze$¢ jednocze$nie podtgczonych urzadzen USB, z czego co
najmniej cztery muszg pracowa¢ w trybie USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez
podanie odpowiedniego pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ podtgczenie, co
najmniej jednego monitora zewnetrznego poprzez dedykowane ztacze. Musi umozliwia¢ potgczenie
sieciowe bez podigczenia kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie
dostawy. Wszelkie wymagane oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na
oprogramowanie zezwala na instalowanie wersji starszych lub nowszych oprogramowania,
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego oprogramowania na
poszczegdlnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Komputer musi byé wyposazony w
uktad umozliwiajgcy zdalng diagnostyke komponentéw oraz uzyskanie informacji o sprzecie
zamontowanym wewnatrz komputera na poziomie typu urzadzen (np. rodzaj procesora, rodzaj dysku,
wielko$¢ pamigci operacyjnej). Ptyta gtdwna musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania karty ze zigczem
Wymagania dodatkowe | M.2

Klawiatura w uktadzie QWERTY w stylizacji kolorystycznej zblizonej do obudowy komputera, mysz
Elementy peryferyjne optyczna, co najmniej dwuprzyciskowa z rolkg przewijajgca, kabel ilajgcy

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajgcy wymaga, aby
co najmniej jeden modut posiadat funkcje niskiego poboru energii. Komputer musi posiada¢ znak CE
oraz Energy Star w wersji co najmniej 6 oraz certyfikat Epeat Gold i MIL-STD-810G. Nominalna moc
Ochrona $rodowiska i zasilacza nie moze przekracza¢ 180 W. Zasilacz moze by¢ wbudowany w obudowe lub zewnetrzny
zuzycie energii podtgczany odpowiednim kablem do komputera.

ZADANIE nr 5
Komputer All in One typ 2 — 21 podstawowe/ 49 opcje Model...........................

Wymagania
uwzglednione
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie Punktacja

Typ Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do
Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo ksiegowego i obrébki map geodezyjnych

Wydajnos¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 890 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 5760
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,

Wydajno$¢ obliczeniowa karty graficzne;.

Umozliwiajgce podtaczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowaé funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi podigczy¢ sie do katalogu, prawidiowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego bedgcego w uzytkowaniu
Oprogramowanie Zamawiajgcego

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilo$¢é danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osiggac¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamie¢ musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwoéch jednakowych modutéw oraz ilos¢ slotdbw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
Pamig¢ operacyjna konfiguracji pierwotnej.

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczo$cia, obstugujaca wyjscia HDMI,
DP. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
Wydajnos¢ karty najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac
graficznej pamieci operacyjnej komputera.

Whbudowany w obudowe komputera, wys$wietlajacy tre$¢ w trybie, co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 21,5 cala. Wyposazony w warstwe antyrefleksyjng. Przygotowany do montazu filtra
Wyswietlacz prywatyzacyjnego.

O pojemnosci wystarczajgcej do skladowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu. Wydajnos$¢ dysku musi by¢ wieksza niz wydajno$¢ dysku o najwyzszej predkosci obrotowej
dostepnej na rynku i uzytkowanej w komputerach w momencie sktadania oferty. Obudowa komputera
Dysk twardy przystosowana do montazu dodatkowego dysku.

Piyta gtéwna zestawu musi byé wyposazona w karte dzwigkowa reprodukujgcg dzwiek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gto$niki podtaczony do wyjécia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowac¢ gto$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywaé pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na nosniki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajow nosnikéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Wyposazenie Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowe;j
multimedialne komunikacji internetowe;.

Obudowa o gabarytach wystarczajgcych do zainstalowania monitora o przekatnej minimum 21,5 cala,
umozliwiajgca obrot czesci z monitorem w osi poziomej w zakresie pozwalajgcym uzyska¢ mozliwos$¢
odczytania tresci ekranu, dla co najmniej dwdch oséb siedzgcych na przeciw siebie i w osi pionowe;j
umozliwiajacej odczytanie tresci ekranu dla osoby bedacej w pozycji siedzacej i stojgcej bez utraty
jakosci wyswietlanej tresci. Stopa, na ktorej zamontowany jest ekran komputera musi posiada¢
regulacje wysokosci w zakresie co najmniej 10 cm oraz musi by¢ odpinana od ekranu bez uzycia
narzedzi. W obudowe ekranu musi by¢ wbudowany uchwyt niewystajgcy poza obrys obudowy
utatwiajgcy przenoszenie komputera. Obudowa musi byé wyposazona w mechanizm przestaniania
Ergonomia obiektywu kamery. Obudowa musi by¢ zgodna ze standardem VESA.

Niezawodnos$¢ i jako$¢ Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001




Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesigcy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostgp do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwa¢ instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostgpne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwdch
rodzajéw nos$nikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybér nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwos¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera lub klawiatury, musi obstuzy¢ sze$¢ jednoczesnie podtaczonych urzadzen USB, z czego co
najmniej cztery muszg pracowa¢ w trybie USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez
podanie odpowiedniego pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ podtgczenie, co
najmniej jednego monitora zewnetrznego poprzez dedykowane ztagcze. Musi umozliwia¢ potgczenie
sieciowe bez podigczenia kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie
dostawy. Wszelkie wymagane oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na
oprogramowanie zezwala na instalowanie wersji starszych lub nowszych oprogramowania,
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wyboru wersji zainstalowanego oprogramowania na
poszczegdlnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Komputer musi by¢ wyposazony w
uktad umozliwiajgcy zdalng diagnostyke komponentéw oraz uzyskanie informacji o sprzecie
zamontowanym wewnatrz komputera na poziomie typu urzgdzen (np. rodzaj procesora, rodzaj dysku,
wielko$¢ pamieci operacyjnej). Ptyta gtéwna musi posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania karty ze zlgczem
M.2

Elementy peryferyjne

Klawiatura w uktadzie QWERTY w stylizacji kolorystycznej zblizonej do obudowy komputera, mysz
optyczna, co najmniej dwuprzyciskowa z rolkg przewijajacg, kabel ilajgcy

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej jeden modut posiadat funkcje niskiego poboru energii. Komputer musi posiada¢ znak CE
oraz Energy Star w wersji co najmniej 6 oraz certyfikat Epeat Gold i MIL-STD-810G. Nominalna moc
zasilacza nie moze przekracza¢ 180 W. Zasilacz moze by¢ wbudowany w obudowe lub zewngtrzny
podtgczany odpowiednim kablem do komputera.

ZADANIE nr 6

Komputer All in One typ 3 — 48 podstawowe/ 2 opcie Model...........................

Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do
specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo ksiegowego i obrébki map geodezyjnych

Wydajnos$é obliczeniowa

Wydajno$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 1100 punktdw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 7270
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnos$ci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podiaczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowaé funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi podigczy¢ sie do katalogu, prawidiowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego bedgcego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamig¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamigé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwoéch jednakowych modutéw oraz ilos¢ slotdw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotnej.

Wydajnos$é karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczo$cig, obstugujgca wyj$cia HDMI,
DP. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
pamieci operacyjnej komputera.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajacy tre$¢ w trybie, co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 21,5 cala. Wyposazony w warstwe antyrefleksyjng. Przygotowany do montazu filtra
prywatyzacyjnego.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do skladowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo§¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu. Wydajno$¢ dysku musi by¢ wieksza niz wydajno$¢ dysku o najwyzszej predkosci obrotowej
dostepnej na rynku i uzytkowanej w komputerach w momencie sktadania oferty. Obudowa komputera
przystosowana do montazu dodatkowego dysku.

Wyposazenie
multimedialne

Ptyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dzwiekowa reprodukujacag dzwiek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiadaé wbudowane gtosniki podigczony do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gtos$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywaé
pliki dzwiekowe oraz pliki danych zapisane na no$nikach optycznych oraz musi zapisywac¢ pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na nosniki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajéw nosnikéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajacej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.




Obudowa o gabarytach wystarczajacych do zainstalowania monitora o przekatnej minimum 21,5 cala,
umozliwiajgca obroét czesci z monitorem w osi poziomej w zakresie pozwalajgcym uzyskaé mozliwos$c
odczytania tresci ekranu, dla co najmniej dwoch oséb siedzgcych na przeciw siebie i w osi pionowej
umozliwiajgcej odczytanie tresci ekranu dla osoby bedgcej w pozycji siedzacej i stojgcej bez utraty
jakosci wyswietlanej tresci. Stopa, na ktérej zamontowany jest ekran komputera musi posiadac
regulacje wysokosci w zakresie co najmniej 10 cm oraz musi by¢ odpinana od ekranu bez uzycia
narzedzi. W obudowe ekranu musi by¢é wbudowany uchwyt niewystajgcy poza obrys obudowy
utatwiajgcy przenoszenie komputera. Obudowa musi byé wyposazona w mechanizm przestaniania
Ergonomia obiektywu kamery. Obudowa musi by¢ zgodna ze standardem VESA.

Niezawodnos$¢ i jako$¢ Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz| 36 miesiecy 100

. " siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. warancji
Warunki gwarancji p prawy | y g g i

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikdw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajow nosnikow z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybor nosnika bedzie w gestii
Wsparcie techniczne Zamawiajgcego. Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera lub klawiatury, musi obstuzy¢ sze$¢ jednoczesnie podtgczonych urzadzen USB, z czego co
najmniej cztery muszg pracowa¢ w trybie USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez
podanie odpowiedniego pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ podtgczenie, co
najmniej jednego monitora zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie
sieciowe bez podigczenia kabla sieciowego. Komputer musi by¢é gotowy do pracy w momencie
dostawy. Wszelkie wymagane oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na
oprogramowanie zezwala na instalowanie wersji starszych lub nowszych oprogramowania,
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego oprogramowania na
poszczegolnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Komputer musi byé wyposazony w
ukfad umozliwiajgcy zdalng diagnostyke komponentéw oraz uzyskanie informacji o sprzecie
zamontowanym wewnatrz komputera na poziomie typu urzadzen (np. rodzaj procesora, rodzaj dysku,
wielko$é pamigci operacyjnej). Ptyta gtdwna musi posiadaé mozliwos¢ zainstalowania karty ze ztgczem
Wymagania dodatkowe | M.2

Klawiatura w uktadzie QWERTY w stylizacji kolorystycznej zblizonej do obudowy komputera, mysz
Elementy peryferyjne optyczna, co najmniej dwuprzyciskowa z rolkg przewijajgcg, kabel zasilajacy

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajgcy wymaga, aby
co najmniej jeden modut posiadat funkcje niskiego poboru energii. Komputer musi posiada¢ znak CE
oraz Energy Star w wersji co najmniej 6 oraz certyfikat Epeat Gold i MIL-STD-810G. Nominalna moc
Ochrona $rodowiska i zasilacza nie moze przekracza¢ 180 W. Zasilacz moze by¢ wbudowany w obudowe lub zewnetrzny
zuzycie energii podtgczany odpowiednim kablem do komputera.

ZADANIE nr 7
Komputer All in One typ 4 — 26 podstawowe/ 74 opcje Model...........................

Wymagania
uwzglednione
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie Punktacja

Typ Komputer stacjonarny biznesowy z wbudowanym monitorem

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej) oraz do
Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania typu magazynowo ksiegowego i obrébki map geodezyjnych

Wydajno$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikdw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 570 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 4300
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnos$ci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,

Wydajnosé obliczeniowa | karty graficznej.

Umozliwiajagce podiaczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi umozliwi¢ zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo

ksiegowego bedgcego w uzytkowaniu Zamawiajgcego
Oprogramowanie <9 g0 bedaceg vt jaceg

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tagczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamie¢ musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamieé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysziosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
Pamie¢ operacyjna konfiguracji pierwotnej.

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczo$cig, obstugujgca wyjécia HDMI,
DP. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
Wydajnos¢ karty najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac
graficznej pamieci operacyjnej komputera.

Wbudowany w obudowe komputera, wyswietlajacy tres¢ w trybie, co najmniej FullHD. Przekatna nie

Wyswietlacz mniejsza niz 21,5 cala. Wyposazony w warstwe antyrefleksyjng.

O pojemnosci wystarczajgcej do skladowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo§¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 3GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
Nos$nik danych zestawu.




Wyposazenie
multimedialne

Piyta gtéwna zestawu musi by¢é wyposazona w karte dzwigkowg reprodukujgcg dzwiek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiadaé wbudowane gtosniki podigczony do wyjscia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowac¢ gto$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwiekowe oraz pliki danych zapisane na no$nikach optycznych oraz musi zapisywac¢ pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na nosniki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajéw nos$nikéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.

Ergonomia

Obudowa o gabarytach wystarczajacych do zainstalowania monitora o przekatnej minimum 21,5 cala,
umozliwiajgca obroét czesci z monitorem w osi poziomej w zakresie pozwalajgcym uzyskaé mozliwos$¢
odczytania tresci ekranu, dla co najmniej dwoch osdéb siedzacych na przeciw siebie i w osi pionowej
umozliwiajgcej odczytanie tresci ekranu dla osoby bedgcej w pozycji siedzacej i stojgcej bez utraty
jakosci wyswietlanej tresci. Obudowa musi by¢ wyposazona w mechanizm przestaniania obiektywu
kamery. Obudowa musi by¢ zgodna ze standardem VESA.

Niezawodnos$¢ i jakos¢
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesigcy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikdw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajéw nos$nikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybér no$nika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwos¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi obstuzy¢ sze$é jednoczesnie podtgczonych urzgdzen USB, z czego co najmniej dwa
muszg pracowa¢ w trybie USB 3.1, musi umozliwia¢c uruchomienie zdalne poprzez podanie
odpowiedniego pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ poditgczenie, co najmniej
jednego monitora zewnegtrznego poprzez dedykowane ztgcze. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w
momencie dostawy. Wszelkie wymagane oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy
licencja na oprogramowanie zezwala na instalowanie wersji starszych lub nowszych oprogramowania,
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego oprogramowania na
poszczegdlnych sztukach komputerow w ramach tego zadania. Ptyta gtéwna musi posiada¢ mozliwosé
zainstalowania karty ze ztgczem M.2

Klawiatura w ukfadzie QWERTY w stylizacji kolorystycznej zblizonej do obudowy komputera, mysz

Elementy peryferyjne

optyczna, co najmniej dwuprzyciskowa z rolkg przewijajgca, kabel ilajgcy

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajgcy wymaga, aby
co najmniej jeden modut posiadat funkcje niskiego poboru energii. Komputer musi posiada¢ znak CE
oraz Energy Star w wersji co najmniej 6. Nominalna moc zasilacza nie moze przekracza¢ 140 W.
Zasilacz moze by¢ wbudowany w obudowe lub zewnetrzny podigczany odpowiednim kablem do

komputera.

ZADANIE nr 8

Notebook typ 1 — matryca do 14’ 4 podstawowe/ 96 opcje

Model.......oooeveee. .

Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer przeno$ny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiegowego.

Wydajnos¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 690 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 4100
punktéw. Zamawiajacy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditgczy¢ sie do katalogu, prawidtowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamig¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osiggac¢ w jednej chwili pojemnos$¢ 4 GB. Pamieé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamieé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnos$ci pojemnosci proponowanej w
konfiguraciji pierwotne;j.




Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscia, obstugujgca wyjscia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
pamieci operacyjnej komputera. Wydajnosc¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 900 i wieksza niz 1000 w
tescie syntetycznym.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tres¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekgtna nie
mniejsza niz 14 cali i nie wigksza niz 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowan
profesjonalnych, z jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréow w catym
okresie uzytkowania z matowg powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie

Wyswietlacz wyswietlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 250GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajnos¢ dysku musi by¢ wigksza lub réwna typowemu dyskowi wykonanemu w technologii
magnetycznej.

Dysk twardy

Piyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dzwiekowg reprodukujgca dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gto$niki podtgczone do wyjscia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowac gto$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwoch
rodzajow nosnikow optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
) Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
Wyposazenie komunikacji internetowe;.

multimedialne

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czes$ci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujacych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac ztgcze, ktdre bedzie posiadac funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiada¢ ztgcze do podigczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugo$¢ pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe. Klawiatura musi posiadac¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiadac
dodatkowe funkcje, ktére muszg mie¢ mozliwo$¢ wytgczenia poprzez wcisnigcie odpowiedniego
przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiada¢, co najmniej dwa urzgdzenie sterujgce typu ptytka
dotykowa lub drgzek wychytowi realizujace funkcje myszki. Urzgdzenia te muszg pracowac réwnolegle.

Ergonomia
Niezawodno$¢ i jakos¢ Producent musi posiada¢ dokumenty po$wiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze
zmiany temperatury w krétkim czasie, zwiekszona wilgotnosc¢, zwigkszone zapylenie, mozliwo$¢
zachlapania.
Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 36 miesiecy 100
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwaranciji

Warunki gwarancji

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowana, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nos$niki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwdch
rodzajow nos$nikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wyboér no$nika bedzie w gestii

. . Zamawiajgcego. Mozliwosc¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.
Wsparcie techniczne

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzyé cztery jednoczes$nie podtaczonych urzgdzen USB, musi posiada¢ co
najmniej dwa rodzaje ztgcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rownowazno$¢
predkosci ztgcza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtgczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegoélnych sztukach komputeréw w ramach tego zadaniaPtyta gtéwna musi
Wymagania dodatkowe | posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania co najmniej dwéch kart ze zigczem M.2

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookédw z matrycg nie wieksza niz 15 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
Elementy peryferyjne najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajgcy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiadac
funkcjonalnos¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
Ochrona $rodowiska i posiadac znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w

zuzycie energii dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 9
Notebook typ 2 — matryca do 14— 1 podstawowe/ 59 opcje Model...........................




Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer przenosny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiggowego.

Wydajnos$¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 690 punktow oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 4100
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testéw aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodno$ci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditaczy¢ sie do katalogu, prawidtowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiggowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamie¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajacej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osiggac¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamigé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotnej.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscia, obstugujgca wyjscia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwac technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac
pamieci operacyjnej komputera. Wydajnosc¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 900 i wieksza niz 1000 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tres¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 14 cali i nie wigksza niz 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowan
profesjonalnych, z jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréw w catym
okresie uzytkowania z matowg powierzchnig. WWzmocnione zawiasy umozliwiajace otwarcie
wys$wietlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajno$¢ dysku musi by¢ wigksza od standardowego dysku SSD podtgczanego do interfejsu
Sata.

Wyposazenie
multimedialne

Plyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dzwiekowa reprodukujgca dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gto$niki podtgczone do wyjscia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowac gtos$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikoéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.

Ergonomia

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czes$ci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujacych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac¢ ztacze, ktdére bedzie posiadac¢ funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadaé ztgcze do podigczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugo$¢ pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe. Klawiatura musi posiada¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiadac
dodatkowe funkcje, ktére muszg mie¢ mozliwo$¢ wytgczenia poprzez wcisniecie odpowiedniego
przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiada¢, co najmniej dwa urzadzenie sterujgce typu ptytka
dotykowa lub dragzek wychytowi realizujace funkcje myszki. Urzadzenia te muszg pracowac réwnolegle.

Niezawodno$¢ i jakos$¢
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty po$wiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze
zmiany temperatury w krétkim czasie, zwiekszona wilgotnosc¢, zwigkszone zapylenie, mozliwo$¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarangji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac¢ instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nos$niki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwdch
rodzajow nosnikow z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybdr nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwos¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.
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Wymagania dodatkowe

Komputer musi byé wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzy¢ cztery jednoczesnie podtagczonych urzgdzen USB, musi posiadaé co
najmniej dwa rodzaje ztagcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rownowazno$¢
predkosci ztgcza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwiaé poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtgczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegoélnych sztukach komputeréw w ramach tego zadaniaPtyta gtéwna musi
posiada¢ mozliwosc¢ zainstalowania co najmniej dwoch kart ze zigczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookédw z matrycg nie wieksza niz 15 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiada¢
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w
dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 10

Notebook typ 3 — matryca do 14— 7 podstawowe/ 33 opcje Model

Wymagania

uwzglednione
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie Punktacja
Typ Komputer przenosny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiegowego.

Wydajnos$¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikow pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 1050 punktéw oraz osiggajgcy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 7500
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testéw aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasoboéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditgczy¢ sie do katalogu, prawidtowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamie¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemnos$¢ 4 GB. Pamie¢ musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotne;j.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscig, obstugujaca wyjscia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwac technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac
pamigci operacyjnej komputera. Wydajnos$¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 1000 i wigksza niz 1100 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Wbudowany w obudowe komputera, wyswietlajacy tres¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 14 cali i nie wigksza niz 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowan
profesjonalnych, z jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréw w catym
okresie uzytkowania z matowg powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie
wyswietlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajnos$¢ dysku musi by¢ wieksza od standardowego dysku SSD podigczanego do interfejsu
Sata.

Wyposazenie
multimedialne

Ptyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dzwiekowa reprodukujaca dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gtos$niki podtgczone do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gto$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywa¢
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowe;.

11



Ergonomia

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czesci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujgcych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac¢ ztacze, ktére bedzie posiada¢ funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadaé ztgcze do podigczenia akumulatora, ktoéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugo$é pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe. Klawiatura musi posiada¢ klawisze funkcyjne, ktére moga posiadac¢
dodatkowe funkcje, ktére muszg mie¢ mozliwo$¢ wytgczenia poprzez wcisnigcie odpowiedniego
przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiadaé, co najmniej dwa urzadzenie sterujgce typu ptytka
dotykowa lub drgzek wychytowi realizujace funkcje myszki. Urzgdzenia te muszg pracowac réwnolegle.

Niezawodno$¢ i jakos¢
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty po$wiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze
zmiany temperatury w krétkim czasie, zwiekszona wilgotno$¢, zwigkszone zapylenie, mozliwos¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowana, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nos$niki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybor nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwosc¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzy¢ cztery jednoczes$nie podtaczonych urzgdzen USB, musi posiadac¢ co
najmniej dwa rodzaje ztgcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rownowazno$¢
predkosci ztacza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtgczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegolnych sztukach komputeréw w ramach tego zadaniaPtyta gtdwna musi
posiada¢ mozliwosc¢ zainstalowania co najmniej dwoch kart ze zigczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookdw z matrycg nie wieksza niz 15 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiadac
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w
dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 11

Notebook typ 4 — matryca do 14'- 5 podstawowe/ 35 opcje

Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer przenosny biznesowy typu notebook o zwiekszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiegowego.

Wydajnos$¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikow pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 1100 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 8200
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testéw aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajacego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditaczy¢ sie do katalogu, prawidtowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiggowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamie¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajacej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamie¢ musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguraciji pierwotne;.
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Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczo$cig, obstugujaca wyj$cia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac
pamiegci operacyjnej komputera. Wydajno$¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 1000 i wigksza niz 1100 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tres¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 14 cali i nie wigksza niz 14,9 cali. Wykonany w technologii do zastosowan
profesjonalnych, z jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréow w catym
okresie uzytkowania z matowg powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie
wyswietlacza do 180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajnos$¢ dysku musi by¢ wieksza od standardowego dysku SSD podigczanego do interfejsu
Sata.

Wyposazenie
multimedialne

Plyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dZzwiekowg reprodukujgcg dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gto$niki podtaczone do wyjscia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowac gtos$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywaé
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwoch
rodzajow nosnikow optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czes$ci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujgcych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac¢ ztgcze, ktdre bedzie posiadac¢ funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadaé ztgcze do podigczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugos$¢ pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe. Klawiatura musi posiadac¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiadac
dodatkowe funkcje, ktére muszg mie¢ mozliwo$¢ wytgczenia poprzez wcisnigcie odpowiedniego
przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiada¢, co najmniej dwa urzgdzenie sterujgce typu ptytka
dotykowa lub drgzek wychytowi realizujace funkcje myszki. Urzgdzenia te muszg pracowac réwnolegle.

Ergonomia
Niezawodnos$¢ i jako$¢ Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze

zmiany temperatury w krétkim czasie, zwigkszona wilgotno$¢, zwigkszone zapylenie, mozliwo$¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarangji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwaranciji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowana, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nos$niki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwéch
rodzajow nos$nikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wyboér no$nika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwo$c¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzyé cztery jednoczes$nie podtaczonych urzgdzen USB, musi posiadac¢ co
najmniej dwa rodzaje ztgcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rownowazno$¢
predkosci ztagcza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtaczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegdlnych sztukach komputeréw w ramach tego zadaniaPtyta gtéwna musi
posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania co najmniej dwoch kart ze zlgczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookdw z matrycg nie wieksza niz 15 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiada¢
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w
dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 12

Notebook typ 1 — matryca do 16'— 0 podstawowe/ 100 opcje
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Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer przenosny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiegowego.

Wydajnos$¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 690 punktow oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 4100
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testow aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodno$ci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajacego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi podtaczy¢ sie do katalogu, prawidtowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiggowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamie¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajacej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osiggac¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamigé musi byé zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotnej.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscig, obstugujaca wyjscia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwac technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywac¢
pamieci operacyjnej komputera. Wydajnosc¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 900 i wieksza niz 1000 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tres¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 15 cali i nie wigksza niz 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowan profesjonalnych, z
jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréw w catym okresie
uzytkowania z matowa powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie wyswietlacza do
180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 250GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajnos$¢ dysku musi by¢ wigksza lub réwna typowemu dyskowi wykonanemu w technologii
magnetycznej.

Wyposazenie
multimedialne

Plyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dzwiekowg reprodukujgcg dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gto$niki podtgczone do wyjscia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowac gtos$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikoéw optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy nosnika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.

Ergonomia

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czg$ci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujgcych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac¢ ztacze, ktdére bedzie posiadac¢ funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadaé ztgcze do podigczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugo$¢ pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe i musi posiadaé wydzielong cze$¢ numeryczna. Klawiatura musi
posiadac¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiada¢ dodatkowe funkcje, ktére muszg mie¢ mozliwos¢
wylgczenia poprzez wcisnigcie odpowiedniego przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiadac, co
najmniej dwa urzadzenie sterujgce typu ptytka dotykowa lub drazek wychytowi realizujgce funkcje
myszki. Urzadzenia te muszg pracowaé réwnolegle.

Niezawodnos$¢ i jako$¢
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty po$wiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze
zmiany temperatury w krétkim czasie, zwiekszona wilgotnos$¢, zwigkszone zapylenie, mozliwos¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarangji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac¢ instalacje nienadzorowang, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. No$niki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajow nosnikow z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybdr nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwos¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.
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Wymagania dodatkowe

Komputer musi byé wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzy¢ cztery jednoczesnie podtagczonych urzgdzen USB, musi posiadaé co
najmniej dwa rodzaje ztgcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rbwnowaznos$¢
predkosci ztgcza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwiaé poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtgczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegolnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Ptyta gtéwna musi
posiada¢ mozliwosc¢ zainstalowania co najmniej dwdch kart ze ztgczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookéw z matrycg nie wieksza niz 16 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiada¢
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w

dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 13

Notebook typ 2 — matryca do 16'— 9 podstawowe/ 51 opcje

Wymagania

uwzglednione
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie Punktacja
Typ Komputer przenosny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiegowego.

Wydajnos$¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikow pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 690 punktow oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 4100
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testéw aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodno$ci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajacego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasoboéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditgczyé sie do katalogu, prawidtowo pobraé dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiggowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamie¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemnos$¢ 4 GB. Pamie¢ musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotnej.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscig, obstugujaca wyjscia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
pamieci operacyjnej komputera. Wydajnos¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 900 i wigksza niz 1000 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tres¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 15 cali i nie wigksza niz 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowan profesjonalnych, z
jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréw w catym okresie
uzytkowania z matowg powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie wyswietlacza do
180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajacej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajnos$¢ dysku musi by¢ wieksza od standardowego dysku SSD podtagczanego do interfejsu
Sata.

Wyposazenie
multimedialne

Ptyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dzwiekowa reprodukujaca dzwiek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gto$niki podtaczone do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gto$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywaé
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajow nosnikow optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy no$nika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowe;.
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Ergonomia

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czesci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujgcych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac¢ ztgcze, ktére bedzie posiada¢ funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadac ztgcze do podtgczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugo$é pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe i musi posiada¢ wydzielong cze$¢ numeryczna. Klawiatura musi
posiadac¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiada¢ dodatkowe funkcje, ktére musza mie¢ mozliwos$¢
wytgczenia poprzez wcisniecie odpowiedniego przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiadaé, co
najmniej dwa urzadzenie sterujgce typu ptytka dotykowa lub drazek wychytowi realizujgce funkcje
myszki. Urzagdzenia te muszg pracowaé réwnolegle.

Niezawodno$¢ i jakos¢
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty po$wiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze
zmiany temperatury w krétkim czasie, zwiekszona wilgotnosc¢, zwigkszone zapylenie, mozliwos$¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi byé
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowana, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybor nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzy¢ cztery jednoczesnie podtaczonych urzadzen USB, musi posiada¢ co
najmniej dwa rodzaje ztagcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rownowazno$c
predkosci ztgcza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ podtgczenie, co najmniej jednego monitora
zewngtrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtgczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegolnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Ptyta gtéwna musi
posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania co najmniej dwéch kart ze ztgczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookéw z matrycg nie wieksza niz 16 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajaca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiadac
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w
dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 14

Notebook typ 3 — matryca do 16'— 15 podstawowe/ 25 opcje

Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer przenosny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiegowego.

Wydajnos¢ obliczeniowa

Wydajno$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 800 punktoéw oraz osiggajgcy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 7500
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testéw aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnos$ci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowac funkcje weryfikacji uprawnien dostgpu do zasoboéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditgczyé sie do katalogu, prawidtowo pobraé dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

16



Pamig¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna iloé¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamie¢ musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnos$ci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotne;.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscig, obstugujaca wyj$cia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwac¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
pamiegci operacyjnej komputera. Wydajnosc¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 900 i wigksza niz 1000 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tre$¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 15 cali i nie wieksza niz 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowan profesjonalnych, z
jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréw w catym okresie
uzytkowania z matowg powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie wyswietlacza do
180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajnos$¢ dysku musi by¢ wieksza od standardowego dysku SSD podigczanego do interfejsu
Sata.

Wyposazenie
multimedialne

Plyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dZzwiekowg reprodukujgcg dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gtosniki podtgczone do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gto$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywaé
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikow optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy no$nika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajacej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czes$ci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujgcych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac ztgcze, ktdére bedzie posiadac funkcje dublowania i w niektoérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtaczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadaé ztgcze do podigczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugo$¢ pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe i musi posiadaé¢ wydzielong czg$¢ numeryczng. Klawiatura musi
posiadac¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiada¢ dodatkowe funkcje, ktére muszg mie¢ mozliwos¢
wytgczenia poprzez wcisnigcie odpowiedniego przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiadac, co
najmniej dwa urzadzenie sterujgce typu ptytka dotykowa lub drazek wychytowi realizujgce funkcije
myszki. Urzgdzenia te muszg pracowac réwnolegle.

Ergonomia
Niezawodnos¢ i jako$¢ Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze

zmiany temperatury w krétkim czasie, zwigkszona wilgotno$¢, zwigkszone zapylenie, mozliwo$¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarangji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwaranciji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowana, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nos$niki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajow nos$nikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wyboér no$nika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwosc¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzyé cztery jednoczes$nie podtaczonych urzgdzen USB, musi posiadac¢ co
najmniej dwa rodzaje ztacz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz réwnowaznos$¢
predkosci ztgcza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwiaé poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podigczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegdlnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Ptyta gtéwna musi
posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania co najmniej dwoch kart ze zigczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookéw z matrycg nie wieksza niz 16 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiada¢
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w
dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 15
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Notebook typ 4 — matryca do 16'— 22 podstawowe/ 18 opcje

Parametr

Wartosci wymagane

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja

Typ

Komputer przenosny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiegowego.

Wydajnos$¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajacy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 810 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 8200
punktéw. Zamawiajacy uzna wyniki testéw aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodno$ci parametréw procesora, pamieci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajacego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasobdw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditaczy¢ sie do katalogu, prawidtowo pobra¢ dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiggowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamie¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna ilos§¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osigga¢ w jednej chwili pojemnos$¢ 6 GB. Pamigé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutdéw oraz ilos¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguracji pierwotnej.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscig, obstugujgca wyjscia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwa¢ technologig DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
pamieci operacyjnej komputera. Wydajnosc¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 900 i wieksza niz 1000 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tresé w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 15 cali i nie wigksza niz 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowan profesjonalnych, z
jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréw w catym okresie
uzytkowania z matowg powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie wyswietlacza do
180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 60GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajno$¢ dysku musi by¢ wigksza od standardowego dysku SSD podtaczanego do interfejsu
Sata.

Wyposazenie
multimedialne

Plyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dZzwiekowg reprodukujgcg dzwigek w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gtos$niki podtgczone do wyjscia karty
dzwigkowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gto$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikow optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy no$nika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.

Ergonomia

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czgs$ci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujgcych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac¢ ztacze, ktdére bedzie posiadac¢ funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadac ztgcze do podtgczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugos$¢ pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe i musi posiadaé wydzielong cze$¢ numeryczna. Klawiatura musi
posiadac¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiada¢ dodatkowe funkcje, ktére musza mie¢ mozliwos¢
wylgczenia poprzez wcisnigcie odpowiedniego przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiadac, co
najmniej dwa urzadzenie sterujgce typu ptytka dotykowa lub drazek wychytowi realizujgce funkcje
myszki. Urzadzenia te muszg pracowac réwnolegle.

Niezawodno$¢ i jakos¢
wytwarzania

Producent musi posiada¢ dokumenty po$wiadczajace, ze komputer produkowany jest zgodnie z
normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze
zmiany temperatury w krétkim czasie, zwigkszona wilgotno$¢, zwigkszone zapylenie, mozliwo$¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarangji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100
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Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowana, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. No$niki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajéow nosnikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybdr nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwos¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi byé wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzy¢ cztery jednoczesnie podtgczonych urzadzen USB, musi posiadaé co
najmniej dwa rodzaje ztagcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rownowaznos¢
predkosci ztacza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewnetrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtgczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegolnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Ptyta gtéwna musi
posiada¢ mozliwosc¢ zainstalowania co najmniej dwoch kart ze zigczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookéw z matrycg nie wieksza niz 16 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisje danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiada¢
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w
dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 16

Notebook typ 5 — matryca do 16'— 21 podstawowe/ 19 opcje

Wymagania

uwzglednione
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie Punktacja
Typ Komputer przeno$ny biznesowy typu notebook o zwigkszonej odpornosci na zmienne warunki pracy.

Zastosowanie

Do uruchamiania aplikacji biurowych (edytory tekstu, klient poczty elektronicznej), do specjalistycznego
oprogramowania typu magazynowo ksiggowego.

Wydajno$¢ obliczeniowa

Wydajnos$¢ zestawu komputerowego wyposazonego w procesor osiggajgcy w tescie aplikacyjnym
wykorzystujgcym elementy edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta pocztowego, dowolnej
przegladarki stron internetowych, przegladarki plikéw pdf, programu do obrébki plikéw graficznych
wynik nie mniejszy niz 800 punktéw oraz osiggajacy w tescie syntetycznym wynik nie mniejszy 7500
punktéw. Zamawiajgcy uzna wyniki testéw aplikacyjnych dla konfiguracji zblizonej do konfiguracji
oferowanej z zachowaniem zgodnosci parametréw procesora, pamigci operacyjnej, dysku twardego,
karty graficznej.

Oprogramowanie

Umozliwiajgce podtgczenie komputera do istniejgcej infrastruktury informatycznej Zamawiajgcego.
Oprogramowanie musi realizowa¢ funkcje weryfikacji uprawnien dostepu do zasoboéw sieciowych w
postaci centralnego katalogu z danymi uzytkownika oraz zestawem uprawnien dla komputera i
uzytkownika. Oprogramowanie musi poditgczyé sie do katalogu, prawidtowo pobraé dane o
uzytkowniku i komputerze, odpowiednio nada¢ uprawnienia. Oprogramowanie musi umozliwi¢
zainstalowanie oprogramowania biurowego i magazynowo ksiggowego bedacego w uzytkowaniu
Zamawiajgcego

Pamig¢ operacyjna

O pojemnosci wystarczajgcej do zatadowania i uruchomienia systemu operacyjnego oraz
oprogramowania biurowego i magazynowo ksiegowego, gdzie tgczna iloé¢ danych uzytecznych wraz z
danymi pomocniczymi moze osiggac¢ w jednej chwili pojemno$¢ 4 GB. Pamieé musi by¢ zainstalowana
w postaci jednego modutu lub dwéch jednakowych modutéw oraz ilo$¢ slotéw na pamigé musi
umozliwi¢ rozbudowe w przysztosci, do co najmniej dwukrotnosci pojemnosci proponowanej w
konfiguraciji pierwotne;j.

Wydajnos¢ karty
graficznej

Umozliwiajgca prace na trzech monitorach z maksymalng rozdzielczoscig, obstugujaca wyj$cia HDMI,
DP, DVI. Karta musi obstugiwa¢ technologie DirectX i Open GL w wersjach o jeden mniejszych od
najwyzszych wersji dostepnych na dzien ogtoszenia procedury przetargowej. Karta moze uzywaé
pamieci operacyjnej komputera. Wydajnos¢ karty nie moze by¢ mniejsza niz 900 i wigksza niz 1000 w
tescie syntetycznym.

Wyswietlacz

Whbudowany w obudowe komputera, wyswietlajgcy tre$¢ w trybie co najmniej FullHD. Przekatna nie
mniejsza niz 15 cali i nie wieksza niz 16 cali. Wykonany w technologii do zastosowan profesjonalnych, z
jednakowym katem widzenia w pionie i poziomie i utrzymaniem parametréw w catym okresie
uzytkowania z matowa powierzchnig. Wzmocnione zawiasy umozliwiajgce otwarcie wyswietlacza do
180 stopni w stosunku do powierzchni klawiatury.

Dysk twardy

O pojemnosci wystarczajacej do sktadowania systemu operacyjnego oraz oprogramowania
uzytkowego oraz danych, gdzie ilo$¢ pojemnosci uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 80GB a
zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50% rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania
zestawu Wydajnos$¢ dysku musi by¢ wieksza od standardowego dysku SSD podigczanego do interfejsu

Sata.
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Wyposazenie
multimedialne

Plyta gtéwna zestawu musi by¢ wyposazona w karte dZzwiekowg reprodukujgcg dzwigk w standardzie
HD. Obudowa komputera powinna posiada¢ wbudowane gto$niki podtagczone do wyjscia karty
dzwiekowej. W przypadku braku nalezy zastosowa¢ gtos$niki zewnetrzne. Komputer musi odczytywac
pliki dzwigkowe oraz pliki danych zapisane na nosnikach optycznych oraz musi zapisywac pliki
dzwiekowe oraz pliki danych na no$niki optyczne. Wymagana jest obstuga, co najmniej dwéch
rodzajow nosnikow optycznych o réznych pojemnosciach z zachowaniem tej samej $rednicy no$nika.
Kamera o rozdzielczosci wystarczajgcej do prowadzenia rozmowy video w standardzie typowej
komunikacji internetowej.

Obudowa typu notebook ze ztgczami wyprowadzonymi na krawedziach dolnej czesci obudowy z
wyjatkiem ztgcza specjalizowanego do modutéw dublujgcych i modutéw bateryjnych. Obudowa musi
posiadac ztgcze, ktére bedzie posiada¢ funkcje dublowania i w niektérych przypadkach
zwielokrotniania ztgcz dostepnych na krawedziach obudowy przy pomocy dedykowanego urzadzenia
podtgczonego do tego ztgcza. Obudowa musi posiadaé ztgcze do podigczenia akumulatora, ktéry musi
umozliwi¢ prace komputera, przez co najmniej sze$¢ godzin przy obcigzeniu programami biurowymi i
magazynowymi. Dtugos$é pracy baterii w testach aplikacyjnych nie mniejsza niz 10 godzin. Klawiatura
musi by¢ wbudowana w obudowe i musi posiada¢ wydzielong cze$¢ numeryczna. Klawiatura musi
posiada¢ klawisze funkcyjne, ktére mogg posiada¢ dodatkowe funkcje, ktére musza mie¢ mozliwos¢
wytgczenia poprzez wcisnigcie odpowiedniego przycisku sterujgcego. Obudowa musi posiadac, co
najmniej dwa urzadzenie sterujgce typu ptytka dotykowa lub drazek wychytowi realizujgce funkcje
myszki. Urzgdzenia te muszg pracowaé réwnolegle.

Ergonomia
Niezawodnos¢ i jakos$¢ Producent musi posiada¢ dokumenty poswiadczajgce, ze komputer produkowany jest zgodnie z
wytwarzania normami ISO 9001 i ISO 14001. Notebook musi by¢ odporny na trudne warunki pracy takie jak duze

zmiany temperatury w krétkim czasie, zwiekszona wilgotnosc¢, zwigkszone zapylenie, mozliwos$¢
zachlapania.

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwaranciji

100

Wsparcie techniczne

Dostep do strony z aktualnymi i starszymi wersjami sterownikéw. Identyfikacja sterownikéw musi by¢
realizowana na poziomie modelu komputera lub jego numeru produktu. Dostep do dedykowanej strony
dla Zamawiajgcego z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego. Oprogramowanie do instalacji
obrazu systemu na dysku musi obstugiwac instalacje nienadzorowana, gdzie proces przenoszenia
systemu oraz instalacji sterownikéw nie wymaga od uzytkownika interakcji. Nosniki z systemem
operacyjnym dostepne na zyczenie. Wymagane posiadanie przez wykonawce, co najmniej dwoch
rodzajéw nosnikéw z przygotowanym obrazem systemu operacyjnego a wybor nosnika bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Mozliwosc¢ zgtoszenia awarii do Wykonawcy lub Producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

Komputer musi by¢ wyposazony w czytnik kart mikroprocesorowych wbudowany w obudowe
komputera, musi obstuzyé cztery jednoczes$nie podtaczonych urzgdzen USB, musi posiadac¢ co
najmniej dwa rodzaje ztagcz USB o predkosci przesytania danych nie mniejszej niz rownowazno$¢
predkosci ztgcza USB 3.1, musi umozliwia¢ uruchomienie zdalne poprzez podanie odpowiedniego
pakietu sieciowego do karty sieciowej, musi umozliwia¢ poditgczenie, co najmniej jednego monitora
zewngtrznego poprzez dedykowane ztgcze. Musi umozliwia¢ potgczenie sieciowe bez podtgczenia
kabla sieciowego. Komputer musi by¢ gotowy do pracy w momencie dostawy. Wszelkie wymagane
oprogramowanie musi by¢ zainstalowane. W przypadku, gdy licencja na oprogramowanie zezwala na
instalowanie wersji starszych, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyboru wersji zainstalowanego
oprogramowania na poszczegolnych sztukach komputeréw w ramach tego zadania. Ptyta gtéwna musi
posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania co najmniej dwoch kart ze zlgczem M.2

Elementy peryferyjne

Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebookéw z matrycg nie wieksza niz 16 cali.
Mysz bezprzewodowa wykorzystujgca transmisjg danych do wbudowanego odbiornika w notebooku, co
najmniej dwa przyciski i rolka przewijajgca.

Ochrona $rodowiska i
zuzycie energii

Komputer powinien by¢ wyposazony w moduty o nizszym poborze energii. Zamawiajacy wymaga, aby
co najmniej dwa moduty posiadaty funkcje niskiego poboru energii. Procesor musi posiada¢
funkcjonalno$¢ obnizenia zuzywanej mocy o 50% w stosunku do mocy nominalnej. Komputer musi
posiada¢ znak CE i Energy Star oraz musi by¢ zgodny z wojskowym standardem opisanym w
dokumencie MIL-STD-810G

ZADANIE nr 17

Stacja dokujgca do Notebookdw — 62 podstawowe/ 138 opcje

Czes¢ skladowal cechy
podstawowe

Wymagane parametry

Wymagania
uwzglednione
przy ocenie

Punktacja
(gwarancja

Zastosowanie

Do szybkiego podtgczania komputeréw przenosnych do urzgdzen peryferyjnych oraz do
zwielokrotniania ztgcz zewnetrznych

Ztgcza Video

Minimum dwa ztgcza zewnetrzne cyfrowe

Ztgcza USB

Minimum pie¢ ztagcz USB z czego co najmniej dwa ztgcza USB 3.1, Dodatkowe ztgcze USB o
zwigkszonej przepustowosci i mozliwos$ci przeniesienia energii 0 mocy nie mniejszej niz 12W

Ztgcza inne

Minimum jedno ztgcze sieciowe 1Gb, jedno ztacze audio, jedno ztacze zasilania

Warunki gwarancji

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia.

36 miesiecy
gwarancji

100
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Wyposazenie

Zasilacz o mocy wystarczajgcej do zasilania notebooka podtgczonego do tej stacji dokujgcej

ZADANIE nr 18

klawiatura i mysz bezprzewodowa — 58 podstawowe/ 142 opcje

Czes¢ skladowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione (gwarancja
przy ocenie
Do poprawy komfortu pracy z komputerami przenosnymi
Zastosowanie
Jeden wspdlny odbiornik radiowy dla klawiatury i myszy, Podigczenie do komputera poprzez ztgcze
uUsB
Podtaczenie
Klawiatura QWERTY szesciorzgdowa ze wspotdzielonymi klawiszami gto$nosci, z wydzielong
czescig numeryczng, odporna na zachlapanie, ciemna kolorystyka z biatymi symbolami
Klawiatura parametry
Dwuprzyciskowa z rolkg przewijajgca, rozdzielczo$¢ minimum 1000dpi, optyczny czujnik
przesuniecia.
Mysz parametry
Inne W komplecie baterie lub akumulatory wymagane do pracy klawiatury i myszy. Zgodno$¢ z
systemami operacyjnymi, Windows 7, Windows 10, cigzar tgczny klawiatury i myszy nie wigksza niz
600 gramoéw. Optyczna informacja o poziomie energii w baterii zasilajgce;.
Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie diuzszy niz | 24 miesigce 100
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Warunki gwarancji
. y .
Monitor typ 1 matryca do 22’ — 21 podstawowe/ 29 opcje
Model.........cocoieiininnn..
Wymagania Punktacja
Parametr Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie

Zastosowanie

Podstawowy monitor biurowy podtgczany do komputeréw stacjonarnych wyposazonych w ztgcza
cyfrowe i analogowe

Przekatna ekranu

Minimum 21,5 cala, Maksymalnie 22 cale

Rozdzielczosé
nominalna

Full HD 1920x1080
stosunek bokéw 16:9

Rodzaj matrycy

TN lub IPS z pod$wietleniem LED

Typ powierzchni matrycy

antyrefleksyjny

Typ ramki wokét matrycy

Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montazu filtréw prywatyzacyjnych

Plamka

Nie wigksza niz 0,250 mm

Wyswietlane kolory

16,7 min

Jasnos¢

Nie mniejsza niz 250 cd/m?

Kontrast

Statyczny nie mniejszy niz 900:1 dynamiczny nie mniejszy niz 180M:1

Kat widzenia w poziomie

Nie mniejszy niz 176°

Kat widzenia w pionie

Nie mniejszy niz 160°

Czas reakcji matrycy

Nie wiecej niz 3 ms

Pobér mocy

Maksymalnie 15W przy normalnej pracy, nie wiecej niz 0,35W w trybie oczekiwania na wigczenie

Ztagcza

Co najmniej dwa rézne ztgcza do przesytania sygnatu cyfrowego i co najmniej dwa rézne zlgcza do
przesytania sygnatu analogowego

21



Waga netto

Nie wiecej niz 5 kg

Gtosniki Whbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi byé wyprodukowana
przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.
Obudowa W ciemnym jednorodnym kolorze.

Certyfikaty i regulacje
prawne

Znak CE

Energy STAR 6.0

TUV-GS

EPEAT Gold

Interfejs uzytkownika

Wbudowany interfejs uzytkownika. Komunikaty wyswietlane na ekranie. Zmiana parametréw poprzez
wciskanie przyciskow wbudowanych w obudowe.

Ergonomia uzytkowania

Monitor zamontowany na stopie, ktéra umozliwia obrét powierzchni ekranu o co najmniej 300 stopni
wokot osi pionowej i 29 stopni wokoét osi poziomej. Regulacja wysokosci powierzchni ekranu w zakresie
nie mniejszym niz 12 centymetréw w ptaszczyznie poziomej. Mozliwo$¢ zamiany miejscami bokow
krétszych z bokami dtuzszymi ekranu bez koniecznosci demontowania stopy. Mozliwo$¢ demontazu
stopy. Zgodnos$¢ ze standardowymi uchwytami do monitoréw.

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 36 miesiecy 100
Warunki gwarancii siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Wymagania dodatkowe | Dotgczony minimum jeden kabel do przesytania sygnatu cyfrowego i minimum jeden kabel do
przesytania sygnatu analogowego. Dotgczony kabel zasilajgcy.
. y .
Monitor typ 2 — matryca do 24’ — 40 podstawowe/ 10 opcje
Model............ccceeinnn.
Wymagania Punktacja
Parametr Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie

Zastosowanie

Podstawowy monitor biurowy poditgczany do komputeréw stacjonarnych wyposazonych w ztgcza
cyfrowe i analogowe

Przekatna ekranu

Minimum 23 cale, maksymalnie 24 cale

Rozdzielczo$é
nominalna

Full HD 1920x1080
stosunek bokéw 16:9

Rodzaj matrycy

TN lub IPS z pod$wietleniem LED

Typ powierzchni matrycy

antyrefleksyjny

Typ ramki wokot matrycy

Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montazu filtréw prywatyzacyjnych

Plamka

Nie wigksza niz 0,280 mm

Wyswietlane kolory

16,7 min

Jasnos¢

Nie mniejsza niz 250 cd/m?

Kontrast

Statyczny nie mniejszy niz 900:1 dynamiczny nie mniejszy niz 45M:1

Kat widzenia w poziomie

Nie mniejszy niz 170°

Kat widzenia w pionie

Nie mniejszy niz 160°

Czas reakcji matrycy

Nie wiecej niz 3 ms

Pobdr mocy Maksymalnie 22W przy normalnej pracy, nie wiecej niz 0,35W w trybie oczekiwania na wigczenie

Ztacza Co najmniej dwa rézne ztgcza do przesytania sygnatu cyfrowego i co najmniej dwa rézne ztgcza do
przesytania sygnatu analogowego

Waga netto Nie wiecej niz 6 kg

Gtosniki Whbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi by¢é wyprodukowana
przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.

Obudowa W ciemnym jednorodnym kolorze.

Certyfikaty i regulacje
prawne

Znak CE

Energy STAR 6.0
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TUV-GS

EPEAT Gold

Interfejs uzytkownika

Whbudowany interfejs uzytkownika. Komunikaty wy$wietlane na ekranie. Zmiana parametréw poprzez
wciskanie przyciskéw wbudowanych w obudowe.

Ergonomia uzytkowania

Monitor zamontowany na stopie, ktéra umozliwia obrét powierzchni ekranu o co najmniej 300 stopni
wokot osi pionowej i 29 stopni wokoét osi poziomej. Regulacja wysokosci powierzchni ekranu w zakresie
nie mniejszym niz 12 centymetréw w ptaszczyznie poziomej. Mozliwo$¢ zamiany miejscami bokow
krétszych z bokami dtuzszymi ekranu bez koniecznosci demontowania stopy. Mozliwos¢ demontazu
stopy. Zgodnos$¢ ze standardowymi uchwytami do monitoréw.

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 36 miesiecy 100
Warunki gwarancii siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Wymagania dodatkowe | Dotgczony minimum jeden kabel do przesytania sygnatu cyfrowego i minimum jeden kabel do
przesytania sygnatu analogowego. Dotgczony kabel zasilajgcy.
. y .
Monitor typ 3 — matryca do 25" — 3 podstawowe/ 47 opcje
Model.......ovieieiiinnn...
Wymagania Punktacja
Parametr Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie

Zastosowanie

Podstawowy monitor biurowy poditgczany do komputeréw stacjonarnych wyposazonych w ztgcza
cyfrowe i analogowe

Przekatna ekranu

Minimum 24 cale, maksymalnie 25 cale

Rozdzielczo$é
nominalna

Full QHD 2560x1440
stosunek bokéw 16:9

Rodzaj matrycy

IPS z pod$wietleniem LED

Typ powierzchni matrycy

antyrefleksyjny

Typ ramki wokét matrycy

Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montazu filtréw prywatyzacyjnych

Plamka

Nie wigksza niz 0,230 mm

Wyswietlane kolory

16,7 min

Jasnos¢

Nie mniejsza niz 250 cd/m?

Kontrast

Statyczny nie mniejszy niz 900:1 dynamiczny nie mniejszy niz 45M:1

Kat widzenia w poziomie

Nie mniejszy niz 175°

Kat widzenia w pionie

Nie mniejszy niz 165°

Czas reakcji matrycy

Nie wiecej niz 6 ms

Pobdr mocy Maksymalnie 29W przy normalnej pracy, nie wiecej niz 0,6W w trybie oczekiwania na wtgczenie

Ztacza Co najmniej trzy rézne ztgcza do przesytania sygnatu cyfrowego i co najmniej dwa rézne ztgcza do
przesytania sygnatu analogowego

Waga netto Nie wiecej niz 7 kg

Gtosniki Whbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi by¢é wyprodukowana
przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.

Obudowa W ciemnym jednorodnym kolorze lub w dwdéch kolorach z jednoznacznym odcieciem (bez przejs¢

tonalnych)

Certyfikaty i regulacje
prawne

Znak CE

Energy STAR 6.0

TUV-GS

EPEAT Gold

Interfejs uzytkownika

Wbudowany interfejs uzytkownika. Komunikaty wyswietlane na ekranie. Zmiana parametréw poprzez
wciskanie przyciskéw wbudowanych w obudowe.
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Ergonomia uzytkowania

Monitor zamontowany na stopie, ktéra umozliwia obrét powierzchni ekranu o co najmniej 300 stopni
wokot osi pionowej i 28 stopni wokoét osi poziomej. Regulacja wysokosci powierzchni ekranu w zakresie
nie mniejszym niz 12 centymetréw w ptaszczyznie poziomej. Mozliwo$¢ zamiany miejscami bokéw
krétszych z bokami diuzszymi ekranu bez koniecznosci demontowania stopy. Mozliwo$¢ demontazu
stopy. Zgodnos$¢ ze standardowymi uchwytami do monitoréw.

Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 36 miesiecy 100
Warunki gwarancii siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Wymagania dodatkowe | Dotgczony minimum jeden kabel do przesytania sygnatu cyfrowego i minimum jeden kabel do
przesytania sygnatu analogowego. Dotgczony kabel zasilajgcy.
. y .
Monitor typ 4 — matryca do 27’ — 6 podstawowe/ 44 opcje
Model.........cocoieiininn.
Wymagania Punktacja
Parametr Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie
Zastosowanie Podstaw_owy monitor biurowy podtgczany do komputeréw stacjonarnych wyposazonych w ztgcza
cyfrowe i analogowe
Przekatna ekranu
Minimum 26 cali, maksymalnie 27 cali
Rozdzielczosé Full QHD 2560x1440
nominalna stosunek bokow 16:9
Rodzaj matrycy IPS z pods$wietleniem LED
Typ powierzchni matrycy | antyrefleksyjny
Typ ramki wokot matrycy | Plastikowy bez warstwy odblaskowej, przygotowany do montazu filtréw prywatyzacyjnych
Plamka Nie wieksza niz 0,250 mm
Wyswietlane kolory 16,7 min
Jasnosé Nie mniejsza niz 250 cd/m?
Kontrast Statyczny nie mniejszy niz 900:1 dynamiczny nie mniejszy niz 190M:1
Kat widzenia w poziomie | Nie mniejszy niz 175°
Kat widzenia w pionie Nie mniejszy niz 165°
Czas reakcji matrycy Nie wiecej niz 5 ms
Pobér mocy Maksymalnie 29W przy normalnej pracy, nie wiecej niz 0,3W w trybie oczekiwania na wigczenie
Ztacza Co najmniej cztery rézne ztgcza do przesytania sygnatu cyfrowego i co najmniej dwa rézne ztgcza do
przesytania sygnatu analogowego
Waga netto Nie wiecej niz 7 kg
Gtosniki Whbudowane lub w postaci listwy przypinanej do obudowy monitora. Listwa musi by¢ wyprodukowana
przez producenta monitora i dedykowana do tego modelu monitora.
Obudowa W ciemnym jednorodnym kolorze lub w dwdch kolorach z jednoznacznym odcigciem (bez przej$¢
tonalnych)
Certyfikaty i regulacje Znak CE
prawne
Energy STAR 6.0
TUV-GS
EPEAT Gold
Interfejs uzytkownika Whbudowany interfejs uzytkownika. Komunikaty wyswietlane na ekranie. Zmiana parametréw poprzez
weciskanie przyciskéw wbudowanych w obudowe.
Ergonomia uzytkowania | Monitor zamontowany na stopie, ktéra umozliwia obrét powierzchni ekranu o co najmniej 300 stopni
wokot osi pionowej i 28 stopni wokét osi poziomej. Regulacja wysokos$ci powierzchni ekranu w zakresie
nie mniejszym niz 12 centymetréw w ptaszczyznie poziomej. Mozliwo$¢ zamiany miejscami bokéw
krétszych z bokami dtuzszymi ekranu bez koniecznosci demontowania stopy. Mozliwo$¢ demontazu
stopy. Zgodno$¢ ze standardowymi uchwytami do monitoréw.
Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 36 miesiecy 100
Warunki gwarancii siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji

Wymagania dodatkowe

Dotaczony minimum jeden kabel do przesytania sygnatu cyfrowego i minimum jeden kabel do
przesytania sygnatu analogowego. Dotgczony kabel zasilajgcy.
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ZADANIE nr 23

Oprogramowanie biurowe — 107 podstawowe/ 93 opcje

Czes¢ sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednl_one (gwarancja
przy ocenie
Oprogramowanie realizujgce co najmniej funkcje edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, klienta
Funkcjonalnosé poczty elektronicznej, tworzenia i prowadzenia prezentacji multimedialnych. Oprogramowanie w
najwyzej wersji dostepnej na rynku licencjonowanej w modelu wieczystej licencji na uzytkownika.
licencja producenta minimum 60-mcy na uzytkowanie oprogramowania w modelu na uzytkownika wieczysta 100

Licencja

gdzie kazdy uzytkownik musi posiadaé jeden numer aktywacyjny. Wersja umozliwiajgca
uzytkowanie komercyjne w firmie.

Opis wtasciwosci
oprogramowania

Interfejs w jezyku polskim, mozliwo$¢ uruchomienia automatycznych aktualizacji dla catego pakietu
oprogramowania gdzie ilo$¢ zrédet pobierania aktualizacji jest nie mniejsza niz dwa. Zblizony
interfejs uzytkownika dla wszystkich modutéw funkcjonalnych pakietu

Opis whasciwosci edytora
tekstu

Edytor musi posiada¢ ponizsze funkcje :

- wpisywanie, poprawianie, formatowanie, kopiowanie, powielanie tekstu

- okreslanie uktadu strony

- praca z plikami zapisanymi w poprzednich wersjach oprogramowania do edycji tekstu z
zachowaniem bezproblemowej konwersji do biezacej wersji

- zabezpieczanie dokumentéw hastem

- drukowanie dokumentéw

- otwieranie minimum 16 réznych formatéw plikéw ich edycja i zapisywanie

- zmiana ukfadu przyciskow sterujgcych

- tworzenie i wykorzystanie szablonéw

- tworzenie korespondencji seryjnej

- dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu narzedzi umozliwiajacych

wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajacego formularze i pozwalajace zapisaé plik
zgodnie z Rozporzgdzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych

Opis whasciwosci arkusza
kalkulacyjnego

- wpisywanie, poprawianie, formatowanie, kopiowanie, powielanie tekstu

- okreslanie uktadu strony

- praca z plikami zapisanymi w poprzednich wersjach oprogramowania do edycji tekstu z
zachowaniem bezproblemowej konwersji do biezacej wersji

- tworzenie raportéw tabelarycznych,

- tworzenie wykresow liniowych, stupkowych, kotowych, niestandardowych

- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu,

- tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODB)

- tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych;

- narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg

i rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych,

- tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw
oraz wykreséw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych,

- wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego,

- nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie,

- formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych z polskim formatem,

- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

- zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikaciji;

Opis whasciwosci klienta
poczty elektroniczej

- obstuga serweréw pocztowych pracujagcych z protokotami POP, IMAP oraz serweréw Exchange
- dodawanie wielu skrzynek pocztowych

- dodawanie folderow

- tworzenie regut dla poczty przychodzacej i wychodzacej

- kalendarz z mozliwoscig wspotdzielenia

- ksigzka adresowa

- listy zadan i przypomnienia

- uzycie podpisu elektronicznego

- wyszukiwanie wiadomosci pocztowych w obrebie catego klienta poczty lub konta lub folderu

- integracja z oprogramowaniem antyspamowym

Opis whasciwosci programu
do tworzenia prezentacji

- drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek,

- zapisanie jako prezentacja w trybie tylko do odczytu,

- nagrywanie dzwigku i dotgczanie jej do prezentaciji,

- dofgczanie do slajdéw notatek dla prezentera,

- umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektdw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych
i wideo,

- umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego,

- ods$wiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym,

- mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow,

- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze
lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera,

ZADANIE nr 24

Macierz NAS —

14 podstawowe/ 26 opcje

Model........oooveee .




Czesc sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione | (gwarancja
przy ocenie
Do przechowywania danych archiwalnych na dyskach magnetycznych
Zastosowanie
Do montazu w typowej szafie teleinformatycznej. Wysoko$é obudowy nie wieksza niz 1U.
Typ obudowy
O wydajnosci nie mniejszej niz procesor osiggajacym w tescie syntetycznym warto$¢ 130.
Procesor
Nie mniej niz 1GB na system oraz nie mniej niz 1GB na przestrzen pamieci podrecznej
Pamigeé RAM
Minimum cztery wneki umozliwiajgce montaz dyskéw 3,5 calowych orz 2,5 calowych w trybie hot-
Whneki na dyski swap
Co najmniej dwa zlgcza sieciowe o tacznej predkosci przesytania nie mniej niz 2Gb. Co najmniej trzy
zlgcza USB z czego co najmniej dwa USB 3.0
Ztagcza
Nadmiarowos¢ RAID 0,10,1,5,6
Pojemno$¢ dyskow O pojemnosci wystarczajgcej do sktadowania danych uzytecznych, gdzie ilo$¢ pojemnosci
uzytkowanej bedzie nie mniejsza niz 3TB a zaktadany przyrost danych bedzie nie mniejszy niz 50%
rocznie w trzyletnim okresie uzytkowania zestawu z uwzglgednieniem nadmiarowosci RAID5 i petnego
obsadzenia wnek dyskami
Sie¢ przewodowa Co najmniej jedna karta sieciowa dwuportowa lub dwie karty sieciowe jednoportowe 1Gb
CiFS, SMB, IPv4, IPv6, UPnP,
Obstugiwane protokoty
sieciowe
Zarzadzanie Poprzez wbudowany serwer www
Gtebokos¢ nie wieksza niz 32 cm, wysokos$¢ 1U
Wymiary
Inne Dyski twarde musza by¢ wyprodukowane i zoptymalizowane pod funkcjonalno$¢ opisang w
pierwszym punkcie.
36 miesiecy 100
Gwarancja Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji gwarancji
Zasilacz awaryjny typ 1 — 43 podstawowe/ 57 opcje Model.........cocoveiinana...
Czes¢ sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie

Moc pozorna

Nie mniej niz 400VA

Tryb pracy

Off line, czas petnego natadowania nie dtuzszy niz 18 godzin

llo$¢ gniazd z
podtrzymaniem

Minimum cztery gniazda

llo$¢ gniazd tacznie

Minimum osiem gniazd

Czas podtrzymania dla
obcigzenia do 50%

Nie mniej niz 16 minut

Typ obudowy

Wolnostojgca z gniazdami zamontowanymi na gérnej krawedzi obudowy
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Inne gniazda

Minimum jedno gniazdo typu RJ45

Waga Nie wiecej niz 6 kg

Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Zasilacz awaryjny typ 2 — 1 podstawowe/ 39 opcje Model.................coeenee.
Czesc sktadowal Wymagania Punktacja
cechy podstawowe Wymagane parametry uwzglednione

przy ocenie

Zastosowanie O podtrzymywania zasilania w czasie braku zasilania sieciowego
Moc pozorna Nie mniej niz 900VA
Tryb pracy Line interactive
llo$¢ gniazd z Minimum trzy gniazda
podtrzymaniem
llos¢ gniazd z Minimum dziesig¢ gniazd
podtrzymaniem lub
zabezpieczeniem
Czas podtrzymania dla
obcigzenia do 50%

Nie mniej niz 14 minut
Typ obudowy Wolnostojgca z gniazdami zamontowanymi na tylnej krawedzi obudowy
Inne gniazda Minimum jedno gniazdo typu RJ11
Interfejs graficzny Whbudowany interfejs graficzny informujacy o poziomie natadowania akumulatora, mocy pobieranej,

czasu podtrzymania, parametrach sieci zasilajgcej.

) Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesiace 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwaranciji
Zasilacz awaryjny typ 3 — 0 podstawowe/ 20 opcje Model...........................
Czesc¢ sktadowal Wymagania Punktacja
cechy podstawowe Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie

Zastosowanie

O podtrzymywania zasilania w czasie braku zasilania sieciowego

Moc pozorna

Nie mniej niz 2100VA

Tryb pracy

Line interactive, dostosowany do zasilania serweréw i macierzy dyskowych

llo$¢ gniazd z
podtrzymaniem

Minimum dziesig¢ gniazd. Gniazda co najmniej dwoch typdw o réznej obcigzalnosci pradowej
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llo$¢ gniazd z
podtrzymaniem lub
zabezpieczeniem

Minimum dwanascie gniazd

Czas podtrzymania dla
obcigzenia do 50%

Nie mniej niz 22 minuty

Typ obudowy

Przystosowana do montazu w typowej szafie teleinformatycznej. Wysoko$¢ od 3U do 5U

Oprogramowanie

Dotgczone oprogramowanie pozwalajgce na automatyczne zamknigcie systemu operacyjnego po
osiggnieciu okreslonych parametréow zasilania awaryjnego. Monitoring parametréw pracy.

Interfejs graficzny

Whbudowany interfejs graficzny informujgcy o poziomie natadowania akumulatora, mocy pobieranej,
czasu podtrzymania, parametrach sieci zasilajgce;j.

Dodatkowe ztgcza

Co najmniej jedno ztgcze szeregowe, co najmniej jedno ztacze do podtgczenia dodatkowych zestawow

akumulatorow.

Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Powerbank typ 1 — 0 podstawowe/ 100 opcje Model..............cooiiniil.
Czesc sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione | (gwarancja
przy ocenie
Do tadowania telefonéw i smartfonéw
Zastosowanie
Minimum dwa ztgcza USB do fadowania urzgdzen typu smartfon, minimum jedno miniUSB do
tadowania urzadzenia
Typy ziacz
Minimum 12000mAh
Pojemno$¢ akumulatora
Wskazniki optyczne Optyczny wskaznik natadowania w postaci wyswietlacza LCD lub diod LED
Moc uzyteczna Nie mniej niz 10W przekazywana do urzadzenia tadowanego
Inne Akumulator litowo-jonowy. Zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe, ciezar nie wigkszy niz
250 gramoéw. Przycisk wigczenia i wylaczenia urzadzenia. Co najmniej trzy wersje kolorystyczne z
czego co najmniej jedna wersja w jaskrawym kolorze typu biaty, zéity, czerwony, jasnozielony.
Minimum 6 miesigcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie diuzszy niz 12 miesiecy 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwaranciji
Powerbank typ 2 — 36 podstawowe/ 44 opcje Model.........cocevvininiinnin.
Czesc sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione | (gwarancja
przy ocenie

Zastosowanie

Do tadowania telefonéw i smartfonow

Typy ziacz

Minimum dwa ztgcza USB do tadowania urzgdzen typu smartfon, minimum jedno miniUSB do
tadowania urzgdzenia

Pojemno$¢ akumulatora

Minimum 20000mAh

Wskazniki optyczne

Optyczny wskaznik natadowania w postaci wyswietlacza LCD lub diod LED

Moc uzyteczna

Nie mniej niz 10W przekazywana do urzadzenia fadowanego
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Inne Akumulator litowo-jonowy. Zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe, cigzar nie wigkszy niz
250 gramow. Przycisk wigczenia i wytaczenia urzadzenia. Co najmniej dwie wersje kolorystyczne z
czego co najmniej jedna wersja w jaskrawym kolorze typu biaty, zolty, czerwony, jasnozielony.

Minimum 6 miesigcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie diuzszy niz 12 miesiecy 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwaranciji

ZADANIE nr 30
Pendrive typ 1 — 20 podstawowe/ 130 opcje Model.........coooiinininiil.

Czes¢ skladowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie
Pojemnos¢ Nie mniej niz 16GB
Interfejs

O predkosci odczytu nie mniejszej niz 120MB/s

Szyfrowanie Programowe szyfrowanie kluczem AES256

Sprzetowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego
Zabezpieczenie danych | dostepu.

Typ obudowy Obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci wykonana z metalu

Kompatybilnosé z Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x
systemami operacyjnymi

Inne Dtugos¢ nie wieksza niz 62 mm, mozliwo$¢ wykonania automatycznej kopii do chmury
) Minimum 60 miesigcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz Wieczysta 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancja

ZADANIE nr 31
Pendrive typ 2 — 40 podstawowe/ 60 opcje Model..............cooiinil.

Czesc¢ sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie
Pojemnosc¢ Nie mniej niz 16GB
Interfejs

O predkos$ci odczytu nie mniejszej niz 120MB/s

Szyfrowanie Sprzetowe szyfrowanie kluczem AES256

Sprzetowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego
Zabezpieczenie danych | dostepu.

Typ obudowy Obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci wykonana z metalu

Kompatybilnos¢ z Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x
systemami operacyjnymi




Inne

Dtugos$¢ nie wieksza niz 62 mm, mozliwo$¢ wykonania automatycznej kopii do chmury

) Minimum 60 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz Wieczysta 100

Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancja
Pendrive typ 3 — 5 podstawowe/ 75 opcje Model.................oooeell.

Czes¢ skladowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione

przy ocenie

Pojemnos¢ Nie mniej niz 32GB

Interfejs

O predkosci odczytu nie mniejszej niz 120MB/s
Szyfrowanie Sprzetowe szyfrowanie kluczem AES256
Sprzetowe szyfrowanie danych, automatyczne blokowanie po ustalonej liczbie nieuprawnionego

Zabezpieczenie danych | dostepu.
Typ obudowy Obudowa o podwyzszonej wytrzymato$ci wykonana z metalu

Kompatybilno$¢ z Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x
systemami operacyjnymi

Inne Dtugos¢ nie wieksza niz 62 mm, mozliwo$¢ wykonania automatycznej kopii do chmury

) Minimum 60 miesigcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz Wieczysta 100

Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancja

Dyski do serwera — 0 podstawowe/ 40 opcje Model...........................
Czesc¢ sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione

przy ocenie

Zastosowanie

Do przechowywania danych typu systemu operacyjne i bazy danych w serwerach

Interfejs

dwukanatowy o predkosci nie mniejszej niz 10 Gb/s umozliwiajgcy podigczenie do kontrolera z
interfejsem SAS i wykorzystaniem jego funkcjonalnosci

Format obudowy i
pojemnos¢

Obudowa 3,5 calowa, pojemnos$é wystarczajgca do zapisania co najmniej 100 plikéw o pojemnosci nie
mniejszej niz 15GB

Zabezpieczenie danych

Czujnik wibracji, czujnik wilgoci

Wydajnosé

Szybkos$¢ transferu danych nie mniej niz 200 MB/s z utrzymaniem tego poziomu w czasie nie krétszym
niz 10 minut

Kompatybilno$¢ z
systemami operacyjnymi

Windows 7, Windows 10, MacOS 10.x
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Zaprojektowany do zastosowan korporacyjnych w obszarze przetwarzania danych

Inne
) Minimum 48 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 60 miesiecy 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Tablet typ 1 — 1 podstawowe/ 49 opcje Model..............c.oco.l.
Czes¢ skladowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione (gwarancja
przy ocenie
Do pracy w terenie z zastosowanie funkcjonalnosci GPS
Zastosowanie
Minumum 10 calowa typu TFT IPS o rozdzielczos$ci nie mniejszej niz WUXGA, dotykowa
Matryca
Poprzez ekran dotykowy reagujacy na palce lub urzadzenie wskazujgce typu rysik (dotgczone do
Sterowanie urzadzenia)
Pamig¢ operacyjna Minimum 2GB
Dysk twardy Minimum 16GB
Procesor Minimum szesciordzeniowy o czestotliwosci taktowania nie mniejszej niz 1,5 GHz
Ztgcza zewngtrzne Minimum jedno ztgcze microUSB, jedno gniazdo zasilajace.
Karty sieciowe i bluetooth | Sie¢ bezprzewodowa, sie¢ WAN (LTE), bluetooth
Obudowa Typowa obudowa tabletu z zaokrgglonymi rogami, ztgcza USB, audio, SIM lub nanoSIM, microSD.
Waga do 550 g.
System operacyjny Android w wersji minimum 6.0
Praca na baterii Minimum 12 godzin
Minimum 12 miesigcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz | 24 miesigce 100
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwaranciji
Warunki gwarancji
Tablet typ 2 — 1 podstawowe/ 29 opcje Model...........................
Czesc sktadowal cechy Wymagania Punktacja
podstawowe Wymagane parametry uwzglednione | (gwarancja
przy ocenie

Zastosowanie

Do pracy w terenie z zastosowanie funkcjonalnosci GPS

Matryca

Minumum 9 calowa typu TFT IPS o rozdzielczosci nie mniejszej niz QXGA, dotykowa

Sterowanie

Poprzez ekran dotykowy reagujacy na palce lub urzadzenie wskazujgce typu rysik (dotgczone do
urzadzenia chowane wewnatrz obudowy)

Pamig¢ operacyjna

Minimum 4GB
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Dysk twardy

Minimum 32GB

Procesor

Minimum czterordzeniowy o czestotliwosci taktowania nie mniejszej niz 1,5 GHz

Ztagcza zewngtrzne

Minimum jedno ztgcze microUSB, SIM lub nanoSIM, microSD

Karty sieciowe i bluetooth

Sie¢ bezprzewodowa, WWAN LTE, bluetooth

Obudowa

Typowa obudowa tabletu z zaokrgglonymi rogami, Waga do 450 g.

System operacyjny

Android w wersji minimum 7.0

Praca na baterii

Minimum 12 godzin

Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dituzszy niz | 24 miesigce 100
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwaranciji
Warunki gwarancji
Listwa PDU — 1 podstawowe/ 39 opcje Model...........................
Wymagania Punktacja
Parametr Wymagane parametry uwzglednione
przy ocenie
Zastosowanie Dystrybucja zasilania wewnatrz szafy teleinformatycznej
llo$¢ gniazd wyjsciowych
Nie mniej niz 20 typu C13 i nie mniej niz 2 typu C19
Dtugos¢ kabla Nie mniej niz 5 metréw z mozliwoscig odtaczenia od dystrybutora bez koniecznos$ci uzywania narzedzi
zasilajgcego dystrybutor
Moc przenoszona z Nie mniej niz 3kW
wejscia do wyj$é
Monitorowanie poziomu | Tak, oddzielnie dla kazdego gniazda wyj$ciowego
mocy
Przetaczanie/wytaczanie | Tak, mozliwo$¢ wytgczenia i wigczenia pojedynczego gniazda wyjsciowego
Zarzgdzanie Przy pomocy potagczenia Ethernet. Minimum dwa niezalezne interfejsy zarzadzania z czego minimum
jeden nie moze wykorzystywac trybu graficznego
Typ obudowy Obudowa przystosowana do montazu w szafie teleinformatycznej. Zajeto$¢ miejsca w szafie nie
wigksza niz 1U
Rozmieszczenie gniazd | W taki sposéb, aby urzadzenia aktywne w szafie teleinformatycznej mogty by¢ podigczone kablem
zasilajgcych zasilajgcym o diugosci nie wigkszej niz jeden metr. Zamawiajgcy posiada na wyposazeniu szafe o
wysokosci 42U
Ergonomia uzytkowania | Dystrybutor musi posiada¢ wbudowany wyswietlacz lub inny mechanizm wizualnej informacji o
wigczeniu urzgdzenia, podaniu napigcia na poszczegdine gniazda, sumarycznej mocy przesytanej
przez dystrybutor
Zarzgdzanie Zdalne zarzgdzanie, kontrola dostepu na réznych poziomach, jedna konsola do zarzgdzania wieloma
urzadzeniami
Minimum 24 miesigce gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 36 miesiecy 100
Warunki gwarancji siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Wymagania dodatkowe | Dotagczone minimum 8 kabli zasilajgcych kompatybilnych z gniazdem C13 o dtugosci 1m
Monochromatyczne laserowe urzgdzenie wielofunkcyjne sieciowe A4 typ 1 —
80 podstawowe/ 220 opcje Model..............ccoeenn.
Czes¢ sktadowal W Wym?gan_|a Punktacja
cechy podstawowe ymagane parametry uwzglednione
przy ocenie

Funkcje

Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie

Maksymalny rozmiar
nosnika

A4
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Gramatura i papier

60 - 163g/m2, A6-A4

Szybkos$¢ druku

Min. 30 str./min

Czas wydruku 1 strony

Maksymalnie po 8,5 sek.

Rozdzielczo$é

600 x 600dpi, HQ 1200 (2400x600dpi), dopuszczamy 1200x1200 dpi

drukowania
Szybkos$¢ procesora 266MHz
Zainstalowana pamie¢ 64MB

Druk dwustronny

Tak, automatyczny druk dwustronny

Praca w sieci

Tak

Interfejs

1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 Port sieciowy Ethernet 10/100/Base-TX;

Interfejs sieci
bezprzewodowej

IEEE 802.11B/g/n

Emulacja

PCL6, mozliwo$¢ ustawienia strony kodowej PC852

Obstugiwane systemy
operacyjne

Windows® 8(32 i 64 bit), Windows® 7 (32 i 64 bit), Windows Vista® (32 i 64 bit), Windows® XP
Professional (32 i 64 bit), Windows® XP Home Edition. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy. Linux
CUPS, LPD/LPRnNg (x86/x64)

Pojemno$¢ podajnika
papieru

Podajnik gtéwny: 250 arkuszy oraz 1 stronnicowy podajnik wielozadaniowy

Rozdzielczos$é
skanowania

600 x 2,400dpi (z szyby skanera), dopuszczamy 1200x1200 dpi

Dodatkowe wymagania

Kolorowy dotykowy wys$wietlacz LCD, obstuga systemu drukowania wykorzystywanego w Systemie
Informatycznym Laséw Panstwowych (SILP)

Gwarancia Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
! siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwaranciji
Dodatko_wel Kabel zasilajgcy, kabel Ethernet 5 mb
wyposazenie
) CE, potwierdzenie parametréw technicznych musi wynika¢ z opisu produktu znajdujgcego sie na
Certyfikaty ] :
stronie producenta urzadzenia
ZADANIE nr 38
Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe A3- 5 podstawowe/ 25 opcje
Model.........cocoveiniiinin.
Wymagania
uwzglednione | Punktacja
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie

Technologia druku

Kolorowy, laserowy

Predkos$¢ druku i
kopiowania w czerni i w
kolorze A4

30 str./min.

Predkos$¢ druku i
kopiowania w czerni i
kolorze A3

16 str./min.

Czas pierwszej strony
przy kopiowaniu w czerni

59s.

Czas pierwszej strony
przy kopiowaniu w
kolorze

7,8s.

Rozdzielczo$¢ druku
rzeczywista (dpi)

1200 x 1200 dpi

Czas nagrzewania

maksymalnie 18 sekund

Jezyki drukowania

PCL6, PS3

Kasety na papier

Co najmniej 2 uniwersalne kasety o pojemnosci tacznej co najmniej 1100 arkuszy (przy gramaturze 80
g/m2), obstugujgce formaty od A5 do SRA3 kazda i gramatureg 60-256 g/m2

Podajnik boczny

Przynajmniej na 100 arkuszy (przy gramaturze 80 g/m2), obstugujgcy formaty A6-SRA3 oraz
gramature 55-280 g/m2

Druk dwustronny

automatyczny (dupleks)

Interfejsy

USB 2.0, 10BaseT/100Base-TX/1000 Base-T/ IEEE802.11n/g/b

Pamig¢ standardowa

Pamie¢ operacyjna min. 4 GB; Wbudowany dysk twardy 320 GB

Zabezpieczenia

Wydruk poufny, uwierzytelnianie za pomocg protokotu LDAP/SMB, poczta e-mail szyfrowana S/MIME,
IPSec, 802.1x, SNMP v3.0
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Podajnik skanera

Ptaski + automatyczny jednoprzebiegowy podajnik (DADF) na min. 150 arkuszy dla gramatury papieru
80g/m2

Predkos¢ skanera

Szybko$¢ skanowania dwustronnego: 160 str./min

Rozdzielczos¢ Optyczna: 600 x 600 dpi
skanowania
Sortowanie z TAK

przesunigciem dla
formatéw A4 i A3

Formaty wyjsciowe
skanowania

TIFF, PDF, kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF - realizowane z poziomu panelu urzadzenia, bez
ograniczen dotyczacych ilosci uzytkownikéw oraz bez limitéw wykonywanych skanéw

Dodatkowe funkcje
skanowania

OCR - przeksztatcanie dokumentéw do edytowalnych plikéw XLSX, DOCX, PPTX. Przeksztalcanie
dokumentéw do wesji edytowalnych musi odbywac sie na urzgdzeniu. Niedopuszczalne jest
przesylanie plikéw do chmury lub do serwera.

Miejsca docelowe
skanowania

Do e-mail, do folderu sieciowego (SMB), do komputera, FTP, do USB

Wyswietlacz

LCD, min. 9 cali, komunikaty w jezyku polskim

Obstugiwane systemy
operacyjne

Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016; Windows 7 32/64bit; Windows 10 32/64bit, MAC
OS X 10.4-10.10, petna wspétpraca z Systemem Informatycznym Laséw Panstwowych

Opcje (mozliwosci

rozbudowy)
Mozliwos$¢ rozbudowy o typ faksu: PSTN lub LAN
Mozliwo$¢ rozbudowy o wewnetrzny finiszer zszywkowy zszywajgcy do 50 arkuszy jednoczes$nie
Wydajnos¢ Toner czarny (5% pokrycia) min.25000 stron, kolor: (5% pokrycia) min. 15000 stron dla kazdego
standardowych toneréw | koloru
(oryginalnych
producenta)
Wydajnos¢ bebnoéw Dla tonera czarnego (5% pokrycia): 200 000 stron, dla toneréw kolorowych (5% pokrycia): 150 000
stron kazdy kolor
Podstawa
Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w oryginalng podstawe producenta wyposazong w kétka do tatwego
przestawiania.
Certyfikaty
Urzgdzenia musi posiada¢ nastgpujace certyfikaty: ENERGY STAR (891336/EEC); CE Certified.
Gwarancja Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
ZADANIE nr 39
Urzadzenie wielofunkcyjne kolor A4— 7 podstawowe/ 13 opcje
Model..............cooiinnil.
Wymagania
uwzglednione | Punktacja
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Drukowanie technologia laserowa

Szybkos$¢ (druk i kopia
czarno-biaty i kolorowy)

27str./min A4

Czas wydruku pierwszej
strony (druk czarno-biaty
i kolrowy)

Mniej niz 10 sekund (w trybie gotowosci)

Jezyki drukowania

PCL6 / PCL5c / Emulacja PostScript Level 3
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Obstugiwane

rozdzielczosci 600 x 600 dpi
Whbudowana funkcja

druku i kopiowania TAK
dwustronnego

Powigkszenie 25 - 400%

Skanowanie

TAK, do e-mail, folderu, USB

Rozdzielczos¢
skanowania

1200 x 1200 dpi

Jednoprzebiegowe
skanowanie dwustronne
z automatycznym
podajnikiem
dokkumentéw ADF

TAK

Podajnik wejsciowy

Standardowa kaseta 250-kartkowa, 50-stronnicowy podajnik wielofunkcyjny

Podajnik odbioru

150 arkuszy drukiem do dotu

wydruku
Wyswietlacz min. 4" dotykowy panel LCD z komunikatami w jezyku polskim

Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 /100/1000 Base-TX, karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n
Interfejs

Pamig¢ systemu

256MB

Maksymalne obcigzenie
miesieczne

Do 50 000 stron

Wymiary (SXGxW)

maks. 450 x 700 x 420 mm

Inne wymagania

wbudowany serwer wydruku, obstuga systemu drukowania wykorzystywanego w Systemie
Informatycznym Laséw Panstwowych (SILP)

Emisja hatasu

drukowanie i kopiowanie ponizej 50 dBA

Gwarancja Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
) CE, potwierdzenie parametréw technicznych musi wynika¢ z opisu produktu znajdujgcego si¢ na
Certyfikaty p 8
stronie producenta urzadzenia
Dodatkowe wyposazenie | Kabel zasilajacy, instrukcja obstugi w jezyku polskim, komplet sterownikéw., startowe tonery na min.
2000stron czarny i 1000 kazdy z koloréw (cyan, magenta, yellow)
ZADANIE nr 40
Drukarka laserowa sieciowa A4— 4 podstawowe/ 16 opcje
Model...............oooennil.
Wymagania
uwzglednione | Punktacja
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie

Maksymalny rozmiar
nosnika

A4

Gramatura i papier

60 - 220g/m2 (podajnik papieru). Rodzaj papieru: zwykly / cienki / bond / zadrukowany / ekologiczny /
koperty / przezroczysty / etykiety / karton / gruby / bawetiany / kolorowy / archiwalny / grubszy

Szybkos¢ druku

min. 43 str/min

Czas wydruku 1 strony

maksymalnie po 5,8 sek w trybie gotowosci

Rozdzielczo$¢ druku
(dpi)

600x600dpi, 4800x600 (zwigkszona rozdzielczo$¢)

35




Technologia druku

Monochromatyczny druk laserowy

Szybko$¢ procesora

1500MHz

Zainstalowana pamigé

min. 256 MB

Druk dwustronny

tak, automatyczny druk dwustronny

Praca w sieci

tak

Ztgcza zewnetrzne

1 port Host/Device USB 2.0, 1 port sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-TX;

Obstugiwane systemy
operacyjne

Windows 10/8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, rézne systemy operacyjne
Linux / Unix, petna wspdtpraca z Systemem Informatycznym Laséw Panstwowych (SILP)

Normatywne obcigzenie
miesieczne

100 000 stron

Pojemnosé podajnika
papieru

Uniwersalny standardowy podajnik na 100 arkuszy, oraz drugi podajnik na 550 arkuszy

Jezyki drukowania

PCL6 / PCL5c / Emulacja PostScript Level 3

Dodatkowe wymagania

wbudowany serwer wydruku, wbudowane 84 skalowalnych czcionek TrueType, obstuga systemu
drukowania wykorzystywanego w Systemie Informatycznym Laséw Panstwowych (SILP)

Minimum 12 miesigcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Dodatkowe kabel zasilajgcy, kabel ethernet 5 mb, startowy toner na min. 6000stron
wyposazeniie ’ ’ ’
) CE, potwierdzenie parametréw technicznych musi wynika¢ z opisu produktu znajdujgcego sie na
Certyfikaty A p
stronie producenta urzadzenia
ZADANIE nr 41
Ploter — 1 podstawowe/ 9 opcje Model...........................
Wymagania
uwzglednione | Punktacja
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie

Technologia druku

Atramentowa drukarka wielkoformatowa

Jakos¢ druku 2400x1200dpi
Predkos¢ drukowania, 0,37 sekund / AO
Papier zwykty (rola AO)

Liczba zbiornikéw z 5

atramentem

Liczba gtowic 1 szt.

drukujgcych

Maks. szerokos$¢ papieru

1117,6 mm (44 cale)

Doktadnos¢ linii

+/-0,1%

Standardowa ilo$¢

128 GB (pamigc¢ fizyczna: 2 GB)

pamieci RAM

Dysk twardy 500 GB (zaszyfrowany)
tadowanie i odbiér z przodu
nosnikow

Maksymalna $rednica 170 mm
rolki no$nika

Drukowanie bez TAK
marginesow

Wytgczenie TAK
automatycznego modutu

ciecia

Opcja podgladu przed TAK

wydrukowaniem
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Obstuga papieru

automatyczne tadowanie

Jedna rolka z mozliwos$cig rozbudowy o druga role

Interfejs 10/100/1000Base-TX, USB 2.0
Maksymalna pojemnos¢ | 700 ml

zbiornikéw z atramentem

Kosz na wydruki TAK

Wyposazenie

gtowica drukujaca, kaseta konserwacyjna,

standardowe:
2 i 3-calowy uchwyt tuby papieru,
1 zestaw startowych zbiornikéw z atramentem - kazdy o pojemnosci 130 ml, podstawa
Gwarancja Minimum 6 miesigcy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 12 miesigcy 100
siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
ZADANIE nr 42
Niszczarka Typl- 0 podstawowe/ 40 opcje
Model............ccceeinn.
Wymagania
uwzglednione | Punktacja
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie
IrI;)Zsc cietych kartek na 10 stron o gramaturze 80g/m2
Szgro_kosc_ szczeliny 220mm
wejsciowej
Stopien bezpieczenstwa
DIN 66399 p4/01
Rozmiar $cinka (mm) 4,5 x 35
Pojemnosé kosza Min 20I,
Mozliwos$¢ cigcia zszywkKi, spinacze biurowe, karty kredytowe, ptyty CD/DVD
Funkcie automatycznego wycofania w przypadku zakleszczenia papieru, fotokomérka automatycznie
] uruchamiajgca i wylgczajgca urzgdzenie, oddzielna szczelina i kosz na niszczone ptyty
Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Akcesoria Kabel zasilajacy, olej 100ml
Moc silnika 200W
Certyfikaty CE
ZADANIE nr 43
Niszczarka Typ2 — 0 podstawowe/ 20 opcje
Model...........cooiein....
Wymagania
uwzglednione | Punktacja
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie

llos¢ cietych kartek na
raz

17 stron o gramaturze 80g/m2

Szeroko$¢ szczeliny

S . 240
wejéciowej
Stopien bezpieczenstwa P5
DIN 66399
Rozmiar $cinka (mm) 2x10
Pojemnosé kosza minimum 30|

Mozliwos¢ cigcia

zszywki, spinacze biurowe, karty kredytowe, ptyty CD/DVD
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Funkcje

automatyczny start/stop, automatyczny stop przy przzepetnieniu kosza, optyczny sygnalizator
przepetnienia, automatyczne wytgczanie przy przecigzeniu, automatyczne cofanie przy blokadzie
papieru, automatyczne wytgczanie przy otwartym pojemniku

Mechanizm tnacy i

napedowy
mechanizm tnacy i napedowy bez elementéw z tworzyw sztucznych, kota zebate metalowe, noze i
separatory nozy ze stali
. Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Akcesoria Kabel zasilajgcy, kotka jezdne, olej 100ml
Moc silnika 500W
Certyfikaty CE

ZADANIE nr 44

Niszczarka Typ3 — 1 podstawowe/ 14 opcje

Wymagania
uwzglednione | Punktacja
Parametr Wartosci wymagane przy ocenie
IrI:Zsc cietych kartek na 14-16 stron o ggramaturze 80g/m2
Szg[’o_kosc_ szczeliny min. 310mm
wejsciowej
Stopien bezpieczenstwa p-4
DIN 66399
Rozmiar $cinka (mm) 4,5mm x 30
Pojemnos¢ kosza minimum 80|
Mozliwos¢ ciecia zszywki, spinacze biurowe, karty kredytowe, ptyty CD/DVD
automatyczny start/stop, automatyczny wytgcznik przy przecigzeniu, fukcja cofania przy blokadzie
Funkcje papieru, przezroczysta $cianka przednia umozliwiajgca kontrole wypetnienia pojemnika na $cinki,
wyposazona w kotka utatwiajace przemieszczanie urzadzenia
. Minimum 12 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu eksploatacji, czas naprawy nie dtuzszy niz 24 miesigce 100
Gwarancja siedem dni, serwis producenta, czas naprawy jest liczony od momentu zgtoszenia. gwarancji
Akcesoria Kabel zasilajgcy, olej 100ml, worki (5szt.)
Moc silnika 500W, przystosowany do pracy ciggtej 24h
Watki thgce jednoelementowe ze stali hartowanej
Certyfikaty CE
a) Rejestrator lesniczego typ 1 — 0 podstawowe/ 35 opcje
Model.............cccevinnnn..
Parametry Punl;;acla
Nazwa parametru Wymagania minimalne punktowane dodatkowe
dodatkowo
parametry
System Windows Mobile v. min 6.5 umozliwiajgcy natywne dziatanie programéw
napisanych w technologii NET 3.5 oraz baz danych MS SQLServer Compact 3.5 z
obstuga strony kodowej Windows-1250 z zainstalowang polska naktadka jezykowa.
System operacyjny System operacyjny musi by¢ w wersji z obstugg funkcji transmisji danych przez GPRS.
Jakikolwiek reset urzgdzenia nie powoduje usunigcia polskiej naktadki jezykowej czy
koniecznos$ci ponownej jej rejestraciji. Polska naktadka jezykowa z mozliwoscig
wprowadzania polskich znakéw za pomoca klawiatury harware’owej komputera.
Procesor Min. 1000 MHz Dual core
Kalkulator, program obstugi poczty, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przegladarka
Programy plikéw PDF, przegladarka internetowa, Ww. oprogramowanie musi by¢ zainstalowane na
urzadzeniu i gotowe do pracy a reset urzadzenia nie moze usuwac tych aplikaciji
RAM min. 512 MB E'SM —min. 1 25
Pamigc FLASH (storage, pamigé na przechowywanie danych) FLASH
min. 1024 MB (storage, 5
pamie¢ na
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przechowywa
nie danych)
min. 8 GB

Gniazda rozszerzen

Urzadzenie wyposazone w karte min 8 GB, o parametrach: w przypadku kart SD -
maksymalna predko$¢ zapisu nie mniej niz 20 MB/s - maksymalna predko$¢ odczytu nie
niej niz 20 MB/s; w kart CF — szybko$¢ zapisu min. 16 MB/s, szybko$¢ odczytu min. 20
MB/s. W przypadku kart SDHC/SDXC — karta musi spetnia¢ wymagania min SD Speed
Class 6 (wg www.sdcard.org). W przypadku kart MMC System Specification Version 4.0
(wg www.mmca,org)

1. Port RS232 (EIA/TIA574) DB9 Meski (Male) wyprowadzony bezpos$rednio z obudowy
urzagdzenia. Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie kabla z identycznym
wyprowadzeniem lub przenosnego adaptera, ktérych wytrzymato$¢ na uszkodzenia
mechaniczne nie stwarza ograniczen w wielokrotnym podtaczaniu ich do urzgdzenia
oraz zapewnia stabilno$¢ potaczenia. Podtgczony adapter lub kabel pozwala na prace
z urzadzeniem trzymanym w dtoni bez potrzeby stawiania ktéregokolwiek z elementéw
zestawu (urzadzenia, kabla lub adaptera) na podtozu. Uzywanie takiego potgczenia nie
koliduje z rownoczesng mozliwoscig fadowania akumulatora.

2. Wyprowadzony na zewnatrz obudowy urzadzenia lub stacji dokujacej port USB Client
(Slave) wraz z kablem USB lub kabel podtgczany bezposrednio do urzgdzenia z
Porty WE/WY wyprowadzeniem portu USB.
3. Port USB Host wyprowadzony bezposrednio w urzadzeniu lub dostepny za pomoca
kabla z identycznym wyprowadzeniem lub dostepny w stacji dokujace;j.
4. Zintegrowany Bluetooth class Il. (umozliwiajgcy jednoczesng bezkolizyjna prace,
innych urzagdzen radiowych tj. WiFi, GSM/GPRS, GPS.
5. Wbudowany modut GSM/GPRS/EDGE umozliwiajgcy zastosowanie karty SIM
dowolnego opartowa sieci komérkowej dziatajgcego w Polsce.
6. Urzadzenie wyposazone w modem WiFi
7. Dostepny w stacji dokujgcej lub wyprowadzony bezposrednio na zewnatrz obudowy lub
dostepny za pomoca kabla z identycznym wyprowadzeniem port LAN (Ethernet 10/100
Base T)
Wigczona nawigacja statyczna SN (wytgczona funkcja zamrazania pozycji dot. chipsetu
Whudowany GPS SIRF 1. wSpa‘?cieJ dla pr{)tokolu NI&/IEyAaO183 : Posve i
1. Skaner zamontowany bezposrednio w urzgdzeniu
2. Model czytnika kodéw kreskowych musi by¢ rekomendowany przez producenta danego
modelu rejestratora
3. Czytnik zapewnia odczyt kodéw 1D (Code 128, Code 39, EAN) oraz 2D (Data Matrix,
Skaner QR Code)
4. Rozdzielczo$¢: min. 700 (H) x min. 400 (V) pikseli
5. Szybko$¢ skanowania: min. 50 skanéw na sek. dla kodéw 2D; min. 100 skanéw na
sek. dla kodéw 1 D
6. Odlegto$¢ skanowania obejmuje co najmniej zakres: 5-20 cm
Wyswietlacz Kolorowy, podswietlany (diody LED) ekran dotykowy min. 3,5” min. 640x480 pix. Czujnik

Swiatta otoczenia do automatycznej regulacji jasnosci podswietlenia ekranu.

Panel dotykowy

Szklany, analogowy, rezystancyjny

Wydzielona numeryczna, multifunkcyjna, umozliwiajaca wprowadzanie polskich znakéw.

Klawiatura Mozliwos¢ ,migkkiego" resetu urzadzenia poprzez klawiature urzadzenia lub funkcje
dotykowe ekranu.
Dzwiek Gtoénik i mikrofon
tadowalna bateria gtdwna o pojemnosci nie mniej niz 3600 mAh — oryginalny produkt
Zasilanie prpdycenta oferowanego urzadzenia typu komputer handheld z gwarancjg min. 12
miesigcy
tadowarka sieciowa i tadowarka samochodowa
Waga ponizej
4009z
baterig gtéwng
(akumulatore
M Maksymalnie 400 g z baterig gtéwng (akumulatorem) i wszystkimi wymaganymi m)i
asa . ) ) .
wewnetrznymi modutami (kartami) wszystkimi
wymaganymi
wewnetrznymi
modutami
(kartami)
. Wymiary
V\II))/mlary (dt. x szer. x 165 x 78 x 35 mm ponizej 165 x
9 78 x 35 mm

Warunki pracy

Wielokrotny upadek z wysokosci min. 2,4 m. (w temperaturze roboczej wielokrotny z
wysokosci 1,8m) wedtug specyfikacji MIL-810G. Temp. pracy od -20°C do +50°C,
spetnienie stopnia ochrony min. IP65 wg IEC

Akcesoria

Pasek na reke (zabezpieczajacy przed wypadaniem z reki), rysik do ekranu, folia
ochronna na ekran (folia antyodblaskowe lub kurtyna zabezpieczajaca wyswietlacz przed
odblaskiem)

Wymagania

Urzgdzenie musi spetnia¢ wszelkie obowigzujgce w Polsce wymagania dla tego typu
urzadzen, w szczegolnosci okreslone w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci-(Dziennik Ustaw 2004 nr 204 p6z. 2087)- Urzadzenie musi spetniac
standardy ROHS Compliant. Spetnienie powyzszych wymagan musi by¢ potwierdzone w
o$wiadczeniu dostawcy,

Gwarancja

Min. 24 miesigce

Instrukcje

Wydrukowana instrukcja obstugi urzadzenia w jezyku polskim. Petna instrukcja w jezyku
angielskim na ptycie CD. Nosniki z wersjami instalacyjnymi wymaganych aplikacji
niezwigzanymi z dystrybucja systemu operacyjnego (w szczegdlnosci dotyczy to naktadki
jezykowej) wraz z kluczami i dokumentami licencyjnymi na dodatkowe aplikacje.

Stacja dokujgca
dedykowana do
kazdego urzadzenia

Stacja z gniazdem zasilania i gniazdem tadowania zapasowej baterii (akumulatora)
zamontowanym bezposrednio w stacji dokujacej, stanowigcej jej integralng cze$¢ bez
potgczen kablowych. Wyposazona w porty USB Host , USB Slave, RS232, Ethernet

b) akcesoria do urzgdzenia — rejestrator lesniczego typ 1

NAZWA

UWAGI
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tadowarka samochodowa do oferowanego urzgdzenia przeno$nego — kolektora danych typu komputer handheld — 0

podstawowe/ 10 opcje

Stacja dokujgca do oferowanego urzadzenia przeno$nego — kolektora danych typu komputer handheld — 0

podstawowe/ 20 opcje

Akumulator do oferowanego urzadzenia przenos$nego — kolektora danych typu komputer handheld — 0 podstawowe/

30 opcje

Produkty o parametrach
identycznych jak w
oferowanym urzadzeniu

Folia na ekran do oferowanego urzadzenia przenosnego — kolektora danych typu komputer handheld — 0

podstawowe/ 30 opcje

Rysik do ekranu do oferowanego urzadzenia przenosnego — kolektora danych typu komputer —handheld — 0

podstawowe/ 30 opcje

Kontrakt serwisowy na urzgdzenie przenosne — kolektor danych typu komputer handheld:
- uwzgledniajacy uszkodzenia komponentéw kolektora powstatych na skutek przypadkowego, takze

mechanicznego zniszczenia elementéw takich jak obudowa, elementy plastikowe, wyswietlacz, elementy klawiatur

oraz naprawa elektroniki

- uwzgledniajgcy takze normalne zuzycie sprzetu (Wear & Tear)
- sprawowany przez producenta kolektorow
- trwajgcy nie mniej niz 3 lata od dnia zakupu

realizacja serwisu w ramach zakupionego kontraktu nie moze trwaé¢ dtuzej niz 3 dni roboczych liczac od dotarciu
kolektora do serwisu producenta. Do catkowitego czasu naprawy dozwolone jest doliczenie dwéch dni roboczych na

transport urzadzenia.

- do oferty nalezy dotgczy¢ petny i szczegdtowy opis zakresu i warunkéw kontraktu autorstwa producenta

kolektoréw danych lub potwierdzony przez producenta — 0 podstawowe/ 35 opcje

Pakiet serwisowy producenta
— nalezy dotgczy¢ petny,
szczegoOtowy opis zakresu jaki
obejmuje pakiet z pisemnym
potwierdzeniem producenta
lub jego prawnego
przedstawiciela w Polsce

c) Drukarka termiczna do Rejestrator lesniczego typ 1 — 5 podstawowe/ 95 opcje

Skladowa Wymagania minimalne Wymagania Punktacja do
preferowane oceny jakosci
uwzgledniane przy
ocenie jakosci
Metoda wydruku Druk termiczny z punktami sktadanymi w w linii horyzontalnej
Rozdzielczo$¢ 203 dpi / 8 punktéw / mm w poziomie i w pionie
Li-lon z mozliwoscig fadowania bez wyjmowania z drukarki o
Akumulator wewngtrzny wydajnosci nie mniejszej niz_ 30_Wh. Przy na+§dowany Lijlon 0 pojemnosci 5
akumulatorze wydruk co najmniej 2 rolek papieru termoczutego o | min. 5200 mAh
dtugosci min. 30 mb — z gwarancjg min. 12 miesiecy
Kabel do potgczenia z kolektorem typu komputer handheld
tadowarka Sieciowa 230 V i samochodowa
rolka papieru termicznego 4 cale, szer. w przedziale 105 do 108 mm, dt. min. 30mb.
szybkos$¢ wydruku nie mniej niz 80 mm/sek
Szeroko$¢ wydruku 104 mm
Parametry wydruku Podwajna szerokosé i wysokosé, wydruk podkreslony typu bold,
wydruk odwrotny. System wykrywania korfca papieru
Wyswietlacz Wyswietlacz LCD z mozliwos$cig sterowania kontrastem Kolorowy wyswietlacz
LCD z polskim menu 35
jezykowym
Wskazniki statusu Stan baterii, tryb zasilania / konuikacji
Szybko$¢ transmisji 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Pamie¢ drukarki Min 8 MB Flash i 16 MB RAM Flash min. 32 MB 20

Warunki pracy

od minus 20° C do plus 50° C jako samodzielna konstrukcja bez
dodatkowych zabezpieczen (toreb, pokrowcow itp.) Wilgotnos¢
90% (bez kondensacji)

Warunki sktadowania

Od -30° C do +50° C

Waga

max 1000 g z akumulatorem

Wymiary max (WxHxD)

165x180x80mm

Obudowa

Plastikowa bryzgoszczelna i posiadajgca wzmocnienia gumowe
(ochraniacze) zabezpieczajgce przed upadkami i uderzeniami,
stanowigce integralng cze$¢ z obudowg — przymocowane do
obudowy trwale

Komunikacja

Standard RS 232 (kabel z wtykiem DB9 zenski od strony
rejestratora) oraz Bluetooth. Port USB, mozliwos¢
automatycznego wyboru komunikacji pomigdzy RS232 a
Bluetooth. Mozliwo$¢ funkcjonowania dwéch ww. standardéw na
jednej ptycie gtéwnej

Znaki

Latin 2 DOS, Latin 2 ISO, Mazovia. Vin EE. Migdzynarodowy
zestaw znakow ASCII, graficzny IBM, znaki polskie, mozliwo$¢
drukowania znakéw logo, obstuga polskich znakéw
diakrytycznych

Kody kreskowe

Code 39, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Inver
2/5, PDF-147, QR Code

Kompatybilno$é

Petna — w zakresie wspdtpracy z aplikacjami zainstalowanymi na
kolektorze danych typu komputer handheld wykorzystywanymi
przez le$nikéw oraz samym urzadzeniem ,kolektor danych typu
komputer handheld” poprzez port RS232 lub bluetooth. Wybor
potgczenia pomigdzy RS232 a bluetooth nie wymaga zmiany
ustawien drukarki przez uzytkownika.

Wymagania

Urzadzenie musi spetnia¢ wszelkie obowigzujace w Polsce
wymagania dla tego typu urzadzen, w szczegdlnosci okreslone
w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dziennik Ustaw 2004 nr 204 p6z. 2087). Urzadzenie
musi spetnia¢ standardy ROHS Compliant. Spetnienie
powyzszych wymagan musi byé potwierdzone w o$wiadczeniu
dostawcy

Certyfikat bezpieczenstwa

Min IP 54 jako samodzielna konstrukcja

Gwarancja

24 miesigce

40



Torba

Materiat wodoodporny, odporny na zmiane temperatury
otoczenia, umozlwiajgca przenoszenie drukarki razem z
oferowanym kolektorem danych typu komputer handheld

d) akcesoria do urzgdzenia z zadania nr 45c

tadowarka sieciowa (230V) do oferowanej drukarki termicznej, przeno$nej — 0 podstawowe/ 10 opcje

tadowarka samochodowa do oferowanej drukarki termicznej, przenosnej — 0 podstawowe/ 10 opcje

Akumulator do oferowanej drukarki termicznej przeno$nej — 0 podstawowe/ 10 opcje

Produkty o parametrach identycznych jak

w oferowanym urzadzeniu

Papier termiczny w rolkach do oferowanej drukarki termicznej, przenosnej — 0 podstawowe/ 5000 opcje

Papier musi posiada¢ certyfikat
jakosciowy gwarantujgcy zachowanie
druku przez okres co najmniej 5 lat.

ZADANIE nr 46

a) Rejestrator lesniczego typ 2 — 1 podstawowe/ 34 opcje

Skladowa Wymagania minimalne Wymaganie Punktacja do
preferowane oceny jakosci
uwzgledniane przy
ocenia jakosci
System Windows Mobile v. min 6.5 lub réwnowazny z obstugg
strony kodowej Windows-1250 z zainstalowang polska naktadkg
jezykowa. System operacyjny musi by¢ w wersji z obstuga
System operacyin funkciji transmisji danych przez GPRS. Jakikolwiek reset
Y P yiny urzadzenia nie powoduje usunigcia polskiej naktadki jezykowej
czy konieczno$ci ponownej jej rejestracji Za réwnowazny
Zamawiajgcy uzna produkt posiadajgcy parametry i
funkcjonalno$¢ wskazanego systemu.
Procesor Min. 1000 MHz
Kalkulator, program obstugi poczty, edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, przegladarka plikéw PDF, przegladarka
Programy internetowa,. Ww. oprogramowanie musi by¢ zainstalowane na
urzadzeniu i gotowe do pracy a reset urzadzenia nie moze
usuwac tych aplikacji
RAM min. 512 MB
FLASH (storage,
ia b s ) pamie¢ na
Pamie¢ FITASH (storage, pamie¢ na przechowywanie danych) przechowywanie 10
min. 2 GB
danych)
min. 4 GB

Gniazda rozszerzen

Urzagdzenie wyposazone w karte min 4 GB, o parametrach: w
przypadku kart SD - maksymalna predkos$é zapisu nie mniej niz
20 MB/s - maksymalna predko$¢ odczytu nie niej niz 20 MB/s; w
kart CF — szybko$¢ zapisu min. 16 MB/s, szybko$¢ odczytu min.
20 MB/s. W przypadku kart SDHC/SDXC — karta musi spetnia¢
wymagania min SD Speed Class 6 (wg www.sdcard.org). W
przypadku kart MMC System Specification Version 4.0 (wg
Www.mmca,orq)

Porty WE/WY

=

N

W

B

Port RS232 (EIA/TIA574) DB9 Meski (Male) wyprowadzony
bezposrednio z obudowy urzadzenia. Dopuszcza sie zamiennie
zastosowanie kabla z identycznym wyprowadzeniem lub
przenosnego adaptera, ktérych wytrzymato$¢ na uszkodzenia
mechaniczne nie stwarza ograniczen w wielokrotnym
podtaczaniu ich do urzadzenia oraz zapewnia stabilno$¢
pofaczenia.

. Zintegrowany Bluetooth class Il (umozliwiajacy jednoczesng

bezkolizyjna prace, innych urzadzen radiowych tj. WiFi,
GSM/GPRS, GPS.

. Wbudowany modut GSM/GPRS/EDGE umozliwiajacy

zastosowanie karty SIM dowolnego opartowa sieci komérkowej
dziatajgcego w Polsce.

. Urzadzenie wyposazone w modem WiFi

Whbudowany GPS

Wigczona nawigacja statyczna SN (wytgczona funkcja
zamrazania pozycji dot. chipsetu SIRF Ill). Wsparcie dla
protokotu NMEA0183

skaner

1. Skaner zamontowany bezposrednio w urzgdzeniu w jego
tylnej czesci

2. Model czytnika kodéw kreskowych musi by¢ rekomendowany
przez producenta danego modelu rejestratora — zamontowany
przez producenta

3. Czytnik zapewnia odczyt kodéw 1D (Code 128, Code 39,
EAN) oraz 2D (Data Matrix, QR Code)

4. Rozdzielczo$é: min. 700 (H) x min. 400 (V) pikseli

5. Szybko$¢ skanowania: min. 50 skanéw na sek. dla kodéw
2D; min. 100 skanow na sek. dla kodéw 1 D

6. Odlegto$¢ skanowania obejmuje co najmniej zakres: 5-20 cm

Wyswietlacz

Kolorowy, pods$wietlany ekran dotykowy FULL VGA min. 3.7”
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min 480x640 lub min. 640x480 pix

Minimum 50 klawiszy, wydzielona alfanumeryczna,
multifunkcyjna, z oddzielnymi klawiszami numerycznymi
Klawiatura umozliwiajgca wprowadzanie polskich znakéw. Mozliwo$¢ ,miek-
kiego" resetu urzgdzenia poprzez klawiature urzgdzenia lub
funkcje dotykowe ekranu.

Dzwigk Gtosnik i mikrofon

tadowalna bateria gtéwna o pojemnosci nie mniej niz 4400 mAh
— oryginalny produkt producenta oferowanego urzadzenia typu

Zasilanie komputer handheld z gwarancjg min. 12 miesigcy
tadowarka sieciowa i tadowarka samochodowa
Waga ponizej 600 g
z baterig gtéwng
M Maksymalnie 800 g z baterig gtéwng (akumulatorem) i (akumulgtqrem) !
asa S ; ) ; . wszystkimi 15
wszystkimi wymaganymi wewnetrznymi modutami (kartami) .
wymaganymi
wewnetrznymi
modutami (kartami)
Wielokrotny upadek z wysokosci min. 1,5 m: min. 25 upadkéw
na polerowany beton (urzadzenie wtaczone, z dodatkowymi
Warunki pracy modutami i akcesoriami). Temp. pracy od -20°C do +50°C,
spetnienie stopnia ochrony min.IP65 wgPN-92/E-08106 lub
IEC529
Pasek na reke (zabezpieczajgcy przed wypadaniem z reki), rysik
Akcesoria do ekranu, folia ochronna na ekran (folia antyodblaskowe lub

kurtyna zabezpieczajgca wyswietlacz przed odblaskiem)

Urzagdzenie musi spetnia¢ wszelkie obowigzujace w Polsce
wymagania dla tego typu urzadzen, w szczegdlnosci okreslone
w-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
Wymagania zgodnosci (Dziennik Ustaw 2004 nr 204 péz. 2087). Urzadzenie
musi spetnia¢ standardy ROHS Compliant. Spetnienie
powyzszych wymagan musi byé potwierdzone w o$wiadczeniu
dostawcy,

Gwarancja 24 miesigce

Wydrukowana instrukcja obstugi urzadzenia w jezyku polskim.
Petna instrukcja w jezyku angielskim na ptycie CD. No$niki z
wersjami instalacyjnymi wymaganych aplikacji niezwigzanymi z

Instrukcje dystrybucja systemu operacyjnego (w szczegolnosci dotyczy to
naktadki jezykowej) wraz z kluczami i dokumentami licencyjnymi
na dodatkowe aplikacje.

Inne Urzgdzenie musi pochodzi¢ z biezacej produkcji — data produkcji

nie pézniej niz 3 miesigce przed datg dostawy

b) akcesoria do urzgdzenia rejestrator lesniczego typ 2

NAZWA

UWAGI

tadowarka sieciowa (230V) do oferowanego urzadzenia przenosnego — kolektora danych typu komputer
handheld — 0 podstawowe/ 10 opcje

tadowarka samochodowa do oferowanego urzadzenia przenosnego — kolektora danych typu komputer
handheld — 0 podstawowe/ 10 opcje

Stacja dokujgca do oferowanego urzadzenia przeno$nego — kolektora danych typu komputer handheld -0
podstawowe/ 20 opcje

Akumulator do oferowanego urzadzenia przeno$nego — kolektora danych typu komputer handheld — 0
podstawowe/ 32 opcje

Folia na ekran do oferowanego urzgdzenia przenosnego — kolektora danych typu komputer handheld — 0
podstawowe/ 30 opcje

Rysik do ekranu do oferowanego urzadzenia przeno$nego — kolektora danych typu komputer handheld —
0 podstawowe/ 30 opcje

Produkty o parametrach identycznych jak
w oferowanym urzadzeniu

Kontrakt serwisowy na urzadzenie przenosne — kolektor danych typu komputer handheld:
- uwzgledniajacy uszkodzenia komponentéw kolektora powstatych na skutek przypadkowego, takze
mechanicznego zniszczenia elementéw takich jak obudowa, elementy plastikowe, wyswietlacz, elementy
klawiatur oraz naprawa elektroniki
- uwzgledniajgcy takze normalne zuzycie sprzetu (Wear & Tear)
- sprawowany przez producenta kolektorow
- trwajgcy nie mniej niz 3 lata od dnia zakupu

realizacja serwisu w ramach zakupionego kontraktu nie moze trwa¢ dtuzej niz 3 dni roboczych liczac
od dotarciu kolektora do serwisu producenta. Do catkowitego czasu naprawy dozwolone jest doliczenie
dwdch dni roboczych na transport urzadzenia.
- do oferty nalezy dotgczy¢ petny i szczegdtowy opis zakresu i warunkéw kontraktu autorstwa
producenta kolektoréw danych lub potwierdzony przez producenta — 1 podstawowe/ 34 opcje

Pakiet serwisowy producenta — nalezy
dotaczy¢ petny, szczegdtowy opis
zakresu jaki obejmuje pakiet z pisemnym
potwierdzeniem producenta lub jego
prawnego przedstawiciela w Polsce

c) Drukarka termiczna do Rejestrator le$niczego typ 2 — 10 podstawowe/ 90 opcje

Parametry Punktacja za
Nazwa parametru Wymagania minimalne punktowane dodatkowe
dodatkowo parametry
Metoda wydruku termiczna z punktami sktadanymi w linii horyzontalnej
/Akumulator wewnetrzny Li-lon mozliwo$¢ tadowania bez wyjmowania z drukarki.
Mozliwo$¢ zewnetrznego tadowania akumulatora
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Kabel

Do potaczenia z kolektorem typu komputer handheld

ttadowarka

Sieciowa 230 V i samochodowa

Rolka papieru

4 cale szeroko$¢ max 111 mm, dt. min 30 mb

Szerokos$¢ wydruku

Max 104 mm, min. 832 punkty w linii wydruku

Szybkos$¢ wydruku

Min. 76 mm/sek.

Szybkos$¢ transmisji

Od 1200 115200 bps

Skok przesuwu papieru

Max. 0,125 mm

Parametry wydruku Podwdjna szerokosé i wysokosé wydruku, wydruk podkreslony
typu bold, wydruk odwrotny. Druk kodéw QR

Pamie¢ min 4 MB Flash, min. 2 MB RAM

Obstuga wzbudzania przez sygnat Wymagane

podany z rejestratora

System wykrywania konca papieru Wymagane

\Wskazniki statusu

Stan baterii, tryb zasilania/komunikaciji

Kontrola gtowicy

Termistorowy uktad wykrywania przegrzania gtowicy

Temperatura pracy

od minus 20 st. do plus 50 st.

\Waga

Max 800g z akumulatorem

\Wymiary (mm)

Max 195 x 170 x 65 mm

Max 192 x 167 x 63 mm

Obudowa Plastikowa bryzgoszczelna i posiadajgca wzmocnienia gumowe
(ochraniacze) zabezpieczajgce przed upadkiem i uderzeniami,
stanowigce integralng cze$¢ z obudowg — przymocowane trwale
do obudowy

Komunikacja Standard RS 232 oraz Bluetooth Class 2. Port USB, mozliwos$¢

wyboru komunikacji pomiedzy RS 232 Bluetooth — mozliwo$¢
funkcjonowania dwoch ww. standardéw na jednej ptycie gtéwnej

Obdtuga standardu Latin
2 DOS, Latin 2 ISO,
Mazovia, Win EE

Wymagane

Kompatybilno$é

Petna — w zakresie wspdtpracy z aplikacjami zainstalowanymi na
kolektorze danych typu komputer handheld wykorzystywanymi
przez le$nikéw oraz samym urzadzeniem ,kolektor danych typu
komputer handheld” poprzez port RS232 lub bluetooth.

\Wymagania

Urzadzenie musi spetnia¢ wszelkie obowigzujgce w Polsce
wymagania dla tego typu urzadzen, w szczegdlnosci w Ustawie z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dziennik
Ustaw 2004 nr 204 poz. 2087). Urzadzenie musi spetnia¢
standardy ROHS Compliant. Spetnienie powyzszych wymagan
musi by¢ potwierdzone w o$wiadczeniu dostawcy.

Certyfikat bezpieczenstwa

Min IP54

GWARANCJA

Min 24 miesiecy

Torba

Materiat wodoodporny, odporny na zmiane temperatury otoczenia,
umozliwiajgca przenoszenie drukarki razem z rejestratorem
lesniczego

d) akcesoria do urzadzenia z zadania nr 46¢

NAZWA

UWAGI

tadowarka sieciowa (230V) do oferowanej drukarki termicznej, przeno$nej — 0 podstawowe/ 10 opcje

tadowarka samochodowa do oferowanej drukarki termicznej, przenosnej— 0 podstawowe/ 10 opcje

Akumulator do oferowanej drukarki termicznej przeno$nej — 0 podstawowe/ 10 opcje

Kabel RS do portu seryjnego taczacy oferowane urzadzenie przenos$ne — kolektor danych typu komputer
handheld z oferowang drukarka, termiczng przenos$na — 0 podstawowe/ 20 opcje

Produkty o parametrach identycznych jak
w oferowanym urzadzeniu

— 0 podstawowe/ 5000 opcje

Papier termiczny w rolkach do oferowanej drukarki termicznej, przenosnej - 4 cale, dt. min. 30mb

Papier musi posiadac¢ certyfikat
jakosciowy gwarantujgcy zachowanie
druku przez okres co najmniej 5 lat.

e) Drukarka termiczna FISKALNA do Rejestrator lesniczego typ 2

— 0 podstawowe/ 100 opcje

Model........oovveviiie. ..

Nazwa parametru

Wymagania minimalne

Parametry
punktowane
dodatkowo

Punktacja za
dodatkowe
parametry

Eurofiskalizacja

Mozliwos$¢ zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej modut
fiskalny bedzie rejestrowat sprzedaz

Mechanizm drukujacy

Jeden mechanizm termiczny, wrzutowy system wymiany
papieru. Szerokos$¢ papieru 57 mm. Szybko$¢ wydruku min. 20
linie/s

Wyswietlacz

Alfanumeryczny LCD 2 x16 znakéw
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Kompatybilnos¢ z systemem mozliwos¢ druku 3 egzemplar;y aﬁygn'at_y bezposrednio po
wydrukowaniu paragonu z aplikacji Le$nik
Komunikacja 1 x USB, bluetooth (;a pomoca dodatkowego modutu), zgodno$¢
z protokotem komunikacyjnym Thermal
Zasilanie Wewnetrzny akumulator. Zewnetrzny zasilacz sieciowy
Wymiary max. (szer. x wys. x dt.) 95 x 60 x 230 mm Wymiary max: (szer. x
Wymiary wys. x dt.) 90 x 50 x 35
130 mm
Waga waga max do 650 g z rolkg papieru Waga max do 4009z 35
rolkg papieru
Elektroniczna kopia paragonu zapisywana na karcie micro SD
Informatyczny nosnik danych lub micro ,SDHC' . . " N "
Mozliwos¢ elektronicznej kopii paragonu. Archiwizacja kopii
paragonu z wykorzystaniem modutu bluetooth
Zakres temperatur pracy Od +5st. Cdo +40 st. C
Minimum 100 000 nazw towaréw. Do 40 znakdéw nazwy towaru +
Baza towarowa o ]
dodatkowa linia opisu
Programowalne stawki zgodne z aktualnymi decyzjami organéw
Stawki podatkowe panstwowych, min. 7 stawek. Mozliwo$¢ zmiany stawek podatku
VAT z datg przyszig
Wyposazenie dodatkowe tadowarka samochodowa 12V, 24V, pokrowiec,
Papier Termoczuty o dlugo$ci min. 14 mb
llo$¢ pozycji na paragonie Min. 255 pozyciji
Formy ptatnosci Gotowka, karta, kredyt, waluta
Raporty fiskalne Dob'owy,'okresowy, okresowy miesigczny, okresowy
rozliczeniowy
Zmiana waluty ewidencyjnej, drukowanie faktur VAT (FV),
Inne funkcje przypominan’ie o obowigzkowym przegladzie okresowym.
Wydruk kodéw kreskowych na paragonach (numer systemowy).
Druk kodéw QR Code
Gwarancja Min. 24 miesigce
. Petna instrukcja w jezyku polskim, ksigzka serwisowa drukarki
Instrukcje ) . ;
fiskalnej — dostarczone wraz z drukarkami
Urzgdzenie musi posiada¢ aktualng decyzje dopuszczajaca je do
Wymagania obrotu na rynku polskim. Spetnienie powyzszych wymagan musi
by¢ potwierdzone w o$wiadczeniu dostawcy
f) akcesoria do urzgdzenia z zadania nr 46e
NAZWA UWAGI

tadowarka sieciowa (230V) do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej — 0 podstawowe/ 10 opcje

tadowarka samochodowa do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej — 0 podstawowe/ 10 opcje

Akumulator do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej — 0 podstawowe/ 10 opcje

Produkty o parametrach identycznych jak
w oferowanym urzadzeniu

Papier termiczny do oferowanej termicznej drukarki fiskalnej o szerokos$ci 57 mm — 0 podstawowe/ 5000

opcje

Papier musi posiadac certyfikat
jakosciowy gwarantujgcy zachowanie
druku przez okres co najmniej 5 lat

ZADANIE nr 47

a) Rejestrator lesniczego typ 3 — 6 podstawowe/ 29 opcje

Nazwa parametru

Wymagania minimalne

Wymaganie Punktacja do

preferowane oceny jakosci

uwzgledniane przy
ocenia jakosci

System operacyjny

System Windows Mobile v. min 6.5 lub réwnowazny z obstugg
strony kodowej Windows-1250 z zainstalowang polska naktadkg
jezykowa. System operacyjny musi by¢ w wersji z obstuga
funkcji transmisji danych przez GPRS. Za réwnowazny
Zamawiajgcy uzna produkt posiadajgcy parametry i
funkcjonalno$¢ wskazanego systemu.

Procesor

Min. 800 MHz

Wymiary

Max wys. 224 mm x szer. (w gérnej czesci ekranu) - 102 mm

Programy

Kalkulator, program obstugi poczty, edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, przegladarka plikéw PDF, przegladarka
internetowa,. Ww. oprogramowanie musi by¢ zainstalowane na
urzadzeniu i gotowe do pracy a reset urzgdzenia nie moze
usuwac tych aplikacji

Pamieé

RAM min. 512 MB

FLASH (storage, pamie¢ na przechowywanie danych)
min. 1024 MB

Gniazda rozszerzen

Urzagdzenie wyposazone w karte min 4 GB, o parametrach: w
przypadku kart SD - maksymalna predkos$¢ zapisu nie mniej niz
20 MB/s - maksymalna predko$¢ odczytu nie niej niz 20 MB/s; w
kart CF — szybko$¢ zapisu min. 16 MB/s, szybko$¢ odczytu min.
20 MB/s. W przypadku kart SDHC/SDXC — karta musi spetniaé
wymagania min SD Speed Class 6 (wg www.sdcard.org). W
przypadku kart MMC System Specification Version 4.0 (wg

Urzadzenie
wyposazone w karte
min 8 GB, o
parametrach: w 5
przypadku kart SD -
maksymalna predkosé
zapisu nie mniej niz 20
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MB/s - maksymalna
predkos¢ odczytu nie
niej niz 20 MB/s; w kart
CF — szybko$¢ zapisu
min. 16 MB/s, szybko$¢
odczytu min. 20 MBY/s.
W przypadku kart
SDHC/SDXC - karta
musi spetniaé
wymagania min SD
Speed Class 6 (wg
www.sdcard.org). W
przypadku kart MMC
System Specification
Version 4.0 (wg
WWW.Mmmca,org)

Porty WE/WY

1. Dostepny za pomocg adaptera port RS232 (EIA/TIA574) DB9
Meski (Male)

. Zintegrowany Bluetooth class Il (umozliwiajgcy jednoczesng
bezkolizyjna prace, innych urzadzen radiowych tj. WiFi,
GSM/GPRS, GPS.

. Wbudowany modut GSM/GPRS/EDGE umozliwiajacy
zastosowanie karty SIM dowolnego opartowa sieci komérkowej
dziatajgcego w Polsce.

. Urzadzenie wyposazone w modem WiFi

N

w

B

Whbudowany GPS

Wigczona nawigacja statyczna SN (wytgczona funkcja
zamrazania pozycji dot. chipsetu SIRF Ill). Wsparcie dla
protokotu NMEA0183

Skaner

1. Skaner zamontowany bezposrednio w urzadzeniu w jego
tylnej czesci

2. Model czytnika kodéw kreskowych musi by¢ rekomendowany
przez producenta danego modelu rejestratora

3. Czytnik zapewnia odczyt kodéw 1D (Code 128, Code 39,
EAN) oraz 2D (Data Matrix, QR Code)

4. Rozdzielczo$¢: min. 700 (H) x min. 400 (V) pikseli

5. Szybkos¢ skanowania: min. 50 skanéw na sek. dla kodow
2D; min. 100 skanéw na sek. dla kodéw 1 D

6. Odlegto$¢ skanowania obejmuje co najmniej zakres: 5-20 cm

Wyswietlacz

Kolorowy, pods$wietlany ekran dotykowy FULL VGA min. 3.7”
min 480x640 lub min. 640x480 pix

Klawiatura

Minimum 50 klawiszy, wydzielona alfanumeryczna,
multifunkcyjna, z oddzielnymi klawiszami numerycznymi
umozliwiajgca wprowadzanie polskich znakéw. Mozliwos¢ ,miek-
kiego" resetu urzadzenia poprzez klawiaturg urzagdzenia lub
funkcje dotykowe ekranu. Klawiatura numeryczna umieszczona
nad klawiaturg alfabetyczng

Dzwiek

Gtosnik i mikrofon

Zasilanie

tadowalna bateria gtéwna o pojemnosci min. 5300 mAh -
oryginalny produkt producenta oferowanego urzadzenia typu
komputer handheld z gwarancjg min. 12 miesiecy

tadowarka sieciowa i tadowarka samochodowa

Masa

Maksymalnie 800 g z baterig gtéwng (akumulatorem) i
wszystkimi wymaganymi wewnetrznymi modutami (kartami)

Wymiary

Max wys. 235 mm x szer. 95 mm

Warunki pracy

Wielokrotny upadek z wysokos$ci min. 1,8 m gtadki beton
(urzgdzenie wtaczone, z dodatkowymi modutami i akcesoriami).
Temp. pracy od -20°C do +50°C, spetnienie stopnia ochrony
min.IP67 wgPN-92/E-08106 lub IEC529

Akcesoria

Pasek na reke (zabezpieczajgcy przed wypadaniem z reki), rysik
do ekranu, folia ochronna na ekran (folia antyodblaskowa lub
kurtyna zabezpieczajgca wyswietlacz przed odblaskiem)

Wymagania

Urzgdzenie musi spetnia¢ wszelkie obowigzujace w Polsce
wymagania dla tego typu urzadzen, w szczegolnosci okreslone
w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dziennik Ustaw 2004 nr 204 péz. 2087). Urzadzenie
musi spetnia¢ standardy ROHS Compliant. Spetnienie
powyzszych wymagan musi byé potwierdzone w o$wiadczeniu
dostawcy,

Gwarancja

Min. 24 miesigce

Instrukcje

Wydrukowana instrukcja obstugi urzgdzenia w jezyku polskim.
Petna instrukcja w jezyku angielskim na ptycie CD. No$niki z
wersjami instalacyjnymi wymaganych aplikacji niezwigzanymi z
dystrybucja systemu operacyjnego (w szczegdlnosci dotyczy to
naktadki jezykowej) wraz z kluczami i dokumentami licencyjnymi
na dodatkowe aplikacje.

Stacja dokujgca dedykowana do
kazdego urzgdzenia

Stacja z gniazdem zasilania i gniazdem tadowania zapasowej
baterii (akumulatora) zamontowane bezposrednio w stacji
dokujgcej stanowigce jej integralng czes$¢ bez potgczen
kablowych z portami USB Host, USB Slave, LAN (Ethernet
10/100 Base), RS232 — wyprowadzonymi bezposrednio z
obudowy stacji

Inne

Urzadzenie musi pochodzi¢ z biezgcej seryjnej produkcji — data
produkcji nie pézniej niz 3 miesigce przed datg dostawy oraz z
gwarancja, ze produkcja nie zostanie zaprzestana przez co

najmniej 18 miesiecy od daty zlozenia oferty.

b) akcesoria do urzgdzenia rejestrator lesniczego typ 3
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NAZWA

UWAGI

tadowarka sieciowa do rejestratora - 0 podstawowe/ 10 opcje

tadowarka samochodowa do oferowanego urzadzenia przeno$nego — kolektora danych typu komputer
handheld — 0 podstawowe/ 10 opcje

Stacja dokujgca do oferowanego urzadzenia przeno$nego — kolektora danych typu komputer handheld —
0 podstawowe/ 10 opcje

Akumulator do oferowanego urzadzenia przenos$nego — kolektora danych typu komputer handheld — 0
podstawowe/ 34 opcje

Folia na ekran do oferowanego urzadzenia przenosnego — kolektora danych typu komputer handheld — 0
podstawowe/ 30 opcje

Rysik do ekranu do oferowanego urzadzenia przenosnego — kolektora danych typu komputer handheld —
0 podstawowe/ 30 opcje

Produkty o parametrach identycznych jak
w oferowanym urzadzeniu

Skaner zamontowany bezposrednio w urzadzeniu do oferowanego urzadzenia przenosnego — kolektora
danych typu komputer handheld — w jego tylne czesci, tylna obudowa

- model czytnika kodéw kreskowych musi by¢ rekomendowany przez producenta danego modelu
rejestratora

- czytnik zapewnia odczyt kodéw 1D (Code 128, Code 39, EAN) oraz 2D (Data Matrix, QR Code)

- rozdzielczo$é: min. 700 (H) x min. 400 (V) pikseli

- szybko$¢ skanowania: min. 50 skanéw na sek. dla kodéw 2D; min. 100 skanéw na sek. dla kodéw 1 D
- odlegto$¢é skanowania obejmuje co najmniej zakres: 5-20 cm — 0 podstawowe/ 30 opcje

Kontrakt serwisowy na urzgdzenie przenos$ne — kolektor danych typu komputer handheld:

- uwzgledniajgcy uszkodzenia komponentéw kolektora powstatych na skutek przypadkowego, takze
mechanicznego zniszczenia elementéw takich jak obudowa, elementy plastikowe, wyswietlacz, elementy
klawiatur
- uwzgledniajgcy takze normalne zuzycie sprzetu (Wear & Tear) (nie dotyczy akumulatora)

- sprawowany przez producenta kolektoréw
- trwajgcy nie mniej niz 3 lata od dnia zakupu

realizacja serwisu w ramach zakupionego kontraktu nie moze trwa¢ dtuzej niz 3 dni —roboczych
liczac od dnia dotarciu kolektora do serwisu producenta. Do catkowitego czasu naprawy dozwolone jest
doliczenie dwéch dni roboczych na transport urzadzenia — 6 podstawowe/ 29 opcje

Pakiet serwisowy producenta — nalezy
dotgczy¢ petny, szczegdtowy opis
zakresu jaki obejmuje pakiet z pisemnym
potwierdzeniem producenta lub jego
prawnego przedstawiciela w Polsce.

c¢) Drukarka termiczna do Rejestrator lesniczego typ 3 —12 podstawowe/ 88 opcje

Skiladowa Wymagania minimalne Wymagania Punktacja do
preferowane oceny jakosci
uwzgledniane przy
ocenie jakosci
Metoda wydruku Druk termiczny, gtowica liniowa
Rozdzielczos$é 203 dpi / 8 punktéw / mm
Akumulator wewnetrzny Bateria Li-lon
Kabel kabel RS232 do
potgczenia z
rejestratorem
le$niczego —
rozwigzanie
oryginalne
przygotowane przez 30
producenta
urzadzenia lub z
potwierdzeniem
producenta lub jego
prawnego
przedstawiciela
tadowarka Sieciowa 230 V i samochodowa
rolka papieru termicznego 4 cale, szer. min.104 mm
szybkos$¢ wydruku nie mniej niz 75 mm/sek
Szybko$¢ transmis;ji 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Pamie¢ drukarki Min 8 MB Flash i 16 MB RAM
Synchronizacja RTS/ICTS
Warunki pracy od minus 20° C do plus 50° C jako samodzielna konstrukcja bez
dodatkowych zabezpieczen (toreb, pokrowcéw itp.) Wilgotnosé
90% (bez kondensacji)
Warunki sktadowania 0Od -30° C do +50° C
Waga max 1000 g z akumulatorem Ponizej 800g z 15
akumulatorem
Wymiary max (wys. x szer. x gt.) 165x180x80mm
Obudowa Plastikowa bryzgoszczelna i posiadajgca wzmocnienia gumowe
(ochraniacze) zabezpieczajgce przed upadkami i uderzeniami,
stanowigce integralng cze$¢ z obudowg — przymocowane do
obudowy trwale. Wyswietlacz LCD
Komunikacja
Bluetooth v.4.0 LE 25
Bluetooth, Port USB, RS232
mozliwo$¢ tagcznosci 25
z systemami Android
Znaki Latin 2, Mazovia. Skalowane czcionki, obstuga polskich znakéw
diakrytycznych.
Kody kreskowe Code 39, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, PDF-
417, QR Code
Kompatybilno$é Petna — w zakresie wspdtpracy z aplikacjami zainstalowanymi na
kolektorze danych typu komputer handheld wykorzystywanymi
przez le$nikow oraz samym urzadzeniem ,kolektor danych typu
komputer handheld poprzez port RS232 lub bluetooth”
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Wymagania Urzgdzenie musi spetnia¢ wszelkie obowigzujgce w Polsce
wymagania dla tego typu urzadzen, w szczegdlnosci okreslone
w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dziennik Ustaw 2004 nr 204 péz. 2087). Urzadzenie
musi spetnia¢ standardy ROHS Compliant. Spetnienie
powyzszych wymagan musi byé potwierdzone w o$wiadczeniu

dostawcy

- min IP 54 jako samodzielna konstrukcja
Certyfikat bezpieczenstwa - spetnienie normy MIL-STD 810g

- wytrzymuje upadek z 2 m na beton dowolng strong drukarki
Gwarancja Min. 24 miesigce
Torba Materiat wodoodporny, odporny na zmiane temperatury

otoczenia, umozlwiajgca przenoszenie drukarki razem z
oferowanym kolektorem danych typu komputer handheld

d.) akcesoria do urzgdzenia z zadania nr 47¢

tadowarka sieciowa (230V) do oferowanej drukarki termicznej, przeno$nej — 0 podstawowe/ 10 opcje

tadowarka samochodowa do oferowanej drukarki termicznej, przeno$nej — 0 podstawowe/ 10 opcje

Akumulator do oferowanej drukarki termicznej przeno$nej — 0 podstawowe/ 10 opcje

kabel RS232 do potaczenia z rejestratorem lesniczego — rozwigzanie oryginalne przygotowane przez
producenta urzadzenia lub z potwierdzeniem producenta lub jego prawnego przedstawiciela - 0
podstawowe/ 10 opcje

Produkty o parametrach identycznych jak
w oferowanym urzadzeniu

Papier termiczny w rolkach do oferowanej drukarki termicznej, przenosnej — 0 podstawowe/ 5000 opcje

Papier musi posiada¢ certyfikat
jakosciowy gwarantujgcy zachowanie
druku przez okres co najmniej 5 lat.
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