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Załącznik nr 5
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/31/2018/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jako część postępowania o nazwie „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych -  dodatkowe wyposażenie -  Instalacja pneumatyki”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

42123610-6 - Układy sprężonego powietrza
42123400-1 - Sprężarki powietrza
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Okres gwarancji – min. 2 lata

Termin dostawy – max. 35 dni
Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  - 3 dni robocze
Max. czas dokonania naprawy gwarancyjnej wynosi - 15 dni

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa elementów instalacji wraz z montażem i testami ciśnieniowymi odbiorczymi.
Wymagania dla instalacji:
Instalacja winna być wykonana dla sieci sprężonego powietrza z elementów w technologii aluminiowej. Winna być odporna na jakąkolwiek korozję związaną z doprowadzanym powietrzem, odporna na olej sprężarkowy, wolna od nieszczelności itp. Składać się winna z dwóch równoległych sieci przesyłowych dla niskiego (do 3 bar) oraz wyższego ciśnienia (do 10 bar). Preferowane systemy modułowe umożliwiające szybkie łączenie elementów, podłączanie odbiorników a także późniejszą rozbudowę sieci.
Całkowita długość pojedynczej sieci przesyłowej to 60m dla pojedynczego ciśnienia. Sumarycznie 120m dla całej instalacji. Od każdej linii głównej (pojedynczego ciśnienia) winno odchodzić 6 odgałęzień (po dwa w każdym z pomieszczeń). Każde odgałęzienie winno mieć możliwość odcięcia zaworem. Na każdym z odgałęzień po 3 punkty odbiorcze powietrza zakończone elementem szybkołączącym i wężem dolotowym do odbiornika o dł. 1,5m.
Instalacja winna mieć możliwość połączenia z aktualnie istniejącą ww. laboratorium stalową instalacją sprężonego powietrza.
Wymagania odnośnie sprężarki:

· Max ciśnienie min. 10bar;
· Moc znamionowa min. 3 kW;

· Wielkość zbiornika min. 200I;

· Ilość stopni - 2;

· Wydajność efektywna min. 20m3/h;

· Zasilanie - prąd 3fazowy 400V;
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