Zestawienie parametrów granicznych
dot. Zadania nr 1  -  Zastawka aortalna wszczepiana drogą przezskórną z systemem do wprowadzania wraz z  dzierżawą komputera

	L
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametr graniczny
	Podać wartość/opisać

	1
	Produkt fabrycznie nowy
	TAK
	

	2
	Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego, o konstrukcji trójpłatkowej, samorozprężalna 
	TAK
	

	3
	Zastawka implantowana przez tętnicę udową lub podobojczykową – o rozmiarach 23, 26, 29, 34mm
	TAK
	

	4
	W zestawie z zastawką z systemem wprowadzającym 

· Koszulka 14F,16F,18F,20F ( do wyboru przez Zamawiającego)

· Prowadnik sztywny0,035"/260cm

· Balon do wawuloplastyki

· Elektroda endokawitarna 5F z balonem
	TAK
	

	5
	Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem  i degeneracją
	TAK
	

	6
	Zastawka widoczna w promieniach RTG
	TAK
	

	7
	 Komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wymiarowanie zastawek aortalnych
	TAK
	

	8
	 Szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta
	TAK
	


Zestawienie parametrów granicznych
dot. Zadania nr 2

1.  Zastawka aortalna wszczepiana   przez koniuszek serca 

2.  Zastawka aortalna wszczepiana przez tętnicę udową 

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametr graniczny
	Podać wartość/opisać

	1
	Produkt fabrycznie nowy
	TAK
	

	2
	Zastawka  implantowana z dwóch dostępów: przez koniuszek serca lub przez tętnicę udową  

Rozmiary zastawek 23mm, 25mm, 27mm
	TAK
	

	3
	Zastawka z osierdzia świńskiego posiadająca nitynolowy stent mocujący samorozprężalny
	TAK
	

	4
	 W zestawie z zastawką przyrząd do mocowania zastawki na systemie, system do wprowadzania zastawki
	TAK
	

	5
	Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją
	TAK
	

	6
	Zastawka widoczna w promieniach RTG 
	TAK
	

	7
	Szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta, materiały w języku polskim
	TAK
	


Zestawienie parametrów granicznych
dot. Zadania nr 3  -  Zastawka aortalna wszczepiana drogą przezcewnikową z systemem do wprowadzania 

	L
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametr graniczny
	Podać wartość/opisać

	1
	Produkt fabrycznie nowy
	TAK
	

	2
	Zastawka implantowana przezcewnikowo z dostępu udowego, 

rozmiary zastawek 23, 25, 27, 29mm
	TAK
	

	3
	 Zastawka wykonana z osierdzia świńskiego (mankiet) i z osierdzia wołowego (płatki zastawki)
	TAK
	

	4
	Stent zastawki samorozprężalny  z trzema wypustkami wykonany z nitinolu, stopu niklowo-tytanowego
	TAK
	

	5
	Zastawka zabezpieczona chemicznie przed zwapnieniem


	TAK
	

	  6  
	Czas płukania 2x10 sekund , w temperaturze pokojowej 
	TAK
	

	7
	 W zestawie z zastawką z systemem wprowadzającym 

· Koszulka 18Fr i 19Fr

· prowadnik typu super stiff 0,035 cala/260cm


	TAK
	

	8
	System wprowadzający  z dostępu udowego umożliwiający kontrolowane rozprężanie zastawki z możliwością repozycji
	TAK
	

	9
	Zastawka widoczna w promieniach RTG 
	TAK
	

	10
	 Szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta
	TAK
	


Zestawienie parametrów granicznych
dot. Zadania nr 4  -  Zastawka aortalna przezcewnikowa wszczepiana przez koniuszek serca  i przeznaczyniowo z zestawem do wprowadzania
	L
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametr graniczny
	Podać wartość/opisać

	1
	Produkt fabrycznie nowy
	TAK
	

	2
	Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL)
	TAK
	

	3
	Zastawka implantowana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo , rozmiary zastawek 20mm, 23mm, 26mm, 29mm
	TAK
	

	4
	W zestawie z zastawką :

· system wprowadzający

 z dostępu przez koniuszek serca z wbudowanym popychaczem, koszulka 18Fr, 21Fr, cewnik balonowy

·  system wprowadzający przeznaczyniowy z podwójną artykulacją umożliwiającą współosiowość,  koszulka 14Fr, 16Fr, cewnik balonowy


	TAK
	

	5
	Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem  i degeneracją
	TAK
	

	6
	Zastawka widoczna w promieniach RTG
	TAK
	

	7
	 Szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta
	TAK
	


