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Pismo: KC-zp.272-163/18/21                   		Kraków, 2018-04-25

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (8)


Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-04-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest  Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Proszę o informację czy cokoliki w pomieszczeniach z wykończeniem                       z wykładzin PCV i dywanowej (których jest około 600mb) maja być wykonane z blachy nierdzewnej wys. 15cm zgodnie z Projektem Wnętrz - Posadzki. Czy i gdzie takie cokoliki mają zostać wycenione gdyż w przedmiarze nie ma takiej pozycji. 
Odp.: Zamawiający informuje, że cokoliki należy przyjąć zgodnie                    z projektem wnętrz <12_WNETRZA>. Cokoliki należy wycenić                       w pozycjach dotyczących posadzek według normy 1,16 mb/m2

2.  Proszę o informację czy cokoliki w pomieszczeniach z wykończeniem                        z żywicy epoksydowej mają być wykonane z blachy nierdzewnej wys. 15cm zgodnie z Projektem Wnętrz - Posadzki Rzut Piwnic. Czy i gdzie takie cokoliki maja zostać wycenione gdyż w przedmiarze nie ma takiej pozycji. Proszę w określenie miejsc gdzie takie cokoliki powinny zostać wykonane. Proszę także o potwierdzenie ilość gdyż podane na rys. wnętrz 7ó,50mb nie odpowiada rzeczywistej ilości cokolików przy posadzkach żywicznych czyli 300m b. 
Odp.: Zamawiający informuje, że cokoliki należy przyjąć zgodnie                   z projektem wnętrz. Ilość jest prawidłowa, gdyż w pomieszczeniach laboratoriów ściany są wyłożone płytkami i tam cokoliki ze stali nierdzewnej nie są projektowane.

3.  Proszę o określenie warstw posadzkowych występujących na płycie dennej, w miejscu platformy pod podnośnik. W projekcie brak jest jej opisu.
Odp.: Zamawiający doprecyzowuje, że do wyceny należy przyjąć wylewkę betonową kształtującą spadki.

4. Proszę o informację do jakiego poziomu należy przedmiarowć wysokości ścian murowanych na poziomie -1. Czy poziom posadowienia ścian murowanych należy przyjąć -4,90 czy -6,15.
Odp.: Zamawiający informuje, że wysokość ściany murowane z pustaka ceramicznego należy przyjąć od poziomu -4.90. Od poziomu -6.15 do poziomu -4.90 należy wykonać ściany betonowe murowane z pustaków betonowych. 
Do wyceny należy przyjąć:
 1.9.14  / KNRW202/206/1 / Ściany betonowe proste grubość 20 cm wysokość do 3 m / m2 / 85,44

5. Czy projektowana jest dylatacja pomiędzy elewacja zachodnią budynku                     i ścianą istniejącego budynku S1? Jeśli tak to w jakiej formie?.
	Odp.: Zamawiający informuje, że wskazana ściana obiektu nowoprojektowanego ma charakter wypełniający/nienośny. Według przyjętych założeń, elementy części nowoprojektowanej nie obciążają elementów budynku istniejącego. Zgodnie z powyższym dylatacja powinna wystąpić. Ze względu na nienośny charakter ściany dylatację wykonać zgodnie z rysunkami branży architektonicznej. Wrysowaną na rzutach przestrzeń o grubości 5cm należy wypełnić materiałem trwale elastycznym np. styropian.   


6. Zgodnie ze spisem rysunków do projektu konstrukcji, rysunek o numerze KW92 powinien zawierać - ZBROJENIE SCIAN POZIOMU -1 - CZĘSC I. Obecnie pod tym numerem znajduje się rysunek ZB ROJENIA BELKI BW/4/6. Proszę o udostępnienie brakującego rysunku ściany.
Odp.: Zamawiający udostępnia brakujący rysunek nr KW92 na serwerze AGH w katalogu <S-1 dokumentacja uzupelniajaca> 
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/S-1_dokumentacja_uzupelniajaca/

7. Zgodnie ze spisem rysunków do projektu konstrukcji, rysunek o numerze KW108 powinien zawierać - STW.3 - SCHODY ŻELBETOWE. Obecnie pod tym numerem znajduje się rysunek SCHEMAT ZBROJENIA ŚCIANY SZCZELINOWEJ. Proszę o udostępnienie brakującego rysunku.
Odp.: Zamawiający udostępnia brakujący rysunek nr KW108 na serwerze AGH w katalogu <S-1 dokumentacja uzupelniajaca> 
 
8. Wyliczona na podstawie schematu ilość stali zbrojeniowej na oczep i ściankę szczelinową wynosi 95 ton, brak pozycji w przedmiarze. Proszę o informację w której pozycji kosztorysu znajduje się ta ilość, ewentualnie gdzie należy to ująć.
Odp.: Zbrojenie ściany szczelinowej i oczepu należy uwzględnić w istniejącej  poz. 1.1.1 / Kalkulacja indywidualna / Ścianka szczelinowa  bentonitowa gr. 60 cm  z wykonaniem murków prowadzących i zbrojeniem. / m2 / 1770,00.

9. W dokumentacji projektowej wskazane są otwory wiertnicze do celów badawczych, jednak brak ich w przedmiarach. Proszę o informację czy w zakres oferty wchodzi wykonanie otworów, oraz ewentualnie wskazanie pozycji w której należy to ująć .
Odp.: Odpowiedzi udzielono w  odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ (3) z dnia 23.04.2018r.

Zamawiający zamieścił na serwerze AGH w katalogu pn.: <S-1 dokumentacja uzupelniajaca> <odwierty-uzupełnienie>
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/S-1_dokumentacja_uzupelniajaca/

10. W projekcie architektonicznym na rysunku W.11 - przekrój C-C na poziomie piwnicy w osi l-ll zaznaczone zostały ściany i stropy w obrębie otworów badawczych. W dokumentacji konstrukcji i na rzutach architektury brakuje w/w elementów. Proszę o informację czy w zakres oferty wchodzi wykonanie elementów oraz ewentualnie w której pozycji kosztorysu należy to ująć. W załączniku nr 1, fragment rysunku z zaznaczeniem. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać ściany i strop w otworze badawczym i należy przyjąć do wyceny
1.3.10 / Ściany w deskowaniu  drobnowymiarowym,, grubość 10·cm, wysokość do 5,40·m, transport elementów deskowania żurawiem, betonowanie pompą na samochodzie - B37  - gr. 15 cm / m2 / 11,03
1.3.11 / Ściany w deskowaniu, dodatek za każdy 1·cm grubości, transport elementów deskowania żurawiem, betonowanie pompą na samochodzie  - B37 / m2 / 11,03 / krotn. 5
1.3.12 / Stropy w deskowaniu  drobnowymiarowym,, płyta grubości 10·cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10·m2, transport: deskowania żurawiem, betonu   pompą  - B37 / gr. 20 cm/ / m2 / 1,44
1.3.13 / Stropy w deskowaniu  drobnowymiarowym,, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, transport: deskowania żurawiem, betonu pompą - j.w. / 1,44 / krot. 10
11. Na podstawie dokumentacji projektowej przeliczona ilość izolacji w postaci maty bentonitowej pod płytę fundamentową jest większa od określonej w przedmiarze - 544m2. Proszę o dopisanie ilości w odpowiedniej pozycji przedmiaru. 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny ilość w poz. 1.3.2 z 517,57 m2 na 544,0 m2

12. W dokumentacji projektowej rysunek W.10 - przekrój 8-8, w miejscu wykonania płyty stropowej Pw/-1/1 brak wskazanych warstw chudego betonu oraz izolacji. Proszę o wskazania, w której pozycji przedmiaru należy w/w ująć. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że pod płytą jest tylko zasyp z piasku zgodnie z rysunkiem architektury.

13. W przedmiarze pozycja 8.1.11 - blaty kompozytowe, podana ilość jest mniejsza od wyliczonej na podstawie projektu - 17mb, proszę o poprawę ilości w przedmiarze. 
Odp.: Zamawiający uważa, że przyjęte w przedmiarze ilości są poprawne. Jeśli Wykonawca uważa swoje wyliczenia za poprawne, winien je przyjąć do wyceny. 

14. Na rysunku Kw.121 – opisana jest płyta żelbetowa PW/-1/1, w przedmiarze brak ilości mieszanki betonowej do wykonania tej płyty. Proszę o wskazanie w której pozycji przedmiaru zostało to ujęte, ewentualnie w której należy to ująć.
Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny:
1.3.14 / KNRW 202/220/3 / Gzymsy żelbetowe o wysięgu ponad 50·cm / m3 / 6,22
1.3.15 / ORGB 202/291/2 (2) / Przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane, średnica  8-14 ·mm, / t / 1,374

Zamawiający przypomina, że zgodnie z punktem XIII.3 SIWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym a podane w nich ilości należy traktować jako orientacyjne. W związku z tym Wykonawca może dopisać brakujące wg niego pozycje.
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