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Pismo: KC-zp.272-163/18/23                   		Kraków, 2018-04-26

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (8)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-04-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest rozbudowa budynku S-1                       na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. W Sali Narad W/2/8 zaprojektowano sufit gk z wyspą z sufitu z płyt z wełny min. Zgodnie z Projektem Wnętrz W.A.1.4. Przekazane przedmiary nie uwzględniają sufitu gk w pom. w ilości 35m2. O taką ilość jest niedoszacowany sufitu gk.

Odp.: Zamawiający informuje, że powierzchnię sufitu należy przyjąć zgodnie z projektem wnętrz.

2. 	Zwracamy uwagę, że w przed miarach brak jest uwzględnionych warstw dachowych 1.15 na tarasie na elewacji północnej i wschodniej na poz. 3 piętra (około 61m2 ). Brak jest także ocieplenia attyk, obróbek blacharskich itp. Proszę o przekazanie przedmiaru. Gdzie dach ma zostać wyceniony? Warstwy dachu 1.15: żwir gr. 5 cm, membrana EPDM, wełna min. twarda 5cm, polistyren ekstrudowany 16 cm; kliny ze styropianu 0-15cm, folia)

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć:

Do pozycji 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 1.11.6  należy doliczyć 54,67 m2
Do pozycji 1.11.7 należy doliczyć  22,06 m2
1.11.12 KNNRW 2/507/2   Pokrycie dachów papą termozgrzewalną papą 2-warstwowe     54,67 m2
1.11.13 KNNR 10/403/1 (1) Wykonanie podsypek, grubości 5·cm, żwir  54,67 m2



3. 	Na rysunku W_MA-5_1 Mur oporowy widnieją nowo projektowane donice w miejscu istniejących podlegających wyburzeniu. Czy dostawa donic jest w zakresie wyceny? Nie mam takiej pozycji w przedmiarach.
Odp.: Zamawiający  wyjaśnia, że donice należy wycenić w ofercie.

4. 	Zgodnie z rysunkiem W_MA-2_1 Pomost dla niepełnosprawnych - kraty pomostowe mają zostać wykonane ze stali nierdzewnej. W przedmiarze ujęto kraty pomostowe standardowe. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału powinny zostać wycenione kraty.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy przyjąć kraty pomostowe ocynkowane.

5. Zgodnie z dokumentacja projektowa termoizolacje zewnętrzne ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego - gr. 15cm. W przedmiarze podany jest polistyren XPS o gr. 10cm. Proszę o informację jaka grubość izolacji należy przyjąć do wyceny. Informujemy również, że ilości izolacji w przedmiarze tj 52,97m2 są znacznie zaniżone w stosunku to rzeczywistych. (około 120m2).
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć grubość zgodnie z opisem i rysunkami – tj. 15cm oraz
w poz. 1.6.1 należy zmienić polistyren XPS z 100 mm  na 150 mm i ilość na 127,32 m2
w poz. 1.6.2 należy zmienić ilość na 127,32

6. W opisie technicznym projektu architektury występuje izolacja murków oporowych przy użyciu - Abizol R+P, brak takiej pozycji w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie, że izolacja ma zostać ujęta w kosztorysie ofertowym.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć izolację zgodnie z opisem architektury.

7. W opisie technicznych do projektu architektury opisana jest hydroizolacja ścian fundamentowych przy pomocy mat bentonitowych. W przedmiarze brak jest takiej pozycji, a szacunkowa jej ilość powinna wynosić około 3ó5m2. Proszę o potwierdzenie że izolacja ma zostać ujęta w kosztorysie ofertowym wraz z zabezpieczeniem jej folia kubełkowa także w ilości 3ó5m2
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć izolację matą bentonitową 
 1.6.3 KNR 32/620/1  / izolacja ściany matą bentonitową / ilość / m2 / 312,70
 zabezpieczenie izolacji termicznej folią kubełkową – ilość 127,32m2 

8. Proszę o potwierdzenie czy sufity podwieszone z płyt gk maja być wykonane z podwójnej płyty 2><12,5mm zgodnie z opisem Projektu Wnętrz, czy 1><12,5mm zgodnie z Opisem Technicznym i Przedmiarem.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że sufity mają być wykonane zgodnie z projektem wnętrz.

9. W przedmiarze robót w poz. 1.2 przyjęto błędna ilość wykopów oraz zasypów. Zgodnie z dokumentacja wykonawczą i PZT uśredniona rzędna terenu wynosi 203,70, z wykopem schodzimy na głębokość 5,05 poniżej poziomu terenu. W związku z czym szacowana ilość wykopu poz. 1.2.1 wynosi 3229,50 m3, odwozu poz. 1.2.2, 1.2.3 - 3069,50 m3, zasypu poz. 1.2.4 – 160m3. Proszę o aktualizację przedmiarów.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia rozbieżności - ilość wykopów dotyczy wykopu w obrysie ścianki szczelinowej od poziomu –3.80 oraz wykopów poza obrysem ścianki.
Wybranie ziemi do poziomu murków prowadzących ścianki szczelinowej należy kalkulować w poz. 1.1.1 dotyczącej ścianki.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z punktem XIII.3 SIWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym a podane w nich ilości należy traktować jako orientacyjne. W związku z tym Wykonawca może dopisać brakujące wg niego pozycje.
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