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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. i c.w.u w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1. 
a. Jakie są parametry równoważności dla stabilizatora emaliowanego 300l scwa-2 firmy euro-term ?
b. Jakie są parametry równoważności dla reduktora ciśnienia wody zimnej firmy SYR ?
c. Jakie są parametry równoważności dla otuliny firmy Thermaflex ?

2. Jakie dokumenty do kosztorysu ma dołączyć Oferent zgodnie z zapisem siwz - poz. 17.13 celem wykazania równoważności zaoferowanych materiałów ?

Stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Odpowiedź  na  pytanie  nr  1:
Podajemy  minimalne  parametry  wymagane  do  wykazania  równoważności  materiałów    wymienionych w   pytaniu:  
Ad. a.  Stabilizator Ciepłej Wody SCWA 2
1. Pojemność  300 litrów
1. Ciśnienie  robocze  6/10  bar
1. Temperatura  85°C/100°C
1. Średnica   zbiornika  max  600 mm
1. Zabezpieczenia powłoki przed korozją: 
· - malowane antykorozyjnie zewnętrznie, 
· - ocynkowane ogniowe (atest PZH), 
· - malowane epoksydem (atest PZH), 
· - emaliowane (atest PZH), 
· - wykonanie nierdzewne pasywowane (atest PZH)
Ad. b  Reduktor  ciśnienia  wody  zimnej  firmy  SYR
1. Dla  budynku  HGS  
· średnica  DN 40  , 32  , ciśnienie  wyjściowe   zakres  1,5-6 bar , ciśnienie  wejściowe mak.  25 bar , stopień  redukcji  max  10:1 , wbudowany  ochronny  filtr siatkowy , pozycja  montażu  dowolna
1. dla  budynku  dla  budynku  głównego
· średnica  DN 32  , ciśnienie  wyjściowe   zakres  1,5-6 bar , ciśnienie  wejściowe mak.  25 bar , stopień  redukcji  max  10:1 , wbudowany  ochronny  filtr siatkowy , pozycja  montażu  dowolna
ad. c. otuliny firmy Thermaflex
1. materiał  pianka  polietylenowa  lub  poliolefinowa , pianka o strukturze zamknięto-komórkowej 
1. deklarowany  współczynnik przewodnictwa cieplnego ƛ  [W/m*K] – 0,035  przy  temp +10°C
1. materiał  nierozprzestrzeniający ognia (NRO)


Odpowiedź na pytanie nr  2:

Celem  wykazania  równoważności  materiałów   należy  dołączyć  zestawienie  zamiennych  równoważnych  materiałów w  formie  tabelarycznej  zgodnie  z  pkt. 17.13  SIWZ  wraz z ich parametrami technicznymi   wymaganymi  przez  Zamawiającego. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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