‘\\\ NN

Istniejaca wentylacja wywiewna

w stropie S
Istniejace wejscie sieci WP

DN50 h=220

h=201 — ;/// Istniejaca instalacja cyrkulaciji c.w.u

DN50
Istniejace potgczenie wyrbwnawcze

S h=201 1 4 DN 32
,‘ | A 1 1 Istniejaca instalacja c.w.u.

Hpom=277 Istniejgca instalacja z.w.

’

,%/ DN32 Qn=6 m3/h
/ Istniejgca rozdzielnia zasilajaca
|

Istniejacy wymiennik c.w.u.

o j \ l Istniejaca rozdzielnia sterujaca
£ / Istniejace naczynie wzbiorcze

Istniejacy wymiennik c.o.

Istniejacy rozdzielacz zasilanie
h=98
Istniejaca kratka odptywowa

iy ] il
\ |
o)

N

236

Istniejacy rozdzielacz powrdt
h=98
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» TEMAT ZADANIA
/ Dokumentacja techniczna weztow cieplnych w Krakowie na rok 2017 dla
lokalizacji: al. Jana Pawla Il 78, os. Miodosci 11, ul. Janowa Wola 2,
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/ _A' TEMAT RYSUNKU
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| !
[ Funkcja Imig i nazwisko Podpis
Projektant: | mgr inz. Zbigniew Korek w
T L | nr uprawnien: 73/2000
1 — I { -k { ] i | Opracowat: | mgr inz. Dawid Fityka F?{ s
: ;
* //; Opracowat: | mgr inz. Katarzyna Bokiewicz /gg{—
oo oo oo o O |
52 Lo ‘9 Lo ‘C_> Lo ‘C_D Lo - | Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek | Data: 05/2017
h: 1 9 5 h = 1 9 5 h: 1 95 h - 1 95 - oraz zaden jego fragment nie moze by¢ powielany. —
555 l Powielanie/wykorzystywanie do innych celow bez Skala: 1:25
e T | pisemnej zgody MPEC Krakéw jest zabronione. Nr rysunku: 3
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PRZEKROJ B-B

Wysoki parametr - zasilanie
Wysoki parametr - powrét
Instalacja CO - zasilanie
Instalacja CO - powrét
Instalacja CWU

Instalacja CYRKULACJA
Instalacja ZIMNA WODA

ACE Instal Sp. z .0.0.

0 ACE Instal .l Modelarska 31

st 40-142 Katowice
tel./fax: 32 209 53 67
e-mail: biuro@aceinstal.pl
INWESTOR
. MPEC S.A. w Krakowie
Al. Jana Pawta Il 188
30-969 Krakow
TEMAT ZADANIA

Dokumentacja techniczna wezlow ciepinych w Krakowie na rok 2017 dla
lokalizacji: al. Jana Pawta |1 78, os. Miodosci 11, ul. Janowa Wola 2,
ul. Janowa Wola 10, ul. Dembowskiego 9 i ul. Chrobrego 35b

TEMAT RYSUNKU
Przekréj wymiennikowni przy al. Jana Pawta Il 78 w Krakowie

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Projektant. | mgr inz. Zbigniew Korek w
nr uprawnien: 73/2000

Opracowat: | mgr inz. Dawid Fityka M»_

Opracowal: | mgr inz. Katarzyna Bokiewicz W

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek | Data: 05/2017

oraz zaden jego fragment nie moze by¢ powielany. Skala: 1:25
Powielanie/wykorzystywanie do innych celow bez o |-

pisemnej zgody MPEC Krakow jest zabronione. Nr rysunku: 5
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5. ZALACZNIKI

S.1.  Uprawnienia projektanta

FOoLSKA
' ¢« B A
IN2Y Rt w

JUCCWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryt tacvinvm

SLK-6SI-34R-3LR *

Pan Zbigniew Korek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5843/01

adres zamieszkania ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice

jest c2fonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicrnvm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku prrer

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady §lqskie) Okregowe| 11by Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodaie art. 3 ust 2 ustewy t Inip 18 wrreipia 2001 ¢ o pedpitie elertramcraym |D: U, 2001 Nr 130 por. 1430!
efert-onicmel opetrione 2 Y™ pocizem elevtronicanym wery
0 ire pod wigie SN GwW prywnyc

dere w postact
VN DFTY DO DCY wainego kwulifk s annegs certy tan te
POLrIOR Y BEI0iTamI WPEINOreCT Avmi |

* Werytirucie pop sei dumych w nirnejrzv maime Toraweric 18 30mory humeny wervtbscyjregr Toiw edcr
Tron’e Politie] 2y 'niviierdw Bugewrittws www piit.erg. el IUb FonteltLise Tig T biurem wreiciwej Ot-growe’
Budewnittws.

ey
2oy ImEmisrow
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5.2.

Rhefpifre1?

AIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYXKI CIEPLNE) S. A,

w Krakowie

AL #5. WARURXOW TECHHICZNYCH

Znuk sprawy:

Warunki technologiczne

Jak w tabeli zamieszczonej ponizej

Nr pisma: RMW/628/2017

Oddp. przygotowata: Botena Iwanek

Krakéw, dnia 28.02.2017 r.

IR
w/m
Dotyczy:
Warunkéw technicznych modernizacji werldw cieplnych - adresy wezbéw zgodnic
z zamieszczong ponizej tabely:
| Znak sprawy Adres weztn 7EP Moc dia c.o. Moc dla c.w.u.
! _ kW] kW)
| RMW/51/288/2017 Al Jana Pawia 11 78 PwW 509 73,
RMW/51/286/2017 ____os. Mtododci 11 rw 187 S8 |
RIW/S1/2668/261 11— Babhiskiepr29/2t P& 36~ o
RMWSHASN0 I —uh-Babineldeps20/22 Bz 20 — i
. TRMWAA0004 -] —wlr-BeblislsesnaMad|— Pz 25 10
FRMW/SHABHAGH F———ul-Babifsidepo-29424 P 254 12

Ponizej okreslamy ogélne  warunki techniczne

wymiennikowego.

Wymogi dla lokalizacii pomieszezenia wezla cieplnego..
* Pomieszczenie wezla cieplnego winno znajdowaé sic przy Scianic zewnetrznej obicktu,
od strony istnicjacego przylgeza c.o. dla obicktu.
® Zalcca si¢ lokalizacje wezta cicplnego w centralnej czgéci budynku, 2 uwagi na uklad
instalacji wewnetrznej.
¢ Pomicszczenie wezla cieplnego winno zostaé wskazanc przez Wnioskodawce.

dla

Wymogi dla projektowania wezla ciepinego ¢ orag jego pomiesgczenia.
Wezet cieplny oraz jego pomieszczenic winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wytyeznymi,
zamicszczonymi na stronic internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl.

Parametry pracy miejskie] sieci cieplownicze;.

projektu  dwufunkeyjnego

wezla

* Obliczeniowa temperatura czynnika grzewezego w sieci cieplnej, zmicnna w funkeji temperatury
powiclrza ZCwnetrznego wynosi w sczonic grzewezym: 135/65°C.

* Stala temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplnej wynosi: 70/30°C.

e Wartos¢ cisnienia czynnika grzewezego wosicei cieplngj w micjscu whiczema, na potrzehy
projektowe wynosi odpowiednio:

ul. Jana Pawla 11 78, Krakéw — AWF hala gier
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Adres wezta Sezon grzewczy Sezon letni
zasilanie/powrat zasilanie/powrat
- [MPa] _(MPa]__
Al. Jana Pawla II 78 ok. 1.29/0,23 ok. 0.93/0,23
0s. Miodosci 11 ok. 0,96/0.45 ok. 0.90/0,40
ks [P V7. W) LA oo 1o
b | o B T NATISRIASS 804 ORT IO
LDl DLIOD. L ALY TRy ST
T DROMTIRICE 29722 T U T OROTT oot
T D053 1 R A0 2 0 1 O LIL A D
Ul DaUINMIRTCRU™LITLD UK U O9TOTTO UK. U, 7O TU
o AQAA e aainan PR 72 W T Y
MR AL AT A T an g AT OAMALCL AL AR A A

Wymogi dla instalacii odbiorczych.

« Instalacja odbiorcza c.0. systemu zamknietego.

» Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o.: 80/60°C.

« TInslalacja cieptcj wody wrytkowej powinna zapewnia¢ uzyskanic w punktach czerpalnych
temperatury wody w przedziale od 55°C do 60°C | umozliwiaé dokonywanie okresowej dezynfekeji
tcrmicznej.

« W przypadku dostarczenia przcz MPEC S.A. urzadzen wezla cieplnego dla potrzeb c.w.u.
dla  nowoprojcktowanej  instalacji odbiorezej c.w.u. nie nalezy stosowaé rur stalowych
ocynkowanych.

« Hydrauliczny op6r instalacji odbiorczej ¢.o., c.w.u. nic powinicn przekraczaé S0 kPa.

« W instalacji wewnelrznej ogrzewania z sieci cieplowniczej nie nalezy stosowaé regulac
7 upustami wody 7 zasilania do powrotu.

Wymogi dlu ukladu pomiarowo — rozliczeniowego.

« Uktad pomiarowy nalczy umicscié na przylaczu do wezta cicplncgo po wysokoparametrowe;
stronic lub do zewnetrznych instalacji odbiorczych albo w tnnych miejscach rozgraniczenia
cksploatacji urzadzen i instalacji, zgodnie z obowigzujacymi nommami i jego dokumentacijy
techniczno - ruchows.

» Granica wtasnodci sicci i urzqdzen MPEC S.A. stanowi granice dostawy czynnika grzcwezego.

Wymogi dla ukladu elektrycznepo oraz AKPIA.
W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych, zamieszczonych na stronie intcrnctowei
MPEC S.A. pod adresem www.mpee.krakow.pl.

Wymagana dokumemacja techniczna,
» Dokumentacja wykonawcza, opracowana zgodnie 7 powy2szymi wymogami, zawicrajgca:

- szezegblowy dobGr urzadzen wezla oraz kopie warunkdw technicznych przytaczenia.

- wypclniona przez projekianta Karte obickiu sieciowego  wewngtrznych  instalacji
odbiorczych®,  ktéra  jest dostgpna  na  stronach internetowych  pod  adresem;
www.mpec.krakow.pl.

- dokumentacje wykonawcza wezla dla preygotowania c.w.u. z okresleniem nastepujacych
wielko$ci: Qh,h.t Wty Qmu hewu 1 Q(,w_“_, gdZiCZ

Q:rncwa - moc cieplna obliczona na podstawie $rednicgo godzinowego zuzycia c.w.u.,

Qmaxhewu - moc cieplna wynikajaca z maksymalnego godzinowego zuzycia ¢.w.u.,

Qewu — obliczeniowa moc cieplna dla wezla na potrzeby przygotowania c.w.u. z zastosowanicm
zasobnikéw, a w przypadku ukladu bezzasobnikowe 20 Qcwen = Qmash cwon.

podlega uzgodnicniu, wraz z wersjg clektroniczng  w Dziale  Uzgodnicn Dokumentacji

Technicznych MPEC S.A. w Krakowie,

» W pracach projektowych wezla cieplnego nalezy korzystaé z wytycznych, zamieszezonych na
stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl.

_.———__%N—:—
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W przypadku odsigpstwa od wytyeznyeh, dokumentacja techniczna winna zawicraé czesé
ohliczeniows doboru wrzadzen wezléw kompaktowyeh, wynikajgey 7e Ny paramelrow
temperaturowych instalacji odbiorczych,

Termin waznosci warunkéw,
Warunki techmiczne sy wazne przez okres dwach lat. 1. do dnia 28.02.2019 r.

W _dalsiej korespondencji prosimy powolywad ste na_cnak _sprawy_wlascivy dia_adresu wesla
cieplnego.

Onrzymun: unt
I x Adresat
TTaPwW,
| x PZ,
I x RMW a@/a

ul. Jana Pav%a 11 78. Krakéw — AWF hala gier e Strona
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5.3. Karta Obiektu Sieciowego c.o.

Zat/PO0B/1dhwyd.3

CAMPECSA W Krakowie
AL JavaPawla WIRR ) DZIAL L ZGADNIANIA DOKUMEN TACH 110 HNIC /N

NARTA ORIERTO SIECIOWECGO WEWNETRZNYCH INSTALACIT ODBIORCZYCH

dn s ous D e,

’ 1. BUDYNEK: _Budynek uivtecznosci publicznef
f - ADRES BUDYNKU: vl Jana Pawla 1T 78, Krakosw - A1°F Hala Gier

i 3 INWESTOR 1 IEGO ADRES: MPEC S.4A. Krakiw, al. Jana Pawln 11 188

. CZESCA - INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
a) nazwisko i imie projektanta. nr uprawnicn: ZBIGNIEW KOREK
nruprawnicn: 73/2000
S.TEMAT OPRACOWANIA: Bilang cieplny zgodnie = wydanyni warunkami technicznymi,
dokumentacig archivalng oraz prs, seprowadzong inwenturyzacig wezla cieplnego nzgodniony
: odbiorcq ciepla
6.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INST. ALACIEZ DOKUMENTACH TECTINICZNE) -
a) parametry instalacji odbioreze) c.0. B
j " Maks, moc cieplns
l CRECz0na dly wanmiow

P'nmmur\ Opar

C Poremnose Wi sokose
lcmpuatum\\c hvdravliczny . :

i Tvp mstalacp nommowel) Aady BN F LN T
| ) X (Mw) ey  maksymalny e o
t - hm - \nlc rmicnne Py
| A——— ———— e, o SO S - - e e e e o e e el —
| ln\tald(.)d C.o. gr?lekn\\a © 0500 RO60 30 R )
I Il
i i |
' i
P ————— e — A i ———
I i
i v
e e — B T S - .
! |
e e P ——ce i e e 4 5 ‘ - R R Sus - —— ‘ ook st dr—— - —-—-l‘
( OGOLEN 0.509 80.60 | S0 B 20
e R T SRS, I S———

b) parametry sicci ciepinei zasilajacej budvnek: wysokic* niskie * 13565[°C)
p Hace) ) i

¢) rodzaj materiaty projcktowane) instalacii odbioresej co
Rury stalowe, grzeyniki stalowe, 2ehwne
7.DANE TECHNICZNE BUDYNKLU:
a) kubatura: 72668,70 [m?) TEr Irs £uIeoms W i b
i bY powierzchnia ogrzewalna: 3822,90 [m’) :

() - niepotrzehne kreslic {preczatha i padpis projekiants weda Ciepineso e o dioan

7 =Ll
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5.4. Karta Obiektu Sieciowego c.w.u.

Zat/PO08/M4hwyd.3

A CZESC C - I\STiL,ICJl CIEPLET 11ODY vzy T}«()HIJ
11, JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
aynazwisko § imie projektanta. nr uprawnicn: ZBIGNTEW KOREK
. nrouprawnien: 7372000
12 TEMAT OPRACOWANIA: Bilans cieplny zgadnie podang iloscia uiythownikee

!3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INSTALACS Z DOKUMENTAC)]
TECHNICZNED:

a) ilogé uzytkownikéw 50 [j.0.]

h) ilogé stref instalacii c.w.u, w budnku 7 [strefa(yy)

¢} srednie godzinowe zapotrzehowanie na ciepla wade dla 1 strefvy: 0,898 [m* n

d) maksymalne godzinowe zapotrzchowanic na cieply wode dla 'strefv®: 7,794 fm™h|

! e%—eiredniegod;«hwwwmrﬂehowanie-n&cieptmm&demu--ll--strefy’:“ .................. s Pt Ay
; t‘)rmnks.vvna4+1e4y«!zinoweeapa4melwvaniem—cwpla—wwledla-u-_a{rel‘_vi: et

grsredniepoady-zapetsrehowanie na- ciepla-wede dlo c7: uslugowei®s oo fm hy
Mmukwmulmugedi—wpemboua%mwplaW\iedl{»e;—udugrwg i e f R

L opor hydrauliczny: instalucji cyrkulacy o
dla [ strefy:* 30 [kPa)

dla-H-strefy:?

dla-ez-uslugowej

" 1) wymagany opar hydrauliczny: mstalac eyrkulac c.w.u. padezas okresowey dezynfeken
dla I strefy:* 40 [H’a]
dln»H—f-!fefv—"
~—dla ez u~lumw.-|~'

:.‘H(pﬂ}

,‘ k) parametry temperaturowe instalacii v 5760 1°C)

1) rod7aj materiatu instalacyi odbiorcze) c.w.u.: rury ocvnkowane

) U ) A B . MR e s P ET AR U
Bt bnopt
LIV VAS
(S7AN SN NS

Nk

T S U U

tereesatka s padpre pragekrannn wezlo deploese e, date

(*) - nmiepatrzebne skredlid

Sy 2 prr— v P ———r—y
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5.5. Uzgodnienia/Pisma
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