Zalacznik do SIWZ nr 12

Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. [ Nrspec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
techn.

Budowa nawierzchni drogi lesnej - dojazdu po2arowego nr § w lesnictwie Zacisze, odc
do km 4+475 { dt. odcinka 2525 m)

inek w kilometrazu od km 1+950

-1-

Norma STD Waersja 4.60 Nr seryjny: 9835

1 Rohoty przygotowawcze
1|D-01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drégwte- |[km
d.1 renie rowninnym ] )
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.525 km 2.53
RAZEM 2.53
2|D-01.02.02 |Karczowanie pni o 4r. 16-25 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.|- |szt.
d.1 Il ¢ normalnej wilgotnosei
400.00 szt, 400.00
RAZEM 400.00
3|D-01.02.02 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1
400.00*0.17 mp 68.00
RAZEM 68.00
4|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.6 |m3
dA m3 w gruncie kat, Ill-1V Z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
1771.00 m3 1771.00
RAZEM 1771.00
5|D-01.02.02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samogchodami sa-  |m?3
d mowytadowczym! po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu |-
V) ponad 1 km
1771.00 m3 1771.06
RAZEM 1771.00
2 Roboty ziemne
6/D-02.01.01  |Wykonanie wykopdw mechanicznie z wywiezieniem urobku na odkiad w |m?
d.2 migjsce wskazane przez Zamawiajgcego
1932.00 m3 1932.00
RAZEM 1832.00
7|D-02.03.01  |Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z m3
d.2 transportem urobku na nasyp, wraz z formowaniem | zaggszczaniem
gruntu w nasypie i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw zageszczanych
wodg,
1430.00 m3 1430.00
RAZEM 1430.00
3 Podbudowy
8/D-04.01.01 |Koryta wykenywane mechanicznie gt. 30 om w gruncie kat. 1I-V| na cafej|m2
d.3 szerokosci drogi i zjazdow
Jezdnia, mijanki, poszerzenia, zjazdy, pobocza
1849070 m2 16490.70
RAZEM 16490.70
4 Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia tiuczniowa
0|D-05.02.01 |Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O/ |m?2
d.4.1 63,5 - warsiwa dolna grubosci 20cm po zageszczeniu - przekrusz beto-
nowy
Jezdnia, mijanki, poszerzenia, zjazdy, pobocza
16480.70 m2 16480.70
RAZEM 16490.70
10|D-05.02.01 |Warstwa gorna nawierzchni z kruszyw famanych stabilizawanych me-  {m?
d.4.1 chanicznie 0/31,5 - o grubosci po zagaszczeniu 9 cm
Jazdnia, mijanki, poszerzenia, zjazdy, pobocza
Krotnosé = 0.9 (warstwa 9 cm)
12484.70 m2 12484.70
RAZEM 12484.70
5 Roboty wykonczeniowe
5.1 Umochienie powierzchniowe skarp, rowéw | Sclekéw
11|D-06.01.01 |Profilowanie skarp, rowdw i terenu na calej diugosci odcinka m2
d.5.1
8223.57 m2 8223.57
RAZEM 8223.57 |
12|D-06.01.01  [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm, |m?2
d.5.1 z zakupem i dowozem ziemi urodzajnej
8223.57 m? 8223.57
RAZEM 8223.57
13|D-06.01.07  |Umocnienie dna i skarp rowdw mata rawiasta, m2
d.5.1
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Przedmiar

PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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333.20 m2 333.20
RAZEM 333.2¢
14|D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow darning na ptask z humusem m2
d.5.1
212.60 m2 212.60
RAZEM 212.60
52 Pobocza umochicne
15/D-06.06.01 | Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki optymalnej gliniasto - m2
d.5.2 zwirowe] grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm
4006.00 m2 4006.00
RAZEM 4006.00

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 8835






