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                     Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY 
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z  robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II

a)         cenę brutto:  ..................................................................................................................


słownie złotych: ................................................................................................................

b)
podatek VAT   w wysokości 23% ………………………………………………....……

c)
cenę netto:  .......................................................................................................................
	POZ.
	BRANŻA
	Element robót
	Cena [zł]

brutto

	1
	[SANIT]
	UKŁAD KL1 - Instalacja chłodzenia
	

	2
	[BUD]
	UKŁAD KL1 - Roboty budowlane
	

	3
	[SANIT]
	UKŁAD KL2 - Instalacja chłodzenia
	

	4
	[BUD]
	UKŁAD KL2 - Roboty budowlane
	

	5
	[SANIT]
	UKŁAD KL3 - Instalacja chłodzenia
	

	6
	[BUD]
	UKŁAD KL3 - Roboty budowlane
	

	7
	[SANIT]
	UKŁAD KL4 - Instalacja chłodzenia
	

	8
	[BUD]
	UKŁAD KL4 - Roboty budowlane
	

	9
	[SANIT]
	UKŁAD KL5 - Instalacja chłodzenia
	

	10
	[BUD]
	UKŁAD KL5 - Roboty budowlane
	

	11
	[SANIT]
	UKŁAD KL6 - Instalacja chłodzenia
	

	12
	[BUD]
	UKŁAD KL6 - Roboty budowlane
	

	13
	[SANIT]
	Sterowanie centralne klimatyzacją
	

	14
	[SANIT]
	Kurtyny powietrza część biblioteczna
	

	15
	[EL]
	Rozdzielnia główna RNN
	

	16
	[EL]
	Rozbudowa rozdzielnic T.KZ1 i T.KZ2
	

	17
	[EL]
	Rozdzielnica T. KP.3
	

	18
	[EL]
	Rozdzielnica T. KP.4
	

	19
	[EL]
	Rozbudowa rozdzielnic piętrowych dla zasilania jednostek wewnętrznych i kurtyn powietrza
	


	POZ.
	BRANŻA
	Element robót
	Cena [zł]

brutto

	20
	[EL]
	Trasy kablowe
	

	21
	[EL]
	WLZ-ty
	

	22
	[EL]
	Instalacja odgromowa
	

	23
	[EL]
	Sprawdzenia i pomiary
	


Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest do   złożenia wypełnionego załącznika nr 1 do przedmiotowego formularza oferty.

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres:
□5 lat               
      
                 □6 lat


                     □7 lat 
Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:
□wymaganym - 60 dni od dnia zawarcia umowy
□ o 3 dni krótszym od wymaganego
                 
□ o 7 dni krótszy od wymaganego
□ o 14 dni krótszy od wymaganego
Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.
4.
Zakres robót przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

6.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
  8. Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć 
        wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia.
	Lp.
	Nazwa
	Zakres rzeczowy

	
	
	

	
	
	


* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo 
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

…………………………………………………………………………………………………...

tel. ……………….……., fax ………………………., e-mail: …………………………..…..
9. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:

................................................................................................................................,

* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

10. Zgodnie z §11 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
  ubezpieczenia:  
a)   w zakresie zdarzeń losowych: roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, na kwotę nie mniejszą niż wartość umownego wynagrodzenia powiększona o wartość elementów zaplecza budowy oraz sprzętu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy.

b)  w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  
900 000,00  zł
11. W ofercie zastosowano materiały lub urządzenia równoważne: 
  NIE                                                           TAK    
 (wykaz  w załączeniu do OFERTY)                    

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.
12. Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  NIE                                                           TAK    

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.
13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	



 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 1 do formularza oferty
ZESTAWIENIE OFEROWANYCH  URZĄDZEŃ
	NR ukł.
	Jednostka
	   urządzenie    OFEROWANe
(producent, Nazwa, typ, model)
	Cena jednostkowa
netto zł/szt.

	1
	2
	3 *
	4

	KL-1
	Jednostka zewnętrzna 

VRF min. 45 kW 
	
	

	KL-2
	Jednostka zewnętrzna 

VRF min. 78,5 kW
	
	

	KL-3
	Jednostka zewnętrzna 

VRF min. 50,4 kW
	
	

	KL-4.1
	Jednostka zewnętrzna 

Split min. 5 kW
	
	

	KL-4.2
	Jednostka zewnętrzna 

Split min. 10 kW
	
	

	KL-5
	Jednostka zewnętrzna 

Split min. 2,5 kW
	
	

	KL-6
	Jednostka zewnętrzna 

VRF min. 157 kW
	
	


	KL-1
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 1,7 kW;  
	
	

	KL-1
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 2,2 kW;  
	
	

	KL-1
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 7,1 kW;  
	
	

	KL-2
	Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy 

min. 11,2 kW;  
	
	

	KL-2
	Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy 

min. 14 kW;  
	
	

	KL-3
	Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy 

min. 5,6 kW;  
	
	

	KL-3
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 1,7 kW;  
	
	

	KL-3
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 7,1 kW;  
	
	

	KL-4.1
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 5 kW;  
	
	

	KL-4.2
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 10 kW;  
	
	

	KL-5
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 2,5 kW;  
	
	

	KL-6
	Jednostka wewnętrzna typ kasetonowa 

min. 5,6 kW;  
	
	

	KL-6
	Jednostka wewnętrzna typ kasetonowa 

min. 7,1 kW;  
	
	

	KL-6
	Jednostka wewnętrzna typ kasetonowa 

min. 8,0 kW;  
	
	

	KL-6
	Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy 

min. 5,6 kW;  
	
	

	KL-6
	Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy 

min. 7,1 kW;  
	
	

	KL-6
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 2,2 kW;  
	
	

	KL-6
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 2,8 kW;  
	
	

	KL-6


	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 3,6 kW;  
	
	

	KL-6


	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 4,5 kW;  
	
	

	KL-6


	Jednostka wewnętrzna typ ścienny 

min. 5,6 kW;  
	
	


............................  dn. ...........................   r.                                  ..........................................................                                                                                                                                                    

Pieczęcie  i   podpisy 

 osób  upoważnionych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   URZĄDZEŃ   KLIMATYZACYJNYCH:

( I ) Urządzenia systemu VRF i Split:

(POZ-1) Jednostka zewnętrzna VRF o wydajności min. 45 kW (system KL1):

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 62 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej

- regulacja wydajności poprzez niezależne sterowanie sprężarek inwerterowych, przy obciążeniu częściowym,

- moc chłodnicza:  min. 45 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 14,3 kW,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,58

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -10C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,

(POZ-2) Jednostka zewnętrzna VRF o wydajności  min. 78,5 kW (system KL2)

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 59 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej 12 HP

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 62 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej 12 HP

- regulacja wydajności poprzez niezależne sterowanie sprężarek inwerterowych, przy obciążeniu częściowym,

- moc chłodnicza:  min.  33,5 kW dla 12 HP i 45 kW dla 16 HP,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 24,3 kW,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,7 dla modułu 12 HP

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,58 dla modułu 16 HP

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -10C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,

(POZ-3) Jednostka zewnętrzna VRF o wydajności min. 50,4 kW (system KL3):

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 60 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej

- regulacja wydajności poprzez niezależne sterowanie sprężarek inwerterowych, przy obciążeniu częściowym,

- moc chłodnicza:  min. 50,4 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 14,6 kW,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 7,25

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -10C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,

(POZ-4.1) Jednostka zewnętrzna Split o wydajności min. 5 kW (system KL4.1):

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 46 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej

- moc chłodnicza:  min. 5 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 1,66 kW,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 5,77

- zasilanie jednostki 1-fazowe 230, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,

(POZ-4.2) Jednostka zewnętrzna Split o wydajności min. 10 kW (system KL4.2):

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 53 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej

- moc chłodnicza:  min. 10 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 3,11 kW,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 5,79

- zasilanie jednostki 1-fazowe 230, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,

(POZ-5) Jednostka zewnętrzna Split o wydajności min. 2,5 kW (system KL5):

Pozostałe parametry:

- poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 46 dB (A) – dla jednostki zewnętrznej

- moc chłodnicza:  min. 2,5 kW,

- pobór mocy dla chłodzenia nie więcej niż: 0,61 kW,

- współczynnik ESEER (kW) nie mniejszy niż 5,9

- zasilanie jednostki 1-fazowe 230, 50/60 Hz,

- auto restart,

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15C ~ + 46C  

- czynnik chłodniczy R410A,

- wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną,

( II )  Wymagania dla jednostek wewnętrznych VRF i Split:

(POZ-8) - Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 1,7 kW;  

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  32 dB (A); 


(POZ-9) -  Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 2,2 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  33 dB (A); 


(POZ-10) -  Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 7,1 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  34 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  39 dB (A); 


(POZ-11) - Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy o wyd. chłodniczej min. 11,2 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  32 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  38 dB (A); 


(POZ-12) - Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy o wyd. chłodniczej min. 14 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  35 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  41 dB (A); 


(POZ-13) - Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy o wyd. chłodniczej min. 5,6 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  28 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  35 dB (A); 


(POZ-16) - Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 5,0 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  32 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  36 dB (A); 


(POZ-17) - Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 10,0 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  36 dB (A); 


(POZ-18) - Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 2,5 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  25 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  36 dB (A); 


(POZ-19) - Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy o wyd. chłodniczej min. 5,6 kW,

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  36 dB (A); 


(POZ-20) - Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy o wyd. chłodniczej min. 7,1 kW,

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  28 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  31 dB (A); 


(POZ-21) - Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy o wyd. chłodniczej min. 8,0 kW,

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  28 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  31 dB (A); 


(POZ-23) - Jednostka wewnętrzna typ podsufitowy o wyd. chłodniczej min. 7,1 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  36 dB (A); 


(POZ-25) -  Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 2,8 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  33 dB (A); 


(POZ-26) -  Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 3,6 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  29 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  33 dB (A); 


(POZ-27) -  Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 4,5 kW, 

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  33 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  36 dB (A); 


(POZ-28) -  Jednostka wewnętrzna typ ścienny o wydajności chłodniczej min. 5,6 kW.

	poziom ciśnienia akustycznego : 
	· bieg wentylatora niski  <  33 dB (A) ; 

· bieg wentylatora średni <  36 dB (A); 


Ponadto, każda jednostka wewnętrzna musi posiadać:

· filtr antyzapachowy, 

· wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną, 

· możliwość wpięcia modułu interfejsu umożliwiającego podłączenie kontraktora okiennego,

·  silnik DC wentylatora, 

·  sterownik przewodowy.
















pieczęć wykonawcy
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