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Lp. Podstawa Opis Klucz  Jedn. mia-  llosé Cena Wartosé
wyceny ‘wykonaw- ry zt zt
czy (6x7)
K 2 3 4 5 8 7 8
1 Roboty przygotowawcze o . :
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.18 0.000 0.00
d.1 0119-03 D-  ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
101.01.01 |
'Wyszczegolnienie robét;
1. Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodat-
kowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy.
3. Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewen-
tualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi.
4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i
'konserwacja szablonéw.
5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie
|jej poza obreb robat.
6. Wykonywanie pomiarow biezgcych w miare
|postepu robét.
7. Wyréb kotkow pomiarowych i reperéw w
~__ okresie budowy. - _ ] ,
2 KNR 2-01 'Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 50 0.000 0.00
d.1'0106-04 D- |
01.02.01 Wyszczegdlnienie robdt:
' 1. Odkopanie pnia i korzeni.
2. Odrgbanie korzeni i wydobycie pnia z dotu.
3. Odsunigcie pnia i korzeni na odleglosé do 10 |
m.
4. Utozenie korzeni w stosy.
B _ 3. Zasypanie dotu. _ oo -
3/KNR 2-01  'Reczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt. 80 0.000! 0.00
d.1 0106-03 D-
[01.02.01 'Wyszczegoélnienie robot:
! 1. Odkopanie pnia i korzeni.
|2. Odrabanie korzeni i wydobycie pnia z dotu.
3. Odsunigcie pnia i korzeni na odlegto$é do 10
m.
4. Utozenie korzeni w stosy.
. |5.Zasypaniedot. L o :
4 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i ha 0.04 0.000 0.00
d.1/0108-06 D- |podszycia
01.02.01
‘ |Wyszczegolnienie robot:
1. Wywrécenie lub wyrwanie z korzeniami
.drzew zagajnika, podszycia i krzakéw za pomo-
‘¢ spycharki i przesunigcie na odlegto$¢ do 50
m,
2. Reczne odrgbanie karczy i gatezi drzew za-
| gajnika.
3. Odniesienie na odleglos¢ do 50 m dragowiz- |
- __ny, gatezii krzakéw oraz utozenie w stosy. b i N o o
5 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 207.66 0.000 0.00
d.1 0126-01 D- grubosci do 15 cm za pomocg spycharek- do !
101.02.02 ‘wykorzystania
Wyszczegolmeme robot:
1. Usumeme ziemi roélinnej spycharka poza
| granice robét i reczne podgarnigcie humusu na
. |haidzie. . S R R
6 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 376.57 0.000 0.00
d.1/0126-01 D- |gruboscido 15 cm za pomocy spycharek z wy-
,01.02.02 wozem
Wyszczegolnienie robdt:
11. Usuniecie ziemi roslinnej spycharkg poza
granice robét i reczne podgarniecie humusu na
'hatdzie.oraz wywozem : ~
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Lp. Podstawa | Opis Klucz  Jedn. mia-  llosé Cena Wartosé
wyceny 'wykonaw-, ry zt zt
czy (6x7)
1 2 [ 3 4 ! 5 6 7 8
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 2416 0.000 0.00
d.1.0212-07 + 0.60 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazyno-
KNR 2-01 wanej w haldach z transportem urobku samo-
0214-01 D- chodami samowytadowczymi na odl.do5 km
02.01.01
Wyszczegolnienie robot:
1. tadowanie ziemi z hatdy na samochody sa-
mowytadowcze.
2. Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod |
koparke.
3. Przewo6z ziemi i jej wytadunek na odkiadzie
. w miejscu wbudowania. o - . |
8/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o m2 124 0.000 0.00
d.1 0407-05 D- |pow.do 1 m2) - rozebranie
01.02.04 |
Razem dziat Roboty przygotowawcze 0.00
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Lp. Podstawa Opis Klucz  Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢

wyceny wykonaw- ry zt zt
i czy C (6x7)
1 2 ) 3 4 5 6 - 7 8
2 roboty ziemne, = === -
9 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- m3 330.28 0.000 0.00
d.2/0206-04 D- 'mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-
102.01.01 ku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢

do 1 km na nasyp

Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na
samochody samowytadowcze.
2. Zmiany stanowiska koparki w miare postepu
robot,
3. Reczne wykonanie i utrzymanie rowkoéw od-
‘wadniajgcych w wykopie.
4. Przewdz ziemi samochodami oraz wytadu-
nek w miejscu wbudowania w nasyp lub na od-
kiad. ‘
/5. Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna
N S |wykopu. R : : | |
10 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- m3 3514.09 | 0.000] 0.00
d.2 0206-04 + mi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urob- !
|KNR 2-01 ku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc |
[0214-04 D- do5km
102.01.01

|
Wyszczegolnienie robot:
1. Odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na
samochody samowytadowcze.
|2. Zmiany stanowiska koparki w miarg postepu
'robét.
3. Reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw od-
wadniajacych w wykopie.
4. Przewo0z ziemi samochodami oraz wytadu-
nek w migjscu wbudowania w nasyp lub na od-
ktad.
5. Reczne wyrdwnanie z grubsza skarp i dna
. |wykopu. & ! ‘ | ST
11 KNR 2-01 'Wykopy rowdw i kanatdw meliorc.oraz wykopy m3 383.09 0.000 0.00
d.2, 0224-04 + przy regulacji rzek wykon.koparkami podsie-
IKNR 2-01 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll |
{0212-07 D-  odtworzenie starych i wykonanie nowych rowow
02.01.01 ‘odwadniajgcych

Wyszczegolnienie robét:
1. Odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem |
lurobku na odktad poza gérng krawedz wykopu
(w zasiegu ramienia koparki).

i 2. Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu.

| 3. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu

\wymaganego profilu.

12'KNR 2-01  Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do m3 © 24219 0000 0.0
d.2 0235-01 D- 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-ll

102.03.01
| \Wyszczegdlnienie robot:

!1. Formowanie nasypu z ziemi dostarczonej na
przygotowane podioze i wyréwnanie jej warst- |
wami o odpowiedniej grubosci dla wtasciwego
zageszczenia.

2. Zageszczenie gruntu warstwami.

3. Wyprofilowanie skarp nasypu.

4. Obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu.

Uwaga: : : b

Rl ot st
'
»
'
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Lp. Podstawa Opis Klucz  Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
wyceny wykonaw- ry zt zt
| czy (6x7)
1 2 | 3 4 5 6 7 8
13'KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do m3 374.3 0.000 0.00
d.2 0235-01 D- 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |-l nasyp
02.03.01 pod poboczami
Wyszczegolnienie robot:
1. Formowanie nasypu z ziemi dostarczonej na |
przygotowane podtoze i wyréwnanie jej warst-
wami o odpowiedniej grubosci dla wlasciwego
|zageszczenia.
2. Zageszczenie gruntu warstwami.
3. Wyprofilowanie skarp nasypu.
4. Obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu. |
0.00

Razem dziat roboty ziemne,
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Lp. Podstawa Opis Klucz 'Jedn.mia- llosé Cena  Wartosé
wyceny wykonaw- zt zt
i . czy (6x7)
1 2 3 _ .4 6 7 8
3 Podbudowy - _ , :
14 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 13748.68 0.000 0.00
d.3'0101-01 +  kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV ghe-
KNR 2-31 bok. 20 cm pod drogi
10101-02 D-
04.01.01 Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na
odktad lub hatde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym za- |
geszczeniem.
. 3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
i wymaganego profilu.4. Mechaniczne zagesz-
S _|Czenie poboczy. S L ‘ ! _—
15 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- m2 476.51 0.000 0.00
d.3/0101-01 + kosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-IV gte-
KNR 2-31 bok. 20 cm pod rowami odwadniajgcymi
010102 D- '
104.01.01 Wyszczegolnienie robot:
11. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na
odkitad lub halde.
|2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym za-
geszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
'wymaganego profilu.4. Mechaniczne zagesz-
1 ____Gzenie poboczy. . o . ,
16 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza | m2 16682.38 0.000/ 0.00
d.3 0103-04 D- |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |
104.02.01 gr.kat.l-IV
Wyszczegolnienie robdt:
1. Profilowanie podioza.
N 2. Zageszczanie podioza. L _
17 KNR 2-31  Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- m2 16595.38 0.000 0.00
d.3/10106-03 +  nie -10cm grub.po zageszcz. |
KNR 2-31 |
|0106-04 D- Wyszczegolnienie robdt:
04.02.01 1. Uzupetniajgce wyréwnanie podtoza.
| 2. Rozscielenie warstwy odcinajgcej i doprowa-
dzenie do wymaganego profilu.
|3. Mechaniczne zageszczenie warstwy odcina- |
I \jacej 2 polewaniem weda. - P S L
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego m2 13518.35 0.000 0.00
d.3/0114-06 + |granitowego31,5-63 -pod nawierzchnie z kru-
'KNR 2-31 ‘szywagrub.po zageszcz. 18
0114-06 D-  cm
04.04.02b
Wyszczegodlnienie robot:
1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy
kruszywa.
2. Regczne odrzucenie nadziarna.
|3. Zaggszczenie warstwy dolne;j.
4. Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy
kruszywa.
5. Zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej z
nawilzeniem wodg.
6. Posypanie gornej warstwy miatem kamien-
i ___jhym. - B B S !
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 113 0.000 0.00
d.3/0114-05 + dolna o grub.po zageszcz. 18 cm
KNR 2-31
0114-06 D-  wyszczegolnienie robdt
104.04.02b | Jw.
Razem dziat Podbudowy 0.00
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Lp. Podstawa | Opis . Klucz  Jedn. mia- llogé Cena Wartosé

wyceny | wykonaw- ry zt zt
czy (6x7)
111 2 3 ) 4 5 . 6 7 8
4 Nawierzchnie o ) ) )
20 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tucznia kamiennego bazalto- m2 10521.08 0.000 0.00

d.4 0204-05+ wego0-31,5 - warstwa gérna z tucznia -

KNR 2-31 grub.po zaggszcz9 cm w tym pow jezdni, zjaz-

0204-06 D- dow, mijanek, skiadnic

05.01.04a
\Wyszczegdlnienie robét:
1. Utozenie podktadu wraz z osadzaniem ka-
mieni oporowych
2. Zaklinowanie podktadu ttuczniem.
3. Uwatowanie podkiadu.
'4. Rozscielenie dolnej warstwy ttucznia z wy-
réwnaniem pod szablon.
5. Uwatowanie dolnej warstwy z polewaniem
woda.
6. Rozscielenie gérnej warstwy tucznia z wy-
Irébwnaniem pod szablon. ‘ |
7. Rozécielenie klifica i miatu kamiennego ze |
|stopniowym uzupetnieniem w czasie
'walowania.
/8. Uwatowanie gornej warstwy ttucznia z pole-
|waniem woda.
9. Zamknigcie gérnej warstwy przez rozéciele-
'nie drobnego kruszywa.

| 10. Pielegnacja wykonanej nawierzchni.

Razem dziat Nawierzchnie

0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 . Licencja: 37337 dla Leszek
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06.01.01

'Wyszczegdlnienie robot:

1. Przygotowanie i zadolowanie sadzonek.

2. Oddotowanie sadzonek i zasypanie dotu.

3. Wykonanie otworéw sadzulcem, wiozenie
‘sadzonek i ugniecenie ziemi.

4. Odchwaszczenie plantacji w okresie wegeta-
cji.

5. Uwatowanie plantacji, zasypanie torfem z
uformowaniem podtoza i zageszczenie (kol. 01)

6. Ulozenie materaca z kiszek faszynowych.

7. Powigzanie utozonych kiszek drutem (kol. 02
i03).

8. Utozenie dwuwarstwowej wysciélki faszyno-
wej (kol. 04 i 05).

9. Zasypanie faszyny torfem, uformowanie pod-
|toza i zageszczenie (kol. 02-05).

Uwagi:
1. Nakiady Ip. 23 stosuje sie zamiennie zamiast
naktadow Ip. 22.

2. Przy wykonywaniu wysciotki z faszyny wikli-
[nowej do naktadow Ip. 72 i 73 kol. 04 i 05 stosu-
'je sie mnoznik o wysokosci 0,90.

3. Przy zageszczaniu formowanego podioza na
dwuwarstwowym materacu lub trzywarstwowej
wyscidlce stosuje sie naktady Ip. 70 kol. 03 lub
05 bez stosowania naktadow Ip. 70 kol. 02 lub
04.
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Lp. Podstawa Opis | Klucz |Jedn.mia- llosé Cena  Wartosé
wyceny 'wykonaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 | 4 5 6 7 8
5 Roboty wykoriczeniowe - Lo | :
21 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2 272.75 0.000 0.00
d.5 0510-01 + grub.warstwy humusu 5 cm
'KNR 2-01
0510-02 D- Wyszczegdlnienie robat:
06.01.01 1. Spulchnienie gruntu skarpy na gtebokosé 2
cm.
2. Pokrycie skarp humusem ziozonym przy gér-
nej krawedzi.
3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowa-
niem obsianej powierzchni.
fhcaniiss i |4. Transport humusu w strefie roboczej. | L
22|KNR 2-31 'Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczys- m2 3372.99 0.000 0.00
d.5'0201-01D-  to-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzi-
0601.01 mym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm-
{umocnienie poboiczy
Wyszczegélnienie robot:
1. Spulchnianie i wyprofilowanie podtoza.
2. Reczne rozscielenie gruntu ulepszajgcego.
3. Mieszanie mechaniczne gruntu z polewa-
niem woda.
4. Wyréwnanie mieszanki do zatozenia profilu.
|5. Zageszczenie nawierzchni walcem z recz-
nym usunigciem nierownosci.
| 6. Pielegnacja nawierzchni. o R
23/KNNR-W 10 \Wzmocnienie faszynowe podioza na gruntach | m2 24 0.000 0.00
d.52403-02 D- torfowych - materac faszynowy z kiszek sr. 20 |
cm
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Lp. ! Podstawa Opis - Klucz "Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
wyceny ‘wykonaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 .4 5 6 7 g
24 KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczys- m2 3372.99 0.000 0.00
d.5/0201-01D-  to-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzi-
06.03.01 mym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm pobo-
lcza :
Wyszczegdlnienie robét:
1. Spulchnianie i wyprofilowanie podioza.
2. Reczne rozscielenie gruntu ulepszajacego.
3. Mieszanie mechaniczne gruntu z polewa-
niem wodag.
4. Wyréwnanie mieszanki do zatozenia profilu.
5. Zageszczenie nawierzchni walcem z recz-
Inym usunieciem nieréwnosci.
| 6. Pielegnacja nawierzchni.
Razem dziat Rob 0.00

oty wykoriczeniowe
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Lp. Podstawa Opis Klucz Jedn. mia- llosé Cena

wyceny wykonaw- ry zt
czy

Wartosé
zt
(6x7)

1 2 ) 3 o 4 5 6 7

8

~ 6 Elementy ulic S H
25 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 77 0.000
d.6 0403-03 D-  15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na

08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wyznaczenie osi wykopu.

2. Wyréwnanie dna i $cian wykopu.

3. Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z recz-
nym ubiciem (kol. 01-02).

4. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla
taw betonowych w uprzednio wykopanym i wy-
réwnanym wykopie.

5. Reczne rozscielenie, wyrdéwnanie i ubicie
mieszanki betonowej dla taw betonowych.

6. Rozebranie deskowania.

7. Pielegnacja taw betonowych przez polewanie
woda.

8. Rozscielenie posypki piaskowej (kol. 01-01).
9. Przygotowanie podsypki cementowo-piasko-
wej z jej rozscieleniem.

10. Ustawienie kraweznika i wyregulowanie
wedtug osi poziomych i podanych punktéw

d.6 0407-03 D- pow.do 1 m2) - budowa piyty z przefozenia

10.03.01 Wyszczegdinienie robét:Kolumna 01-04: 1.Me-
chaniczne odspojenie gruntu i przemieszczenie
na pobocze z wyréwnaniem i wyprofilowaniem
koryta (kol.01). 2.Wykonanie podsypki piasko-
wej grubosci 10 cm z recznym rozécieleniem i
wyréwnaniem pod fate (kol.02). 3.Ulozenie piyt
zelbetowych wielootworowych i zamulenie pias-
kiem spoin i otworéw (kol.03 i 04). Kolumna 05-
06: 1.Rozebranie drogi. 2.0czyszczenie piyt.
3.Posegregowanie plyt i utozenie w stosy do
wywiezienia.

26 KNR 2-25  Nawierzchnie z phyt wielootworowych (ptyty o ‘m2 113 0.000

0.00

0.00

Razem dziat Elementy ulic

0.00

| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

upr. bud. 68/82 Gw

&
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