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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zastepca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

MODYFIKACJA ZAPISOW SIWZ

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zmian.) w postepowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na: dostawe mebli biurowych wraz z montazem oraz foteli i
krzeset do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przedmiot zamoéwienia zostat podzielony na dwie czesci:

Czeéé 1: dostawa wraz z montazem mebli i krzeset do jednostek Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Czeéé 2: dostawa wraz z montazem krzeset do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

dokonuje zmian zapiséw w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w nastepujgcym zakresie:
I. Zamawiajacy w czesci 2 ww postepowania w pozycji nr 5 Zatacznika B do SIWZ zmienia

kolor nakiadek fotela. W zwigzku z powyzszym tre$é poz. nr 5 Zatgcznika B do SIWZ (czes¢ 2)
otrzymuje brzmienie:

5 | Fotel gabinetowy 1
« szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
« tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podfokietnikami
e oparcie tapicerowane z obydwu stron
« mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
podstawa: stalowa z drewnianymi naktadkami
e wyposazony w mechanizm Multiblock
o mozliwos¢ obrotu o 360 stopni
« plynna regulacja wysokosci
-« pieé plastikowych kétek jezdnych fi 50 mm
« Szkielet gtowny w formie kubetka wykonany jest z 9 warstw sklejki
~ bukowejo gr. 13 mm
« Siedzisko i oparcie : szkielet ze sklejki bukowej 4 warstwowej o gr. 6
mm, obtozone formatkami ggbki o gestosci 25 kg/m3- gr. 40 mm
« Tylna czes¢ fotela tapicerowana , obtozona formatkg ggbki o gestosci
25 kg/m3-gr. 10 mm
«  Podiokietniki : szkielet wykonany z podwdjnie taczonej sklejki bukowej
o catkowitej grubosci 15 mm. Miekkie tapicerowane nakfadki od
wewnetrznej strony
« produkt posiada Atest Badan Wytrzymatosciowych EN1335, EN1022 -
Remodex
Funkcje mechanizmu ruchowego Multiblock
« Mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie.
« Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Funkcja ta
pozwala na przyjecie odpowiedniej pozycji przy biurku.
e Kat pochylenia oparcia 16 stopni
« Regulowana wysoko$¢ fotela za pomocg podnosnika
pneumatycznego.
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Regulacja sity oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi
i gabarytéw uzytkownika krzesta, zapewniajgc lepszy komfort
siedzenia za pomocg pokretta.

Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy
uzytkownika. Po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwattowanie w
plecy uzytkownika. :

Dane techniczne
Fotele -

dane techniczne

Mechanizm: Multiblock

Szerokos$¢ siedziska: 54 cm

Szeroko$¢ catkowita: 71 cm

Wysoko$¢ regulowana catkowita w zakresie: 119-128 cm
Wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie: 50-59 cm
Wysokos¢ oparcia: 68 cm

Wysokos¢ podtokietnikbw: 27 cm

Gtebokos¢ siedziska: 52 cm

Rodzaj materiatu: Skéra licowa SD, Skéra licowa LE
Drewniane naktadki na stelaz w kolorze wisnia—1-040 1.008/ON 1.008
wg wzornika Nowy Styl

Kolor fotela: bezowy SD04 wg wzornika Nowy Styl

Powyzsze parametry spetnia: Ambasador , Producent Nowy Styl

Wprowadzone zmiany sa wiazace i nalezy je uwzglednié¢ w ofercie.
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