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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I”, o następującej treści:

Pytania do pakietu nr 5 - Gwoździe śródszpikowe. 
Pytanie 1. Dot. Pkt. 1
[bookmark: _Hlk514048016]Czy zamawiający dopuści w pkt.3: Gwóźdź kaniulowany do kości udowej,  o średnicach ø 9,12mm i długości L=320mm-420mm, o średnicy ø 0,11mm i długości L= 320mm-440mm oraz o średnicy ø 13,14mm i długościach L=  340mm-420mm z przeskokiem co 20mm. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu, przy którego użyciu nie trzeba wykorzystywać promieni RTG. Śruba blokująca o średnicy ø 4.9mm oraz długościach 
L= 25mm-85mm z przeskokiem co 5mm. Materiał: Stop tytanu. Zaślepka ø 8mm. Materiał: Stop tytanu?
oraz  
Gwóźdź kaniulowany do kości udowej- retrograde,  o średnicach ø 10-12mm i długości L=150mm-250mm z przeskokiem co 50mm . Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa 
w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu.
Blokowane Śrubami blokującymi ze stopu tytanu ø 4.9 mm i dł. 25-85 mm z przeskokiem co
5 mm, oraz zaślepką: ø 8mm?
W proponowanym systemie nie ma konieczności stosowania śruby kondylarnej, nakładki na nią oraz śruby kompresyjnej dzięki czemu zestaw jest korzystniejszy cenowo. 
Odpowiedź: NIE.

Pytanie 2. Dot. Pkt. 2
Czy Zamawiający dopuści w pkt.2: Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany. Długość gwoździa:  255mm-345mm (ø 8,9,10mm), 255mm-420mm 
(ø 11,12mm) z przeskokiem co 15 mm. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu, przy którego użyciu nie trzeba wykorzystywać promieni RTG. Śruba blokująca o średnicy ø 4.5mm oraz długościach L= 25mm-65mm z przeskokiem co 5mm. Materiał Stop Tytanu. Zaślepka ø 8mm. Materiał Stop tytanu?
Odpowiedź: TAK.

Pytanie 3. Dot. Pkt. 3
Czy zamawiający dopuści w pkt.3: Gwóźdź kaniulowany do kości udowej,  o średnicach 
ø 9,12mm i długości L=320mm-420mm, o średnicy ø 10,11mm i długości L= 320mm-440mm oraz o średnicy ø 13,14mm i długościach L=  340mm-420mm z przeskokiem co 20mm. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu, przy którego użyciu nie trzeba wykorzystywać promieni RTG. Śruba blokująca o średnicy ø 4.9mm oraz długościach L= 25mm-85mm z przeskokiem co 5mm. Materiał: Stop tytanu. Zaślepka ø 8mm. Materiał: Stop tytanu?
oraz  
Gwóźdź kaniulowany do kości udowej- retrograde,  o średnicach ø 10-12mm i długości L=150mm-250mm z przeskokiem co 50mm . Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa 
w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu, przy którego użyciu nie trzeba wykorzystywać promieni RTG
Blokowane Śrubami blokującymi ze stopu tytanu ø 4.9mm i dł. 25-85 mm z przeskokiem co 
5 mm, oraz zaślepką: ø 8mm?

W proponowanym systemie nie ma konieczności stosowania śruby kondylarnej, nakładki na nią oraz śruby kompresyjnej dzięki czemu zestaw jest korzystniejszy cenowo. 
Odpowiedź: NIE.

Pytanie 4. Dot. Pkt. 4
Czy Zamawiający dopuści w pkt.4: Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany. Długość gwoździa:  255mm-345mm (ø 8,9,10mm), 255mm-420mm 
(ø 11,12mm) z przeskokiem co 15 mm. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu, przy którego użyciu nie trzeba wykorzystywać promieni RTG. Śruba blokująca o średnicy ø 4.5mm oraz długościach L= 25mm-65mm z przeskokiem co 5mm. Materiał Stop Tytanu. Zaślepka ø 8mm. Materiał Stop tytanu? W proponowanym systemie nie ma konieczności stosowania śruby kompresyjnej dzięki czemu zestaw jest korzystniejszy cenowo.
Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 5. Dot. Pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści w pkt.5 :Gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej,  o średnicach 
ø 7mm,8mm oraz długościach L=  110mm-160mm oraz 180mm-260mm z przeskokiem co 20mm. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu, przy którego użyciu nie trzeba wykorzystywać promieni RTG, wraz ze śrubami blokującymi: o średnicy ø 3.6mm 
o długościach L= 18mm-40mm z przeskokiem co 2mm oraz długościach L=40mm-50mm 
z przeskokiem co 5mm . Śruby blokujące o średnicy ø 5.0mm o długościach L= 20mm-50mm z przeskokiem co 5mm oraz zaślepką, ø 5 mm? W proponowanym systemie nie ma konieczności stosowania śruby kompresyjnej dzięki czemu zestaw jest korzystniejszy cenowo.
Odpowiedź: TAK.


Pytanie nr 6. Dot. Pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści w pkt.6 :Gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej,  o średnicach 
ø 7mm,8mm oraz długościach L=  110mm-160mm oraz 180mm-260mm z przeskokiem co 20mm. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu, wraz ze śrubami blokującymi: 
o średnicy ø 3.6mm o długościach L= 18mm-40mm z przeskokiem co 2mm oraz długościach L=40mm-50mm z przeskokiem co 5mm . Śruby blokujące o średnicy ø 5.0mm o długościach L= 20mm-50mm z przeskokiem co 5mm oraz zaślepką, ø 5 mm?
Odpowiedź: TAK.

Pytanie 7. Dot. Pkt. 7
Czy Zamawiający w pkt.7 dopuści: Gwóźdź anatomiczny typu Gamma . Średnica gwoździa w części proxymalnej mierzona od strony boczno-przyśrodkowej ? 15.8mm, natomiast od strony tylno-przedniej ø 17mm. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w  4 średnicach: ? 9mm,10mm,11mm oraz 12mm.  Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170mm,200mm oraz 240mm, długich 300-420 mm 
z przeskokiem co 40 mm. Materiał: stop Tytanu. Blokowanie  dystalne z użyciem celownika  nie wymagającego kontroli pod RTG. Gwóźdź jest wyposażony w zaawansowaną technologicznie: Śrubę główną nie wymagającą blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający przed jej rotacją. Śruba posiada helikalne ostrze. Średnica śruby ø 10.5mm, długości L=  75mm-120mm z przeskokiem co 5mm.  Materiał: stop Tytanu. 
Śruby do blokowania dystalnego o średnicy ø 4.9mm i długościach L= 26mm-80mm 
z przeskokiem co 2mm, oraz o długości L=85mm. Materiał: stop Tytanu oraz zaślepka 
ø 12mm?
Odpowiedź: TAK.


Pytania do Pakietu nr.5 Gwoździe śródszpikowe. Wydzielenie Pakietu
Pytanie 1. Dot. Pakietu nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 7 oraz utworzenie 
z nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.
Odpowiedź: NIE.
[bookmark: _GoBack]
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