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Oświęcim, dnia  11.06.2018 r.

ZOZ.DZP.271.2.IV.2018

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY: PRZETARGU NA Dostawę sprzętu  i aparatury medycznej „Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego” wykonywane w ramach inwestycji „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno – położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 19 -  inkubator zamknięty - 1 sztuka

PKT. 3 Czy Zamawiający dopuści materacyk o wymiarach 36,5 x 65 cm, co nieznacznie różni się od wymaganych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 19 -  inkubator zamknięty - 1 sztuka

PKT. 18 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 40-95%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 19 -  inkubator zamknięty - 1 sztuka

PKT. 21 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 23-39ºC?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 19 -  inkubator zamknięty - 1 sztuka

PKT. 34 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiary wagi od 300-7000 g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 24 -  lampa do fototerapii - 5 sztuk

PKT. 3 Czy Zamawiający dopuści stabilny statyw jezdny 3-kołowy z których wszystkie koła wyposażone są w blokadę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 6: Dotyczy pakietu nr 25 -  urządzenie do wspomagania oddechu - 1 sztuka

Czy biorąc pod uwagę korzyści i funkcjonalność urządzenia zamawiający będzie wymagał aby urządzenie miało możliwość pracy z używanymi na oddziale generatorami pracującymi w oparciu o zasadę Coanda (aktywny wdech i wydech pacjenta) ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 7: Dotyczy pakietu nr 25 -  urządzenie do wspomagania oddechu - 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach i wyposażeniu (proponowane urządzenie zapewni zarówno wentylację mechaniczną jak i pracę w trybie Infant FLow na generatorze opartym o zjawisko Coanda):
	
	PARAMETRY OGÓLNE

	1.
	Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony

	2.
	Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg

	3.
	Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów 

	3.
	Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz 

	4.
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na  180 minut pracy

	5.
	Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar

	6.
	Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością.

	7.
	Waga respiratora – bez podstawy  9,5 kg

	9.
	Pobór mocy - max. 70 W

	9.
	Wbudowany port komunikacji  RS232 oraz USB

	10.
	Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych)

	11.
	Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika)

	12.
	Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS

	
	METODY WENTYLACJI

	1. 
	IPPV 

	2.
	CPAP/PEEP – regulowane płynnie

	3.
	SIMV, SIPPV

	4.
	PSV

	5.
	SIMV + PSV

	6.
	Limit objętości oddechowej (VL)

	7.
	Objętość gwarantowana (VG)

	8.
	Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie

	9.
	NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni)

	10.
	Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu DuoPAP

	11.
	Automatyczna kompensacja nieszczelności 40%

	
	PARAMETRY NASTAWIALNE

	1.
	Częstość oddechów 3- 165odd./min.

	2.
	Przepływ bazowy regulowany płynnie  z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min



	3.
	Czas wdechu regulowany  0,15 do 2 sek.

	4.
	Regulacja czasu wydechu 0,2 do 30 sek

	5.
	Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml.

	6.
	Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego

	7.
	Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min

	7.1
	Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min

	8.
	Regulacja  stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100%

	9.
	Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% 

	10.
	PEEP/CPAP 0-30 cmH2O

	12.
	Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O

	
	MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI

	1.
	Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD -  5,7”

	2
	Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny

	3
	Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z  ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB

	4
	Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB

	5
	Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM

	6
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta

	7
	Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna  

	8
	Funkcja STANDBY (stan gotowości)

	9.
	Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości

	10.
	Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych.

	11.
	Obrazowanie pętli:

przepływ/objętość,

objętość/ciśnienie

	11.1
	Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie

	12.
	Ciśnienie szczytowe PIP

	13.
	Ciśnienie średnie MAP

	14.
	Ciśnienie PEEP

	15.
	Nieszczelność rurki intubacyjnej,

	16.
	Oporność dróg oddechowych (R),

	17.
	Pomiar podatności dynamicznej (C),

	18.
	Proksymalny pomiar przepływu

	19.
	Pomiar FiO2

	20.
	Objętość minutowa

	21.
	Objętość oddechowa - wydechowa

	22.
	Przepływ bazowy w ml

	23.
	Przepływ wdechowy w ml

	
	ALARMY

	1.
	Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie

	2.
	Bezdechu

	3.
	Ciśnienia  za dużego i za małego w układzie oddechowym

	4.
	Ciśnienia CPAP

	5.
	Braku zasilania gazowego i elektrycznego

	6.
	Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej

	7.
	Alarm za dużej i za małej objętości minutowej

	8.
	Alarm za dużej nieszczelności

	9.
	Alarm zbyt dużej ilości oddechów

	
	WYPOSAŻENIE

	1.
	Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym – 3 sztuki

	2.
	Ramię podtrzymujące układ oddechowy

	3.
	Nawilżacz aktywny z automatyczną kontrolą temperatury:

- wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej,

- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza,

- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta,

- wyświetlacz LED czterocyfrowy,

- waga 2,9 kg (bez komory),

- zasilanie 230V, 50Hz,

- moc max. 210W.

	4.
	Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres  7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) –   5 sztuk

	5.
	Stojak jezdny

	6.
	Czujnik przepływu wielorazowy – 2 sztuki

	7.
	Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra – 5 sztuk

W skład zestawu wchodzi:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm
- odcinek wydechowy niepodgrzewany 
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m
- końcówka donosowa (3 szt.)
- odcinek pomiarowy
- generator 

	8.
	Końcówka donosowa w trzech rozmiarach - 11 sztuk w różnych rozmiarach 

	9.
	Maseczka donosowa w 4  rozmiarach  - 4 sztuki w różnych rozmiarach

	10.
	Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka  - 11 sztuk w różnych rozmiarach


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 8: Dotyczy pakietu nr 26 -  inkubator zamknięty - 2 sztuki

PKT. 3 Czy Zamawiający dopuści materacyk o wymiarach 36,5 x 65 cm, co nieznacznie różni się od wymaganych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 9: Dotyczy pakietu nr 26 -  inkubator zamknięty - 2 sztuki

PKT. 21 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 23-39ºC?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 10: Dotyczy pakietu nr 26 -  inkubator zamknięty - 2 sztuki

PKT. 34 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiary wagi od 300-7000 g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 11: Dotyczy pakietu nr 7
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości nieznacznie przekraczającej wymagany parametr, tj. o wysokości 1450 mm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 12: Dotyczy pakietu nr 7
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie trwania cyklu standardowego wynoszącym 8 minut? Czas trwania cyklu wynoszący 5 minut jest możliwy do osiągnięcia jedynie kosztem jakości mycia oraz poprzez przeprowadzenie niedostatecznej dezynfekcji. Dezynfekcja na poziomie A0=60, możliwa do przeprowadzenia w ww. zakresie czasowym jest niezalecana w piśmiennictwie, a zalecany jest poziom przynajmnie[image: image7.jpg]j A0 = 600
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu nr 7
Czy zamawiający wymaga aby komora oraz dysze były wykonane w całości ze stali nierdzewnej bez elementów plastikowych? Elementy plastikowe mają krótszą żywotność niż stal nierdzewna, ponieważ działa na nie wysoka temperatura co powoduje powstawanie mikropęknięć, które wpływają  na obniżenie jakości mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 14: Dotyczy pakietu nr 7
Czy zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu nr 7
Czy zamawiający wymaga, aby komora myjni wraz z drzwiami posiadały system uniemożliwiający wyciek pary lub wody na zewnątrz - uszczelka silikonowa tzw. pełna paroszczelność? Rozwiązanie takie zapobiega poparzeniom personelu.
Na rynku znajdują się rozwiązania typu komora z uszczelką labiryntową, która nie zapewnia paroszczelności i podczas cyklu gorąca para wydostaje się na zewnątrz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 7
Czy zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku? Rozwiązanie takie informuje użytkownika, że jest środek w kanistrze, następnie informuje że jest bardzo mało środka, na końcu że środek się skończył. Rozwiązanie takie daje możliwość zamówienia środka z wyprzedzeniem nie powodując przestoju urządzenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 7
Czy zamawiający wymaga, aby myjnie posiadały w dolnej części schowek, który pomieści dwa kanistry 5 litrowe? Dzięki takiemu rozwiązaniu środki nie będą stały obok myjni zajmując cenne miejsce.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu nr 7
Czy zamawiający wymaga, aby myjnie wyposażone były w podłogowy czujnik zatrzymujący myjnie w przypadku wycieku wody? Rozwiązanie takie zapobiega zalaniu pomieszczenia przy jakimkolwiek rozszczelnieniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu nr 3 - Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu oparcie pleców w zakresie 0 - 60°?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20: Dotyczy pakietu nr 3 - Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją pozycji anty-Trendelenburga 0-10°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21: Dotyczy pakietu nr 3 - Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac ze zdejmowanym poszyciem materaca z zszywanymi krawędziami zabezpieczonymi żelowymi powierzchniami gwarantującymi całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22: Dotyczy pakietu nr 3 - Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w jednostopniowy, antypoślizgowy podnóżek niezintegrowany i składany na ramę fotela?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 23: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości wyjmowania wypełnienia szczytów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę na pościel wysuwaną spod leża i rozkładaną od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga zastosowania prowadnicy rolkowej lub teleskopowej.
Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 8 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 9 - Szafka przyłóżkowa – 46 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką na prasę pomiędzy szufladami o wysokości 120 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 9 - Szafka przyłóżkowa – 46 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną pod dolną szufladą w półkę na rzeczy podręczne pacjenta wykonaną z tworzywa?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 9 - Szafka przyłóżkowa – 46 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną pod dolną szufladą w półkę na rzeczy podręczne pacjenta metalową, lakierowaną proszkowo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 9 - Szafka przyłóżkowa – 46 szt.

Czy Zamawiający wymaga szafkę z blatem bocznym z możliwością regulacji kąta pochylenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga. 
Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 9 - Szafka przyłóżkowa – 46 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1140 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 36: Dotyczy pakietu nr 9 - Szafka przyłóżkowa – 46 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z 5 kolorów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 37: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na pantografie podpierającej leże w 6 punktach, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 38: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podwoziem o wysokości 120 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 39: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 850 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 40: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 1950 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 41: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 - 34°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 42: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 43: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 44: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 45: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 390 do 840 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 46: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem niewyposażonym w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 47: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm? Zaoferowana grubość szczytu jest w zupełności wystarczająca i nie ma możliwości jej wyłamania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 48: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga łatwego odejmowania szczytów.
Pytanie nr 49: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 50: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w krążki odbojowe pod każdą z barierek? Krążki odbojowe mieszczą się w narożach łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 51: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 52: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca? W oferowanym łóżku uchwyty materaca nie wystają powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażają powstawaniu urazów kończyn.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 53: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 54: Dotyczy pakietu nr 15 - Wózek do transportu chorych – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w poręcze boczne składane, aluminiowe, odporne na zadrapania i środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 55: Dotyczy pakietu nr 15 - Wózek do transportu chorych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2210 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 56: Dotyczy pakietu nr 15 - Wózek do transportu chorych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 800 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 57: Dotyczy pakietu nr 15 - Wózek do transportu chorych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-14°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 58: Dotyczy pakietu nr 15 - Wózek do transportu chorych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 59: Dotyczy pakietu nr 15 - Wózek do transportu chorych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją sekcji pleców: 0 - 75°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 60: Dotyczy pakietu nr 17 - Łóżeczko dla noworodków – 5 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o długości całkowitej 1090 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 61: Dotyczy pakietu nr 17 - Łóżeczko dla noworodków – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o szerokości całkowitej 510 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 62: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z regulacją podnoszenia i opuszczania oparcia pleców: 0 - 70°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 63: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.

Czy  Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w oddzielną regulację nachylenia siedziska? W oferowanym łóżku jest możliwość ustawienia łóżka w pozycjach wzdłużnych do +/- 12°.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 64: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.

Czy  Zamawiający dopuści łóżko z segmentem nożnym bez regulacji kąta nachylenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 65: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac ze zdejmowanym poszyciem materaca z zszywanymi krawędziami zabezpieczonymi żelowymi powierzchniami gwarantującymi całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 66: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w części plecowej i siedziska o grubości 12 cm a w części wysuwanej o grubości 4 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 67: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem bez gładkiej płyty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 68: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 69: Dotyczy pakietu nr 37 - Łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt.

Czy  Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podkolanniki zaciskane za pomocą systemu kulkowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 70: Dotyczy pakietu nr 7
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała automatyczne rozszczelnianie  drzwi na koniec cyklu? Rozwiązanie takie wspomaga suszenie konwekcyjne, dzięki temu naczynia są suche i gotowe do ponownego użycia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 71: Dotyczy pakietu nr 42 poz. 6 

Prosimy d dopuszczenie urządzenia grzewczego o wadze 7,3 kg
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 72: Dotyczy pakietu nr 42 poz. 7 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 33 x 33 x 36 cm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 73: Dotyczy pakietu nr 42 poz. 11 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o przepływie powietrza 1380 l/s
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 74: Dotyczy pakietu nr 42 poz. 19 
Prosimy o dopuszczenie kocy ratunkowych jako koców specjalnych które utrzymują ciepło pacjenta po odłączeniu urządzenia grzewczego
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 75: Dotyczy pakietu nr 42 poz. 20 
Prosimy o dopuszczenie kołder grzewczych o długości 213 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 76: Dotyczy pakietu nr 43 pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o stałej temperaturze grzania bez jej regulacji, która jest kontrolowana automatycznie 4 razy w ciągu 1 sekundy co zapewnia najwyższą jakość ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi, ponieważ urządzenie automatycznie reaguje na zmiany temperatury i szybkości przepływu płynów co jest niemożliwe w przypadku urządzeń z regulacją temperatury przez obsługę. Dodatkowo urządzenie zostało przebadane przy stosowaniu płynów infuzyjnych o temperaturze 10 C a nie 20 jak inne dostępne na rynku co gwarantują wysoką efektywność ogrzewania nawet najzimniejszych płynów czy też szybko przetaczanych płynów
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 77: Dotyczy pakietu nr 43 poz. 8

Prosimy o dopuszczenia urządzenia grzewczego które zapewnia alarm ostrzegawczy dźwiękowy wizualny przed przegrzaniem w temperaturze 43°C +3/-2°C
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 78: Dotyczy pakietu nr 43 poz. 12 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 3,4 kg które może być mocowane na stojaku obok lóżka
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 79: Dotyczy pakietu nr 43 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o maksymalnej moc grzewczej 900 W, które kontroluje automatycznie temperaturę grzania 4 razy w ciągu 1 sekundy co zapewnia najwyższą jakość ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi ponieważ urządzenie automatycznie reaguje na zmiany temperatury i szybkości przepływu płynów co jest niemożliwe w przypadku urządzeń z regulacją temperatury przez obsługę. Dodatkowo urządzenie zostało przebadane przy stosowaniu płynów infuzyjnych o temperaturze 10 C a nie 20 jak inne dostępne na rynku co gwarantują wysoką efektywność ogrzewania nawet najzimniejszych płynów czy też szybko przetaczanych płynów
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 80: Dotyczy Pakietu nr 36  
Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla 
pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 81: Dotyczy Pakietu nr 36  
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością podłączenia zaworu PEEP, przy zastosowaniu dodatkowej złączki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 82: Dotyczy Pakietu nr 36  
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez dodatkowej powłoki zabezpieczającej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 83: Dotyczy Pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla 
pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 84: Dotyczy Pakietu nr 40  
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością podłączenia zaworu PEEP, przy zastosowaniu dodatkowej złączki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 85: Dotyczy Pakietu nr 40  
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez dodatkowej powłoki zabezpieczającej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 86: Dotyczy pakietu nr 7, Lp. 4: Myjnia dezynfektor 3 sztuki
W związku z możliwością wykonania komory mycia w różnych wersjach prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający wymaga aby komora mycia wykonana ze stali nierdzewnej była  głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu.
Uzasadnienie:
Na rynku dostępne są dostępne myjnie dezynfektory w różnych wykonaniach komory: w wersji z polimerów, w wersji głęboko tłoczonej czy w wersji spawanej. Sposób wykonania komory ma istotny wpływ na higienę i trwałość. W przypadku komory w wersji spawanej istnieje duże niebezpieczeństwo uszkodzenia spawów w trakcie eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 87: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z napędem elektrohydraulicznym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 88: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z podstawą w kształcie litery "T" ze zwężeniem w obrębie tułowia i nóg pacjenta, kształt który zapewnia dobry dostęp całego zespołu operacyjnego do pacjenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 89: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z podstawą o innej długości i szerokości, ale gwarantującej nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości ponad 1500 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 90: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z inną ilością kół, niż wymieniona o nieznacznie mniejszej średnicy (120 mm), który wyposażony jest w wysuwane stopki, którego blokują go w trakcie zabiegów operacyjnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 91: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego bez tunelu na kasety RTG, który jest zbędny ponieważ obecnie wykorzystywane ramiona "C" nie wymagają kaset przy wykonywaniu śródoperayjnych zdjęć RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 92: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z blatem o długości 2000 mm(+/- 20mm), szerokości leża 520 mm i szerokości 580 mm, parametrami nieznacznie odbiegającymi od wymaganych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 93: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego o obciążeniu dynamicznym wynoszącym 220 kg, ale w każdej możliwej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu, którego obciążenie statyczne stołu wynosi ponad 450 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 94: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem z monochromatycznym wyświetlaczem, ze wskaźnikiem naładowania akumulatorów w postaci rzędu świecących się lub nie punktów wskazujących stan naładowania/rozładowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 95: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem bez gumowej ramy wykonanego z wysokoudarowego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 96: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem aktywującym się automatycznie po wybraniu żądanej funkcji ruchu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacja wysokości w zakresie 740-1120 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 98: Dotyczy pakietu nr 45 pkt 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z przechyłami bocznymi 20o (+/- 2o)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ z przechyłem 20o.

Pytanie nr 99: Dotyczy pakietu nr 45 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym pozycja "Reflex", w pozycji odwróconej pacjenta, wynosi min. 100o?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 100: Dotyczy pakietu nr 45 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją podgłówka, w pozycji odwróconej pacjenta w zakresie -70o  - +30o?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 101: Dotyczy pakietu nr 45 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją kąta nachylenia podnóżków w zakresie do + 20o (+/- 5o)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102: Dotyczy pakietu nr 45 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego, którego dźwignie regulacji manualnych znajdują się pod elementami regulowanymi i ich kolorystyka jest bez znaczenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 103: Dotyczy pakietu nr 7 - Myjnia dezynfektor 3 szt. poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało fabrycznie zwalidowany program do mycia i dezynfekcji pozwalający na skuteczną eliminację sporów Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję posiadającą akredytację?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 104: Dotyczy pakietu nr 7 - Myjnia dezynfektor 3 szt. poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach  545mm x 475mm x 1630mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 105: Dotyczy pakietu nr 7 - Myjnia dezynfektor 3 szt. poz. 9  

Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając czasu standardowego cyklu poniżej 5 min? Myjnie zasilane prądem jednofazowym ze względu na niską moc wymagają długiego czasu nagrzewania w fazie dezynfekcji termicznej, wobec powyższego nie możliwym jest, aby wykonać pełen cykl poniżej 5 min.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie popełnił błędu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 106: Dotyczy pakietu nr 7 - Myjnia dezynfektor 3 szt. poz. 9 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z cyklem trwającym 8-10 min.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 107: Dotyczy pakietu nr 7 - Myjnia dezynfektor 3 szt. poz. 17 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poborem max. 5,05 kW przy zasilaniu trójfazowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 108: Dotyczy pakietu nr 7 - Myjnia dezynfektor 3 szt. poz. 22 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z 13 dyszami natryskowymi i jedną dyszą obrotową zapewniającymi dotarcie wody i pary do wszystkich mytych powierzchni.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 109: Dotyczy pakietu nr 8:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 925 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 110: Dotyczy pakietu nr 8:
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem o szerokości 800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 111: Dotyczy pakietu nr 8:
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem o szerokości 900 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 112: Dotyczy pakietu nr 8:
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w terminie: 24 szt. do 24.08.2018 r., 15 szt. od 05.11.2018 r. do 09.11.2018 r. Aktualny SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu do odpowiedzi.
Pytanie nr 113: Dotyczy pakietu nr 8:
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją oparcia uda w zakresie 0-85°, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 114: Dotyczy pakietu nr 8:
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją oparcia pleców oraz uda wykonywanymi za pomocą dwóch odrębnych dźwigni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 115: Dotyczy pakietu nr 8:
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 116: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 117: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne a Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 118: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w prowadnice na kasetę RTG, ale bez kasety RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 119: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z leżem 2-segmentowym, gdzie regulowany jest tylko segment oparcia pleców?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 120: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo, bez warstwy antybakteryjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 121: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w krążki odbojowe, ale bez listew odbojowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 122: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z uchwytami do przetaczania metalowymi, pokrytymi chromem, nieskładanymi, bez elementów tworzywowych, po jednym od strony nóg i głowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 123: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z metalowym koszem w podstawie na rzeczy pacjenta lub butle z tlenem, zamiast tworzywowej obudowy podwozia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 124: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 125: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją przechyłów wzdłużnych za pomocą dźwigni ręcznych (sprężyna gazowa)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 126: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości leża za pomocą dwóch, pedałów (regulacja góra – dół)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 127: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony tylko w 4 koła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 128: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w dźwignie blokady centralnej kół umieszczoną od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 129: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w wieszak kroplówki z dwoma haczykami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 130: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 131: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony  w materac o grubości 6 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 132: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony  w materac bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 133: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony  w materac bez pasów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 134: Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez deski do masażu serca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 135: Dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 136: Dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dla noworodka tylko z anty-Trendelenburgiem 15°, bez Trendelenburga?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 137: Dotyczy pakietu nr 51
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 138: Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający dopuści taboret, który nie jest wyrobem medycznym i nie posiada deklaracji zgodności, ani wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 139: Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zamiast wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 140: Dotyczy pakietu nr 7 - Dezynfektor do kaczek i basenów – 3szt.
Czy Zamawiający dopuści automatyczny przebieg procesu, czas trwania cyklu standardowego 6 min.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 141: Dotyczy pakietu nr 7 - Dezynfektor do kaczek i basenów – 3szt.
Czy Zamawiający dopuści dopływ zimnej i ciepłej wody Ø 1/2 ".?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga dostosowania połączenia do wykonywanych w ramach robót budowlanych instalacji ¾ cala.
Pytanie nr 142: Dotyczy pakietu nr 7 - Dezynfektor do kaczek i basenów – 3szt.
Czy Zamawiający dopuści odpływ kanalizacyjny DN 90mm lub 110mm, wdudowany w podłogę bądź ścianę.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza odpływ kanalizacyjny DN 110mm obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 143: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, łatwą w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 144: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści lepsze od wymaganej rozwiązanie gdzie konstrukcja łóżka oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących (4 punkty podparcia) dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i  trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 145: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150mm) nie mniejszy niż 18cm umożliwiający łatwy przejazd przez progi, wjazd do dźwigów osobowych czy współpracę z podnośnikami pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 146: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka?:

- Długość całkowita: 2350 mm z możliwością skrócenia do 2240mm lub wydłużenia do 2470mm 

- Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 
max 1030 mm (wymiar leża 890x2030)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 147: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie rama leża wyposażona jest w zacisk wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 60601-2-52, IEC 60601-1: 2001 i 2006, IEC 60601-1-2: 2002 i 2007?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 148: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-62° z wskaźnikiem kąta nachylenia segmentu pleców   

  umieszczonym na ramie łóżka

- segment uda 0-20°

- kąt przechyłu Trendelenburga 0-12°

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-12°

- regulacja segmentu podudzia ręczna   mechanizmem zapadkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: kąt przechyłu Trendelenburga 0-12°, kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-12°, regulację segmentu podudzia ręczną z mechanizmem zapadkowym. Zamawiający nie dopuszcza segmentu uda 0-20°, segmentu oparcia pleców 0-62° z wskaźnikiem kąta nachylenia segmentu pleców umieszczonym na ramie łóżka.
Pytanie nr 149: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje wysokości w zakresie: 320 do 760 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 150: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści pilot dla pacjenta z możliwością regulacji podstawowych funkcji łóżka oraz z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcje kliniczne w tym Trendelenburga niedostępne na pilocie.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 151: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka (zawieszany na panelu szczytu nóg) - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 152: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących, płyty odejmowane bez użycia narzędzi.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 153: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści wbudowane 2 akumulatory. W tym jeden do zasilania podczas transportu i odłączenia od sieci i drugi dedykowany wyłącznie dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 154: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z wytrzymałego polipropylenu, łatwo odejmowane, z opcja zablokowania).?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 155: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych, składanych wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, barierki w pełni spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Krążek odbojowy w każdym narożniku łóżka. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga zachowania wymiarów barierki opisanych w SIWZ.
Pytanie nr 156: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka wyposażonego w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wbudowane w barierki uchywty pacjenta usprawniające jego mobilizacje, konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 157: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści wyprofilowaną ramę leża stabilizującą materac bez konieczności instalowania tworzywowych uchwytów materaca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 158: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru 3 kolorów wypełnień szczytów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 159: Dotyczy pakietu nr 13 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem 7szt.

Czy Zamawiający dopuści materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 15cm wykonany z pianki poliuretanowej wysokoelastycznej, osłona z ukrytym zamkiem błyskawicznym z 4 stron,  miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej poliuretanem o zwiększonej wytrzymałości, przepuszczający wilgoć, wodoszczelny, (powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny), przeznaczony do prania w temp. do 95 0C  i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu w przedziale 250-10000 ppm lub 70% alkoholu.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 160: Dotyczy pakietu nr 43:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fabrycznie nowego, nie powystawowego ogrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych, wyprodukowanego min. w 2017 roku.  

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 161: Dotyczy pakietu nr 43:

Zwracam się  do Zamawiającego z pytaniem czy oczekuje aby oferowane urządzenie posiadało certyfikat bezpieczeństwa odnośnie podgrzewania preparatów krwi dołączony do oferty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga aby oferowane urządzenie posiadało certyfikat bezpieczeństwa odnośnie podgrzewania preparatów krwi dołączony do oferty.
Pytanie nr 162: Dotyczy pakietu nr 43 pkt 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi z możliwością mocowania zarówno za pomocą uchwytu do stojaków do kroplówek o różnych średnicach jak i ramienia łóżka oraz możliwością transportowania urządzenia na łóżku razem z pacjentem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 163: Dotyczy pakietu nr 43 pkt 4:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości mocowania urządzenia za pomocą paska. Reszta parametrów w tym punkcie zgodnie z SIWZ.

Przyjęte kryteria promują tylko jedno rozwiązanie w znaczący sposób uniemożliwiając konkurencję. Pozytywna odpowiedź w tym zakresie pozwoli Zamawiającemu na lepszy bilans ekonomiczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 164: Dotyczy pakietu nr 43 pkt 5:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie intuicyjnego urządzenia z automatyczną/domyślną nastawą temperatury na poziomie  40ºC, bez konieczności regulacji temperatury. Takie rozwiązanie jest bezpieczne i wpływa na oszczędność czasu pracy personelu medycznego.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 165: Dotyczy pakietu nr 43 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w system zabezpieczeń przed przegrzaniem tj. automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temp. płynu wyniesie powyżej 42 °C wraz z  alarmami wizualnymi oraz dźwiękowymi do sygnalizowania gdy temperatura płynu infuzyjnego (i/lub temperatura otoczenia) wynosi > 45°C, oznaczając przekroczenie zakresu Over Temp (nadmiernej temperatury).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 166: Dotyczy pakietu nr 43 poz.9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane urządzenie ma umożliwiać również podaż płynów przez kaniule o przepływie 95-105ml/min?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przepływu 1-20 ml/min. zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 167: Dotyczy pakietu nr 43 poz.11: 

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie urządzenia o budowie modułowej i następujących wymiarach: jednostka sterująca - długość: 23,6 cm, szerokość: 16,8 cm, wysokość: 9,7 cm; ogrzewacz - długość: 12,7 cm, szerokość: 6,6 cm, wysokość: 3,0 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 168: Dotyczy pakietu nr 43 pkt 12

Z uwagi na modułowość oferowanego systemu do ogrzewania prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o masie  ≤2,3kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 169: Dotyczy pakietu nr 43 poz. 14:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o maksymalnej poborze mocy na poziomie 350 W, 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 170: Dotyczy pakietu nr 43 poz. 15:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia klasy I, które w ramach bezpieczeństwa należy podłączać wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem, system o budowie modułowej składający się z: jednostki sterującej o klasie bezpieczeństwa IPX1 oraz ogrzewacza o klasie bezpieczeństwa modułu - IPX7, zatem wyższej niż wymagana, potwierdzająca możliwość całkowitego zanurzenia ogrzewacza przez 30 minut na głębokości 91 cm.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 171: Dotyczy pakietu nr 43 poz.21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia niewymagającego serwisowania, a którego przeglądy po okresie gwarancji wykonywane są za pośrednictwem firmy dystrybuującej znajdującej się na terenie Polski.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 172: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie rezygnuje z urychomienia, montażu i szkolenia i podtrzymuje zapsiy SIWZ.
Pytanie nr 173: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z temperaturą barwową 4750 K (jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego). 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 174: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z możliwością ustawienia jak na zdjęciu poniżej?

Długość ramienia 785mm.[image: image8.png]



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 175: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 176: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca
Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 50 000 lux z 1m ? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 177: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez pokrętło umieszczone na czaszy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 178: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści lampę bez wskaźnika diodowego poziomu natężenia światła.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 179: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści kable zasilający o dł. 3 m lub 4 m ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 180: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści statyw bez uchwytu na kabel?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 181: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów)? 

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 182: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny umieszczony na czaszy do pozycjonowania lampą ? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania czaszą.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 183: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły)? 

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 184: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 21,5 cm? 

Średnica czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 185: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści oprawy lampy wykonane ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi, a osłona diod z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 186: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z możliwością ustawienia jak na zdjęciu poniżej?[image: image9.png]



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 187: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 ? 

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 188: Dotyczy pakietu nr 35 - Lampa zabiegowa stojąca

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 189: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z temperaturą barwową 4750 K (jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego). 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 190: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z możliwością ustawienia jak na zdjęciu poniżej?
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 191: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 192: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 50 000 lux z 1m ? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 193: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez pokrętło umieszczone na czaszy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 194: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści lampę bez wskaźnika diodowego poziomu natężenia światła.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 195: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści kable zasilający o dł. 3 m lub 4 m ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 196: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści statyw bez uchwytu na kabel?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 197: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów)? 

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 198: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny umieszczony na czaszy do pozycjonowania lampą ? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania czaszą.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 199: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły)? 

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 200: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 21,5 cm? 

Średnica czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 201: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści oprawy lampy wykonane ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi, a osłona diod z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 202: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 ? 

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 203: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 204: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ściana na której będzie dokonany montaż lampy jest murowana z cegły.
Pytanie nr 205: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: Tak, w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy.
Pytanie nr 206: Dotyczy pakietu nr 12 - Lampa zabiegowa ścienna

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: Nie, w miejscu montażu nie wisi lampa.
Pytanie nr 207: Dotyczy pakietu nr 28 - Waga

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 28 nie wymagał uruchomienia, montażu i szkolenia, dopuszcza wysyłkę wag firmą kurierską.
Pytanie nr 208: Dotyczy pakietu nr 28 - Waga

Czy Zamawiający dopuści wagi zasilane bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 209: Dotyczy pakietu nr 28 - Waga

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z lepszą dokładnością odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 210: Dotyczy pakietu nr 28 - Waga

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach 560 x 120 x 300 mm (szer. x wys. x głęb.)?
Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego co do szerokości.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 211: Dotyczy pakietu nr 28 - Waga

Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 212: Dotyczy pakietu nr 28 - Waga

Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 213: Dotyczy pakietu nr 28 - Waga

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z obciążeniem max. 20 kg? Rozwiązanie znacznie korzystniejsze od wymaganego ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 214: Dotyczy pakietu nr  24: Lampa do fototerapii  pkt 3 

Prosimy o dopuszczenie statywu na 3 kołach – wszystkie z blokadą

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 215: Dotyczy pakietu nr  24: Lampa do fototerapii  pkt 4 
Prosimy o dopuszczenie lampy o wymiarach 35x20x9 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 216: Dotyczy pakietu nr  24: Lampa do fototerapii  pkt 9 
Prosimy o dopuszczenie 5 zakresów regulacji intensywności światła:

- 20 uW /cm2/ nm

- 40 uW /cm2/ nm

- 60 uW /cm2/ nm

- 80 uW /cm2/ nm

- 100 uW /cm2/ nm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 217: Dotyczy pakietu nr  24: Lampa do fototerapii  pkt 14

Prosimy o dopuszczenie lampy o wadze 1,8 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 218: Dotyczy pakietu nr  24: Lampa do fototerapii  pkt 15 
Prosimy o odstąpienie od wymogu portu RS232

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 219: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 4 
Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 220: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 5 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zamocowania na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 221: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 8
Prosimy o dopuszczenie przewodu mocowanego do urządzenia za pomocą nakrętki – ułatwia to wymianę w przypadku uszkodzenia

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 222: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 9 
Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepu na przewód

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 223: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 11
Prosimy o dopuszczenie urządzenia umożliwiającego szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza max 1275 l/min.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 224: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 12
Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze wskaźnikiem osiągnięcia zadanej temperatury oraz wskaźnikiem zbyt wysokiej temperatury oraz wyświetlaczem cyfrowym aktualnej temperatury

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 225: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 15 
Prosimy o dopuszczenie wbudowanego licznika przepracowanych godzin automatycznie informującego o konieczności wymiany filtra, bez konieczności śledzenia czasu pracy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 226: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 19 
Prosimy o odstąpienie od wymogu koców specjalnych, posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujących ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 227: Dotyczy pakietu nr  42: Zestaw do ogrzewania pacjenta pkt 20 
Prosimy o dopuszczenie koców o długości 195 cm i szerokości 100 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 228: Dotyczy pakietu nr  43: Podgrzewacz płynów infuzyjnych pkt 4 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia przeznaczonego do zawieszenia na stojaku do kroplówek za pomocą paska o regulowanej długości

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 229: Dotyczy pakietu nr  43: Podgrzewacz płynów infuzyjnych pkt 5 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z fabrycznie ustawioną temp. ogrzewania na poziomie zapewniającym bezpieczne podgrzewanie płynów infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 230: Dotyczy pakietu nr  43: Podgrzewacz płynów infuzyjnych pkt 9 
Prosimy o dopuszczenie przepływu 1-12 l/min

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 231: Dotyczy pakietu nr  43: Podgrzewacz płynów infuzyjnych pkt 10 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia przystosowanego do współpracy z drenami standardowymi o śr. 3-4 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 232: Dotyczy pakietu nr  43: Podgrzewacz płynów infuzyjnych pkt 11 
Prosimy o dopuszczenie wymiarów 36,5 x 15,5 x 12,5 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 233: Dotyczy pakietu nr  43: Podgrzewacz płynów infuzyjnych pkt 15 
Prosimy o dopuszczenie klasy ochronności I, typ B, IPX4

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 234: Dotyczy pakietu nr  49: 

3 x pompa strzykawkowa, 1x pompa objętościowa, stacja dokująca dla 4 pomp – 1 sztuka. - zestaw
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 49 parametry techniczne opisanego sprzętu o cechach równoważnych a nawet lepszych (od opisanego w SIWZ) wg. Załącznika:

	POMPY INFUZYJNE JEDNOSTRZYKAWKOWE

POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE 

STACJE DOKUJĄCE

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona WWW
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ……….. MIN.2018
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	
	

	· INFORMACJE OGÓLNE

	· 
	Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	· 
	Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC
	Tak, załączyć
	
	
	

	· POMPY STRZYKAWKOWE

	· 
	Strzykawka automatycznie mocowana od przodu  
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana)
	Tak
	
	
	

	· 
	Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Masa pompy max. 1,6 kg
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę.
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 2 pompy
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 5 poziomach
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Dokładność mechaniczna ≤±0,5%
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godzin przy przepływie 25 ml/godz.
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany 
	Tak
	
	
	

	· 
	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji 
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu.
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny.
	Tak
	
	
	

	· 
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami.
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	Tak
	
	
	

	· 
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (w tym min. 2 polskich producentów)
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie min. 0,1 - 99,99ml/h programowana co min. 0,01ml/godz. 
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	Tak
	
	
	

	· 
	Automatyczny napęd strzykawki
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50. Biblioteka Leków zawierająca min. 800 leków z możliwością podzielenia na min. 15 grup.  
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem.
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów
	Tak
	
	
	

	· 
	Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Menu w języku polskim 
	Tak
	
	
	

	· 
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.  
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 9999 ml
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Funkcja KVO (Keep Vein Open)
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 
	Tak
	
	
	

	· 
	Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm pustej strzykawki
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm przypominający –zatrzymana infuzja
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm okluzji
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm rozładowanego akumulatora
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm wstępny przed końcem infuzji.
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość  rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI  
	Tak
	
	
	

	· 
	Gwarancja 24 miesiące
	24 m-ce 
	
	
	

	· 
	Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty
	Tak 
	
	
	

	· 
	Serwis na terenie Polski (podać adres)
	Tak
	
	
	

	· 
	STACJA DOKUJĄCA
	
	
	
	

	· 
	Stacja dokująca – pozwalająca na umieszczenie w nich min. 4 pomp infuzyjnych (strzykawkowych i objętościowych)
	TAK
	
	
	

	· 
	System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu 
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem.
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość rozbudowania o interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. 
	TAK
	
	
	

	· 
	Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy 
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania wszystkich pomp 
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość dowolnej konfiguracji  ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta 
	TAK
	
	
	

	· 
	Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do przenoszenia modułu 
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 16 pomp na stanowisko.  
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych .  
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej podaży insuliny
	TAK
	
	
	

	· 
	Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami.
	TAK
	
	
	

	· 
	Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia
	TAK
	
	
	

	· 
	Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty
	Tak 
	
	
	

	· 
	Serwis na terenie Polski (podać adres)
	Tak
	
	
	

	

	· 
	Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwa współpraca z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi 
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych 
	Tak
	
	
	

	· 
	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. 
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana)
	Tak
	
	
	

	· 
	Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Dokładność mechaniczna ≤±0,5%
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godzin przy przepływie 25 ml/godz.
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Masa pompy max. 1,6 kg
	Tak, podać
	
	
	


	· 
	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę.
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 2 pompy
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 5 poziomach
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. 
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Różne tryby infuzji:  Piggy-Back;  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	Tak
	
	
	

	· 
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. 
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. 
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 
	Tak
	
	
	

	· 
	Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 800 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta.  
	Tak, podać
	
	
	

	· 
	Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
	Tak
	
	
	

	· 
	Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml 
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika 
	Tak
	
	
	

	· 
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej 
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń.
	Tak
	
	
	

	· 
	Alarm odłączonego czujnika kropli 
	Tak
	
	
	

	· 
	Menu w języku polskim 
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny.
	Tak
	
	
	

	· 
	Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu.
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 
	Tak
	
	
	

	· 
	Wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml 
	Tak
	
	
	

	· 
	Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza 

stacją dokującą z komputerem.
	Tak/Nie
	
	
	

	· 
	Możliwość  rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI


	Tak
	
	
	

	· 
	Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty
	Tak 
	
	
	

	· 
	Serwis na terenie Polski (podać adres)
	Tak
	
	
	


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 235: Dotyczy pakietu nr 32 punkt 3 - Szyna sprzętowa

Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Uchwyt na stojaki”?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „Uchwyt na stojaki” wymaga uchwytu na kroplówki.
Pytanie nr 236: Dotyczy pakietu nr 48 Kolumna anestezjologiczna:

Prosimy o informację, jakiego rodzaju lub z czego jest wykonany i jakiej grubości jest strop, w miejscu montażu urządzenia?

Odpowiedź: Strop wykonany jest z Ackermanu, grubość 24 cm.
Pytanie nr 237: Dotyczy pakietu nr 48 Kolumna anestezjologiczna:

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku jeżeli strop będzie wymagał wzmocnienia, ewentualne prace z tym związane nie będą wchodziły w zakres prac dostawcy urządzeń? Oferowane przez Dostawcę kolumna anestezjologiczna w punkcie montażu będzie generowała obciążenie około 3400 N oraz moment skręcający około 4200Nm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza że w przypadku jeżeli strop będzie wymagał wzmocnienia, ewentualne prace z tym związane nie będą wchodziły w zakres prac dostawcy urządzeń.
Pytanie nr 238: Dotyczy pakietu nr 48 Kolumna anestezjologiczna:

Prosimy o informację, jaka jest wysokość do stropu, w miejscu montażu urządzenia?

Odpowiedź: Wysokość stropu w miejscu montażu urządzenia wynosi 2,60m i jest to sufit podwieszany.
Pytanie nr 239: Dotyczy pakietu nr 48 Kolumna anestezjologiczna:

Prosimy o informację, czy w miejscu montażu urządzenia przewidziany jest sufit podwieszany i na jakiej wysokości?

Odpowiedź: Tak, w miejscu montażu urządzenia przewidziany jest sufit podwieszany na wysokości 2,60m.
Pytanie nr 240: Dotyczy pakietu nr 48 Kolumna anestezjologiczna:

Prosimy o potwierdzenie, że do miejsca montażu urządzenia będą doprowadzone wszystkie wymagane media potrzebne do zasilenia punktów poboru gazów medycznych, gniazd elektrycznych i gniazd ekwipotencjalnych oraz gniazd sieci komputerowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 241: Dotyczy pakietu nr 48 punkt 12 - Kolumna anestezjologiczna:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji sygnalizatora stanu gazów na kolumnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu instalacji sygnalizatora stanu gazów na kolumnie.
Pytanie nr 242: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 15 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 243: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 18 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i najbardziej używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 244: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 24 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 245: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 25 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 246: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 26  - Pompa infuzyjna – 24 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej oraz statywu przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 247: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 28 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji oraz bez alarmu nieprawidłowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 248: Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w formularzu cenowym w tabeli cenowej  w pakiecie 5 należy wyróżnić stawkę VAT 8% i 23%, która obowiązuje na  wyszczególniony w tym pakiecie sprzęt np. poprzez: 

	Nazwa asortymentu

	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa
netto
	%
VAT
	Cena jednostkowa
brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	KTG 
	 Szt.
	   4

	
	8
	
	
	
	

	Wózek pod KTG
	Szt.
	4
	
	23
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego rozwiązania i zaproponowanie aparatu KTG objętego stawką VAT 8% oraz wózka pod KTG objętego stawką VAT 23%. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 249: Dotyczy pakietu nr 5:

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy także o zmianę w formularzu ofertowym np. na: 

PAKIET NR 5 KTG z wózkiem - 4 sztuki
Kryterium nr 1: Cena
……………………………… zł brutto
słownie zł brutto: …………………………………………………………………………………………...…
w tym podatek VAT (8 %) … .....................zł, słownie podatek VAT …………………..………….………...……… zł
w tym podatek VAT (23%) … .....................zł, słownie podatek VAT …………………..………….………...……… zł
…………………………………  zł netto
słownie zł netto: ……………………………………………………………………………………………….
Kryterium nr 2: Okres Gwarancji:  24 miesiące / 36 miesięcy *
Kryterium nr 3: Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji: 48 godzin/72 godziny* liczone w dni robocze 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 250: Dotyczy pakietu nr 5
Jeśli Zamawiający dopuści rozwiązanie z pytania 1, prosimy, aby oświadczenie z załącznika nr 3a można było złożyć oddzielnie dla aparatu KTG i oddzielnie dla wózka. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 251: Dotyczy pakietu nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z wózkiem, którego rok produkcji to minimum 2017. Sprzęt będzie fabrycznie nowy, niepowystawowy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 252: Dotyczy wzoru umowy
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej opisanej w § 9 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 253: Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie limitu kar umownych opisanych w § 9 ust. 3 wzoru umowy do 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 254: Dotyczy kryteriów oceny oferty
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji”?
Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji” rozumie czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do rozpoczęcia naprawy w okresie deklarowanej gwarancji.
Pytanie nr 255:  Dotyczy procedury zintegrowanego systemu zarządzania
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zgodnie z procedurą zintegrowanego systemu zarządzania osoby, które będą dostarczały sprzęt oraz szkoliły personel szpitala w ramach niniejszego postępowania należą do kategorii podmiotów zewnętrznych stopnia II.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający doprecyzowuje, że osoby, które będą dostarczały sprzęt oraz szkoliły personel szpitala w ramach niniejszego postępowania należą do kategorii podmiotów zewnętrznych stopnia II.
Pytanie nr 256: Dotyczy procedury zintegrowanego systemu zarządzania
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zasady postępowania dla firmy zewnętrznej w zakresie gospodarki odpadami dotyczą wykonawców, którzy dostarczają do szpitala sprzęt medyczny nie wytwarzając przy tym odpadów, a co za tym idzie nie posiadają decyzji organów administracji w zakresie gospodarowania odpadami ani nie zostali przeszkoleni w zakresie ochrony środowiska?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zasady postępowania dla firmy zewnętrznej w zakresie gospodarki odpadami nie dotyczą wykonawców, którzy dostarczają do szpitala sprzęt medyczny nie wytwarzając przy tym odpadów.
Pytanie nr 257: Dotyczy procedury zintegrowanego systemu zarządzania
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy porozumienie o współpracy w ramach  procedury zintegrowanego systemu zarządzania zostanie podpisane także z wykonawcą, który jednorazowo dostarczy sprzęt do szpitala?

Odpowiedź: Porozumienie  współpracy w ramach  procedury zintegrowanego systemu zarządzania zostanie podpisane z Wykonawcami, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w pakietach nr 3,4,7,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,24,25,26,29,32,34, 35,37,38,39,42,43,44,

45,46,47,48,49,50 zgodnie z zapisami SIWZ.  
Pytanie nr 258: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ „FORMULARZ CENOWY” - Pakiet nr 7 ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH tabela pkt.2 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wysokości 150 cm, przy zachowaniu szerokości i głębokości opisanej w SIWZ. 

Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ i gwarantuje takie same walory użytkowe i eksploatacyjne myjni-dezynfektorów. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 259: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ „FORMULARZ CENOWY” - Pakiet nr 7 ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH tabela pkt. 9 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym czas trwania standardowego cyklu wynosi 7:30 minuty. 

Proponowany czas trwania cyklu niewiele przekracza opisany w SIWZ i gwarantuje przeprowadzenie skutecznych procesów mycia i dezynfekcji przy maksymalnej optymalizacji czasu i ekonomicznego zużycia wody i energii elektrycznej. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 260: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ „FORMULARZ CENOWY” - Pakiet nr 7 ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH tabela pkt. 17 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o mocy zasilania wynoszącej 3,2 kW. 

Rozwiązanie to nieznacznie odbiega od opisanego i gwarantuje taką samą skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 15883-1 i 3. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 261: Dotyczy istotnych postanowień umowy:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć  kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:


1) sumy stanowiącej równowartość  0,5 % wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy - za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy;

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku,   o którym mowa w § 7  ust. 2 niniejszej umowy albo wymianie lub naprawie przedmiotu umowy w przypadku,  o którym, mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części dostawy;
3)za każdy dzień opóźnienia w terminie uruchomienia sprzętu bądź  szkolenia pracowników Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w terminie uruchomienia sprzętu bądź szkolenia pracowników;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 262: Dotyczy pakietu nr 39 pkt 5: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka. 

Czy Zamawiający wymagając komunikacji w języku polskim opisanych na panelu sterowania miał na myśli informację wydawane i wyświetlane na ekranie defibrylatora? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga komunikacji w języku polskim opisanych na panelu sterowania poprzez informację wydawane i wyświetlane na ekranie defibrylatora oraz komunikaty głosowe wydawane przez aparat.
Pytanie nr 263: Dotyczy pakietu nr 39 pkt 8: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do pełnej jego pojemności wynoszącym 5 godzin? Pragniemy zauważyć, że czas ładowania akumulatora w dużej mierze podyktowany jest jego dużą pojemnością gwarantującą jednocześnie długi czas pracy na urządzeniu bez konieczności jego ponownego ładowania (300 min. monitorowania lub 150 defibrylacji z energią 360J). Pragniemy ró1)wnież zauważyć, że nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne akumulatory litowo-jonowe nie posiadające tzw. „efektu pamięci” gwarantują przy tym możliwość odłączania i pracy na urządzeniu przy nie w pełni naładowanych akumulatorach bez negatywnych skutków. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 264: Dotyczy pakietu nr 39 pkt 13: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zaprogramowanym metronomem reanimacyjnym wg najnowszych wytycznych ERC z 2015 roku stanowiących o jednakowej liczbie uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych w stosunku 30:2 (ucisk:wdech) gwarantujących najlepszy stosunek częstości uciśnięć do ilości wykonanych wdechów? Pragniemy zauważyć, że proponowane przez nas urządzenie ma zaprogramowany i aktualizowany proces RKO do aktualnych przepisów i norm jakie są aktualnie obowiązują. Przez co urządzenie sprawnie nadzoruje i pomaga osobie prowadzącej proces RKO poprzez wyraźne komunikaty w języku polskim oraz sygnały wyświetlane na ekranie defibrylatora. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 265: Dotyczy pakietu nr 39 pkt 19: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z dostępnymi 23 poziomami energii defibrylacji? Pragniemy zauważyć, że możliwość dobrania z 20 poziomów energii defibrylacji daje możliwość prawidłowego dobrania odpowiedniej dawki energii dla danego pacjenta i dla zaistniałej sytuacji. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 266: Dotyczy pakietu nr 39 pkt 23: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 360J wynoszącym 8 sekund? Pragniemy zauważyć, że proponowany przez nas parametr nieznacznie różni się od wymaganego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 267: Dotyczy pakietu nr 39 pkt 27: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z najczęściej stosowanym wzmocnieniem sygnału dla modułu EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV wyświetlanym na 8,4 calowym, kolorowym ekranie LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli – gwarantującym wysokiej jakości wyświetlanie krzywych EKG niezależnie od wartości wzmocnienia oraz z funkcją automatycznego wykrywania podłączonego do urządzenia odprowadzenia EKG? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 268: Dotyczy istotnych postanowień umowy Par. 9  

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych kara umowna wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 269: Dotyczy istotnych postanowień umowy

Urządzenie będące przedmiotem oferty jest wyposażone w możliwość zdalnej diagnostyki i napraw poprzez sieć Internet za pomocą połączenia szyfrowanego i przez dedykowane serwery, zapewniające całkowite bezpieczeństwo zdalnych operacji serwisu, z wykorzystaniem łącza o przepustowości min. 512 kbps. Praktyka wskazuje, że umożliwia to bardzo szybką reakcję serwisu, a często również naprawę bez konieczności obecności inżyniera serwisu w miejscu instalacji.  Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość przyłączenia aparatu będącego przedmiotem zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, oraz zawarcie odrębnej umowy zgodnej z RODO, regulującej bezpieczeństwo danych osobowych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki i naprawy urządzenia poprzez sieć komputerową?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje możliwość przyłączenia aparatu będącego przedmiotem zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, oraz zawarcie odrębnej umowy zgodnej z RODO, regulującej bezpieczeństwo danych osobowych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki i naprawy urządzenia poprzez sieć komputerową.
Pytanie nr 270: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, Pakiet nr 4 – Aparat USG – 1 sztuka

Zamawiający oczekuje aparatu USG z funkcjonalnościami obrazowania 3/4D, ale wymienione głowice są typu 2D. Czy głowice typu 3/4D (convex, endokawitarna) Zamawiający planuje dokupić w przyszłości, czy też nastąpiła omyłka drukarska?

Odpowiedź: Zamawiający planuje możliwość rozbudowy w przyszłości o głowice 3/4D. Podane głowice 2D są poprawne.
Pytanie nr 271: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 3 – inkubator zamknięty 

Określone przez Zamawiającego wymiary inkubatora mierzone polem powierzchni nie odzwierciedlają w żaden sposób wartości klinicznych urządzenia. Tak określone wymiary  nie uwzględniają pola tworzonego przez podstawę z kółkami, która zwykle jest szersza od pola tworzonego przez kopułę inkubatora. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu zawartego w punkcie 3

Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu zawartego w punkcie 3 zaznaczając, że powinny być spełnione pozostałe warunki określone w SIWZ.
Pytanie nr 272: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 3 – inkubator zamknięty 

Pragniemy zwrócić uwagę, że materacyk na którym spoczywa wcześniak (w szczególności na oddziale Intensywnego nadzoru noworodka) przede wszystkim powinien charakteryzować się właściwościami zapewniającymi komfort pacjentowi i ochronę niewykształconej strukturze skóry. Materacyk powinien być odpowiednio gruby oraz mieć właściwości przeciwodleżynowe. Ochronie pacjenta przed uszkodzeniami powierzchni ciała oraz niepotrzebną stymulacją (np. przy wykonywaniu procedur medycznych) służą nie tylko właściwości materacyka, ale i jego obrotowość. Obrót materacyka z leżącym na nim pacjentem (a nie dotyk i przemieszczanie pacjenta) chroni noworodka przed niepotrzebną stymulacją, a personelowi zwiększa komfort pracy. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o zmianę wymogu poprzez wprowadzenie zapisów, podnoszących wartość kliniczną urządzenia, a więc obrotowości materacyka i jego właściwości przeciwodleżynowych.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 273: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 5 – inkubator zamknięty 

W naszej oceie wyświetlacz powinien przede wszystkim prezentować parametry pracy urządzenia, bez potrzeby regulacji jego położenia, w sposób nieograniczający personelowi dostępu do nastawiania i kontroli parametrów mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły inkubatora oraz bez względu na aktualną pozycję personelu przy inkubatorze (dzięki np. centralnemu usytuowaniu ekranu). Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o wprowadzenie zapisu uwzględniającego przedstawioną wyżej argumentację.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 274: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 7 – inkubator zamknięty 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne inkubator umożliwiający zdjęcie całej pokrywy w celu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 275: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 8 – inkubator zamknięty 

Zważywszy na fakt, iż długie ścianki kopuły są ściankami bocznymi, czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający otwierane 2 długie ścianki boczne kopuły?   

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 276: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 9 – inkubator zamknięty 

Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający 5 otworów pielęgnacyjnych?

Odpowiedź: Tak, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga posiadania szóstego dużego otworu z mankietem obrotowym samozaciskowym. Zamawiający oczekuje po dwa otwory na stronie dłuższej i jeden na krótszej.
Pytanie nr 277: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 11 – inkubator zamknięty 

Wszystkie dostępne na rynku inkubatory zamknięte oraz hybrydowe posiadają podwójną konstrukcję ścian bocznych. Służy to ograniczeniu utraty ciepła z wnętrza kopuły na zewnątrz (poprzez dyfuzję termiczną), a przestrzeń między ściankami służy do obiegu powietrza, tworzącego otulinę termiczną wokół przestrzeni pacjenta.Wewnętrzne ścianki nie mogą stanowić zabezpieczenia pacjenta przed wypadnięciem, gdyż są częścią całej ściany, której uchylność ma miejsce wyłącznie w przypadku jej otwarcia (przez personel medyczny). W naszej ocenie opis powyższy jest niekorzystny dla Zamawiającego, gdyż demontaż ścianek wewnętrznych nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pacjenta. Demontowanie ścianek wewnętrznych dokonuje się wyłącznie w przypadku, kiedy w inkubatorze nie ma pacjenta, a czynność tę przeprowadza się w celu dezynfekcji urządzenia. Poza tym w celu prawidłowej dezynfekcji, demontowaniu powinny być poddane nie tylko ścianki wewnętrzne ale również wszystkie trzy, całe ściany boczne, czego specyfikacja już nie uwzględnia. Możliwość zdjęcia ścian bocznych z inkubatora wykorzystywane jest przy niektórych zabiegach przy pacjencie, jak również do kangurowania, kiedy matka siedzi przy inkubatorze. Możliwość kangurowania leży u podstaw tzw. Develomental Care, a te stanowią o prawidłowym rozwoju wcześniaka. 

Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie odzwierciedla on istotnych cech klinicznych inkubatora z przeznaczeniem do intensywnego nadzoru pacjenta i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o wprowadzenie zapisu precyzującego demontowalność nie tylko ścianek wewnętrznych stanowiących ściany boczne inkubatora, ale i całych, wszystkich trzech ścian bocznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z zapisu i wyjaśnia: Dając taki wymóg ma na myśli taką konstrukcję inkubatora, aby odległość pomiędzy materacykiem a ścianką wewnętrzną uniemożliwiała przy zastosowaniu przechyłu wpadnięcie noworodka pomiędzy materacyk a ściankę wewnętrzną.
Pytanie nr 278: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 13 – inkubator zamknięty 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie inkubatora umożliwiającego regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora w sposób płynny i cichy w zakresie 12°. Wymóg regulacji na zewnątrz inkubatora wprowadza istotne utrudnienie dla personelu, gdyż w trakcie zabiegów przy pacjencie (a więc w polu sterylnym), kiedy zajdzie potrzeba zmiany pochylenia leża - w przypadku pokręteł zewnętrznych – konieczne jest dotknięcie niesterylnych pokręteł. Poza tym aby ustawić leże w pozycji Trendelenburga, czy antyTrendelenburga, konieczna jest regulacja dwoma pokrętłami. Rozwiązanie takie jest bardziej uciążliwe dla personelu, w stosunku do rozwiązań polegających na regulacji pochyleń leża, za pomocą jednego elementu.  

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 279: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 17 – inkubator zamknięty 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne inkubator umożliwiający zdjęcie całej pokrywy w celu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 280: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 18 – inkubator zamknięty 

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżenia (servo) w zakresie min. 30 % do 95% ustawiany z rozdzielczością 5%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 281: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 20 – inkubator zamknięty 

Wymóg utrzymywania w zbiorniku nawilżacza temperatury wody bliskiej temperaturze wrzenia, nie jest rozwiązaniem właściwym z punktu widzenia bezpieczeństwa personelu. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aktywnego nawilżenia, gdzie woda podgrzewana jest  do bezpiecznej dla personelu oraz pacjenta temperatury

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 282: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 22 – inkubator zamknięty 

Czy Zamawiający dopuści układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35-37,5°C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 283: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 24 – inkubator zamknięty 

Prosimy o ich wykreślenie tego zapisu jako niemającego żadnego uzasadnienia klinicznego. Pragniemy zwrócić uwagę, że istotna ze względów użytkowych i klinicznych powinna być możliwość podłączania czujników pomiarowych od strony przedniej panelu sterującego. Ponadto konieczność wyjmowania głowicy do podłączenia czujników pomiarowych nakłada na użytkownika dodatkowe czynności w celu dezynfekcji. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie zmianę zapisu, w sposób zapewniający użytkownikowi możliwość łatwej aplikacji czujników pomiarowych do urządzenia oraz ich dezynfekcji bez konieczności wykonywania zbędnych czynności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 284: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 28 – inkubator zamknięty 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga korzystania z filtra wejściowego powietrza pobieranego z otoczenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 285: Dotyczy pakietu nr 19 pkt 34 – inkubator zamknięty 

Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora o zakresie pomiaru 300-8000g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 286: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 2: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z możliwością regulacji wysokości, o wymiarach 64 x 119 x 13-218cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 287: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 3: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający 4 kółka wyposażone w hamulec?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 288: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 4: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści promiennik podczerwieni z calrodowym źródlem mocy? Calrod w przeciwieństwie do kwarcu nie stwarza zagrożenia spowodowanego osypywaniem się opiłków, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia noworodka. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego kolumny mocującej promiennik wykonanej w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny)? Jest to zapis nieposiadający uzasadnienia klinicznego, charakterystyczny dla jednego producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza promiennika podczerwieni z calrodowym źródlem mocy . Zamawiający wymaga możliwości pielęgnacji noworodka od strony główki które może być realizowane poprzez obrotową kolumnę lub obrotowy inkubator.
Pytanie nr 289: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 5: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści promiennik nieodchylany, bez uchwytów, jednak zapewniający brak nagrzewania personelu podczas opieki nad noworodkiem oraz umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga również zachowania możliwości dostępu do noworodka od strony główki.
Pytanie nr 290: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 8: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34-37,5ºC?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 291: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 11: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści  Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga  w sposób płynny i cichy (bezstresowo) min.  ± 12º?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 292: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 12: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 64cm x 48cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 293: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 13: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Otwarcie ściany zawsze wiąże się ze zmianą parametrów temperaturowo – wilgotnościowych mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły. Otwarcie i zamknięcie ściany (ścian) powinno odbywać się możliwie jak najszybciej,  właśnie po to aby zminimalizować utratę parametrów wilgotnościowo – termicznych przedziału pacjenta. Utrzymanie stałych parametrów wilgotnościowo temperaturowych leżą u podstaw tzw. Develomental Care, a te stanowią o prawidłowym rozwoju wcześniaka, a w szczególności jego mózgu i całego układu nerwowego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, o rezygnację z wymogu ścianek wyposażonych w mechanizm wolnego opadania

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie rezygnuje z wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 294: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 27: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od -10 do 80 cmH2O i PEEP do 15 cmH2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 295: Dotyczy pakietu nr  21 pkt 28,29: Inkubator otwarty z ssakiem podciśnieniowym – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści ssak zewnętrzny? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 296: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 4: Lampa do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 53x55 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 297: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 6: Lampa do fototerapii
Czy Zamawiający dopuści maksimum promieniowania w zakresie 450-465 nm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 298: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 7: Lampa do fototerapii
Prosimy o dopuszczenie, alternatywnie wprowadzenie zakresu wyboru natężenia naświetlenia w odległości 35cm: 
Wysokiego: 45 μw/cm²/nm;
Niskiego: 22 μw/cm²/nm,

Dopasowując terapię do potrzeb każdego pacjenta, gwarantując przy tym optymalną moc światła do szybkiego rozkładu bilirubiny.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 299: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 9: Lampa do fototerapii
Czy Zamawiający dopuści lampę bez tej funkcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 300: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 10: Lampa do fototerapii
Przedstawiony / wymagany poziom głośności lampy przekracza poziom głośności dopuszczany na oddziale nadzoru noworodka. Dla inkubatorów ten poziom określany jest poniżej 49 dB. 
Czy w związku z tym, zamawiana lampa nie powinna mieć niższego poziomu głośności pracy, tj. poniżej 23 dB jak to ma miejsce w nowoczesnych lampach diodowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 301: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 11: Lampa do fototerapii
Czy Zamawiający dopuści lampę bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 302: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 12: Lampa do fototerapii
Czy Zamawiający dopuści lampę bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 303: Dotyczy pakietu nr  24 pkt 14: Lampa do fototerapii
Czy Zamawiający dopuści lampę, której głowica waży 2 kg, zaś łączna waga lampy wynosi 10kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 304: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 3: Inkubator zamknięty

Określone przez Zamawiającego wymiary inkubatora mierzone polem powierzchni nie odzwierciedlają w żaden sposób wartości klinicznych urządzenia. Tak określone wymiary  nie uwzględniają pola tworzonego przez podstawę z kółkami, która zwykle jest szersza od pola tworzonego przez kopułę inkubatora. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu zawartego w punkcie 3

Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu, zaznaczając, że powinny być spełnione pozostałe wymagania określone w SIWZ.
Pytanie nr 305: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 3: Inkubator zamknięty
Pragniemy zwrócić uwagę, że materacyk na którym spoczywa wcześniak (w szczególności na oddziale Intensywnego nadzoru noworodka) przede wszystkim powinien charakteryzować się właściwościami zapewniającymi komfort pacjentowi i ochronę niewykształconej strukturze skóry. Materacyk powinien być odpowiednio gruby oraz mieć właściwości przeciwodleżynowe. Ochronie pacjenta przed uszkodzeniami powierzchni ciała oraz niepotrzebną stymulacją (np. przy wykonywaniu procedur medycznych) służą nie tylko właściwości materacyka, ale i jego obrotowość. Obrót materacyka z leżącym na nim pacjentem (a nie dotyk i przemieszczanie pacjenta) chroni noworodka przed niepotrzebną stymulacją, a personelowi zwiększa komfort pracy. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o zmianę wymogu poprzez wprowadzenie zapisów, podnoszących wartość kliniczną urządzenia, a więc obrotowości materacyka i jego właściwości przeciwodleżynowych.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie rezygnuje z wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 306: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 5: Inkubator zamknięty
W naszej ocenie wyświetlacz powinien przede wszystkim prezentować parametry pracy urządzenia, bez potrzeby regulacji jego położenia, w sposób nieograniczający personelowi dostępu do nastawiania i kontroli parametrów mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły inkubatora oraz bez względu na aktualną pozycję personelu przy inkubatorze (dzięki np. centralnemu usytuowaniu ekranu). Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o wprowadzenie zapisu uwzględniającego przedstawioną wyżej argumentację.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie rezygnuje z wymogu i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 307: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 7: Inkubator zamknięty
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne inkubator umożliwiający zdjęcie całej pokrywy w celu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 308: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 8: Inkubator zamknięty
Zważywszy na fakt, iż długie ścianki kopuły są ściankami bocznymi, czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający otwierane 2 długie ścianki boczne kopuły? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 309: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 9: Inkubator zamknięty  

Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający 5 otworów pielęgnacyjnych?

Odpowiedź: Tak, ale Zamawiający wymaga również posiadania szóstego dużego otworu z mankietem obrotowym samozaciskowym. Zamawiający oczekuje po dwa otwory na stronie dłuższej i jeden na krótszej.
Pytanie nr 310: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 11: Inkubator zamknięty
Wszystkie dostępne na rynku inkubatory zamknięte oraz hybrydowe posiadają podwójną konstrukcję ścian bocznych. Służy to ograniczeniu utraty ciepła z wnętrza kopuły na zewnątrz (poprzez dyfuzję termiczną), a przestrzeń między ściankami służy do obiegu powietrza, tworzącego otulinę termiczną wokół przestrzeni pacjenta. Wewnętrzne ścianki nie mogą stanowić zabezpieczenia pacjenta przed wypadnięciem, gdyż są częścią całej ściany, której uchylność ma miejsce wyłącznie w przypadku jej otwarcia (przez personel medyczny). W naszej ocenie opis powyższy jest niekorzystny dla Zamawiającego, gdyż demontaż ścianek wewnętrznych nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem pacjenta. Demontowanie ścianek wewnętrznych dokonuje się wyłącznie w przypadku, kiedy w inkubatorze nie ma pacjenta, a czynność tę przeprowadza się w celu dezynfekcji urządzenia. Poza tym w celu prawidłowej dezynfekcji, demontowaniu powinny być poddane nie tylko ścianki wewnętrzne ale również wszystkie trzy, całe ściany boczne, czego specyfikacja już nie uwzględnia. Możliwość zdjęcia ścian bocznych z inkubatora wykorzystywane jest przy niektórych zabiegach przy pacjencie, jak również do kangurowania, kiedy matka siedzi przy inkubatorze. Możliwość kangurowania leży u podstaw tzw. Develomental Care, a te stanowią o prawidłowym rozwoju wcześniaka. 
Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie odzwierciedla on istotnych cech klinicznych inkubatora z przeznaczeniem do intensywnego nadzoru pacjenta i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o wprowadzenie zapisu precyzującego demontowalność nie tylko ścianek wewnętrznych stanowiących ściany boczne inkubatora, ale i całych, wszystkich trzech ścian bocznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z zapisu i wyjaśnia: Dając taki wymóg ma na myśli taką konstrukcję inkubatora, aby odległość pomiędzy materacykiem o ścianką wewnętrzną uniemożliwiała przy zastosowaniu przechyłu wpadnięcie noworodka pomiędzy materacyk a ściankę wewnętrzną.
Pytanie nr 311: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 13: Inkubator zamknięty
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie inkubatora umożliwiającego regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora w sposób płynny i cichy w zakresie 12°. Wymóg regulacji na zewnątrz inkubatora wprowadza istotne utrudnienie dla personelu, gdyż w trakcie zabiegów przy pacjencie (a więc w polu sterylnym), kiedy zajdzie potrzeba zmiany pochylenia leża - w przypadku pokręteł zewnętrznych – konieczne jest dotknięcie niesterylnych pokręteł. Poza tym aby ustawić leże w pozycji Trendelenburga, czy antyTrendelenburga, konieczna jest regulacja dwoma pokrętłami. Rozwiązanie takie jest bardziej uciążliwe dla personelu, w stosunku do rozwiązań polegających na regulacji pochyleń leża, za pomocą jednego elementu.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 312: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 17: Inkubator zamknięty
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne inkubator umożliwiający zdjęcie całej pokrywy w celu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 313: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 18: Inkubator zamknięty
Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżenia (servo) w zakresie min. 30 % do 95% ustawiany z rozdzielczością 5%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 314: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 20: Inkubator zamknięty
Wymóg utrzymywania w zbiorniku nawilżacza temperatury wody bliskiej temperaturze wrzenia, nie jest rozwiązaniem właściwym z punktu widzenia bezpieczeństwa personelu. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aktywnego nawilżenia, gdzie woda podgrzewana jest  do bezpiecznej dla personelu oraz pacjenta temperatury

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 315: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 22: Inkubator zamknięty
Czy Zamawiający dopuści układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35-37,5°C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 316: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 24: Inkubator zamknięty
Prosimy o ich wykreślenie tego zapisu jako niemającego żadnego uzasadnienia klinicznego. Pragniemy zwrócić uwagę, że istotna ze względów użytkowych i klinicznych powinna być możliwość podłączania czujników pomiarowych od strony przedniej panelu sterującego. Ponadto konieczność wyjmowania głowicy do podłączenia czujników pomiarowych nakłada na użytkownika dodatkowe czynności w celu dezynfekcji. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie zmianę zapisu, w sposób zapewniający użytkownikowi możliwość łatwej aplikacji czujników pomiarowych do urządzenia oraz ich dezynfekcji bez konieczności wykonywania zbędnych czynności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla zapisu, ale dopuszcza opisane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 317: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 28: Inkubator zamknięty
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga korzystania z filtra wejściowego powietrza pobieranego z otoczenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 318: Dotyczy pakietu nr 26 pkt 34: Inkubator zamknięty
Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora o zakresie pomiaru 300-8000g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 319: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości całkowitej wynoszącej 700mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 320: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości siedziska wynoszącej 650mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 321: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 650 do 950mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 322: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -10˚ do +65˚?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 323: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektrycznie regulowaną pozycją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-10˚?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 324: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z tworzywowymi uchwytami ręki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 325: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem – 3 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny ze zintegrowanym, jednostopniowym, antypoślizgowym podnóżkiem dokładanym do podstawy fotela? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 326: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 20 diod LED?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 327: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową zapewniającą wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw na poziomie Ra≥94?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 328: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stopniową regulacją natężenia światła za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania oraz dodatkowo z poziomu uchwytu sterylnego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 329: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której włączanie/wyłączanie oraz regulacja natężenia światła realizowane są za pomocą przycisków na panelu sterowania umieszczonego na kopule?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 330: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której kopuła wyposażona jest dodatkowo w 1 zintegrowany uchwyt boczny (niesterylny) umieszczony na jej obwodzie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 331: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 20 diod LED?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 332: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową zapewniającą wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw na poziomie Ra≥94?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 333: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stopniową regulacją natężenia światła za pomocą przycisków zlokalizowanych na panelu sterowania oraz dodatkowo z poziomu uchwytu sterylnego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 334: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której włączanie/wyłączanie oraz regulacja natężenia światła realizowane są za pomocą przycisków na panelu sterowania umieszczonego na kopule?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 335: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której kopuła wyposażona jest dodatkowo w 1 zintegrowany uchwyt boczny (niesterylny) umieszczony na jej obwodzie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 336: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o takiej konstrukcji kopuły, która umożliwia zaciśnięcie na niej dłoni, co daje pewny chwyt przy pozycjonowaniu i gwarantuje szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia bez potrzeby stosowania dodatkowych uchwytów niesterylnych, które stanowią potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń oraz utrudniają dezynfekcję?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 337: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z panelem sterowania, który wyposażony jest w przyciski membranowe, co stanowi rozwiązanie równoważne, gdyż umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami lampy bez ryzyka przesunięcia czy zmiany pozycji kopuły podczas regulacji? Pragniemy zauważyć, że oferowane rozwiązanie jest bardziej intuicyjne i łatwiejsze w obsłudze, gdyż użytkownik ma zawsze pewność, że dokonał danej regulacji po naciśnięciu przycisku. W przypadku paneli dotykowych może dojść do sytuacji, że panel nie zareaguje odpowiednio lub po prostu użytkownik nieświadomie zmieni inną funkcją niż zamierzał.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 338: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez możliwości dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą uchwytu centralnego, lecz z możliwością sterowania natężeniem z dwóch niezależnych paneli sterowania: panel nr 1 zlokalizowany przy kopule; panel nr 2 bezprzewodowy zawieszany na ścianie lub kolumnie, umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami lampy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 339: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola d10 w zakresie od 15 do 32cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 340: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością regulacji średnicy pola d10 w zakresie od  20 do 42cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 341: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o grubości czaszy poniżej 15cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 342: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez przygotowania do instalacji bezprzewodowej kamery wideo HD? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 343: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której wyłącznie kopuła główna będzie przygotowana do instalacji przewodowej kamery wideo HD przeznaczonej do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 344: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm oraz z leżem o szerokości 900mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 345: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z jednolitego, pełnego odlewu z tworzywa polipropylenowego, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wyjmowane bez użycia narzędzi bez możliwości wykorzystania jako półka na pościel?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez półki na pościel.
Pytanie nr 346: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało funkcję elektrycznej regulacji segmentu pleców oraz uda, która jest bezwysiłkowa i nie naraża personelu na ryzyko urazów kręgosłupa itp?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wymaga, nie będzie wymagał i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 347: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia w zakresie 0-34o?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 348: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający w celu ograniczenia ryzyka urazów kręgosłupa personelu będzie wymagał aby regulacja wysokości odbywała się elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, dzięki czemu regulacja jest ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, nie będzie wymagał i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 349: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 350: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200kg?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 351: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem bez opinii laboratoryjnej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wymaga dostarczenia innego dokumentu potwierdzającego właściwości materaca z pokrowcem opisane w SIWZ.
Pytanie nr 352: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z rama w kolorze białym RAL 9002?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, zaznaczając, że Zamawiający zgodnie z pkt 17 wymaga wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary.
Pytanie nr 353: Dotyczy pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało funkcję przedłużenia leża realizowaną za pomocą automatycznie blokującego się mechanizmu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 354: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 355: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją nachylenia segmentu uda w zakresie 0-34o?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 356: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie do 15o w obydwóch kierunkach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 357: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 358: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym czas regulacji od pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 36 sekund?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 359: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko było sterowane za pomocą panelu centralnego oraz paneli wbudowanych w barierki boczne, służące do regulacji wysokości, kąta nachylenia pleców oraz uda oraz funkcji autokontur, bez sygnalizacji przy zmianie pozycji oraz z optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci i stanu naładowania akumulatora na panelu centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 360: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji pozycji egzaminacyjnej za pomocą dwóch przycisków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 361: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją optyczną rozładowania akumulatora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 362: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 363: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcja przedłużenia leża realizowana była za pomocą mechanizmów blokujących się automatycznie na żądanej długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 364: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z jednolitego, pełnego odlewu, wyposażone w dwa wytłoczone uchwyty do prowadzenia w górnej części?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 365: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez krążka odbojowego przy barierce bocznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 366: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 367: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 368: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym RAL 9002?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, zaznaczając, że Zamawiający zgodnie z pkt 27 wymaga wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary.
Pytanie nr 369: Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem bez opinii laboratoryjnej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wymaga dostarczenia innego dokumentu potwierdzającego właściwości materaca z pokrowcem opisane w SIWZ.
Pytanie nr 370: Dotyczy pakietu 45 - Stół operacyjny:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny przystosowany do obciążenia na poziomie 200kg? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 371: Dotyczy pakietu nr 22 pkt 2 - Ramię infuzyjne dla pomp – 5 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji  z możliwość mocowania do 6 pomp infuzyjnych  jednostawkowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 372: Dotyczy pakietu nr 22 pkt 5 - Ramię infuzyjne dla pomp – 5 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji z waga ok 5,2 kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 373: Dotyczy pakietu nr 22 pkt 12 - Ramię infuzyjne dla pomp – 5 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stacji  bez uchwytu , po zamocowaniu stacji na kolumnie lub statywie nie ma konieczności jej przenoszenia , stacja posiada możliwość przenoszenia za uchwyty służące   do mocowania stacji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 374: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 3 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z łatwa intuicyjna klawiatura symboliczną co  znacznie skraca czas programowania infuzji ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 375: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 5 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Zawracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy umożliwiającą pracę ze strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 376: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 8 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  pompy zapewniającą wygodna obsługę do 8 pomp , zamocowanych jedna nad drugą maks – 13,5 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ. 
Pytanie nr 377: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 11 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z szybkością dozowania 0,1-1200ml/h ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 378: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 15 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z programowaniem infuzji w jednostkach : ml,  ng, μg, mg, g, U, mU, mmol, , kcal, mEq –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 379: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 16 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z szybkością  dozowania +/- 3%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 380: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 17 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prostej  i intuicyjnej klawiatury symbolicznej  do wprowadzania parametrów infuzji   pod ekranem, co ułatwi prace personelu ?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 381: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 19 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  pompy z  Możliwością  programowania biblioteki leków  za pomocą zewnętrznego oprogramowania co zmniejszy ryzyko wystąpienia błędu ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 382: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 21 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego   o dopuszczenie pompy z regulacja  progów  ciśnienia okluzji, 22 poziomów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 383: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 24 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie pompy  z czasem  pracy z akumulatora powyżej 11h przy infuzji 5ml/h.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 384: Dotyczy pakietu nr 23 pkt 28 - Pompa infuzyjna – 24 sztuk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy  z 

Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:

- mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.

- sygnał dźwiękowy  prawidłowego zamocowania 

- pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą

- automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej

- automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 385: Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w celu zapewnienia pełnej ochrony pacjentom będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w tworzywowe barierki boczne, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, dzięki czemu pacjent jest zabezpieczony również w pozycji siedzącej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 386: Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w celu ułatwienia szybkiej obsługi łóżka będzie wymagał aby panele wypełniające leże, posiadały wytłoczoną, graficzną instrukcję kierunku montażu panelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 387: Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający w celu łatwej i szybkiej obsługi łóżka będzie wymagał aby funkcja przedłużenia leża była realizowana za pomocą mechanizmów automatycznie blokujących się po osiągnięciu żądanej długości leża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 388: Dotyczy pakietu nr 22 - Ramię infuzyjne do pomp - 5 sztuk
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 2 możliwości mocowania do stacji dokującej min. 6 pomp          infuzyjnych (pojedynczych) oraz odstąpienie od wymogu pomp 2-strzykawkowych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w punkcie 2 możliwość mocowania do stacji dokującej min. 6 pomp infuzyjnych (pojedynczych) oraz odstępuje od wymogu pomp 2-strzykawkowych.
Pytanie nr 389: Dotyczy pakietu nr 22 - Ramię infuzyjne do pomp - 5 sztuk
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, by stacje dokujące z pakietu 22 były           kompatybilne z pompami infuzyjnymi z pakietu 23 oraz nie wymagały dołączenia lub odłączenia jakiejkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga kompatybilności. Należy rozpatrywać zgodnie z odpowiedziami z dnia 17.05.2018 r.
Pytanie nr 390: Dotyczy pakietu nr 23  - Pompa infuzyjna - 24 sztuki
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w punkcie 2 ile stacji dokujących dla min. 4 pomp, Zamawiający miał na myśli i wymaga na 24 pompy jednostrzykawkowe.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: 1 ramię - 6 pomp, 2 ramienia - 12 pomp, 2 ramienia - 6 pomp.
Pytanie nr 391: Dotyczy pakietu nr 23  - Pompa infuzyjna - 24 sztuki
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w punkcie 15 Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i miał na myśli programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
· ml,
· ng, μg, mg,
· μEq, mEq, Eq,
· mIU, IU, kIU,
· mIE, IE, kIE,
· cal, kcal, J, kJ
· jednostki molowe
z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie,
z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie,
na min, godz. dobę 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga programowania parametrów infuzji w jednostakch ml,ng, μg, mg,μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. 

Pytanie nr 392: Dotyczy pakietu nr 23  - Pompa infuzyjna - 24 sztuki
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 19 możliwości programowania biblioteki leków przy użyciu       oprogramowania lub za pośrednictwem sieci LAN.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 393: Dotyczy pakietu nr 23  - Pompa infuzyjna - 24 sztuki
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający w punkcie 31 miał na myśli i wymaga czytelny            ekran dotykowy w kolorze, z opcją wyświetlania informacji wymienionych w SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.  
Pytanie nr 394: Dotyczy pakietu nr 43 - Podgrzewacz płynów infuzyjnych - 2 sztuki
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływowego podgrzewacza do krwi i płynów inf. o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:
pkt. 4 - możliwość umocowania do  stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących,
pkt. 5 - regulacja temperatury w przedziale 37-41 st.C,
pkt. 11 - wymiary: 228 x 228 x 132 mm 
pkt. 12 - masa urządzenia 1,6 kg 
pkt. 14 - pobór mocy ok. 150 W
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 395: Dotyczy pakietu nr 49 - 3x pompa strzykawkowa, 1x pompa objętościowa, stacja dokująca dla 4 pomp - 1 sztuka - POMPA STRZYKAWKOWA
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 17 możliwości programowania biblioteki leków przy użyciu      oprogramowania lub za pośrednictwem sieci LAN
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 396: Dotyczy pakietu nr 49 - 3x pompa strzykawkowa, 1x pompa objętościowa, stacja dokująca dla 4 pomp - 1 sztuka  - POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 52 możliwości programowania biblioteki leków przy użyciu      oprogramowania lub za pośrednictwem sieci LAN
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 397: Dotyczy pakietu nr 49 - 3x pompa strzykawkowa, 1x pompa objętościowa, stacja dokująca dla 4 pomp - 1 sztuka  - POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 62 czasu pracy akumulatora min. 15h przy infuzji 25 ml/h
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 398: Dotyczy pakietu nr 49 - 3x pompa strzykawkowa, 1x pompa objętościowa, stacja dokująca dla 4 pomp - 1 sztuka  - POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pomp objętościowych z kolorowym ekranem dotykowym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie nr 399: Dotyczy pakietu nr 19 

Czy zamawiający dopuści do postępowania Inkubator Zamknięty o parametrach przedstawionych poniżej ?

	Lp
	PARAMETR
	WYMAGANIE

	1
	Parametry ogólne
	 

	2
	Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
	Tak

	3
	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
	Tak

	4
	Kopuła inkubatora
	 

	5
	Wygodny dostęp do wnętrza z 4 stron
	Tak

	6
	Odchylana przednia i tylna ścianka 
	Tak

	7
	Drzwiczki z cichym zamkiem z 4 stron inkubatora
	Tak

	8
	Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 34cm, długość przynajmniej 70 cm
	Tak

	9
	Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 10 niezależnych otworów z uszczelkami
	Tak

	10
	Podwójne ścianki 
	Tak

	11
	Hałas we wnętrzu <47 dB
	Tak

	12
	Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta  z rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. Szuflada wyposażona w podziałkę ułatwiającą pozycjonowanie kasety.
	Tak

	13
	Materacyk wysuwany poza obrys kopuły inkubatora
	Tak

	14
	Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej +/- 120
	Tak

	15
	Nachylenie materacyka realizowane poza przedziałem pacjenta, pokrętła regulacji nachylenia materacyka po bokach inkubatora
	Tak

	16
	Podstawa
	 

	17
	Na kółkach z hamulcami i elektryczną regulacją wysokości
	Tak

	18
	Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora
	Tak

	19
	Regulacja temperatury
	 

	20
	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza
	Tak

	21
	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka
	Tak

	22
	Zakres regulacji temperatury powietrza min. 200-390C
	Tak

	23
	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka min. 34-38oC
	Tak

	24
	Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37°
	Tak

	25
	Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur skóry 
	Tak

	26
	Jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur pacjenta
	Tak

	27
	Ekran trendów dla porównania zmian na jednym wykresie temperatury centralnej i obwodowej
	Tak

	28
	W komplecie 20 jednorazowych czujników temperatury skóry i 50 plasterków do mocowania czujnika
	Tak

	29
	Tryb kangurowania – zliczający czas kangurowania, oraz automatycznie utrzymujący stabilne środowisko pod kopułą w czasie nieobecności pacjenta
	Tak

	30
	Nawilżanie powietrza
	 

	31
	Bezpieczny nawilżacz: zbiornik, komora parownika oraz przewód doprowadzenia pary do przedziału pacjenta w całości demontowane bez użycia narzędzi, w celu sterylizacji 
	Tak

	32
	Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza, w zakresie min. 30-95% programowane co 1%
	Tak

	33
	Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody
	Tak

	31
	System kontroli kondensacji
	 

	32
	Wbudowany w inkubator system gromadzenia skroplin
	Tak

	33
	Zewnętrzny zbiornik z filtrem 
	Tak

	34
	Tlenoterapia
	 

	38
	Inkubator wyposażony w serwosystem sterowania stężeniem tlenu pod kopułą
	Tak

	39
	Programowanie stężenia tlenu pod kopułą w zakresie min. 21-65% programowane co 1%
	Tak

	40
	Świetlny i dźwiękowy alarm niskiego i wysokiego stężenia
	Tak

	41
	Wbudowana waga
	 

	42
	Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie min od 300 do 7000g
	Tak

	43
	Rozdzielczość wyświetlania masy ciała – min.10g
	Tak

	44
	Wyposażenie
	 

	45
	Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora przymocowany do tacy materacyka – podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim
	Tak

	46
	Kołderka/osłona inkubatora przystosowana do prowadzenia fototerapii
	Tak

	47
	Min. 1 szafka na akcesoria
	Tak

	48
	Wysięgnik na kroplówki zintegrowany z inkubatorem
	Tak

	49
	Półka na monitor zintegrowana z inkubatorem
	Tak

	50
	Układy alarmowe
	 

	51
	Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości
	Tak

	52
	Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu, podać sposób realizacji
	Tak

	53
	Komunikaty tekstowe po polsku opisujące przyczynę alarmu
	Tak

	54
	Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry
	Tak

	55
	Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie
	Tak

	56
	Szafka na akcesoria, zintegrowana w podstawie składająca się z min. 3 szuflad
	Tak

	57
	Kalibracja czujnika tlenu w 21%
	Tak

	58
	Automatyczna kurtyna powietrzna
	Tak


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga również posiadania 5 drzwiczek i jednego dużego otworu na mankiet od strony główki obrotowy samozaciskowy.
Pytanie nr 400: Dotyczy  pakietu nr 21 

Czy zamawiający dopuści do postępowania Inkubator Otwarty z Ssakiem podciśnieniowym  o parametrach przedstawionych poniżej ?
	Lp
	PARAMETR
	WYMAGANIE

	· 
	Parametry ogólne

	· 
	Otwarty inkubator noworodkowy
	Tak

	· 
	Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
	Tak

	· 
	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
	Tak

	· 
	Promiennik

	· 
	Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka
	Tak

	· 
	Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe 
	Tak

	· 
	Zintegrowana lampa do fototerapii
	Tak

	· 
	Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta 
	Tak

	· 
	Po obróceniu promiennika ciepło z niego emitowane nadal pada na materacyk
	Tak

	· 
	Łóżeczko

	· 
	Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy
	Tak

	· 
	Odchylane ścianki boczne
	Tak

	· 
	Ścianki bocznie o wysokości min. 20 cm
	Tak

	· 
	Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100
	Tak

	· 
	Materacyk o wymiarach min.66x48cm
	Tak

	· 
	Podstawa

	· 
	Na kółkach z hamulcami 
	Tak

	· 
	Z elektryczną regulacją wysokości
	Tak

	· 
	Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora
	Tak

	· 
	Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora
	Tak

	· 
	Regulacja temperatury

	· 
	Ręczna regulacja mocy ogrzewacza
	Tak

	· 
	Ręczna regulacja temperatury materacyka żelowego
	Tak

	· 
	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka
	Tak

	· 
	Zakresy regulacji temperatury materacyka, przekraczające 38°C oraz niższe niż 36°C
	Tak

	· 
	Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury materaca >38° oraz <36°C
	Tak

	· 
	Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry
	Tak

	· 
	W komplecie 10 jednorazowych czujników temperatury skóry lub 2 wielorazowe czujniki temperatury skóry
	Tak

	· 
	50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury
	Tak

	· 
	Zintegrowana waga

	· 
	Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora – rozwiązanie minimalizujące stres noworodka
	Tak

	· 
	Waga z funkcją ważenia bez tarowania
	Tak

	· 
	Wyświetlane informacje

	· 
	Jednocześnie wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej
	Tak

	· 
	Układy alarmowe

	· 
	Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości
	Tak

	· 
	Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu
	Tak

	· 
	Wyposażenie

	· 
	Min. 1 szafka na akcesoria
	Tak

	· 
	Szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych
	Tak

	· 
	Ssak napędzany powietrzem mocowany na szynie (10x25mm lub 8x35mm). Zakres ssania min.  - 48 do 0 kPa (-480 mbar), maksymalny przepływ 20 lpm.

W komplecie 2 zbiorniki.
	Tak

	· 
	Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie do fototerapii sterowane z pulpitu inkubatora
	Tak

	· 
	Fototerapia białym światłem 
	Tak

	· 
	Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora 
	Tak

	· 
	Ścianki bocznie o wysokości min. 23 cm
	Tak

	· 
	Materacyk o długości przekraczającej 70cm
	Tak

	· 
	Waga pozwalająca na ważenie pacjenta przy dowolnym nachyleniu leża
	Tak

	· 
	Min. 3 szuflady na akcesoria
	Tak


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na brak kluczowych parametrów oraz niezgodność z oczekiwanymi przez Zamawiającego parametrami.
Pytanie nr 401: Dotyczy pakietu nr 26 
Czy zamawiający dopuści do postępowania Inkubator Zamknięty  o parametrach przedstawionych poniżej ?
	Lp
	PARAMETR
	WYMAGANIE

	1
	Parametry ogólne
	 

	2
	Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
	Tak

	3
	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
	Tak

	4
	Kopuła inkubatora
	 

	5
	Wygodny dostęp do wnętrza z 4 stron
	Tak

	6
	Odchylana przednia i tylna ścianka 
	Tak

	7
	Drzwiczki z cichym zamkiem z 4 stron inkubatora
	Tak

	8
	Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 34cm, długość przynajmniej 70 cm
	Tak

	9
	Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 10 niezależnych otworów z uszczelkami
	Tak

	10
	Podwójne ścianki 
	Tak

	11
	Hałas we wnętrzu <47 dB
	Tak

	12
	Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta  z rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. Szuflada wyposażona w podziałkę ułatwiającą pozycjonowanie kasety.
	Tak

	13
	Materacyk wysuwany poza obrys kopuły inkubatora
	Tak

	14
	Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej +/- 120
	Tak

	15
	Nachylenie materacyka realizowane poza przedziałem pacjenta, pokrętła regulacji nachylenia materacyka po bokach inkubatora
	Tak

	16
	Podstawa
	 

	17
	Na kółkach z hamulcami i elektryczną regulacją wysokości
	Tak

	18
	Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora
	Tak

	19
	Regulacja temperatury
	 

	20
	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza
	Tak

	21
	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka
	Tak

	22
	Zakres regulacji temperatury powietrza min. 200-390C
	Tak

	23
	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka min. 34-38oC
	Tak

	24
	Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37°
	Tak

	25
	Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur skóry 
	Tak

	26
	Jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur pacjenta
	Tak

	27
	Ekran trendów dla porównania zmian na jednym wykresie temperatury centralnej i obwodowej
	Tak

	28
	W komplecie 20 jednorazowych czujników temperatury skóry i 50 plasterków do mocowania czujnika
	Tak

	29
	Tryb kangurowania – zliczający czas kangurowania, oraz automatycznie utrzymujący stabilne środowisko pod kopułą w czasie nieobecności pacjenta
	Tak

	30
	Nawilżanie powietrza
	 

	31
	Bezpieczny nawilżacz: zbiornik, komora parownika oraz przewód doprowadzenia pary do przedziału pacjenta w całości demontowane bez użycia narzędzi, w celu sterylizacji 
	Tak

	32
	Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza, w zakresie min. 30-95% programowane co 1%
	Tak

	33
	Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody
	Tak

	31
	System kontroli kondensacji
	 

	32
	Wbudowany w inkubator system gromadzenia skroplin
	Tak

	33
	Zewnętrzny zbiornik z filtrem 
	Tak

	34
	Tlenoterapia
	 

	38
	Inkubator wyposażony w serwosystem sterowania stężeniem tlenu pod kopułą
	Tak

	39
	Programowanie stężenia tlenu pod kopułą w zakresie min. 21-65% programowane co 1%
	Tak

	40
	Świetlny i dźwiękowy alarm niskiego i wysokiego stężenia
	Tak

	41
	Wbudowana waga
	 

	42
	Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie min od 300 do 7000g
	Tak

	43
	Rozdzielczość wyświetlania masy ciała – min.10g
	Tak

	44
	Wyposażenie
	 

	45
	Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora przymocowany do tacy materacyka – podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim
	Tak

	46
	Kołderka/osłona inkubatora przystosowana do prowadzenia fototerapii
	Tak

	47
	Min. 1 szafka na akcesoria
	Tak

	48
	Układy alarmowe
	 

	49
	Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości
	Tak

	50
	Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu, podać sposób realizacji
	Tak

	51
	Komunikaty tekstowe po polsku opisujące przyczynę alarmu
	Tak

	52
	Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry
	Tak

	53
	Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie
	Tak

	54
	Parametry punktowane
	 

	55
	Szafka na akcesoria, zintegrowana w podstawie składająca się z min. 3 szuflad
	Tak

	56
	Kalibracja czujnika tlenu w 21%
	Tak

	57
	Automatyczna kurtyna powietrzna
	Tak


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga również posiadania 5 drzwiczek plus jeden duży otwór na mankiet od strony główki obrotowy, samozaciskowy.
Pytanie nr 402: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem 3 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o szerokości całkowitej 685 mm? Podany parametr nie różni się znacznie od wymaganego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 403: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem 3 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o długości 1375 mm? Podany parametr nie różni się znacznie od wymaganego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 404: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem 3 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wysokości 850 mm? Podany parametr nie różni się znacznie od wymaganego. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 405: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem 3 szt
Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją oparcia pleców sprężyną gazową w zakresie od 0 -80 stopni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 406: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem 3 szt
Czy Zamawiający dopuści fotel  bez funkcji anty- Tendelenburga z funkcją Trendelenburga 0-7 stopni wykonywaną sprężyną gazową w dwu ruchach  ( regulacja siedziska i regulacja oparcia pleców)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie nr 407: Dotyczy pakieut nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem 3 szt
Czy Zamawiający dopuści fotel  z  podnóżkiem jednostopniowym , który nie jest zintegrowany i składany na ramę fotela?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 408: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 409: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 410: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 411: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wypełnione płytą HPL, o grubości 6 mm  z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 412: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 413: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w którym szczyt w części nożnej nie może być wykorzystany jako półka do odkładania pościeli i nie posiada akrylowej tabliczki montowanej do rury w szczycie a łóżko jest wyposażone w półkę do odkładania pościeli mocowaną pod leżem od strony nóg, wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego? Takie rozwiązanie jest dużo wygodniejsze. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga zastosowania półki do odkładania pościeli na prowadnicy rolkowej lub teleskopowej.
Pytanie nr 414: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne ora działanie UV mocowanymi na stałe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 415: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zapewnia precyzyjny wybór właściwej regulacji i zapobiega omyłkowym regulacjom.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 416: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm, spełniająca wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 417: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo prostokątnych o wysokości 30 mm i grubości 20 mm, spełniająca wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 418: Dotyczy pakietu nr 8 : łóżko szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem -39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac o wysokości 12 cm spełniający wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 419: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek pokryty wysokiej jakości lakierem proszkowym nie wzbogacony substancją antybakteryjną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 420: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający w podstawie jedno wgłębienie z pasami na butlę z tlenem oraz drugie wgłębienie, które może być wykorzystane na drugą butlę z tlenem lub rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 421: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający przez „poręcze opuszczane w systemie cyrklowym” rozumie poręcze składane wzdłuż leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga poręczy składanych wzdłuż leża.
Pytanie nr 422: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który posiada 2 dzwignie centralnej blokady i kierunkowe umieszczone w podstawie od strony głowy i od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 423: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2130 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 424: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 820 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 425: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w którym funkcje przechyłów wzdłużnych są wykonywane za pomocą układu hydraulicznego w zakresie :Trendelenburg do 17 stopni i anty-Trendelenburg w zakresie do 16 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 426: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w składany wieszak kroplówki z dwoma haczykami? Wieszak może zostać złożony i umieszczony w uchwytach w ramie leża za segmentem głowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 427: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych  z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70stopni? W leżu czterosegmentowym regulacja do 90 stopni mogłaby być niebezpieczna dla pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 428: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych  z regulacją sekcji podudzia w zakresie od 0-20 stopni? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 429: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych  z regulacją sekcji uda w zakresie od 0-38 stopni? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 430: Dotyczy pakietu  nr 15 -Wózek do przewozu chorych– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w którym dopuszczalne bezpieczne obciążenie wynosi 230 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 431: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 432: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści, aby stół zabiegowy posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną szczotkowaną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 433: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę w kształcie prostokąta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 434: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający podstawę o długości 1030 mm, szerokości 490 mm, gwarantującą możliwość częściowego wsunięcia pod nią stóp operatora na długości 640 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 435: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą wyposażoną w cztery pojedyncze koła o średnicy 80 mm, blokowaną za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek uruchamianych z pilota?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 436: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem wyposażonym w tunel na kasety RTG w segmencie podgłówka, oparcia pleców oraz siedziska, o szerokości 390 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 437: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2000 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 438: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości leża 520 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 439: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości z listwami 580 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 440: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bez kolorowego wyświetlacza, z diodową informacją o stanie naładowania baterii w 3 krokach z podświetleniem zielonym, bez informacji o aktualnie wykonywanej regulacji oraz kierunku aktualnie wykonywanej regulacji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 441: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z funkcją automatycznego rozłączania po upływie 30 sekund od ostatniego ruchu - aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym odpowiednim piktogramem bez wyróżnia kolorystycznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 442: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym wykonanym z wytrzymałego tworzywa, bez osłony gumowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 443: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością sterowania awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu, z wyłączeniem funkcji „0” oraz funkcji flex i reflex?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 444: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterującym na kolumnie wystającym w niewielkim stopniu poza obrys kolumny z identycznymi funkcjami  jak na pilocie z wyłączeniem funkcji „0” oraz funkcji flex i reflex?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 445: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu pleców w zakresie od -30 do +80 stopni?   

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 446: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją wysokości blatu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 447: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 448: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją przechyłów bocznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 449: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją pozycji flex i reflex w zakresie 210 / 100 stopni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 450: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją przesuwu wzdłużnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 451: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ręczną regulacją segmentu głowy w zakresie +60 -90 stopni, za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 452: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym dźwignie regulacji manualnych podgłówka, podnóżków są wykonane w kolorze szarym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 453: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami wykonanymi z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem antystatycznym w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 454: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której sterowanie natężeniem światła jest realizowane tylko z panelu sterowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 455: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą z sześcioma segmentami, w której pięć segmentów zewnętrznych jest mocowanych do szóstego środkowego segmentu, a pomiędzy pięcioma zewnętrznymi segmentami znajdują się wolne przestrzenie ułatwiające przepływ laminarny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 456: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o grubości kopuły około 11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę o grubości kopuły max 11 cm obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 457: Dotyczy pakietu nr 46: Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której przyszła kamera będzie zamocowana centralnie pod uchwytem sterylnym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 458: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, ogólnochirurgiczny, mobilny, z napędem elektrohydraulicznym? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 459: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o konstrukcji podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej, z tworzywową osłoną przy połączeniu blatu z kolumną? Konstrukcja stołu zapewnia stabilność, trwałość i łatwość dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 460: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 461: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą o długości 1040 mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 462: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego profilowana podstawa w kształcie litery H ma szerokość 400 mm na długości 900 mm (na tej długości zapewniony jest nieograniczony dostęp stóp operatorów), natomiast w skrajnych punktach przez zastosowanie mocowań kół ma szerokość 580 mm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 463: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z blatem wyposażonym w tunele na kasetę RTG o szerokości 350 mm w następujących segmentach: segment głowy, segment plecowy, segment siedziska? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 464: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2035 mm ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 465: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości leża (materacy) 500 mm ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 466: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o szerokości z listwami 550 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 467: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy ze względu na zwiększenie funkcjonalności zaoferowanego stołu operacyjnego, Zamawiający wymaga, aby posiadał on elektryczną funkcję wypiętrzenia klatki piersiowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 468: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy ze względu na zwiększenie funkcjonalności zaoferowanego stołu operacyjnego, Zamawiający wymaga, aby posiadał on elektryczną funkcję regulacji oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 469: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy ze względu na zwiększenie funkcjonalności zaoferowanego stołu operacyjnego, Zamawiający wymaga, aby posiadał on elektryczną funkcję przesuwu wzdłużnego, co wydaje się oczywiste zważywszy na zapis z pktu 9 o dostępności aparatu RTG z ramieniem C?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 470: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot z wyświetlaczem monochromatycznym, informującym o aktualnie wykonywanej regulacji, jej kierunku oraz procentowej wartości stanu naładowania baterii?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 471: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym w solidnej i trwałej obudowie, bez zabezpieczenia osłoną z gumy?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 472: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który automatycznie wyłącza się po kilkunastu sekundach od ostatniego użycia którejś z elektrycznych regulacji, ponowna aktywacja pilota odbywa się za pomocą specjalnie oznaczonego przycisku w kolorze takim samym jak pozostałe? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 473: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego dodatkowy panel sterujący zawieszany jest na osi długiej na kolumnie na specjalnie do tego przeznaczonym uchwycie (panel nie licuje z powierzchnią kolumny)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 474: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby zaoferowany stół wyposażony był w dodatkowy panel sterujący z możliwością regulacji także pozycji „flex” i „reflex”. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 475: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca wynoszącym 690-1090 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 476: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ręczną regulacją segmentu nóg w zakresie od -900 do +250, wspomaganą sprężynami gazowymi? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 477: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy ze względu na ergonomię pracy personelu Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stół posiadał odejmowany podgłówek oraz podnóżki, montowane do blatu za pomocą bardzo ergonomicznych i pewnych połączeń klinowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 478: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dźwigniami regulacji manualnych oznaczonymi specjalnymi naklejkami? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 479: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace profilowane o wysokości 50 mm, koloru czarnego, bez możliwości wyboru innej kolorystyki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 480: Dotyczy pakietu nr 45: Stół operacyjny z wyposażeniem do zabiegów ginekologicznych – 1 sztuka.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w misę ginekologiczną montowaną w miejsce jednego z podnóżków za pomocą połączenia klinowego? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 481: Dotyczy pakietu nr 42:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta z czterema zakresami regulacji temperatury (temperatura otoczenia, 36°C, 40°C,44°C) dostosowanymi do różnych możliwości terapeutycznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 482: Dotyczy pakietu nr 42:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, które może być zamocowane do pionowych rur bądź uchwytów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 483: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta o wadze 6,8 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 484: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta wyposażone w odpinany przewód grzewczy? W proponowanym rozwiązaniu w przypadku odłączenia rury od dmuchawy występuje alarm dźwiękowy, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 485: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta wyposażony w przewód zasilający o długości ok 3,5m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 486: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta charakteryzujące się prędkością przepływu powietrza 8,4-12,7m/sec?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 487: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta z systemem filtracji 0,2 mikrona?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 488: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta bez licznika całkowitego czasu pracy urządzenia? W proponowanym rozwiązaniu zarówno przeglądy techniczne jak też wymiana filtra następuje w stałych odstępach czasu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 489: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta w przypadku którego producent nie podaje parametru średni pobór mocy, określa natomiast parametry elektryczne: zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0A?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 490: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta do którego przeznaczonych jest 16 różnych modeli kocy do wyboru w zależności od ułożenia pacjenta i zakresu dostępu chirurgicznego (m.in. koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)? W ofercie brak kocy specjalnych, posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 491: Dotyczy pakietu nr 42:
Czy Zamawiający dopuści koce na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 203cm x 102 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 492: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści  podgrzewacz płynów infuzyjnych wykorzystujący metodę grzania z ciepłą wodą krążącą w linii na całej długości do pacjenta? Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałej temperatury w każdym miejscu linii pacjenta, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania płynów infuzyjnych i krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 493: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych z możliwością zamontowania na pionowych stojakach czy statywach za pomocą zintegrowanego imadła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 494: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych charakteryzujący się stałą bezpieczną dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 °C (± 0,1 °C)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 495: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych, w którym temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37°C od temperatury otoczenia po około 4 minutach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 496: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych, w którym występuje alarm dźwiękowy oraz wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 43,1 ºC, po przekroczeniu której następuje automatyczne wyłączenie urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 497: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści  podgrzewacz płynów infuzyjnych charakteryzujący się wydajnością ogrzewania 50-5000ml/h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wówczas wymaga również zachowania przepływu 1-20 ml/min.
Pytanie nr 498: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych o wymiarach 24,1 x 21,0 x 17,8 cm i wadze 3,6 kg (bez płynu)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 499: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych o zabezpieczeniu przez zalaniem IPX1?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 500: Dotyczy pakietu nr 43:

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych o parametrach elektrycznych: 230 V, 50/60 Hz, 4.0A? Producent nie podaje parametru pobór mocy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 501: Dotyczy pakietu nr 28 -  waga – 8 sztuk 

Czy Zamawiający dopuści wagę o poniższych parametrach:
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Waga niemowlęca jest precyzyjną, elektroniczną wagą klasy III, przeznaczoną do ważenia niemowląt. Wyposażona jest w szalkę z polistyrenu SYNTHOS PS HI 945E oraz podświetlany wyświetlacz typu LCD.
	Obciążenie maksymalne [Max]
	6/15 kg

	Dokładność odczytu [d]
	2/5 g

	Zakres tary
	-15 kg

	Temperatura pracy
	0 - +40 °C

	Zasilanie
	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator 

	Wyświetlacz
	LCD (z podświetleniem) 

	Interfejs
	RS 232 

	Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym
	35 godzin (średni czas) 

	Wilgotność względna powietrza
	10÷85% RH bez kondensacji 

	Masa netto
	3,5 kg


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 502: Dotyczy pakietu nr 6 – detektor tętna płodu – 2 szt.
Czy dla pakietu nr 6 detektory tętna płodu- 2 szt – Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu, instalacji, uruchomienie i szkolenia a dopuści wysyłkę  firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak montażu dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych kosztów), które podwyższą znacznie wartość oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu montażu, instalacji, uruchomienia i szkolenia oraz dopuszcza wysyłkę  firmą kurierską.
Pytanie nr 503: Dotyczy pakietu nr 20 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 2 sztuki:

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 504: Dotyczy pakietu nr 20 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 2 sztuki:

Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmy bezdechu regulowanymi w zakresie 10-40 sekund? Wymagana maksymalna wartość ustawiania czasu bezdechu 60 s (1 oddech na minutę) oznacza, że kardiomonitor będzie zbyt późno sygnalizował stan alarmowy wymagający interwencji lekarza.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 505: Dotyczy pakietu nr 20 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 2 sztuki:

Ad. 35. Czy w związku z tym, że w punkcie 28 wymagane jest zaoferowanie urządzenia ze wskaźnikiem perfuzji Zamawiający zrezygnuje z wymogu wskaźnika identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji wyświetlanego na krzywej pletyzmograficznej? Jednoczesna prezentacja wskaźnika perfuzji oraz wskaźnika jakości sygnału na krzywej nie niosą żadnej dodatkowej ważnej informacji.

Odpowiedź: Zamawiający, nie rezygnuje z wymogu, ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 506: Dotyczy pakietu nr 20 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 2 sztuki:

Ad. 41. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakres programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut? Wymagany interwał 720 minut oznacza wykonanie mniej niż jednego pomiaru NIBP w czasie jednej zmiany personelu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 507: Dotyczy pakietu nr 20 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 2 sztuki:

Ad. 44. . Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim 1000 wyników pomiarów NIBP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 508: Dotyczy pakietu nr 29 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 5 sztuk:

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 509: Dotyczy pakietu nr 29 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 5 sztuk:

Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmy bezdechu regulowanymi w zakresie 10-40 sekund? Wymagana maksymalna wartość ustawiania czasu bezdechu 60 s (1 oddech na minutę) oznacza, że kardiomonitor będzie zbyt późno sygnalizował stan alarmowy wymagający interwencji lekarza.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 510: Dotyczy pakietu nr 29 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 5 sztuk:

Ad. 35. Czy w związku z tym, że w punkcie 28 wymagane jest zaoferowanie urządzenia ze wskaźnikiem perfuzji Zamawiający zrezygnuje z wymogu wskaźnika identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji wyświetlanego na krzywej pletyzmograficznej? Jednoczesna prezentacja wskaźnika perfuzji oraz wskaźnika jakości sygnału na krzywej nie niosą żadnej dodatkowej ważnej informacji.

Odpowiedź: Zamawiający, nie rezygnuje z wymogu, ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 511: Dotyczy pakietu nr 29 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 5 sztuk:

Ad. 41. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakres programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut? Wymagany interwał 720 minut oznacza wykonanie mniej niż jednego pomiaru NIBP w czasie jednej zmiany personelu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 512: Dotyczy pakietu nr 29 Kardiomonitor ścienny z wieszakiem – 5 sztuk:

Ad. 44. . Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim 1000 wyników pomiarów NIBP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 513: Dotyczy pakietu 47 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca – 1 sztuka.:

Ad. 2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze z akumulatorem 4,5 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 514: Dotyczy pakietu 47 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca – 1 sztuka.:

Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 515: Dotyczy pakietu 47 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca – 1 sztuka.:

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią 120 godzin trendów z rozdzielczością 1 minuta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 516: Dotyczy pakietu 47 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca – 1 sztuka.:

Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmy bezdechu regulowanymi w zakresie 10-40 sekund? Wymagana maksymalna wartość ustawiania czasu bezdechu 60 s (1 oddech na minutę) oznacza, że kardiomonitor będzie zbyt późno sygnalizował stan alarmowy wymagający interwencji lekarza.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 517: Dotyczy pakietu 47 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca – 1 sztuka.:

Ad. 35. Czy w związku z tym, że w punkcie 28 wymagane jest zaoferowanie urządzenia ze wskaźnikiem perfuzji Zamawiający zrezygnuje z wymogu wskaźnika identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji wyświetlanego na krzywej pletyzmograficznej? Jednoczesna prezentacja wskaźnika perfuzji oraz wskaźnika jakości sygnału na krzywej nie niosą żadnej dodatkowej ważnej informacji.

Odpowiedź:  Zamawiający, nie rezygnuje z wymogu, ale dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 518: Dotyczy pakietu 47 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca – 1 sztuka.:

Ad. 41. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakres programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut? Wymagany interwał 720 minut oznacza wykonanie mniej niż jednego pomiaru NIBP w czasie jednej zmiany personelu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 519: Dotyczy pakietu 47 Kardiomonitor z podstawowymi parametrami: pulsoksymetr, kapnograf, inwazyjne i nieinwazyjne mierzenie ciśnienia krwi, rzut minutowy serca – 1 sztuka.:

Ad. 44. . Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim 1000 wyników pomiarów NIBP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 520: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z prezentacją ciśnień gazów na panelu przednim?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 521: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony w czujniki przepływu z możliwością dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 522: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacją częstości oddechu od 4-100 l/min.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 523: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacją PEEP w zakresie od 3 do 30 cmH2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 524: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z alarmem Apnea na podstawie analizy ciśnienia, objętości Vt i CO2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 525: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z automatycznym ustawieniem parametrów wentylacji po ustawieniu kategorii pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 526: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania zapisem pętli referencyjnej, prezentacji parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej oraz parametrów liczbowych podatności i oporów dróg oddechowych pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 527: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania ze standardową zastawką nadciśnieniową APL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 528: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania o napędzie pneumatycznym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 529: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z awaryjnym trybem wentylacji mechanicznej zapewniający kontynuację wentylacji z butli rezerwowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 530: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacją objętości oddechowej w trybie VCV od 20 ml.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 531: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z pomiarem i prezentacją MV?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 532: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z bezpiecznym przełączaniem między trybami wentylacji za pomocą dźwigni dwustanowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 533: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacją pauzy wdechowej od 5-60%? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 534: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z regulacją PEEP od 3-30 cmH2O?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 535: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez tabeli minitrendów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 536: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 96. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor wyposażony w ramię zamocowane do aparatu? Proponowane rozwiązanie posiada tylko 1 producent.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 537: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 100. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania z monitorem głównym o masie < 10 kg oraz dodatkowym monitorem - modułem transportowym o masie < 1,5 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza o podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 538: Dotyczy pakietu nr  38: Aparat do znieczuleń – 1 sztuka.

pkt. 104. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania z monitorem wyposażonym w przewód ekg z równoległymi końcówkami każdego odprowadzenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 539: Dotyczy pakietu nr  39: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka.

pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością codziennego autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej i  zasilania zewnętrznego 230V?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 540: Dotyczy pakietu nr  39: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka.

pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 21 poziomami energii defibrylacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 541: Dotyczy pakietu nr  39: Defibrylator z kardiowersja – 1 sztuka.

pkt. 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator zakresem wzmocnienia sygnału EKG - 6 poziomów wzmocnienia: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; auto;  cm/mV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 542: Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 543: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 pkt 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w następujący sposób „Minimalna ilość napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 544: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 pkt 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach 500x450x1775 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 545: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 pkt 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zużycie wody na programie ekonomicznym wynosi do 15 litrów, a programie normalnym do 22 litrów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 546: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 pkt 17
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej mocy zasilającej 4,85 kW?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 547: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 pkt 16
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa montowany obok urządzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 548: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 pkt 21
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jedną pompę dozującą tylko środek zmiękczająco myjący , jest to płuczko dezynfektor i stosowanie dodatkowej chemii nie jest wskazane a wpływa jedynie na zwiększone koszty  urządzenia ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 549: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość mycia basenów podłużnych o długości 55cm oraz butli od ssaków, małych misek itp. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 550: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 

Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja komory wykonana była ze stali kwasoodpornej  AISI316 (1.4401) lub lepszej gatunkowo ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga komory ze stali nierdzewnej.
Pytanie nr 551: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 

Czy Zamawiający wymaga aby uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana była w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 552: Dotyczy parametrów technicznych - pakiet nr 7 

Czy Zamawiający wymaga aby wydajność pompy myjącej posiadała wartość minimum 400l/min co zapewnia szybkie i skuteczne mycie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, nie wymaga.
Pytanie nr 553: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki 

Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą o średnicy 24 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 554: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki 

Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod nie większą niż 15 szt.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 555: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki 

Czy Zamawiający dopuści włączanie lampy oraz regulację natężenia światła za pomocą wygodnego panelu dotykowego umieszczonego przy kopule lampy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 556: Dotyczy pakietu nr 12: Lampa zabiegowa ścienna – 2 sztuki 

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 16 kopułę lampy wyposażoną dodatkowo w 1 uchwyt umieszczony w miejscu mocowania kopuły w postaci relingu o długości ¼ długości obwodu kopuły lampy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 557: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki. 

Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą o średnicy 24 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 558: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki. 

Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod nie większą niż 15 szt? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 559: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki. 

Czy Zamawiający dopuści włączanie lampy oraz regulację natężenia światła za pomocą wygodnego panelu dotykowego umieszczonego przy kopule lampy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 560: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki. 

Czy Zamawiający dopuści lampę z kablem zasilającym o długości 3m? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 561: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki. 

Czy Zamawiający dopuści wagę lampy wraz ze statywem nie większą niż 25,1 kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 562: Dotyczy pakietu nr 35: Lampa zabiegowa stojąca – 4 sztuki. 

Czy Zamawiający dopuści kopułę lampy zawieszoną na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 114 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 563: Dotyczy pakietu nr 19 – Inkubator Zamknięty 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do przetargu wysokiej klasy inkubator o następujących parametrach:?
	Dane ogólne

	1.
	Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie z możliwością regulacji jego wysokości.

	2.
	Podstawa jezdna z min. 4 kołami wraz z hamulcami.

	3.
	Wymiary inkubatora: max.: wys. regulowana(1320-1520mm) x dł. 1150 x szer. 650 mm ;    +/- 10%.

	4.
	Wymiary materaca wewnątrz inkubatora max. 650 x 400 mm; +/- 10%.

	5.
	Zasilanie 230 V +/- 10% ; 50/60 Hz.

	6.
	Waga inkubatora max. 106 kg.

	7.
	Głośność pracy wewnątrz inkubatora max. 38 dB.

	8.
	Konstrukcja kopuły dwuścienna

	9.
	Możliwość dostępu do wnętrza inkubatora z każdej strony.

	10.
	Wyświetlacz LED min. 9˝ do sterowania umieszczony na zewnątrz inkubatora z łatwym dostępem i z możliwością regulacji w poziomie i w pionie oraz obrotu min. do 270˚ z możliwością blokady przycisków w sposób ręczny lub po upływie  określonego czasu.

	11.
	Pamięć- System trendów. Rejestracja danych z monitorowania przez okres min. 14 dni z rozdzielczością min 2 minuty. Dane zapisywane na karcie w inkubatorze.

Pamięć ostatnich min. 20 monitorowanych pacjentów. 

Pamięć ostatnich alarmów min. 100 u jednego pacjenta

Pamięć ostatnich alarmów ważenia min. 100 u jednego pacjenta

	12.
	Możliwość eksportu danych na zewnętrzny nośnik danych typu Pendrive

	13.
	Możliwość wyświetlenia ekranu minitrendu

	14.
	Oprogramowanie -Intuicyjna nawigacja tekstowa "krok po kroku" ułatwia obsługę inkubatora dzięki wskazówkom dotyczącym kolejnych kroków.

	15.
	Otwierane dwie długie ścianki , z przodu i z tyłu inkubatora  o kąt min. 180o .

	16.
	Otwory pielęgnacyjne min. 5 

	17.
	Uszczelnione otwory (przepusty) min. 10 sztuk, na  przewody, umieszczone w słupkach inkubatora.

	18.
	Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 12o.



	19.
	Możliwość zrobienia zdjęcia rentgenowskiego bez otwierania komory inkubatora.

	20.
	Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrz działająca po otwarciu ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych.

	21.
	Zintegrowana waga z możliwością wyświetlania na ekranie inkubatora z dokładnością pomiaru min. 2 g (+/- 0,5g)  od 0 do 1 kg oraz min. 5g (+/- 0,5g) od 1 do 3 kg oraz min. 10g (+/- 0,5g) od 3 do 6 kg i rozdzielczością min. 1g

	22.
	Min. 2 szuflady na akcesoria

	23.
	Min. 2 dodatkowe gniazdka 230V do podłączenia dodatkowych urządzeń.

	24.
	Uchwyt do podtrzymywaniu układów oddechowych pacjenta

	NASTAWY

	24.
	Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie od min. 40% do 90% ustawiany z rozdzielczością max. 1 %.

	25.
	Zbiornik na wodę o pojemności min. 1.5 L umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. Pełna sterylizacja zbiornika w autoklawie.

	26.
	Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury  powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie od  min. 20 ͦC do 39 ͦC

	27.
	Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: min. 35 – 37,5 ͦC.

	28.
	Inkubator posiada układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. Regulacja w zakresie min. 22-75 % z dokładnością max. 1%

	29.
	Możliwość wysunięcia i obrotu łóżeczka o min. 45 ͦC.

	PARAMETRY MONITOROWANE

	30.
	Temperaturę na skórze noworodka

	31.
	Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora



	32.
	Stężenie tlenu pod kopułą inkubatora



	33.
	Wilgotność względna



	ALARMY

	34.
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.

	35.
	Przerwa w zasilaniu inkubatora

	36.
	Błąd układu elektronicznego



	37.
	Usterka czujników temperatury, O₂, wilgotności względnej

	38.
	Spadek lub wzrost temp. ciała / powietrza poza nastawione granice 

	39.
	Usterka wentylatora

	40.
	Spadek lub wzrost stężenia O₂ poza nastawioną granicę

	41.
	Usterka nawilżacza

	42.
	Usterka wagi

	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O:

	43.
	Możliwość rozbudowy o zintegorwane  monitorowanie parametrów życiowych: RR, SpO2 oraz NIBP

	44.
	Możliwość rozbudowy o półkę i wieszak na kroplówkę

	45.
	Możliwość rozbudowy o koc do przykrycia inkubatora.

	46.
	Możliwość rozbudowy o oświetlenie do badania

	47.
	Gwarancja min. 24 miesiące.

	48.
	Komunikacja z aparatem w języku polskim.

	49.
	Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa.

	50.
	Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. 


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 564: Dotyczy pakietu nr 26 – Inkubator Zamknięty 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do przetargu wysokiej klasy inkubator o następujących parametrach:?

	Dane ogólne

	1.
	Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie z możliwością regulacji jego wysokości.

	2.
	Podstawa jezdna z min. 4 kołami wraz z hamulcami.

	3.
	Wymiary inkubatora: max.: wys. regulowana(1320-1520mm) x dł. 1150 x szer. 650 mm ;    +/- 10%.

	4.
	Wymiary materaca wewnątrz inkubatora max. 650 x 400 mm; +/- 10%.

	5.
	Zasilanie 230 V +/- 10% ; 50/60 Hz.

	6.
	Waga inkubatora max. 106 kg.

	7.
	Głośność pracy wewnątrz inkubatora max. 38 dB.

	8.
	Konstrukcja kopuły dwuścienna

	9.
	Możliwość dostępu do wnętrza inkubatora z każdej strony.

	10.
	Wyświetlacz LED min. 9˝ do sterowania umieszczony na zewnątrz inkubatora z łatwym dostępem i z możliwością regulacji w poziomie i w pionie oraz obrotu min. do 270˚ z możliwością blokady przycisków w sposób ręczny lub po upływie  określonego czasu.

	11.
	Pamięć- System trendów. Rejestracja danych z monitorowania przez okres min. 14 dni z rozdzielczością min 2 minuty. Dane zapisywane na karcie w inkubatorze.

Pamięć ostatnich min. 20 monitorowanych pacjentów. 

Pamięć ostatnich alarmów min. 100 u jednego pacjenta

Pamięć ostatnich alarmów ważenia min. 100 u jednego pacjenta

	12.
	Możliwość eksportu danych na zewnętrzny nośnik danych typu Pendrive

	13.
	Możliwość wyświetlenia ekranu minitrendu

	14.
	Oprogramowanie -Intuicyjna nawigacja tekstowa "krok po kroku" ułatwia obsługę inkubatora dzięki wskazówkom dotyczącym kolejnych kroków.

	15.
	Otwierane dwie długie ścianki , z przodu i z tyłu inkubatora  o kąt min. 180o .

	16.
	Otwory pielęgnacyjne min. 5 

	17.
	Uszczelnione otwory (przepusty) min. 10 sztuk, na  przewody, umieszczone w słupkach inkubatora.

	18.
	Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 12o.



	19.
	Możliwość zrobienia zdjęcia rentgenowskiego bez otwierania komory inkubatora.

	20.
	Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrz działająca po otwarciu ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych.

	21.
	Min. 2 szuflady na akcesoria

	22.
	Min. 2 dodatkowe gniazdka 230V do podłączenia dodatkowych urządzeń.

	23.
	Uchwyt do podtrzymywaniu układów oddechowych pacjenta

	NASTAWY

	24.
	Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie od min. 40% do 90% ustawiany z rozdzielczością max. 1 %.

	25.
	Zbiornik na wodę o pojemności min. 1.5 L umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń. Pełna sterylizacja zbiornika w autoklawie.

	26.
	Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury  powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie od  min. 20 ͦC do 39 ͦC

	27.
	Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: min. 35 – 37,5 ͦC.

	28.
	Inkubator posiada układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. Regulacja w zakresie min. 22-75 % z dokładnością max. 1%

	29.
	Możliwość wysunięcia i obrotu łóżeczka o min. 45 ͦC.

	PARAMETRY MONITOROWANE

	30.
	Temperaturę na skórze noworodka

	31.
	Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora



	32.
	Stężenie tlenu pod kopułą inkubatora



	33.
	Wilgotność względna



	ALARMY

	34.
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.

	35.
	Przerwa w zasilaniu inkubatora

	36.
	Błąd układu elektronicznego



	37.
	Usterka czujników temperatury, O₂, wilgotności względnej

	38.
	Spadek lub wzrost temp. ciała / powietrza poza nastawione granice 

	39.
	Usterka wentylatora

	40.
	Spadek lub wzrost stężenia O₂ poza nastawioną granicę

	41.
	Usterka nawilżacza

	42.
	Usterka wagi

	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O:

	43
	Zintegrowaną wage z możliwością wyświetlania na ekranie inkubatora z dokładnością pomiaru min. 2 g (+/- 0,5g)  od 0 do 1 kg oraz min. 5g (+/- 0,5g) od 1 do 3 kg oraz min. 10g (+/- 0,5g) od 3 do 6 kg i rozdzielczością min. 1g

	44.
	Możliwość rozbudowy o zintegorwane  monitorowanie parametrów życiowych: RR, SpO2 oraz NIBP

	45.
	Możliwość rozbudowy o półkę i wieszak na kroplówkę

	46.
	Możliwość rozbudowy o koc do przykrycia inkubatora.

	47.
	Możliwość rozbudowy o oświetlenie do badania

	48.
	Gwarancja min. 24 miesiące.

	49.
	Komunikacja z aparatem w języku polskim.

	50.
	Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa.

	51.
	Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. 


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 565: Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w blat o wymiarach 650x400 mm i wymiarach zewnętrznych 880x470x880mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 566: Dotyczy pakietu nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o parametrach:

- ilość diod 36

- temperatura barwowa 4300 lub 4800K

- elektroniczna regulacja natężenia światła lampy – 7 stopniowa w zakresie 5-100%

- włączanie lampy oraz regulacja natężenia za pomocą panelu umieszczonego przy kopule 

- średnica pola 240mm

- kopuła bez dodatkowych „brudnych” uchwytów 

Poza wyżej wymienionymi parametrami, ofertowana lampa spełnia pozostałe zapisy określone w SIWZ
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę z: temperaturą barową 4800K, średnicą pola 240mm, nie dopuszcza: ilość diod 36, temperatura barwowa 4300 ,elektroniczna regulacja natężenia światła lampy – 7 stopniowa w zakresie 5-100%, włączanie lampy oraz regulacja natężenia za pomocą panelu umieszczonego przy kopule , kopuła bez dodatkowych „brudnych” uchwytów. 
Pytanie nr 567: Dotyczy pakietu nr 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wg poniższego opisu:

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony ręcznie. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi stabilnymi kółkami fi 50 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem. Wymiary blatu: 615x405 mm, dopuszczalne obciążenie 5 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Wymiary zewnętrzne: 640x450x920/1370 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 568: Dotyczy pakietu nr 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o parametrach:

- ilość diod 36

- temperatura barwowa 4300 lub 4800K

- elektroniczna regulacja natężenia światła lampy – 7 stopniowa w zakresie 5-100%

- włączanie lampy oraz regulacja natężenia za pomocą panelu umieszczonego przy kopule 

- średnica pola 240mm

- kopuła bez dodatkowych „brudnych” uchwytów 

Poza wyżej wymienionymi parametrami, ofertowana lampa spełnia pozostałe zapisy określone w SIWZ
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lampę z:  temperaturą barwową 4800K, średnica pola 240mm. Nie dopuszcza : ilość diod 36, temperatura barwowa 4300K, elektroniczna regulacja natężenia światła lampy – 7 stopniowa w zakresie 5-100%, włączanie lampy oraz regulacja natężenia za pomocą panelu umieszczonego przy kopule, kopuła bez dodatkowych „brudnych” uchwytów.
Pytanie nr 569: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z napędem elektrohydraulicznym, który jest bardzo często spotykany w stołach wysokiej klasy Producentów tego typu sprzętu? – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 570: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w konstrukcję podstawy i kolumny wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat), która jest stabilna, trwała i łatwiejsza w dezynfekcji niż polerowana?  – dotyczy l.p. 3, 4

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 571: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w podstawę w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi 125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stopek. Długość podstawy 975 mm, szerokość 575 mm (szersza część), szerokość 425 mm (węższa część). Podstawa gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości 700mm  – dotyczy l.p. 5, 6, 7
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 572: Dotyczy pakietu nr 45:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym segmenty blatu wyposażone są w tunel do użycia tacy do wykonywania zdjęć RTG. Tunel w segmencie zagłówka, oparcia i siedziska – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 573: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w blat (bez listew) o szerokości 500mm oraz blat (z listwami) o szerokości 560mm? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 574: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w pilot bez wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania baterii. Pilot wyposażony również w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków. Pilot wykonany z materiałów wysokiej jakości, odporny na uszkodzenia, bez gumowej ramy  – dotyczy l.p. 14, 15

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 575: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją oparcia pleców w zakresie +75/-35 stopni? – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 576: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 665-1115mm (bez materaca)? – dotyczy l.p. 21

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 577: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga +-40 stopni? – dotyczy l.p. 22 i 23

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 578: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją przechyłów bocznych blatu w zakresie 30stopni w każdą stronę? – dotyczy l.p. 25

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 579: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją pozycji flex i reflex w zakresie 210/100 stopni? – dotyczy l.p. 26

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 580: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie 

+20/-90stopni? – dotyczy l.p. 29

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 581: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dźwigni regulacji manualnych (podgłówka, podnóżków) oznaczonych kolorem zielonym? Wymóg konkretnego koloru (żółtego czy czerwonego) nie ma uzasadnienia o charakterze klinicznym a stanowi jedynie ograniczenie konkurencji, co nie jest korzystne dla Zamawiającego - dotyczy l.p. 32

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 582: Dotyczy pakietu nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o grubości 50 mm wykonanych tylko w kolorze czarnym? Wymóg wyboru kolorystyki nie ma uzasadnienia o charakterze klinicznym a stanowi jedynie ograniczenie konkurencji, co nie jest korzystne dla Zamawiającego – dotyczy l.p. 34

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 583: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem  – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600-900mm? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 584: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem  – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie -50/+750? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 585: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem  – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w stopień dla pacjentki zintegrowany z podstawą fotela w formie stabilnego i estetycznego pałąka wykonanego ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 586: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem  – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w antypoślizgowy podnóżek dostawiany do podstawy fotela, zabezpieczony uchwytami stabilizującymi w podstawie fotela?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 587: Dotyczy pakietu nr 3: Fotel ginekologiczny z wyposażeniem  – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w odchylaną i odejmowaną misę ze stali nierdzewnej? Proponowane rozwiązanie jest tożsame jak wymagane.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 588: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z kołami o nieznacznie mniejszej średnicy (120 mm)?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 589: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z funkcją blokowania stopek sterowaną elektrohydraulicznie uruchamianą dźwignią umieszczona na podstawie stołu ?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 590: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z podstawą w kształcie litery „T” ze zwężeniem w obrębie tułowia i nóg pacjenta, kształt który zapewnia dobry dostęp całego zespołu operacyjnego do pacjenta?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 591: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w materace wykonane z pianki wiskoelastycznej , która zapewnia bardzo dobre właściwości przeciwodleżynowe o grubości       > 65 mm?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 592: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z blatem przeziernym dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych, poza jego kolumną?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 593: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z systemem mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwanym dźwignią?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 594: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z funkcja ustawień kół z przystosowaniem do jazdy wielokierunkowej i jazdy kierunkowej aktywowaną na podstawie stołu?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 595: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego bez funkcji wyboru orientacji ułożenia pacjenta na panelu awaryjnym, który dysponuje wszystkimi pozostałymi funkcja sterowanymi elektrohydraulicznie?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 596: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 18
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego  bez wyświetlania dodatkowych informacji o stanie naładowania akumulatorów, wszakże panel awaryjny służy wyłącznie do obsługi awaryjnej, aby dokończyć zabieg operacyjny a potem usunąć usterkę, a nie aby „studiować” stan naładowania akumulatorów? 

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 597: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem z monochromatycznym wyświetlaczem, ze wskaźnikiem naładowania akumulatorów w postaci rzędu świecących się lub nie punktów wskazujących stan ich naładowania/rozładowania?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 598: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego o obciążeniu dynamicznym wynoszącym 220 kg, ale w każdej możliwej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu, którego obciążenie statyczne stołu wynosi ponad 450 kg?
Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 599: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem bez gumowej ramy wykonanego z wysokoudarowego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 600: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z pilotem aktywującym się automatycznie po wybraniu żądanej funkcji ruchu?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 601: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 21
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacja wysokości w zakresie 740 ÷1120 mm?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 602: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 25
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z przechyłami bocznymi 20° (±2°)?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 603: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym pozycja „Reflex”, w pozycji odwróconej pacjenta, wynosi min. 100°?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 604: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją podgłówka, w pozycji odwróconej pacjenta w zakresie -70° ÷ +30°?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 605: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego z regulacją kąta nachylenia podnóżków w zakresie do +20° (±5°)?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.

Pytanie nr 606: Dotyczy pakietu nr 13 - stół operacyjny ortopedyczny mobilny:

Dotyczy: pkt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu operacyjnego, którego dźwignie regulacji manualnych znajdują się pod elementami regulowanymi i ich kolorystyka jest bez znaczenia?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi Zamawiającego, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ZOZ.DZP.271.2.IV.2018.










