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Pismo: KC-zp.272-240/18                   		Kraków, 2018-05-15

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-05-14 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem chromatografu gazowego z detektorem TCD i FPD - Kc-zp.272-240/18..

Treść zapytania brzmi następująco:
Pytanie nr 1
Dotyczy wyrażenia:
	3.Elektroniczna Kontrola Pneumatyki 
	-Możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji przez dostrojenie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki, 


Prosimy o dopuszczenie oferty na system chromatograficzny który odtwarza czasy retencji na podstawie odnośnika do liniowych indeksów retencji a nie dostraja ciśnienie na czole kolumny. Jest to lepsza technologia gdyż wymaga wykonania 1 a nie 5 nastrzyków odniesienia, a dodatkowo nie ingeruje w parametry metody jak to ma miejsce w przypadku zmiany ciśnienia na czole kolumny.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.
Pytanie nr 2
Dotyczy wyrażenia:
	4. Detektor TCD
 
 
	Detektor  konduktometryczny   TCD
- Minimalny poziom detekcji: minimum 400 pg tridekanu/ml (hel jako gaz nośny)


Prosimy o możliwość złożenia oferty na system GC z minimalnym poziomem detekcji wyrażonym w innych jednostkach jako czułość – będący jednocześnie detektorem tej samej klasy. Czułość oferowanego detektora to > 20000 mV × mL/mg (dekan).
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.
Pytanie nr 3
Dotyczy wyrażenia:
	8. Wyposażenie dodatkowe
	- Konstrukcja aparatu GC umożliwiająca rozbudowę o detektor spektrometrii mas (MS) z funkcją grzania kwadrupola do 200°C;
- Możliwość rozbudowy o detektor AED.


Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego możliwości rozbudowy systemu GC o detektor spektrometrii mas z funkcją grzania kwadrupola oraz możliwość rozbudowy o detektor AED. Oba te detektory są unikatowe dla jednej firmy. Nasza firma proponuje rozwiązania alternatywne nie pogarszające jakości oferowanych produktów. Znamiennym jest fakt, że cała konkurencja używa systemów, w których nie wymaga się grzania kwadrupola.
Dodatkowo detektor AED jest oferowany przez jednego (tego samego dostawcę) czym blokuje się konkurencję technologiczną i cenową. Proponujemy równo cenne rozwiązania, które w żaden sposób nie pogarszają właściwości sprzętu, mając tylko inną technologię.
 Pozytywna odpowiedź na ww pytania pozwoli zaoferować system z detektorem FPD mającym najlepszą wykrywalność w klasie i wynoszącą < 2.0 pg S/s.
System GC oferowany przez nas ma:
32 ramp temperaturowych podczas analizy, zakres temperatur : od +2 oC powyżej temp. otoczenia do 450oC;  maksymalna szybkość grzania 250°C/min;- Odczyt aktualnych parametrów na kolorowym dotykowym ekranie czyli parametry lepsze niż wymagane.
Jednocześnie spełnione zostaną zasady przetargu nieograniczonego i równej konkurencji technologicznej i cenowej.
[bookmark: _GoBack] Odpowiedź 
Zamawiający odmawia wykreślenia punktu z SWIZ. 
Możliwość rozbudowy chromatografu o detektory spektrometrii mas z funkcją grzania kwadrupola oraz  detektora AED  jest w przyszłości niezbędne do planowanych  badań.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego punktu  ponieważ możliwość wygrzewania kwadrupola do wysokich temperatur umożliwia utrzymanie wnętrza spektrometru w wysokiej czystości i gwarantuje stabilność pomiarów oraz wysoką rozdzielczość w pełnym zakresie ustawień temperatur kwadrupola. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stosowania prefiltrów oraz pozwala na zaoszczędzenie czasu niezbędnego na zabiegi konserwacyjne.
Kwadrupol w spektrometrze masowym wykonany jest z kwarcu pokrytego warstwą złota, co pozwala na wygrzewanie go do temp. 200oC. Takiej możliwości nie dają kwadrupole wykonane z metalu, ponieważ mają znacznie wyższy współczynnik rozszerzalności cieplnej od kwarcu i pod wpływem temperatury zmieniają geometrię, co wpływa na jednorodność pola elektrycznego w przestrzeni kwadrupola.
Zburzenia jednorodności pola elektrycznego mają z kolei wpływ na tor lotu jonów wzdłuż osi kwadrupola, przy czym im więcej zaburzeń i zniekształceń, tym mniej tych cząstek trafia do detektora na jego końcu.
Możliwość rozbudowy o detektor AED jest niezbędna ponieważ w przyszłości planowane są badania związków metaloorganicznych.
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