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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/88/2017/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Pracowni Doktoranckiej jako część postępowania o nazwie „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38342000-4 - Oscyloskopy 

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31140000-9 - Układy chłodzące

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38413000-3 – Pirometry

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  3 dni robocze (w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie)
Max. czas dokonania naprawy gwarancyjnej wynosi - 7 dni
Min. okres gwarancji – zgodnie z załączoną specyfikacją sprzętu (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie)
dla zadania 2,3,4,5 – 1 rok

dla zadania 8,9 – 2 lata

dla zadania 1,6,7 – 3 lata 

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
dla zadania 1,6,7 – 35 dni 
dla zadania 8 – 28 dni
dla zadania 2 – 21 dni

dla zadania 3,4,5,9 – 14 dni
	Część : 1
	Oscyloskop szerokopasmowy wyposażony w interfejs umożliwiający współpracę z komputerem – 1 szt.
Oscyloskop z modułem USB, 200MHz

· Pasmo 200MHz

· Częstotliwość próbkowania 1GSa/s

· 2 kanały

· Komunikacja z komputerem USB
· Oprogramowanie do oscyloskopu



	Część : 2
	Sonda prądowa + napięciowa - 2 szt.
1. Sonda prądowa AC/DC 100MHz, 30A

· Pasmo 100MHz

· Najniższa wartość mierzonego prądu 1mA

· Czas narastania 3,5ns

· Wymiary wzmacniacza 173x167x91,4mm

· Wymiary sondy 200x60x32mm

2. Sonda napięciowa 50MHz, 1,3kV

· Pasmo 50MHz
· Tłumienie 50X/500X


	Część : 3
	Zestaw rezystorów dużej mocy stanowiących obciążenie badanych układów elektronicznych wraz z elementami ich systemu chłodzenia - 8 szt.
1. Rezystor dużej mocy 1Ω - 2 sztuki

· Moc 300W

· Rezystancja 1 Ω

· Sposób montażu przykręcany

· Tolerancja ±5%

· Napięcie izolacji 2,5kV

· Współczynnik temperaturowy 100ppm/ºC

· Wymiary 67x60x2mm

2. Rezystor dużej mocy 2,2Ω - 2 sztuki

· Moc 300W

· Rezystancja 2,2Ω

· Sposób montażu przykręcany

· Tolerancja ±5%

· Napięcie izolacji 2,5kV

· Współczynnik temperaturowy 100ppm/ºC

· Wymiary 67x60x2mm

3. Rezystor dużej mocy 4,7Ω - 2 sztuki

· Moc 300W

· Rezystancja 4,7Ω

· Sposób montażu przykręcany

· Tolerancja ±5%

· Napięcie izolacji 2,5kV

· Współczynnik temperaturowy 100ppm/ºC

· Wymiary 67x60x2mm

4. Rezystor dużej mocy 10Ω - 1 sztuka

· Moc 300W

· Rezystancja 10Ω

· Sposób montażu przykręcany

· Tolerancja ±5%

· Napięcie izolacji 2,5kV

· Współczynnik temperaturowy 100ppm/ºC

· Wymiary 67x60x2mm

5. Rezystor dużej mocy 0,63Ω - 1 sztuka

· Moc 300W

· Rezystancja 0,63Ω

· Sposób montażu przykręcany

· Tolerancja ±5%

· Napięcie izolacji 2,5kV

· Współczynnik temperaturowy 100ppm/ºC

· Wymiary 67x60x2mm

	Część : 4
	Zasilacz wysokonapięciowy – 1 szt.
Wysokonapięciowy zasilacz laboratoryjny DC 58V/9,3A

· Moc 498W

· Maksymalne napięcie 58V

· Maksymalny prąd 9,3A

· Dokładność nastawy napięcia 0,075% + 22mV

· Dokładność nastawy prądu 0,2% + 22mA

· Dokładność odczytu napięcia 0,08% + 22mV

· Dokładność odczytu prądu 0,35% + 53mA
· Wymiary 88,1x432,5x633,9mm

	Część : 5
	System do cieczowego chłodzenia wymuszonego elementów elektronicznych – 1 zestaw
1. Układ sterowania procesem chłodzenia cieczowego

· Interfejs USB

· Możliwość sterowania co najmniej 4 wentylatorami chłodzącymi ciecz

· Wyświetlacz LCD

· Pilot zdalnego sterowania

· Wejście na co najmniej 8 czujników temperatury

· Wejście na przepływomierz

2. Chłodnica do układu chłodzenia cieczowego z 4 wentylatorami

· Średnica każdego wentylatora równa 120mm

· Wentylatory z regulacją PWM

· Liczba obrotów wentylatora nie mniej niż 1500 RPM

· Wymiary całkowite chłodnicy nie mniejsze niż 520x120x40mm

3. Przepływomierz

· Kompatybilność z układem sterującym procesem chłodzenia cieczowego

· Kompatybilny z wydajnością pompy

· Gwint G1/4” zgodny z normą ISO 228

4. Pompa z rezerwuarem

· Maksymalny przepływ pompy co najmniej 200l/h

· Wymiary rezerwuaru co najmniej 300x85x85mm

· Zasilanie 12V DC poprzez złącze Molex 4-pin

5. Czujnik temperatury cieczy

· Długość przewodu sygnałowego nie krótsza niż 60cm

· Termistor o wartości 10kΩ

· Gwint G1/4” zgodny z normą ISO 228

6. Akcesoria hydrauliczne i mechaniczne niezbędne do połączenia elementów układu

· Wąż 6/8mm wykonany z PVC – długość 4mb

· Wymiennik ciepła pozwalający chłodzić tranzystory np. typu MOSFET; gwint G1/4” zgodny z normą ISO 228; wymiary nie mniejsze niż 37x48x4mm; materiał wykonania miedź niklowana

· Wymiennik ciepła pozwalający chłodzić moduły małej mocy z tranzystorami; wymiary nie mniejsze niż 15x15x5mm; materiał wykonania niklowana miedź

· Złączka sztuk 6; gwint G1/4” zgodny z normą ISO 228; kompatybilna z wężem 6/8mm; materiał wykonania mosiądz niklowany

· Złączka redukująca sztuk 2; redukcja z gwintu G1/4” na gwint G1/8” zgodny z normą ISO 228
· Wąż 3/5mm wykonany z PVC – długość 2mb

	Część : 6
	Jednofazowy analizator mocy – 1 szt.
Jednofazowy analizator mocy 

· Wymiary 102x223x285mm

· Pasmo 1MHz

· Dokładność pomiaru częstotliwości 0,1% odczytu
· Dokładność pomiaru mocy ±0,075% odczytu ±0,075% zakresu

· Dokładność pomiaru napięcia ±0,1% odczytu ±0,1% zakresu ±0,05V

· Dokładność pomiaru prądu ±0,1% odczytu ±0,1% zakresu

	Część : 7
	Programowane zasilacze laboratoryjne – 5 szt.
1. Programowalny zasilacz laboratoryjny DC 250V/4,5A

· Moc 360W,

· Dokładność nastawy napięcia 0,1% + 200mV,

· Dokładność nastawy prądu 0,1% + 5mA,

· Dokładność odczytu napięcia 0,1% + 200mV,

· Dokładność odczytu prądu 0,1% + 5mA,

· Wartość rezystancji wewnętrznej 0,00÷55,55Ω

· Wymiary 71x124x350mm

2. Programowalny zasilacz laboratoryjny DC 30V/36A

· Moc 360 W,

· Dokładność nastawy napięcia 0,1% + 10mV

· Dokładność nastawy prądu 0,1% + 30mA

· Dokładność odczytu napięcia 0,1% + 10mV

· Dokładność odczytu prądu 0,1% + 30mA

· Wartość rezystancji wewnętrznej 0,000 ÷ 0,833Ω

· Wymiary  71x124x350mm

3. Modułowy zasilacz impulsowy DC 12V/125A

· Moc 1500W

· Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie 3÷12V

· Sprawność na poziomie 90%

· Maksymalne wymiary 278x127x83,5mm

· Temperatura pracy w zakresie -20÷60ºC
4. Trójkanałowy zasilacz laboratoryjny DC +25V/1A, -25V/1A, 6V/5A

· Moc 80W

· Dokładność nastawy napięcia dla linii 6V/5A 0,1% + 5mV

· Dokładność nastawy napięcia dla linii ±25V/1A 0,05% + 20mV

· Dokładność nastawy prądu dla linii 6V/5A 0,2% + 10mA

· Dokładność nastawy prądu dla linii ±25V/1A 0,15% + 4mA

· Dokładność odczytu napięcia dla linii 6V/5A 0,1% + 5mV

· Dokładność odczytu napięcia dla linii ±25V/1A 0,05% +10mV

· Dokładność odczytu prądu dla linii 6V/5A 0,2% + 10mA

· Dokładność odczytu prądu dla linii ±25V/1A 0,15% + 4mA

· Wymiary 213x133x348mm
5. Programowalny zasilacz laboratoryjny DC 30V/10A

· Moc 300W
· Wymiary 160x130x290mm

	Część : 8
	Pirometr do pomiaru temperatury elementów elektronicznych – 5 szt.
Pirometr – 5 szt.
· Czas reakcji na zmiany temperatury 150ms

· Możliwość połączenia się z komputerem przy pomocy interfejsu USB

· Zakres temperatury w podczerwieni -50 ÷ 1600ºC

· Rozdzielczość 0,1 ÷ 1ºC

· Wymiary 230x155x54mm
· Zasilanie baterią 9V

	Część : 9
	Rezystory dekadowe, induktory dekadowe, kondensatory dekadowe – 5 szt.
1. Rezystor dekadowy - 3 sztuki

· Zakres nastawy 0,1Ω ÷ 10MΩ

· Moc dopuszczalna 0,5W

· Klasa Dokładności 0,5%

· Wymiary 330x170x80mm

2. Kondensator dekadowy – 1 sztuka

· Zakres nastawy 10pF ÷ 10µF

· Klasa dokładności 1,5%

· Dopuszczalne napięcie pracy 50V AC

· Wymiary 500x340x170mm

3. Induktor dekadowy – 1 sztuka

· Zakres nastawy 1µH ÷ 1H

· Klasa dokładności 1,5%

· Dopuszczalne napięcie 50V AC
· Wymiary 50x340x170mm



Projekt RPPM.04.02.00-22-0002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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