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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ - 4

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2018-05-30 do Zamawiajacego wplyneta prosba
0 wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na , Dostosowanie pomieszczen Oddzialu
Dziecigcego wraz z zakupem wyposazenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie.”,
0 nastepujacej tresci:

1. Prosz¢ o podanie parametréw technicznych windy w jakiej ma zosta¢ dokonana wymiana

drzwi. (zdjecie/opis istniejacych drzwi, windy, tabliczka znamionowa)

Odpowiedz Zamawiajacego: Opis techniczny istniejacych diwigéw i drzwi
przystankowych zawartych jest w punkcie nr 3.2.11. STWiOR.

2. Proszg o okreslenie parametrow okapow kuchennych.(lub zataczenie przyktadowe;j karty
technicznej)

- Jaka wydajno$¢ okapow na poszczegélnych biegach ?

- Jaki wymiar okapow ?

- Okapy wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego ?

- Czy okapy maja posiada¢ o$wietlenie ?

Odpowiedz Zamawiajacego: W zwigzku konieczno$cia zapewnienia wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchni czystej i brudnej Zamawiajacy rezygnuje
z montazu okapow kuchennych. W miejsce okapéw nalezy zamontowa¢ dwa
wentylatory natynkowe o Srednicy 160 mm z wyprowadzeniem powietrza rurami
z blachy nierdzewnej poprzez V pietro nad dach i zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi.

3. Proszg o zalaczenie karty doboru centrali wentylacyjne;.

Odpowiedz Zamawiajacego: W zalaczeniu wyciag z Dokumentacji Projektowej dla
zakresu izolatki przedstawiajacy parametry techniczne centrali nawiewnej
W pomieszczeniach nr 4.36.

4. Czy montaz i uruchomienie myjni-dezynfektora do kaczek i basenow wykonane bedzie
przez dostawce urzadzenia ?
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OdpowiedZ Zamawiajacego: Montaz i uruchomienie dezynfekatora do kaczek i basenow
dla izolatki dokona serwis. Czynno$¢ ta jest przewidziana w zakresie uslugi
wykonywanej przez dostawce urzadzenia. Natomiast dla Oddzialu Dzieciecego duzych
dzieci w pomieszczeniach brudownika montaz myjni brudownika jest przewidziany
w zakresie Wykonawcy instalacji sanitarnej (myjnia jest w posiadaniu Zamawiajacego).

5. Prosze o informacje¢ jaki zakres prac nalezy wyceni¢ w poz.35 d.1.2 kosztorysu Izolatka -
went-klim. ?

Odpowiedz Zamawiajacego: Nalezy wyceni¢ modul elektryczny w formie plytki
elektrycznej w jednostce zewnetrznej, ktory umozliwia prace caloroczna w zakresie
grzania i chlodzenia.

Przewodniczacy Komisji Przetargowe;j

Elzbieta Mrozek
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b) UKLAD N2 - uktad wentylacji nawiewnej obstugujgcej pomieszczenie
izolatki (pom. 4.36) i $luzy izolatki (pom. 4.36 a) wspdtpracujacy
z wentylatorem wywiewnym dachowym WDO.

Centrala nawiewna powieszona z lokalizowana jest w budynku
na poziomie IV Pietra w pomieszczeniu nr. 4.36 b w przestrzeni stropu
powieszonego.

~ Nawiew i wywiew

 Realizowany centralg wentylacyjng wewnetrzng podwieszong 2z atestem
.~ higienicznym z wbudowang nagrzewnicg elektryczng dla:

= nawiewania Swiezego powietrza i jego obrobki tj. jeden stopien filtracji
EU5, ogrzewania w nagrzewnicy elektrycznej zabudowanej w centrali
poprzez: nawiewniki wirowe, wyposazone W przepustnice regulacyjne
oraz skrzynki rozprezne wygtuszane akustycznie i termicznie
domontazu w stropie podwieszanym, anemostaty sufitowe
wyposazone w $ruby regulacyjne.

Wywiew powietrza odbywa sig za pomoca sprzezonego uktadu
wywiewnego obstugiwanego poprzez wentylator dachowy WD9
poprzez wywiewnik sufitowy wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang i przepustnice regulacyjng na kréécu, anemostat wywiewny
sufitowy wyposazony w $rubg regulacyjna.

lUktad pracuje w sposob wytwarzajacy podci$nienie w obstugiwanych
.~ przez siebie pomieszczeniach w stosunku do pomieszczen sagsiadujgcych

UWAGA:

Centrala wyposazona w falowniki na wentylatorach oraz automatyke
gapewniajacg  regulacje wydajnosci w  zaleznosci  od stopnia
ganieczyszczenia filtréw i kasetkg zdalnego sterowania oraz zegarem
gzasu rzeczywistego (regulacja automatyczna intensywnos$ci wydajnos$ci).

W uktadzie zaprojektowano:

llog¢ powietrza Vn/Vw=340 m*/h

sprez dyspozycyjny dPn =200 Pa,

1 stopniowa filtracje: filtr Eu5 na nawiewie;

nagrzewnice elektryczng o mocy Qg=5,0 kW,

Thumik szumu na nawiewie,

regulacje wydajnosci uktadu wentylacji za pomocg przetwornicy
czestotliwosci na wentylatorach,

centrala wentylacyjna wyposazona w fabryczng automatyke — szafe
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