ZP/20/2018 – Pakiet 2.13                                                                                                                                                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 2.2

	MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2018 – parametr wymagany
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Budowa i działanie urządzenia zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 15883-1 i 3/EN ISO 15883-1 i 3, załączyć deklarację zgodności producenta
	Tak, załączyć
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	4. 
	Automatyczne urządzenie do mycia i dezynfekcji oraz opróżniania zawartości basenów, pojemników na mocz ( kaczek )
	Tak
	
	
	

	5. 
	Zasilanie elektryczne 3-fazy: 400 [V], 50 [Hz]
	Tak
	
	
	

	6. 
	Pojemność komory:  1 basen i 1 kaczka (razem) lub 3 kaczki (razem)
	Tak
	
	
	

	7. 
	Możliwość mycia nocników i innych naczyń sanitarnych
	Tak
	
	
	

	8. 
	Komora i obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej
	Tak
	
	
	

	9. 
	Obudowa wyposażona w stopki z regulacją wysokości do wypoziomowania urządzenia
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	10. 
	Minimum 3 programy myjące:

- Program oszczędny do zabrudzeń płynnych

- Program normalny do zabrudzeń stałych
- Program intensywny do bardzo zabrudzonych naczyń
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów zgodnie z normą EN ISO 15883-3  w oparciu o zadaną wartość A0 w każdym programie (możliwość nastawy dowolnej wartości A0 wg wymagań użytkownika w zakresie min. 60-600) i w oparciu o zadaną temperaturę w zakresie min. 80 – 93 °C i odpowiedni czas ekspozycji w każdym programie
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Sterowanie mikroprocesorowe
	Tak
	
	
	

	13. 
	Proces realizowany automatycznie
	Tak
	
	
	

	14. 
	Panel sterujący z wyświetlaczem podającym w czasie cyklu minimum: docelową wartość A0, fazy cyklu, wskaźnik czasu lub czas do zakończenia cyklu, komunikaty o błędach oraz możliwość odtworzenia zarchiwizowanych prawidłowych i nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji, wszystkie informacje w języku polskim.
	Tak
	
	
	

	15. 
	Optyczna i akustyczna  informacja o zakłóceniach i usterkach
	Tak
	
	
	

	16. 
	Dostęp do funkcji serwisowych bezpośrednio z panelu sterującego urządzenia oraz przez program diagnostyczny do testowania elementów wykonawczych urządzenia
	Tak
	
	
	

	17. 
	Pamięć wewnętrzna sterownika umożliwiająca odczyt danych (min. data, godzina, temperatura, wartość A0, wynik cyklu) z ostatnich cykli.
	Tak
	
	
	

	18. 
	Załadunek od frontu urządzenia – drzwi uchylne do dołu
Podwójne ścianki drzwi komory z izolacją dźwiękową i termiczną
	Tak
	
	
	

	19. 
	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia
	Tak
	
	
	

	20. 
	Uchwyt na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek
	Tak
	
	
	

	21. 
	Blokada otwarcia drzwi podczas trwania procesu a także podczas przerw w zasilaniu
	Tak
	
	
	

	22. 
	Drzwi komory mycia z higienicznym uszczelnieniem samooczyszczającym i dezynfekującym się
	Tak, podać
	
	
	

	23. 
	Automatyczne suszenie i chłodzenie naczyń strumieniem

przefiltrowanego powietrza (poprzez zastosowanie filtru HEPA) w ostatniej fazie cyklu
	Tak/Nie
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
	

	24. 
	Automatycznie otwierane drzwi
	Tak
	
	
	

	25. 
	Zatrzymanie cyklu w przypadku zablokowania odpływu
	Tak
	
	
	

	26. 
	Zintegrowany układ odkamieniający z kontrolą braku środka odkamieniającego
	Tak
	
	
	

	27. 
	Do myjni dołączony zestaw startowy składający się z 1 pojemnika środka odkamieniającego o pojemności min. 5l 
	Tak
	
	
	

	28. 
	Możliwość umieszczania pojemników ze środkiem odkamieniającym pod komorą mycia w obrębie podstawy urządzenia
	Tak
	
	
	

	29. 
	Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych i obrotowych dysz natryskowych. Ramiona natryskowe lub obrotowa głowica natryskowa wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego, samoczyszczące o gładkiej powierzchni, odporne na stosowane środki chemiczne i wysoką temperaturę.
Łączna ilość dysz natryskowych min. 8
	Tak, podać
	
	Łączna ilość dysz natryskowych ≥ 12 – 5 pkt.
Głowice, dysze wykonane ze stali kwasoodpornej – 10 pkt.

Głowice, dysze wykonane z tworzywa sztucznego – 0 pkt.
	

	30. 
	Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni:

- szerokość 550 [mm]

- głębokość 580 [mm]
	Tak, podać
	
	Głębokość myjni <500 mm – 5 pkt.
	

	31. 
	Wysokość komory umożliwiająca mycie basenów z długą rączką wykonanych z tworzywa sztucznego
	Tak
	
	
	

	32. 
	Komplet rur dopływowych i odpływowych
	Tak
	
	
	

	33. 
	Automatyczna dezynfekcja termiczna bojlera i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz
	Tak
	
	
	

	34. 
	Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji zasilającej
	Tak
	
	
	

	35. 
	Zasilanie wodą zimną i ciepłą, odpływ do ścieku w pomieszczeniu o średnicy DN 100
	Tak
	
	
	

	36. 
	Urządzenie gwarantuje proces dekontaminacji skuteczny wobec najbardziej opornych drobnoustrojów, w tym sporów Clostridium Difficile - potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium (dokument na wezwanie Zamawiającego)
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	37. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	24 m-ce  – 0 pkt.

25 – 30 m-cy – 1 pkt.

31 – 36 m-cy – 2 pkt.

37 – 42 m-cy – 3 pkt.

43 – 48 m-cy – 4 pkt.

49 – 54 m-cy – 6 pkt.

55 – 60 m-cy – 8 pkt.

≥ 61  m-cy    – 10 pkt.
	

	38. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę 
	Tak
	
	
	

	39. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	41. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	42. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	43. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	44. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	45. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	46. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	48. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	49. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD
	Tak
	
	
	

	50. 
	Szkolenie dla personelu technicznego Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki i napraw urządzenia potwierdzone certyfikatem (3 osoby)
	Tak
	
	
	

	51. 
	Zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu ocenianych parametrów. 
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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