

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych









	


	



Pismo: KC-zp.272-239/18                  		Kraków, 2018-05-28

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-05-22 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie  KC-zp.272-239/18.

Treść zapytania brzmi następująco:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do tego, które zostało opisane w przedmiocie zamówienia, SIWZ oraz w załączonym Projekcie Wykonawczym. W jaki sposób Wykonawca winien uzasadnić, że proponowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania nie niższe niż to, które zostało przez Zamawiającego opisane w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do tego, które zostało opisane w przedmiocie zamówienia, SIWZ oraz w załączonym Projekcie Wykonawczym. Wykonawca winien wykazać, że proponowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania nie niższe niż to, które zostało przez Zamawiającego opisane w SIWZ. Minimalne wymagania techniczne dla systemu DSO w D-8 AGH, to:
-  system powinien przekazać do zagrożonej strefy sygnały i komunikaty o niebezpieczeństwie w sposób automatyczny lub sterowany przez uprawnioną osobę,
- ciągły nadzór istotnych elementów i obwodów,
- możliwość pracy w warunkach awaryjnych,
- przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety,
- odpowiednia odporność na oddziaływanie środowiska w zakresie klimatycznym, mechanicznym, elektromagnetycznym,
- minimalny poziom sygnału dźwiękowego powinien wynosić 65 dBA,
- słyszalność dźwięku alarmu powinna być od 6 do 20 dBA większa od szumu dla danego tła, nie może być jednak większa od 120 dBA,
- współczynnik zrozumiałości mowy w całym obszarze pokrycia powinien być większy lub równy 0,7 na wspólnej skali zrozumiałości (CIS) zgodnie z Polską Normą,
- poziom bezpieczeństwa - pewność działania DSO - poziom I tj. w przypadku awarii linii głośnikowej (typu zwarcie lub przerwa) co najmniej połowa głośników będzie sprawna,
- konfiguracja linii głośnikowych - typ A/B czyli dwie konwencjonalne, promieniowe linie głośnikowe nagłaśniające tą samą przestrzeń; przerwa lub zwarcie jakiejkolwiek linii są wykrywane jako uszkodzenie,
- konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego - system rozproszeniowy z promieniowymi liniami głośnikowymi; konsola z mikrofonem dla strażaka
- możliwość tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny, skupiony, rozproszony (opartej o sieć TCP/IP),
-  ciągłe nadzorowanie każdego elementu systemu: urządzeń centralnych, kart pamięci, wzmacniaczy mocy, urządzeń zasilających, linii głośnikowych, połączenia z innymi systemami – np. z systemem sygnalizacji pożarowej,
- różne metody kontroli linii głośnikowych:
· metoda impedancyjna z wbudowanym adaptacyjnym algorytmem pomiaru impedancji oraz możliwością ustawiania tolerancji impedancji linii głośnikowej dla każdej linii,
· metoda pętlowa z możliwością zastosowania izolatorów zwarć,
- w pełni redundantne połączenia między urządzeniami kontroli i mikrofonem strażaka – połączenie pętlowe za pośrednictwem okablowania światłowodowego,
- możliwość połączenia z innymi systemami za pomocą wejść / wyjść logicznych lub za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego opartego o TCP/IP,
- elastyczna konfiguracja, modułowa budowa systemu,
- swobodny podział nagłaśnianego obiektu na strefy oraz zarządzanie tymi strefami,
- przetwarzanie i jednoczesne odtwarzanie kilku źródeł muzycznych,
- matryca audio pracująca w pełnym paśmie muzycznym,
- wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniające wysoką jakość i dynamikę sygnałów audio,
- całość transmisji w systemie w postaci cyfrowej,
- wbudowany procesor DSP w urządzeniach zarządzających systemem, umożliwiający podniesienie zrozumiałości mowy STI i subiektywną percepcję akustyczną, zawierający:
· min. 6 pasmowy korektor parametryczny EQ,
· eliminator sprzężeń akustycznych,
· możliwość definiowania opóźnień na liniach głośnikowych,
· wbudowane limitery audio na każdym wyjściu audio,
- wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD zwiększający funkcjonalność systemu poprzez dostęp bezpośredni do funkcji monitoringu linii głośnikowych, szczegółowego opisu błędów systemowych oraz wielu funkcji zarządzających,
- możliwość matrycowania w trybie alarmowym min. 5 komunikatów automatycznych w jednym czasie do różnych stref
- system powinien posiadać tyle kanałów wzmacniaczy ile jest stref nagłośnienia, ze względów funkcjonalnych oraz z uwagi na bezpieczeństwo nie zakłada się podłączenia więcej niż 2 linii głośnikowych do jednego kanału wzmacniacza
[bookmark: _GoBack]- system  DSO, w tym również system zasilania oraz głośniki muszą być kompatybilne realizując wszystkie posiadane funkcjonalności.
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