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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa i remont budynku mieszkalnego — L&iczowki Karkowo, Karkowo, gm.
Dobrzany” zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Proggk&udowlano-
Wykonawczym i przedmiarze robdét.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obaaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniuealizacji robot — Obrébki
blacharskie i orynnowanie — Przebudowa i remont bugnku mieszkalnego -
Lesniczowki Karkowo, Karkowo, gm. Dobrzany.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot dachowych rdmych do wykonania przy
termomodernizacja budynkuytkowego.
Roboty obejmuj m.in.:

- utozenie konstrukcji drewnianej daszka nadwejwego,

- wykonanie pokrycia z piyt poligglanowych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cymi-tytanowej,

- monta rynien i rur spustowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przzWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowié (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry ¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

45261.000¢ Wykonywanie pokry i konstrukcji

4 dachowych oraz podobne roboty

45261.210¢ Wykonywanie pokry dachowych

9

45261.300+ Ktadzenie zaprawy i rynien

7

45261.320+ Ktadzenie rynien

3

45261.400¢ Pokrywanie

8

45261.410+ 1zolowanie dachu

1

45262.000¢ Specjalne roboty budowlane innez ni

1 dachowe

1.6. Okredlenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY



2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania bt dachowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasadejpszej specyfikacjigm.in.:

- blacha cynkowo-tytanowa

- uchwyt do rynien @ 120 mm

- rynnaz PCV @120 mm

- denko do rynien @ 120 mm

- kosz zlewowy do rynien @ 120 mm

- rura spustowa z PCV do rynien @ 120 mm

- uchwyt do rur spustowych @ 100 mm

- kolanko rur spustowych @ 100 mm

- wylewka rur spustowych @ 100 mm

- plyty poliweglanowe

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjprojektovws, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robat.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- zuraw samochodowy
- zuraw okienny przerimy 0,15 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd skrzyniowy do 5t
- samochdéd samowytadowczy do 5t
- gictarka do pgtow
- nozyce do petow
- prosciarka do pgtow
- spawarka

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja dachu
Konstrukcja.



Dach w konstrukcji drewnianej , drewna w klasie CZ&lecany impregnat to impregnat
trojfunkcyjny do zabezpieczania drewna przed graybdomowymi, pléniowymi, owadami
niszcacymi drewno oraz do obiania palnéci drewna. Zgodnie z dokumentagjrojektovg
nalezy wzmocnt elementami stalowymi, pokrycie z ptyt potiglanowych.

5.2. Pokrycie dachu ptytami poliveglanowymi

5.2.1. Wymagania ogolne dotyegce podktadu i uktadania ptyt poliweglanowych
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfil@astpujace wymagania ogolne:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z ptatwivmno by dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-023699,

» rownas¢ powierzchni utgenia konstrukcji powinna ldytaka, aby przavit pomicdzy
powierzchma konstrukcji a taf kontrolrg o dtugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i niegkzy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowe)),

> rownai¢ ptaszczyzny potaci z ptatwi powinnadgnalogiczna, jak podano poiey
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z lat) 3 ptatwiach (przy podkiadzie z
ptatwi),

5.2.2. Krycie ptytami poliweglanowymi

Pokrycia z ptyt poliwglanowych nalgy wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w
polskich normach wyrobow i wymaganiami producenazmorma PN-B-02361:1999.

Krycie ptytami poliveglanowymi mae by wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze piyt powinny by utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno brogdyna
spodzie.

Zaktady podtane pltyt mog by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem
przewaajgcych wiatrow. Zaklad podwdjny nalg stosowa wyjatkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych #o wéd opadowych i mae on obejmowa pas o
szerokdci nie wickszej nz 3 m.

Uszczelki na stykach podtnych ptyt naley stosowd przy pochyleniach mniejszych i
55%.

Szerokd¢ szczelin na zaktadach podhych powinna by minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze whgl na falisté¢ krawedzi
podiwznych ptyt, zamiast uszczelek naje stosowa kit trwale plastyczny Ilub
elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych ptyt powinna byieco wiksza od szerokeai potaci. Jeeli nie jest to
mozliwe, naleey wykona zaklady poprzeczne piyt usytuowane tylko nad phatvi. W
przypadku pochylenia potaci gkiszych lub réwnych 55% nie wymaga siodatkowego
uszczelnienia zakladu poprzecznego. Przy pochylemigiejszym 55% w zakiadach
poprzecznych naky stosowad uszczelki.

W przypadku konieczrigi dylatowania ptyt na potaci dachowej do ptatwizna mocowéa
tylko ptyte gorr.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego piyt powinna wyrtosie mniej nk 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wikszego lub rownego 55% i nie mniezr200 mm — przy pochyleniu
mniejszym nt 55%.

Do mocowania ptyt do ptatwi stalowych najestosowa taczniki samogwintujce (lubsrube

z naketka) z podkiadlg stalows i podkiadly gumowg o odpowiedniej jaksxi. taczniki
nalezy mocowa w kazdej bruzdzie piyty, a na ptatwiach geednich w co drugiej bridzie —
w przypadku gdy ptyty maj stanowé element usztywniagy ptatwie przed utrat



statecznéci gietno-sketnej. Jeeli nie jest wymagane takie usztywnienie, ptyty engl
mocowa& do platwi za pomar tgcznikbw przechodcych przez grzbiety faldy, z
zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzgoygh, o wymiarach dostosowanych do
wymiarow faldy. tgcznikami naley mocowa& kazdy grzbiet ptyty , a na ptatwiach
pasrednich — co drugi grzbiet. Nie nalestosowé odwodnienia typu wewgtrznego.

5.3. Obrébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrdbki blacharskie z blachy stalowej i cynkowaatydbwej mana wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nigsziej nz — 15C; robét nie wolno wykonywana
oblodzonych powierzchniach;

c) przy wykonaniu obrobek blacharskich nalepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uitiiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachuaki sposob, aby nagtowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe mugzspetnid wymagania okrdone w PN-EN 612:1999.

5.4.1. Rynny

5.4.1.1. Monta

Do montau rynien tywa st uchwytow metalowych lub z tworzywa sztucznego. Wyty
proste stda do mocowania na krokwiach, £akane do mocowania bocznego. Haki, tzw.
rynajzy mog by¢ widoczne, gdy rynna opieragsna nich lub niewidoczne z zewre
budynku, gdy umieszczong wewrgtrz rynny. Dosgpne g haki, ktdrymi mocuje sirynny
bezpdrednio do krokwi, do pionowej lub skaej deski czotowej (okapowej) lub do pokrycia
dachowego, np. do piyt falistych. Rynna powinnaeogisic na hakach lub wiséena nich. Ze
wzgledu na rozszerzalgé termiczry nie mae by przymocowana na sztywno. Haki nagle
mocowa& wkretami a nie gwedziami, ktére obeizona rynna mee wyrwa. Zwykle dla
rynien z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-@m, dla metalowych do 80 cm, a
czasami - 1 m, w zataosci od przekroju rynny i stosowanej grélsomateriatu oraz zalege
producenta.

Na hakach nie mmma opiera zlagczek dylatacyjnych, tukéw, wylotbw oraz poken
odcinkéw rynien. Mocuje gije w odlegtdci okoto 15 cm od tych elementéw. ¥da rynne
naleey zamontowa tak, aby wysok& przedniej strony rynny byta co najmniej 5 mmaay
niz wysoka¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewabjudynku przed zalaniem w
przypadku catkowitego wypetnienia rynny wopdktora zacznie przelewasic na zewgtrz.
Przy montau rynien mog by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktére wzmagnigj
usztywniajy jej profil, aby rynna nie wypaczatagsiW rejonach o diych opadachniegu,
naleey stosowa na dachu budynku, od potudniowej strony, ptotkiratdnki)
przecivéniegowe zapobiegage zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniefai li
gromadzeniem gizanieczyszcze stosuje i siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach
do rur spustowych.

5.4.1.2. taczenie

Przy hczeniu rynien naley przestrzega instrukcji producenta. W zateosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonaneg edcinki rynien, mana je scalaw rézny sposéb. hczenie
rynien na zatrzaski polega na tywe naklada si ksztaltki zatrzaskowe na brzeg rynny i
dociska. Ksztattki majwypustki lub specjalne wywigtia, ktére, wchodz w odpowiednie
wyciecia na brzegach rynien, gwarantgtabilne paiczenie. Szczelrio takiego padczenia



zapewniaj uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny ina hczye réwniez bezzatrzaskowo za
pomog dwoch zjczek samozaciskgych (wewrtrznej i zewntrznej). Alternatyvy jest
taczenie za pomacksztattek bezzatrzaskowych, takich jakczki i zapinki. Maj one klipsy,
ktore hcza je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczélno

5.4.1.3. Rury spustowe

Rury spustowe mocuje¢sdo sciany za pomagobejm. § one wykonane przewaie z tego

samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcgegped kielichami rur w odspach co 1,8-2

m. Rury spustowe mma mocowa takze za pomog uchwytow, ktore po przykceniu g

niewidoczne z zewgtrz. Liczba i potaenie rur spustowych zalg od wielkdci dachu:

- przy dtugdci okapu do 12 m montujecsi rug na kaicu rynny,

- przy diugdci od 12 do 24 m instaluje ¢si2 rury spustowe na kou rynny, przy
rownoczesnym zainstalowaniu Wrodku okapu zczki kompensujcej odksztatcenia
termiczne (dylatacji) lub 1 rarspustovg w srodku okapu.

Ksztalt rur spustowych nalg dopasowé do ksztattu rynny. Rury spustowe o przekroju

okragtym majp na jednym z kacow rozszerzenie w ksztatcie kielicha. Ekiitemu mana je

taczy¢ bezpdrednio. W przypadkuatzenia odcinkow rur bez kielichdw, najezastosowa
mufe lub odpowiednie kolanko. dczenia rur powinny uwzgtiniac okoto 10 mm przerw
umazliwiajacg prag systemu w czasie zmian temperatury. Uzupetniengystemow
orynnowania g siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpgeze przed wpadaniemétii
oraz fartuchy okapowe na dachy ptaskie issleq rynny koszowe, osadniki do kanalizacji
deszczowej, deszczotapy, zbieracze, kosze i rewizje

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgofbtioich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podhy
Kontrola wykonania podia powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonywania pokéy
Kontrola wykonania podiy pod pokrycia dachowe z papy powinna lpyzeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b) Kontrola wykonania pokty
Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektoda ova:
- w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robét dekarskich,
- w odniesieniu do wiiwosci catego pokrycia (kontrola Keowa) — po zakiczeniu
robot dekarskich.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



6.1.4.Raporty z bad&
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne

a)

b)

c)

d)

f)

Wymagania jak& materialdw izolacyjnych powinna By potwierdzona przez
producenta przez #&aiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakeri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzalych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj
projektowvs oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatbw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehe co do zgodngi
materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powinierg by
on zbadany zgodnie z postanowieniami normjyspaowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kobryvtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostl obmiarowg robot jest:
- dla pokrycia dachu — frpokrytej powierzchni,
- dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spusiwy 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbiér czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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8.6. Odbidr poszczegdlnych robét
8.6.1. Odbiér podiaa
- badania podiza naley przeprowadz trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrci powierzchni podiga naley przeprowadz& za pomog taty
kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziagkmilimetrowy. Przéwit
migdzy sprawdzanpowierzchmi a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.6.2. Odbidr robdt pokrywczych

a) Roboty pokrywcze — jako zanikag — wymagaj odbiorow czséciowych. Badania w

czasie odbioru @iciowego naley przeprowadza dla tych robdét, do ktorych dagt

paézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza

- jakosci zastosowanych materiatow

- dokladngci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior cgsciowy podiza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia |

obrébek blacharskich i pgizenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpieteksploatacyjnych.

8.6.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowgi polaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciain
- sprawdzenie prawidtowai spadkow rynien
- sprawdzenie szczelda polgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy.

- PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych
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- PN-72/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Badania

- PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wypesa z PVC-U.

- PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spusa blachy.

- PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkawaraz ocynkowane i powlekane

- PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy ze stali odpornej na kokomktadanych na
ciagtym podtau.

- PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoevdo rur spustowych adgtych.

- PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych.i&gania i badania.

- PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowelachy. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkovdo rynien pétokagtych.

10.2. Pozostate dokumenty

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlanontazowych” Tom | ,Budownictwo
0golne”.

12



