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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ – 12 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytanie 1
Pakiet 27, pozycja 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie półmaski ochronnej o parametrach:
· [image: ]FFP2 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009.
· Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej
zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC
· Zintegrowany zawór wydechowy zmniejszający opór wydechu i zapobiegający kumulacji ciepła i wilgoci wewnątrz maski
· Szybki i wygodny sposób założenia
· Całkowicie bez lateksowy materiał zapobiegający reakcjom alergicznym
· Jednoczęściowa w kształcie stożka
· Blaszka w górnej części umożliwiająca dopasowanie wokół nosa
· Od strony wewnętrznej w części nosowej dodatkowa pianka uszczelniająca
· Przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami (2 grupa ryzyka), zarodnikami grzybów, MRSA o patogeny gruźlicy (w przypadku gruźlicy wielolekoopornej zalecana jest maska FFP3), laboratoria farmaceutyczne
· Skuteczność filtracji 99,81% (chlorek sodu 95 l/min)
· Materiał filtrujący wykonany w procesie melt-blown
· Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna polipropylenowa
· Opakowanie zbiorcze 10sztuk
Odp:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 27 poz. 1 maski o zaoferowanych parametrach.

Pytanie 2
Pakiet 27, pozycja 2 :Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie półmaski ochronnej o parametrach: Maska zgodna z wymaganiami normy EN 149 z certyfikatem w klasie FFP3. Dodatkowo maska spełnia dodatkowe cechy maski chirurgicznej (Typ II R) zgodnie z normą EN 14683. Odporność na rozprysk powyżej 160mm Hg,  oporność (mbar) - Wdychanie (30 l/m) - 0,27, filtracja bakteryjna 99,99%, bardzo niskie opory oddychania dla maksymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa użytkownika, komfortowe konstrukcja pozwala na łatwą i szybką obsługę, bez lateksowy materiał eliminuje reakcje alergiczne, elastyczne klipsy na nos dla idealnego dopasowania, wykonana z poliestru i polipropylenu, kolor biały, pakowana pojedynczo co pozwala uchronić przez zanieczyszczeniem produktu przed zastosowaniem, pakowana w kartonik po 30 sztuk (z przeliczeniem ilości)?
Odp:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 2 maski o zaoferowanych parametrach.
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