Zatgcznik nr 6

Przeprowadzenie prac zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg drég w Nadlesnictwie

Smolarz - etap Il

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
robot budowlanych zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg nawierzchni drég
lesnych, ktore polegaty bedg na:

1) wbudowaniu gruzu budowlanego w ilosci szacunkowej 2 400,00 ton, a nastepnie
przywréceniu remontowanej nawierzchni prawidtowego profilu poprzecznego i
podtuznego réwniarkg drogowg wraz ze stabilizacjg watem wibracyjnym o wadze
min. 15 ton na odcinku manipulacyjnym ok. 7320,00 mb ,

2) miejscowym, powierzchniowym wbudowaniu kruszywa tamanego (ttucznia) frakc;ji
0-31,5 mm z zawartoscig klinca do 20% w ilosci szacunkowej 225,00 ton oraz
przywréceniu remontowanej nawierzchni prawidtowego profilu poprzecznego i
podtuznego rowniarkg drogowg wraz ze stabilizacjg watem wibracyjnym o wadze
min. 15 ton na odcinku manipulacyjnym 450,00 mb

3) biezgcej konserwacji nawierzchni drég lesnych gruntowych, polegajgcej
na przywroceniu nawierzchni prawidiowego profilu poprzecznego i podtuznego
réwniarkg drogowg oraz stabilizacja watem wibracyjnym o wadze min. 15 ton na
odcinku 59 764,00 mb.

Przedmiot specyfikaciji technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR ) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z :

1. dostarczeniem i wbudowaniem gruzu budowlanego, wraz z przywréceniem
prawidtowego profilu rowniarkg drogowg oraz stabilizacjg watem wibracyjnym,

2. Dostarczeniem i wbudowaniem powierzchniowo kruszywa tamanego (ttucznia) frakciji
0- 31,5 mm wraz z przywroceniem prawidiowego profilu rowniarkg drogowg oraz
stabilizacjg watem wibracyjnym,

3. biezacg konserwacjg drog lesnych gruntowych wraz z przywrdéceniem prawidiowego

profilu réwniarka drogowa oraz stabilizacjg watem wibracyjnym.

Materiaty pochodzenia rozbiérkowego stosowane jako podbudowa powinny odpowiadaé
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz.796) tzn.
kruszywo famane betonowe lub ceglane , ktére bedzie zastosowane jako podbudowa drogi
powinno posiada¢ aktualne badanie uziarnienia kruszywa z pozytywng adnotacjg

laboratorium drogowego o jego przydatnosci do zastosowania jako materiatu na podbudowe
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drogowg, oraz badanie kruszywa pod katem zanieczyszczenia kruszywa substancjami
szkodliwymi dla $rodowiska miedzy innymi: metalami ciezkimi (As,Cr,Zn,Cd,Cu,Ni,Pb),
benzyng (weglowodory C6-C12), olejami mineralnymi (C13-C33), weglowodorami
aromatycznymi BTEX. Dodatkowo tluczeh zastosowany do wykonania przedmiotu
zamowienia winien posiadac atest lub deklaracje zgodnosci.

Ponadto materialy pochodzenia rozbiérkowego powinny by¢é poddane procesowi
separacji magnetycznej w celu wyeliminowania wystgpienia w nich elementéw

metalowych zbrojenia.

UWAGA : gruz z zanieczyszczeniami i widocznymi elementami zbrojenia nie bedzie

przyjmowany ha plac budowy!

Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stosowana jest jako dokument
kontraktowy opisujgcy sposéb wykonania i odbioru roboét na drogach lesnych gruntowych

profilowanych i ulepszonych, ktére ulegty deformaciji.

Zakres robét objetych STWIOR

W zakresie robot objetych niniejszym STWIOR wchodzg wszelkie prace zwigzane z dostawg

wbudowywanych materiatbw na odcinki drog lesnych celem ich wywyzszenia wzgledem

powierzchni gruntu oraz wyréwnanie kolein i wybojow na drogach gruntowych.

Wykonanie prac

Przygotowanie poditoza wybojéw i kolein

Podtoze powinno by¢ odwodnione i pozbawione btota.

Opis robét:

1. Wbudowanie gruzu:

Wyroéwnanie wybojéw i kolein polega na:
- robotach recznych uzupetniajgcych (usuniecie z pasa drogi kamieni, korzeni,

zanieczyszczen),

- roztozeniu gruzu budowlanego pozbawionego wszelkich zanieczyszczeh. Grubosc
roztozonej warstwy zalezy od indywidualnych warunkéw drogowych, miejsca gdzie
powstaty gtebokie koleiny muszg by¢ wstepnie wyréwnane a nastepnie wypetnione
gruzem do poziomu docelowej nawierzchni,

- nadaniu drodze odpowiedniego profilu ,

- zwilzeniu wodg w razie potrzeby (dopuszcza sie wykonanie zageszczenia i profilowania

drég tylko w przypadku gdy warstwa podlegajgca wymienionym czynnoscig posiada
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wilgotnos¢ mieszczgcy sie w zakresie wilgotnosci optymainej),

- koncowe nadanie drodze ostatecznego profilu umozliwiajgcego prawidiowe
odprowadzenie wody za pomocg rowniarek samojezdnych do profilowania drog,

- zageszczeniu drogi walcem wibracyjnym

2. Whbudowanie ttucznia:

Wyréwnanie wybojow polega na:

- robotach recznych uzupetniajgcych (usuniecie z pasa drogi kamieni, korzeni,
zanieczyszczen)

- wzruszenie dna wyboju po uprzednim usunieciu zalegajgcego w nim bfota i
zanieczyszczen

- wypeinienie wyboju poprzez wbudowanie ttucznia frakcji 0-31,5 mm - zaklinowanie i
zageszczenie walcem wibracyjnym

3. Profilowanie:

Konserwacja drog polega na:

- nadaniu drodze wstepnego profilu za pomocg rowniarek samojezdnych do
profilowania drég z zasypaniem nierownosci i wybojow,

- usunieciu duzych kamieni i glazéw wystajgcych poza nawierzchnie,

- usunieciu naderwanych korzeni drzew (prace reczne przy uzyciu siekiery),

- koncowemu nadaniu drodze ostatecznego profilu za pomocg rowniarek
samojezdnych do profilowania drég,

- zageszczeniu drogi walcem wibracyjnym.

Dopuszczalna jest zmiana lokalizaciji i ilosci wbudowywanego gruzu pomiedzy i w obrebie

wymienionych w specyfikacji lesnictw.

Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharek lub réwniarek do rozktadania kruszywa,

- réwniarek samojezdnych do profilowania drég,

- walcéw wibracyjnych o masie co najmniej 15 ton,

- beczkowozow lub wozow asenizacyjnych do uwilgotnienia,

Warunki techniczne odbioru

Szerokos¢ nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 mb (chyba, ze droga istniejgca byta
mniejsza) i roznic sie od szerokosci istniejgcej drogi.

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualne;j.
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Zageszczenie:
nawierzchnia musi by¢é zageszczona aby przejezdzajgcy pojazd (samochdd osobowy) nie
zostawit wyraznych sladéw (gtebszych jak 0,5 cm)

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dostawy gruzu jest tona - wazeniu bedg podlegaty wszystkie srodki
transportu wykorzystywane do przewozu materiatow.

Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary
wykonane zostaly z zachowaniem tolerancji +5%, szeroko$¢ drog z zachowaniem
tolerancji £10%.

Termin realizacji

Termin realizacji od daty udzielenia zaméwienia 90 dni.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robdét podpisany przez strony zawierajgcy ilosé
jednostek obmiarowych (tony wbudowanego materiatu) oraz dlugosci odcinkéw

wyremontowanej drogi sporzgdzone osobno dla kazdego z lesnictw.

Przepisy zwigzane

,Drogi lesne Poradnik Techniczny" Warszawa - Bedon 2006

Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Lokalizacja i ilosci wbudowania gruzu oraz profilowania:

Gruz Thuczen Rowniarka
Lesnictwo (tony) (tony) (mb)

Debogdra 200,00 50,00 5250,00
Lugi 200,00 0,00 9930,00
Gorzyska 200,00 0,00 3600,00
Smolarz 200,00 0,00 4100,00
Przeborowo 200,00 0,00 5250,00
Mierzecin 200,00 0,00 6854,00
Czarny Las 200,00 25,00 8450,00
Drawiny 200,00 100,00 7650,00
Sarbinowo 200,00 0,00 800,00
Zagorze 200,00 0,00 2760,00
Bielice 200,00 0,00 2980,00
Radowo 200,00 50,00 2140,00

Nadles$nictwo razem: 2400,00 225,00 59764,00

Zatgczniki graficzne (mapy lesne) dostepne w siedzibie Nadlesnictwa.




