 





Opis przedmiotu zamówienia








Nazwa przedmiotu  zamówienia:   


Wykonanie kontenera z systemem pomiarowym do poboru i analizy ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla budynku wykorzystującego wodę termalną w Porębie Wielkiej, gmina Niedźwiedź





Nazwy i kody CPV:


    45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
                          inżynierii lądowej i wodnej

    45223000-4 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

    38300000-8 – Przyrządy do pomiaru



















 Nazwa i adres zamawiającego:  


POWIAT LIMANOWSKI
UL. JÓZEFA MARKA 9
34-600 LIMANOWA



OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i wykonanie systemu pomiarowego jakości i ilości ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w następującym zakresie:

1. System pomiaru jakości ścieków pod kątem zawartości w nich jonów chlorkowych. 

System będzie monitorował parametry ścieków sanitarnych (mieszanina ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowych mogących zawierać duże ilości chlorków – zakłada się przedział zawartości jonów chlorkowych w ściekach od 0 do 2000mg/l) pobranych ze studni KsP1, zlokalizowanej na wylocie z instalacji kanalizacyjnej Centrum Rekreacji i Balneologii na Bazie Wód Geotermalnych w Porębie Wielkiej (do kanalizacji podłączony jest również budynek Domu Wczasów Dziecięcych i Dawny Dom Nauczyciela)  i będzie składał się przynajmniej z:

a. Układu poboru próbki ścieków ze studni KsP1 do analizy w analizatorze chlorków,
b. Układu przygotowania i transportu próbki do kontenera pomiarowego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą,
c. Kontenera pomiarowego wyposażonego w:
· Automatyczny analizator chlorków,
· Szafę zasilająco-sterującą,
· Miejsce do zabudowania przetwornika M1600 (zamontowanego już na obiekcie przepływomierza ścieków),
· Kompresor,
· Instalację wody wraz z opomiarowaniem,
· Moduł do transmisji danych GSM i WIFI,
· Instalację ogrzewczą (klimatyzator z funkcją grzania) i oświetlenie,
· Rozdzielnię elektryczną z zabezpieczeniami,
· Czujnik temperatury w środku i na zewnątrz,
· Urządzenie (UPS) do awaryjnego potrzymania zasilania dla co najmniej urządzenia mierzącego objętość  przepływających ścieków – czas podtrzymania zasilania minimum 6 godzin.

Główne wymagania dotyczące systemu pomiarowego to:
-  reprezentatywny, powtarzalny pobór i przygotowanie próbek do automatycznej analizy jonów Cl-,
- udostępnianie informacji dotyczących parametrów ścieków dla uprawnionych użytkowników na serwerze www oraz powiadamianie email i SMS o przekroczeniach i alarmach,
- możliwość ewentualnego sterowania automatyczną zasuwą jaka może być w przyszłości zamontowana w studni Ks6p w zależności od założonych przekroczeń parametrów ścieków ( w chwili obecnej w studni Ks6p zostanie zamontowana zasuwa ręczna).

W studni KsP2 zamontowane zostało koryto pomiarowe (Palmer-Bowlus’a ZPB 200), czujnik ultradźwiękowy FLOWBOX, a w jej pobliżu w szafce przetwornik M1600, które już dostarczono, wstępnie zamontowano i uruchomiono (specyfikacja oraz zdjęcia zainstalowanych urządzeń w załączeniu). W ramach zadania należy uwzględnić podłączenie powyższego urządzenia do wykonanej instalacji i aparatury z ewentualną wymianą np. okablowania oraz montaż urządzenia (przetwornika) w kontenerze pomiarowym (jego przeniesienie). Jeśli okaże się, że urządzenie nie nadaje się do wykorzystania (nie jest kompatybilne lub wystarczające dla zaproponowanej instalacji) w ofercie należy przewidzieć jego demontaż i zamontowanie innego urządzenia. Zdemontowane urządzenie pozostaje własnością Zamawiającego.




2. System pomiaru ilości ścieków przemysłowych nie zawierających cząstek stałych (ścieki szare)  przepływających przez studnię Ks6p.

Na rurociągu we wnętrzu studni Ks6p zamontować przepływomierz mierzący ilość zrzucanych ścieków przemysłowych mogących zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zewnętrznych zbiorników uśredniających. Do przepływomierza doprowadzić zasilanie. W jego pobliżu zamontować element kanalizacyjny (np. rewizja) umożliwiający pobór próbki przepływających ścieków. Montaż tych elementów musi pozwolić na pobranie próbki średnie dobowej do analizy ścieków w laboratorium.

Na odcinku od miejsca, w którym ma być zlokalizowany kontener  do studni Ks6P poprowadzona jest rura ochronna o średnicy ok. 50mm z wprowadzonym do środka pilotem w postaci przewodu elektrycznego,  który powinien umożliwić wciągnięcie wymaganego okablowania.

3. Infrastruktura towarzysząca.

Zamówienie obejmuje również dostarczenie i montaż następujących elementów:

· Ręczna przepustnica lub zasuwa na rurociągu kanalizacyjnym w studni Ks6p,
· Kształtka kanalizacyjna (np. rewizja) umożliwiająca pobór próbki przepływających przez studnię Ks6p ścieków,
· W peszel łączący kontener pomiarowy ze studnią Ks6p poza przewodem który zasili instalowany tam przepływomierz wprowadzić i pozostawić pilot umożliwiający późniejsze wciągniecie kolejnych przewodów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. System pomiaru jakości ścieków pod kątem zawartości w nich jonów chlorkowych.

a. Układ poboru próbki do analizy. 

W celu uzyskania powtarzalnych i reprezentatywnych wyników pomiarów zaprojektowano układ poboru próbki do automatycznego analizatora chlorków z filtracją na bajpasie. Pompę z rozdrabniaczem (wydajność 2-5m3/h, min. stal nierdzewna) należy zamontować w studni pomiarowej KsP1, będzie ona służyła do poboru próbki na bajpas do kontenera pomiarowego. Zmiana pompy musi być dość prosta tak aby obsługa obiektu we własnym zakresie mogła dokonać tej czynności w razie np. awarii. W ramach montażu pompy należy dostosować kinetę istniejącej studni poprzez np. wykonanie w niej zagłębienia (żąpia) umożliwiającego odpowiednie stałe zanurzenie pompy w ściekach i właściwą pracę układu lub zastosować inny sposób montażu umożliwiający właściwe działanie pompy i właściwy pobór próbek które będą reprezentatywne.  Praca układu jak i pompy rozdrabniającej nie może niekorzystnie wpływać na zlokalizowane w studni KsP2 urządzenie do pomiaru objętości ścieków (nie może powodować zaburzeń przepływu ścieków które prowadziłyby do błędnych wskazań urządzenia pomiarowego) – odległość między studzienką KsP1 i KsP2 niewielka. Dążyć do zminimalizowania czasu pracy pompy rozdrabniającej (np. praca na krótko przed i po poborze próbki lub w pewnych odstępach czasu). Pompa rozdrabniająca musi mieć możliwość pracy w funkcji przepływu rejestrowanego przez urządzenie do pomiaru przepływu ścieków tj. pompa zostanie uruchomiona gdy przepływ ścieków osiągnie wartość większą niż założony dowolnie przepływ minimalny. Minimalny przepływ zostanie ustalony na etapie rozruchu urządzenia. Gdy przepływ ścieków będzie większy od minimalnego, przetwornik pomiarowy urządzenia flowbox wyśle sygnał do sterownika urządzenia do pomiaru składu ścieków. Sterownik uruchomi elektrozawór urządzenia flowsampler. Pobór próbki ścieków będzie  możliwy. W przypadku wystąpienia przepływu poniżej wartości minimalnej przetwornik pomiarowy urządzenia flowbox wyśle sygnał do sterownika urządzenia flowsampler. Sterownik zamyka elektrozawór – pobór ścieków zostanie zatrzymany. Zrzut próbki z układu przygotowania próbki wprowadzić w miejsce poboru próbki. Do studzienki pomiarowej wprowadzić również odcieki zawierające m.in. popłuczyny z analizatora. Układ poboru próbki musi współpracować z analizatorem jonów Cl-. W celu doprowadzenia węży do poboru próbek i zasilania pompy należy od studni KsP1 do kontenera zabudować rurę osłonową  o średnicy min. 160mm i sztywności obwodowej min. SN minimum 10 kN/m2 o zagłębieniu ok. 80cm poniżej poziomu istniejącego terenu, odpowiednio wyprofilowaną (niewielki spadek w kierunku studni i łagodne promienie gięcia) z późniejszym odtworzeniem tłuczniowej drogi pożarowej i zieleńca – trasa oznaczona na planszy PZT jako X1.  Do studni będzie trzeba wykonać otwór umożliwiający wprowadzenie rury osłonowej – konieczne zapewnienie szczelności studni na wejściu rury. Pompa rozdrabniająca musi być dostosowana do rodzaju ścieków zawierających podniesioną zawartość chlorków i mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi. Węże do pobierania próbek wyposażyć w kable grzejne zasilane okresowo z kontenera (włączenie uzależnić od temperatury panującej na zewnątrz) zabezpieczające przed ewentualnym zamarznięciem znajdującego się w nich medium. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa istniejących studni i infrastruktury.
  
b. Analizator chlorków.

W celu selektywnego oznaczenia stężenia jonów chlorkowych w ściekach, zastosować automatyczny analizator chlorków wykorzystujący metodę pomiarową miareczkowania potencjometrycznego z wewnętrznym układem rozcieńczania próbki lub inną metodę zapewniającą wymaganą dokładność pomiarową. Układ filtracji próbki do analizatora będzie wykorzystywał filtr stalowy z funkcją automatycznego czyszczenia sprężonym powietrzem. Filtr będzie zapewniał dodatkową filtrację próbki zapewniając minimalizację czynności obsługowych analizatora dzięki dostarczaniu do analizy próbki bez zawiesiny. Analizator będzie dokonywał automatycznego pomiaru z częstotliwością programowalną, minimalny interwał to 15 minut. Analizator będzie komunikował się ze sterownikiem np. poprzez modbus TCP lub Profibus PA/DP. Początkowo założono próbkowanie (pomiar zawartości chlorków) co pół godziny.

Szczegółowy opis techniczny analizatora chlorków (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
· funkcja autokalibracji,
· zabudowa szafowa odporna na korozję (oczekiwany materiał to stal nierdzewna min. SS304),
· wbudowany dziennik zdarzeń – zapisywane informacje o pracy / usterkach,
· kontrola parametrów analizatorów oraz diagnostyka usterek,
· kontrola oraz zdalne sterowanie dla analizatora poprzez złącze Ethernet lub w bezprzewodowy sposób,
· bezpośrednia komunikacja pomiędzy analizatorem a sterownikami za pomocą odpowiednich protokołów,
· minimalny zakres pomiarowy zawartości chlorków: od 50 do 2000 mg/L (z możliwością zmiany zakresu w trakcie eksploatacji),
· dokładność: +/- 2%,
· powtarzalność: +/- 2%,
· maksymalny całkowity czas analizy: ok. 10-15 min,
· tolerancja zawiesiny w próbce co najmniej do 1000mg/L,
· temperatura próbki: do 60°C,
· szafka na odczynniki,
· pamięć wyników pomiarowych z możliwością dostępu do nich,
· automatyczne czyszczenie celi pomiarowej,
· czujnik obecności próbki,
· czujnik poziomu odczynników,
· certyfikat CE.






c. Sterownik systemu pomiarowego.

System pomiarowy będzie zarządzany poprzez lokalny sterownik. Do sterownika będą trafiały sygnały:
· z analizatora (pomiar, alarmy, status),
· z przepływomierza ścieków mierzącego przepływ w studni KsP2,
· z czujnika temperatury w kontenerze i na zewnątrz.

Szczegółowy opis techniczny sterownika (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
· Port RS-485 do obsługi Modbus RTU,
· Port Ethernet do obsługi Modbus TCP,
· Sygnały dwustanowe: 8 wejść / 6 wyjść,
· 4 wejścia 4..20mA / 2 wejścia 0..10V,
· Panel dotykowy 7,
· Karta pamięci 12 MB,
· Switch.

Wymagana minimalna funkcjonalność sterownika:
Wizualizacja na panelu dotykowym – statusy aparatury, statusy komunikacji, aktualnie mierzone wartości, wykresy mierzonych wartości, alarmy + historia. Dane zapisywane do plików excelowych i udostępniane przez web serwer. 

Sterownik będzie sterował pracą układu filtracji i poboru próbki oraz analizatorem. Przy jego pomocy będzie można załączyć pompę rozdrabniającą. Sterownik będzie gromadził dane pomiarowe i je wizualizował na wykresach / w tabelach. Na serwerze będą udostępnione co najmniej następujące dane:
· Data i godzina poboru próbki do analizy,
· Ilość odprowadzonych ścieków między aktualnym a poprzednim pomiarem  [m3],
· Stężenie chlorków w pobranej próbce [mg/l],
· Temperatura: powietrza na zewnątrz i wewnątrz kontenera [°C],
· Czas zaniku napięcia na przepływomierzu w studni KsP2 (czas w jakim przepływomierz nie dokonywał pomiaru), dla poszczególnych okresów rozliczeniowych (co najmniej za miesiąc) [godziny/minuty], 
·  Stężenie chlorków w próbce średniej dobowej [mg/l] – przeliczone odpowiednim algorytmem na podstawie wykonanych pomiarów chwilowych stężenia chlorków i pomiaru przepływu ścieków.

Sterownik będzie miał możliwość zdalnego dostępu poprzez sieć LAN (dopuszcza się też WIFI i/lub GSM) i będzie bezpłatnie udostępniał dane poprzez web serwer. Dostęp do danych będzie możliwy poprzez przeglądarkę internetową, dla wskazanych użytkowników (zabezpieczenie dostępu poprzez dane: użytkownik i hasło, z możliwością wyboru zakresu udostępnianych danych dla  poszczególnych użytkowników). System pomiarowy będzie realizował pomiar chwilowy stężenia chlorków, początkowo założono pomiar co pół godziny. Po wykryciu w analizowanej próbce przekroczenia dopuszczonej zawartości chlorków (1000mg/l) kolejny pomiar zostanie wykonany po 15 minutach. 


d. Kontener.

System pomiarowy zabudować w ogrzewanym i klimatyzowanym kontenerze, który należy wyposażyć w instalację elektryczną oraz oświetleniową. Znajdować się w nim ma rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami poszczególnych elementów systemu. W kontenerze zlokalizować dostarczony kompresor zapewniający odpowiednie ciśnienie powietrza do  przedmuchu układu filtracji. W kontenerze ma się znajdować czujnik temperatury do monitorowania temperatury wewnątrz dla zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń pomiarowych. Również na zewnątrz zastosować czujnik temperatury. Drzwi kontenera mają być szczelne, należy je wyposażyć w klamkę antypaniczną od środka i zamek na klucz (dostarczyć co najmniej 3 klucze). Kontener ustawić na bloczkach betonowych. Kontener wyposażyć w minimum 2 wolne (poza zainstalowanymi urządzeniami) gniazda prądowe 230V. Do kontenera wprowadzić wodę wodociągową. Na przyłączu wodociągowym na konsoli ¾’’ należy zamontować zestaw wodomierzowy DN20mm, Qn=2,5m3/h wraz zaworem antyskażeniowym typu EA DN 20mm oraz ewentualnie reduktor ciśnienia. Do szafki pomiarowej w której zamontowany jest przetwornik M1600 doprowadzono z budynku zasilanie kablem 3x4mm2, w razie nie wystarczającego istniejącego przekroju przewodu uwzględnić jego wymianę i odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. W razie braku możliwości komunikacji WIFI lub GSM z urządzeniami zainstalowanymi w budynku przewidzieć doprowadzenie do kontenera odpowiedniego okablowania, w tym celu można będzie wykorzystać zabudowaną osłonę (peszel) kabla elektrycznego.

Opis techniczny kontenera (minimalne wymogi jakie musi spełniać):

· Wymiary zewnętrzne (DxSxW): ok. 2000 x 2500 x min. 2100 mm wg. pozwolenia na budowę,
· Konstrukcja nośna segmentu: profile zimnogięte o grubości co najmniej 4mm i 3mm, konstrukcja na kątowniku,
· Dach: od zewnątrz blacha trapezowa np. T35 o grubości co najmniej 0,5 mm, ocynkowana, folia paroprzepuszczalna, wełna mineralna o grubości co najmniej 50mm, płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości co najmniej 100mm. Odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu lub spustem zewnętrznym,
· sufit: blacha powlekana np. biała,
· podłoga: od zewnątrz blacha trapezowa np. t8 o grubości co najmniej 0,5mm, ocynkowana, folia paroprzepuszczalna, styropian o grubości co najmniej 100mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz płyta wiórowa o grubości co najmniej 22mm, całość podłogi pokryta wykładziną pcv, listwy przypodłogowe,
· ściany zewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości co najmniej 75mm, od zewnątrz powierzchnia trapezowa, od wewnątrz gładka,
· drzwi zewnętrzne  co najmniej 900/2000: metalowe, ocieplane, z klamką antypaniczną od środka i zamkiem z min. 3 kluczami,
· oprawa oświetleniowa plafon 60W hermetyczna lub inna równoważna,
· klimatyzator z funkcją ogrzewania o mocy co najmniej 2,5kW,
· czujnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej,
· kontener wyposażony w co najmniej 2 kratki wentylacyjne w tym jedna z wentylatorem elektrycznym załączanym ręcznie.


2. System pomiaru ilości ścieków przemysłowych nie zawierających cząstek stałych (ścieki szare)  przepływających przez studnię Ks6p.

Na rurociągu kanalizacyjnym średnicy 200mm, we wnętrzu studni Ks6p zamontować przepływomierz mierzący ilość zrzucanych ścieków przemysłowych, mogących zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zewnętrznych zbiorników uśredniających. Do przepływomierza doprowadzić zasilanie. Montaż tego elementu musi pozwolić odczytać przepływ ścieków z odpowiednią dokładnością, co pozwoli na przygotowanie próbki średnie dobowej zgodnie z wymogami przepisów w tym zakresie. Przepływomierz zainstalować w studni Ks6p z możliwością okresowego wyciągnięcia jego wyświetlacza na poziom terenu obok studni, w celu dogodnego odczytu wielkości przepływu  podczas poboru próbki średniej dobowej. Na odcinku od miejsca, w którym ma być zlokalizowany kontener  do studni Ks6P poprowadzona jest rura ochronna o średnicy ok. 50mm z wprowadzonym do środka pilotem w postaci przewodu elektrycznego,  który powinien umożliwić wciągnięcie wymaganego okablowania.

Szczegółowy opis techniczny przepływomierza (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
· Przepływomierz  ścieków z jedną sondą zanurzeniową realizującą pomiar prędkości i napełnienia,
· Pomiar w oparciu o: metodę AV - bezpośredni pomiar prędkości i napełnienia, przelewy, zwężki, równanie Maninga, indywidualnie zdefiniowane pary punktów poziom-przepływ i poziom-przekrój poprzeczny,
· Bezpośredni pomiar napełnienia od 1 cm do 3,05m, 
· Bezpośredni pomiar prędkości od 2,5 cm, zakres -1,6m/s do 6,1m/s,
· Bezpośredni pomiar średniej prędkości cieczy (efekt Dopplera) oraz pomiar napełnienia (pomiar ciśnienia hydrostatycznego),
· Zaimplementowane narzędzie kontroli poprawności danych i ich autentyczności
· Stopień szczelności przetwornika: IP66,
· Zasilanie:100-240 VAC, 50/60Hz lub 12VDC,
· Wejścia: SDI12, MODBUS ASCII/RTU, deszczomierz, możliwość podłączenia sondy pH
· Programowanie z poziomu klawiatury, poprzez dedykowane   oprogramowanie poprzez port USB, Ethernet lub zdalnie,
· Import danych pamięć flash USB laptop z oprogramowaniem Flowlink – poprzez port USB zdalnie, Ethernet,
· Możliwość dołożenia w każdym momencie eksploatacji wyjścia 4-20mA  lub stykowego
· zaimplementowany protokół Modbus ASCII oraz RTU,
· możliwość sczytywania za pomocą pendrive’a. 


3. Infrastruktura towarzysząca.

a. Ręczna przepustnica lub zasuwa między kołnierzowa.
W studni Ks6p zainstalować przepustnicę lub zasuwę między kołnierzową umożliwiającą ręczne szczelne zamknięcie rurociągu (średnicy 200mm) za zewnętrznymi zbiornikami uśredniającymi. Budowa urządzenia musi również umożliwić zamknięcie a następnie  ewentualne zaplombowanie elementu przez Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne. Musi również posiadać możliwość regulacji przepływu. W studni Ks6p przepustnicę/zasuwę zamontować jako pierwszą licząc od strony zbiorników zewnętrznych uśredniających. Dalej zamontować w dowolnej kolejności rewizję i przepływomierz. 

Opis techniczny przepustnicy (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie) w przypadku jej zastosowania:
· korpus GG25 epoxy,
· uszczelnienie: wymienne, EPDM,
· dysk 1.4469 stal kwasoodporna Duplex,
· wał stal 1.4104, podwójnie lub potrójnie łożyskowany,
· możliwość regulacji przepływu (stopniowe zamykanie).


Opis techniczny zasuwy (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie) w przypadku jej zastosowania:
· korpus wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej wyposażony w zintegrowane uszczelki kołnierzowe,
· nóż wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 Dupleks lub równoważnej  z uszczelnieniem z EPDM lub NBR,
· zamknięta musi zapewniać pełną szczelność,
· ciśnienie robocze min 5 bar.

b. Kształtka na rurociągu kanalizacji sanitarnej umożliwiająca pobór próbki ścieków.
W studni Ks6p na rurociągu kanalizacyjnym o średnicy 200mm, za przepustnicą/zasuwą, zamontować element kanalizacyjny (np. rewizję kanalizacji zewnętrznej z uszczelką i nakrętką ) umożliwiający pobór ścieków przepływających przez rurociąg odprowadzanych ze zbiorników zewnętrznych. W kształtce zapewnić jak największy otwór do poboru próbki minimalna średnica otworu 200mm. Otwór musi być szczelnie zamykany. Cały rurociąg kanalizacyjny w obrębie studni Ks6p po zamknięciu rewizji musi być szczelny.


UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powyższy kontener z system pomiarowym zostanie wykonany i zamontowany w oparciu o: uzyskaną zmianę warunków pozwolenia na budowę z dnia 19.06.2017r. BA.OZ.6740.3.22.2017 wraz z projekt budowlany do tej zmiany z uwzględnieniem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta, warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę Górna Raba  (w załączeniu), opisem zamawiającego.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną (schemat całego zaproponowanego systemu pomiarowego, deklaracje zgodności i certyfikaty zaproponowanych urządzeń i produktów, karty producentów, dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje obsługi z wytycznymi sposobu użytkowania i konserwacji, gwarancje i inne niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie czy właściwego użytkowania systemu) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (np. pliki PDF, Word itp.).

Wykonawca dokona rozruchu całego systemy pomiarowego przy udziale autoryzowanego serwisu i wykona wszelkie niezbędne kalibracje i ustawienia (dotyczy to również sprawdzenia poprawnego pomiaru ilości przepływających ścieków przez przepływomierz w studni Ks6p i KsP2). Sprawdzi również działanie wszystkich urządzeń i przetestuje system przy przekroczeniu w ściekach dopuszczonego stężenia chlorków. 
Wykonawca uzyska odbiór wykonanego systemu pomiarowego przez zarządcę sieci – Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Górna Raba Sp. z o.o.
Wykonawca przeszkoli również pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń wchodzącym w skład systemu (będzie to potwierdzone stosownym protokołem). 

W ramach dostawy i określonej ceny zostaną dostarczone, zamontowane i uruchomione wszelkie niezbędne urządzenia. W ramach określonej ceny zostaną również dostarczone odczynniki i materiały do pracy urządzeń na okres co najmniej 12 miesięcy. W ramach zamówienia zostanie również dostarczona karta SIM umożliwiająca wysłanie minimum 100 komunikatów SMS i transfer danych przez okres co najmniej 12 miesięcy. Dostawca w zaoferowanej cenie zainstaluje na serwerze Zamawiającego (serwer znajduje się w budynku Centrum Rekreacji i Balneologii) i skonfiguruje oprogramowanie umożliwiające obsługę systemu pomiarowego oraz umożliwiające dostęp do wymaganych przez Zamawiającego gromadzonych danych poprzez strony www (przy użyciu przeglądarki internetowej). Bezpłatny dostęp do danych musi być zapewniony na okres co najmniej 3 lat. Zamawiający musi mieć możliwość ściągania danych pomiarowych i ich archiwizacji na swoim dysku.

W cenie należy uwzględnić koszt wszystkich wymaganych przeglądów eksploatacyjnych i gwarancyjnych jakich trzeba będzie dokonać w ciągu pierwszego roku licząc od dnia odbioru systemu pomiarowego z wliczeniem materiałów eksploatacyjnych.

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

· Wykonania kontenera oraz wszystkich urządzeń i infrastruktury towarzyszącej, 
· Dostosowania istniejących studni i infrastruktury do montażu urządzeń wchodzących w skład zaprojektowanego systemu pomiarowego,
· Montażu dostarczonych urządzeń i infrastruktury oraz ich podłączenia i skonfigurowania z istniejącymi instalacjami i urządzeniami oraz serwerem www i siecią GSM,
· Prowadzenia dziennika budowy,
· Dostarczenia dokumentacji technicznej dla całego systemu pomiarowego,
· Rozruchu całego systemu oraz jego konfiguracji i kalibracji potwierdzonych stosownymi dokumentami,
· Przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji,
· Uzyskania odbioru, wykonanego zgodnie z warunkami oraz z opisem zamówienia, systemu pomiarowego przez zarządcę sieci (Spółka Górna Raba),
· Dostarczenia niezbędnych materiałów eksploatacyjnych umożliwiających użytkowanie systemu w okresie 12 miesięcy od uruchomienia,
· Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej systemu (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pomiary elektryczne, wyniki sprawdzeń działania urządzeń, wyniki kalibracji inne wymagane, oświadczenia kierowników robót itp.). 

Zaleca się, aby Oferenci przed złożeniem ofert dokonali wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji. Termin wizji lokalnej powinien być zgłoszony Zamawiającemu.


[bookmark: _GoBack]IV INFORMACJE DODATKOWE

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych, użytkowych i estetycznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego, wydajnościowego, użytkowego i estetycznego.
W razie wystąpienia rozbieżności w dokumentach  opisujących przedmiot zamówienia ustala się następującą ważność poszczególnych dokumentów: 
1. Warunki i wymogi wydane przez Spółkę Górna Raba,
2. Opis przedmiotu zamówienia,
3. Projekt montażu urządzenia,
4. STWiORB,
5. Pozostałe.

Załączniki:

1. Mapa inwentaryzacji powykonawczej,
2. Przebieg Wykonanej Kanalizacji sanitarnej do studzienki przyłączeniowej,
3. Opis studni i zbiorników terenowych kanalizacji sanitarnej przy centrum rekreacji i balneologii,
4. Schemat instalacji do poboru i analizy ścieków  przemysłowych,
5. Wykonana studnia pomiarowa KsP2 (pomiar objętości) schemat,
6. Projekt budowlany do zmiany warunków pozwolenia na budowę z dnia 19.06.2017r. BA.OZ.6740.3.22.2017 (niewielkie zmiany nieistotne wprowadzone w trakcie wykonywania robót związane z zakresem przedmiotowego zamówienia takie jak przebieg zasilania i sterowania zasuwą automatyczną, trasa przyłącza wodociągowego, wykonano zgodnie z załączoną inwentaryzacją powykonawczą – zał. nr 1) oraz decyzja pozwolenie na budowę,
7. Warunki techniczne i wymogi wydane przez Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Górna Raba Sp. z o.o.,
8. Dokumentacja zdjęciowa, 
9. Duża analiza fizykochemiczna wody,
10. Deklaracja zgodności zastosowanego zestawu pomiarowego,
11. Projekt wykonawczy teletechnika – instalacja wykonana w budynku Centrum Rekreacji i Balneologii,
12. Przewidywane stężenia zanieczyszczeń w ściekach.
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