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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ

Szanowni Państwo,
W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na zapytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:
,,Wykonanie kontenera z systemem pomiarowym do poboru i analizy ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla budynku wykorzystującego wodę termalną w Porębie Wielkiej, gmina Niedźwiedź"
dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W opisie przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 1 lit. b Analizator chlorków

Jest: 
W celu selektywnego oznaczenia stężenia jonów chlorkowych w ściekach, zastosować automatyczny analizator chlorków wykorzystujący metodę pomiarową miareczkowania potencjometrycznego z wewnętrznym układem rozcieńczania próbki lub inną metodę zapewniającą wymaganą dokładność pomiarową. Układ filtracji próbki do analizatora będzie wykorzystywał filtr stalowy z funkcją automatycznego czyszczenia sprężonym powietrzem. Filtr będzie zapewniał dodatkową filtrację próbki zapewniając minimalizację czynności obsługowych analizatora dzięki dostarczaniu do analizy próbki bez zawiesiny. Analizator będzie dokonywał automatycznego pomiaru z częstotliwością programowalną, minimalny interwał to 15 minut. Analizator będzie komunikował się ze sterownikiem np. poprzez modbus TCP lub Profibus PA/DP. Początkowo założono próbkowanie (pomiar zawartości chlorków) co pół godziny.

Szczegółowy opis techniczny analizatora chlorków (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
1. funkcja autokalibracji,
1. zabudowa szafowa odporna na korozję (oczekiwany materiał to stal nierdzewna min. SS304),
1. wbudowany dziennik zdarzeń – zapisywane informacje o pracy / usterkach,
1. kontrola parametrów analizatorów oraz diagnostyka usterek,
1. kontrola oraz zdalne sterowanie dla analizatora poprzez złącze Ethernet lub w bezprzewodowy sposób,
1. bezpośrednia komunikacja pomiędzy analizatorem a sterownikami za pomocą odpowiednich protokołów,
1. minimalny zakres pomiarowy zawartości chlorków: od 50 do 2000 mg/L (z możliwością zmiany zakresu w trakcie eksploatacji),
1. dokładność: +/- 2%,
1. powtarzalność: +/- 2%,
1. maksymalny całkowity czas analizy: ok. 10-15 min,
1. tolerancja zawiesiny w próbce co najmniej do 1000mg/L,
1. temperatura próbki: do 60°C,
1. szafka na odczynniki,
1. pamięć wyników pomiarowych z możliwością dostępu do nich,
1. automatyczne czyszczenie celi pomiarowej,
1. czujnik obecności próbki,
1. czujnik poziomu odczynników,
1. certyfikat CE.


Winno być:
W celu selektywnego oznaczenia stężenia jonów chlorkowych w ściekach, zastosować automatyczny analizator chlorków wykorzystujący metodę pomiarową miareczkowania potencjometrycznego z wewnętrznym układem rozcieńczania próbki lub inną metodę zapewniającą wymaganą dokładność pomiarową. Układ filtracji próbki do analizatora będzie wykorzystywał filtr stalowy z funkcją automatycznego czyszczenia sprężonym powietrzem. Filtr będzie zapewniał dodatkową filtrację próbki zapewniając minimalizację czynności obsługowych analizatora dzięki dostarczaniu do analizy próbki bez zawiesiny. Analizator będzie dokonywał automatycznego pomiaru z częstotliwością programowalną, minimalny interwał to 15 minut. Analizator będzie komunikował się ze sterownikiem np. poprzez modbus TCP lub Profibus PA/DP. Początkowo założono próbkowanie (pomiar zawartości chlorków) co pół godziny.

Szczegółowy opis techniczny analizatora chlorków (minimalne wymogi jakie musi spełniać urządzenie):
1. funkcja autokalibracji,
1. zabudowa szafowa odporna na korozję (oczekiwany materiał to stal nierdzewna min. SS304),
1. wbudowany dziennik zdarzeń – zapisywane informacje o pracy / usterkach,
1. kontrola parametrów analizatorów oraz diagnostyka usterek,
1. kontrola oraz zdalne sterowanie dla analizatora poprzez złącze Ethernet lub w bezprzewodowy sposób,
1. bezpośrednia komunikacja pomiędzy analizatorem a sterownikami za pomocą odpowiednich protokołów,
1. minimalny zakres pomiarowy zawartości chlorków: od 50 do 2000 mg/L (z możliwością zmiany zakresu w trakcie eksploatacji),
1. dokładność: +/- 2%,
1. powtarzalność: +/- 2%,
1. maksymalny całkowity czas analizy: ok. 10-15 min,
1. tolerancja zawiesiny w próbce co najmniej do 1000mg/L,
1. temperatura próbki: do 40°C,
1. szafka na odczynniki,
1. pamięć wyników pomiarowych z możliwością dostępu do nich,
1. automatyczne czyszczenie celi pomiarowej,
1. czujnik obecności próbki,
1. czujnik poziomu odczynników,
1. certyfikat CE.

2. Mając na względzie, iż zmiana SIWZ ma charakter istotny Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.06.2018 r. i w tym zakresie modyfikuje SIWZ w pkt 16.1, 16.3 i pkt 15.12. Miejsce oraz godzina składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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