PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DABROWSKA
ul. Zotkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin

tel. 604 2598 29 /091 8 511 289

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
My nizej podpisani o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany

zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt:
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
Inwestor: PODDYMIN 1, 74-004 TANOWO , dz. nr 454/8 ob. Zalesie

jednostka ewidencyjna Police

Adres inwestyciji:

PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Trzebiez

Zalesie 1, 72-004 Tanowo

Branza ARCHITEKTURA
Faza:
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
Kategoria
obiektu bud. : i
Autor projektu:

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC [NR UPR. PODPIS
Opracowanie: -

mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska Architektura 3/ZPOIA/OKK/

2011

ZAWARTOSC PROJEKTU WG SPISU OPRACOWANIA

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

WRZESIEN 2017

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

PODDYMIN 1, 72-004 TANOWO




.ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

o Strona tytutowa

o Dokumenty i zatgczniki

-Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
-Zaswiadczenie 0 przynaleznosci do Izby zawodowej projektanta

O O O O

01/z
01/a
02/a
03/a
04/a
05/a
06/a

Opis techniczny — projekt architektoniczno- budowlany
Karta rejestracyjna wtornika

Dokument dotyczacy wytaczenia gruntu z produkciji rolnej
Rysunki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RZUT PRZYZIEMIA 1:100
RZUT DACHU | STRYCHU 1:100
PRZEKROJE 1:100
ELEWACJE 1:100
ELEWACJE- KOLORYSTYKA 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50

SPIS TRESCI - ARCHITEKTURA

1 DANE OGOLNE — PRZEDMIOT INWESTYCUl..ccuueeerassumrrrassnmnnrssssmssmssssmssmssssmssmssssmssmssssnssnnssamssnssssnnsnnssannens 3
Przedmiot INWESEYCi ........ooiiiiiiii e e e eeas

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

3.1
3.2
3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

41

4.2

4.3

4.4

o w»

Adres

L1014

8 T TG ] o Lo USSR
LT3 o
Lo T B 1 T o] Ve o1 - T -

Autor

(o] o =TT o1 T -

Obszar oddziatywania ObIeKtU...............oooiiiiiii e
Analiza wplywu inwestycji na elementy objete 0Chrong. ..............oocviiiiiiiii i
2 STANISTNIEJACY .oueeeeiiiismsrrnssnnssrnsssnssrasssnsseasssms s eassass s aams s e am s e e am e £ ER R e e ER R RREEERRRREEERRRRREEERRRRnEeERRRRn 4

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ccceemermisamssrnsssmssmsssnmsssssssmsssnsssmsssnssassssnssnnsssnssnnsssnssnnsssnssnns 4

ZAKIES PrOJEKEU ... eeeeee ettt e e bt e e st e e e e e b e e e e e b e e e e e b e e e e e e b e e e e e e n e e e e e anreeeenanee
ZGOANOSE ZIMPZP ...ttt e e e e e e b e e e e b e e e e e e b e e e e e e nr e e e e e neeeeenanes
Zestawienie POWIEIZChNI WM2....... .. e nnansnsnsesnsnnnnnsnnnnnnnnes

Nawie

rzchnie utwardzone z kostki betonowe)j ..............oooovvririiiiiiiiiiiii

Opaska WOKOE DUAYNKUL..............oooiiiiiiiieiee e e e e s e e e e e e s e e e e e e e ssnnnreeeeeeeeeanns

Zielen

L0 1T 2T 1TSS
Miejsce gromadzenia 0dPadOW .............coeeiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aennnrees
INSEAIACHE ... et e e e e e e e e b et e e n e e e e e b nee e e nreeas
4  PROJEKT BUDYNKU ......coceiressmerrrssmerrsssmerssssmsssssssmssssssamssssssamsssessamsssessansssessansesessansssessansesessansenessnns 6

Forma architektONICZNa. ...........oo oo e e e e e e e e e
411
412
413

Zestawienie projektowanych powierzChni BUAYNKU ........ooueeeeoiiiiii e
01 (T (o= D TP PP POTPPP PR
43 = 1= o=

Projektowane rozwigzania ZEWNEIIZNE ..............cooeviiiiiiiiiiii ettt
421
422
423
424
425
426
427

SCIANY ZEWNGIIZNE ...ttt ettt e et et es et e s e s s saeteee e seeeesnenseseennanas
T ISP PP PP PPPPPPPPPPPP
L300 01101
17 T
RYNNY | FUNY SPUSIOWE ...ttt ettt e e s st et e e s mr e e e e s amb et e e s anb e e e e eanreeeesannneeeaas
Stolarka OKIENNA | ArZWIOWA .....eeeieeeieiei ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e annnneeeeeaens
T =] PO PP PSP OPPRPPPPPRPON

Projektowane rozwigzania ZEWNGEIZNE ................ooiiiiiiiiiiiiiie et e e
431
432
433
434
435

SCIANY WEWNGIZNE.........eeeeeeeeeeeeeeeee et tete et te ettt eaeaeseseseseseas e s e s s es st esesasesasanaseseseseseseseseaas
Wykoriczenie POAOG NA GIUNCIE .....eeeiureeeeiiieee e ettt ettt et e e e e e e e e e s e b e e e e ebr e e e e e ne e e e e anneeas
S o SRS
RS Tod 110 | IR
LAY Ao -

7] - T - T
441
442

Izolacje przeCiwwilgOCIOWE | PrZECIWWOANE ... ... s
[ZOIACIE tEIMICZNE ... s

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO......eueueureresesseressssessssasensassessssesssssesasssessasessasssesassssans 8
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE........ueiiimiimiiisme s nsms s ms s s ms s s me s s sms s mn s ame s 8

AR V| Vel (o) (o30S 9

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PODDYMIN 1, 72-004 TANOWO



CZESC OPISOWA PROJEKTU

| 1 DANE OGOLNE - PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budynku garazowo-gospodarczego z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg oraz oczyszczalni $ciekdw zwigzanej z istniejagcym budynkiem
mieszkalnym- le$niczéwka,.

1.2 Adres inwestyc;ji
Inwestycja zlokalizowana jest w migjscowosci Poddymin 1, 72-004 Tanowo dz. nr 454/8 ob. Zalesie
jednostka ewidencyjna Police

1.3  Stan wiasnosci
Dziatka budowlana nr nr 454/8 stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa - PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Trzebiez
Zalesie 1, 72-004 Tanowo

1.4  Inwestor
PGL Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Trzebiez, Zalesie 1, 72-004 Tanowo

1.5 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
- umowe z Inwestorem,
- aktualny wtornik w skali 1:500
- MPZP- Uchwata nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 .,
teren elementarny 3 RLU
- obowigzujace PN-EN i przepisy prawa budowlanego,
- wizje lokalna.
Teren nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.6  Autor opracowania
mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011

1.7 Obszar oddziatywania obiektu.

Analizowany teren, w zakresie okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu, zgodnie z MPZP przeznaczony jest pod a)
osrodek obstugi lesnictwa, b) zabudowe mieszkaniowg wielorodzinna,

W zwigzku z tym, analizie poddano przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 . nr 75

poz. 690 z pozn. zm.) zwane dalej WT, ktére w sposdb bezposredni moga dotyczy¢ przedmiotowej inwestycji,
okre$lajg obszar i ewentualny zakres oddziatywania obiektu, a mianowicie :

- usytuowanie budynku § 13 ust. 1 WT - naturalne o$wietlenie — przestanianie: projektowany budynek nie ogranicza
mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich,

- usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271-272 : usytuowanie projektowanego budynku, z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich

- usytuowanie przydomowej oczyszczalni Sciekdw § 31 i 36 ust. 1 WT- wptywa na mozliwo$¢ usytuowania studni- na
dz. nr 454/6 gdzie nadal istnieje mozliwo$¢ budowy w/w infrastruktury, lecz w dalszym rejonie dziatki.

Ponadto realizacja inwestycji nie bedzie powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami i zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Oddziatywanie projektowanego budynku i oczyszczalni obejmuje dziatke nr 454/8 ob. Zalesie, objetg zakresem
opracowania .Przedsiewziecie nie powoduje znacznego ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich
i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci 0sob trzecich. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegte.
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1.8 Analiza wptywu inwestycji na elementy objete ochrona.
Planowana inwestycja znajduje sie na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 o nazwie ,Jezioro
Swidwie” oznaczonego kodem PLB 320006, poza rezerwatem ,Swidwie”.

W granicach terenu realizacji projektowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie gatunki roélin podlegajace
ochronie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz.U. Nr 168, poz. 1764).

Inwestycja nie wykracza poza zakres granicy dziatki, a w przypadku realizowania przytaczy (wodociggowego,
energetycznego gazowego oraz w pdzniejszym czasie przytacza kanalizacji sanitarnej) nie wystapig kolizje
projektowanego zakresu prac budowlanych z roslinno$cig drzewiasto - krzewiastq i zielng. W miejscu posadowienia
budynku nie wystepuja zadne drzewa, wycince poddany zostanie sztucznie nasadzony krzew rézany.

Ponadto stwierdza sig, ze w fazie budowy oraz eksploatacji ze strony projektowanego przedsigwzigcia nie
wystapi negatywny wptyw na gatunki ptakow, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000 ,Jezioro
Swidwie”. Wynika to z tego, ze inwestycja bedzie polegata na budowie budynku gospodarczo- garazowego w poblizu
istniejacych zabudowan. Planowana inwestycja nie bedzie pogarsza¢ siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat w granicach inwestycji oraz na terenie przylegtym.

Nie wystapi rowniez pogorszenie integralnosci obszaru Natura 2000 oraz jego powigzanie z innymi obszarami.

E STAN ISTNIEJACY

Dziatka pod inwestycje graniczy z dziatkami budowlanymi zabudowanymi i dziatkami lesnymi.

Zroznicowanie wysoko$ciowe terenu inwestycji to ok. 0,6m. Na terenie inwestycji rosnie krzew rézany- do wycinki.
Dziatka posiada przytacza pradu i wody, ktére zapewniajq wymagane zapotrzebowanie ilosciowe i jakosciowe dla
planowanej inwestycj.

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zakres projektu

Projekt zaktada budowe budynku garazowo- gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, budowe instalacji
wodnej i elektrycznej oraz przydomowej oczyszczalni sciekow. Budynek usytutowany jest w obrebie
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Budynek ma powsta¢ na dziatce, na ktdrej stoi budynek le$niczéwki- poza
opracowaniem.

3.2 Zgodnos¢ z MPZP

- przeznaczenie terenu a) osrodek obstugi lesnictwa, b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, — warunek
spetniony, tj. projektowany budynek zwigzany funkcjonalnie z budynkiem le$niczowki

- powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni dziatki — warunek spetniony, tj 0,16%

- wysoko$¢ zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym wysoki dach — warunek spetniony, 1. 2 kondygnacje, wys.
6,40, kat dachu- 45°

- nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu - warunek spetniony,

- zakaz stosowania ogrodzen z betonowych elementdw prefabrykowanych -warunek spetniony, tj. ogrodzenie
azurowe drewniane/ stalowe

- udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 70 % powierzchni dziatki, warunek spetniony, 1. 99,71%

- istniejacy szpaler drzew do utrzymania, z dopuszczeniem cigc sanitarnych, uzupetnienie nowymi nasadzeniami,
warunek spetniony, tj. szpaler drzew zachowano

- teren potozony w obszarze specjalnej ochrony ptakéw ,Natura 2000 Jezioro Swidwie” — stosuije sig ustalenia wg §
3; warunek spetniony, tj. budynek nie zmienia warunkow ochrony terenu w obrebie inwestycii

- doprowadzenie $ciekow do osadnikdw bezodptywowych lub przydomowa oczyszczalnia sciekdw sanitarnych—
warunek spetniony, tj. zaprojektowano przydomowa oczyszczalnie sciekow sanitarnych

- zaopatrzenie w energie elektryczna linig kablowg doziemng - warunek spetniony

3.3 Zestawienie powierzchni w m2

Nazwa Pow. (m2) Udziat procentowy w pow. dziatki
Pow. dziatki 299100 100%

Pow. zabudowy- obiekty istniejace 373

Pow. zabudowy- projektowana 103,56

Pow. zabudowy tacznie 474,56 0,16%
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Pow. utwardzone istniejace 43

Pow. utwardzone projektowana 331,44
Pow. utwardzone- zwir 9
Pow. biologicznie czynna 298240 99,71%

3.4  Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;j
Pomiedzy istniejacym budynkiem le$niczéwki a projektowanym budynkiem gospodarczo- garazowym oraz w jego
okolicach ( parking) zaprojektowano miejscowe utwardzenia terenu z kostki betonowej o powierzchni ok.331m2
Uktad warstw:
Kostka betonowa 10x20x8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 5¢cm
Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu stabilizowanego mech. 0/20 mm gr. 20 cm
Podtoze gruntowe stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, Is= 1,0 gr. 10 cm
Stosowac¢ krawezniki kamienne lub betonowe gr 15¢m, h min 25. Spadki nawierzchni 2%, 4% oraz 1% od budynku.

3.5 Opaska wokoét budynku
Wokédt budynku wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci 0,5m, pow. ok 9m2, zakoriczong kraweznikiem.

3.6 Zielen

Powierzchnia niewykorzystana pod zabudowe i utwardzenia bedzie zagospodarowana zielenig uporzadkowang —
trawnikiem. Pod planowang zabudowe konieczne jest wyciecie sztucznie nasadzonego krzewu rézanego o $rednicy
ok —5m

3.7 Ogrodzenie
Planuje sie rozbiérke ogrodzenia z drewnianego —od frontu drewniane stupki i sztachety pionowe, od zaplecza
drewniane stupki i deski poziome o tgcznej dl ok 150mb.
Projektuje sie nowe ogrodzenie, od frontu z klinkieru i gotowych (
dopuszcza sig wykonanie na zamdwienie) metalowych ram z
wypetnieniem z drewna, np. Polbram model Doris.

Bramy i furtka z metalowych ram z wypetnieniem z drewna.
taczna wysoko$¢ ogrodzenia od strony zewnetrznej min. 1,50m.

Stopy fundamentowe pod stupki na gtebokosci 60 cm. Zewnetrzne
powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem
zaizolowac¢. Stupki 38x38cm z klinkieru murowac z trzpieniami
wewnetrznymi, zelbetowymi 14x14cm (zbrojonymi pretami
zebrowanymi 4x $r.8mm- przestowe, strzemiona $r 4,5mm, o
wym.12x12cm, co 20cm) zakotwionymi w fundamentach min.60cm,
wierzch wykonczy¢ czapa. Stupki z cegty klinkierowej — koloru
czerwonego.

Murowanie elementdw klinkierowych nalezy wykonywaé wg instrukcji producenta z uzyciem odpowiedniej zaprawy,
przeznaczonej specjalnie do klinkieru. Po zmontowaniu przeset stalowych zlikwidowaé lub ztagodzi¢ ostre krawedzie
elementéw stalowych oraz pomalowacé farbg antykorozyjng i nawierzchniowa. Fugowanie- preparatami do klinkieru.
Trasa ogrodzenia i wymiary podstawowych przeset - jak na rysunku.

Diugos¢ ogrodzenia 30,4 mb wigcznie z bramami.

Pozostatg czes¢ dziatki ogrodzi¢ siatkg — panel metalowy na stupach g
metalowych. e EEEFEEEEEEFEE::
Stopy fundamentowe pod stupki metalowe na gtebokosci 60 cm. j
Zewngtrzne powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z
gruntem zaizolowa¢. W osi ogrodzenia, na catej dtugosci pod o
panelami wykonac pas o szer. 25cm z podsypka zwirowo piaskowa z ==
wykonczeniem ze zwiru.

Pomiedzy stupkami zastosowac wypetnienie z gotowych paneli
stalowych ze stali powlekanej. Wysoko$¢ ogrodzenia od strony
zewnetrznej min. 1,50m. Stosowac systemowe rozwigzania montazu
do stupkéw stalowych. Dlugos¢ ogrodzenia ok 144 mb.
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3.8 Miejsce gromadzenia odpadow
Inwestycja nie generuje potrzeby wydzielania nowego miejsca gromadzenia odpaddw.

3.9 Instalacje
Na terenie inwestycji projektuje sig instalacje zewnetrzne wodly i elektryczne oraz przydomowa oczyszczalnie
$ciekow sanitarnych wg. opracowarn branzowych PB.

| 4 PROJEKT BUDYNKU

41  Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano jako parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem uzytkowym ( druga kondygnacja), kryty
jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45°. Budynek w cze$ci murowanej miesci pomieszczenie garazowe z
dwoma miejscami postojowymi, pom. gospodarcze ze schodami na strych tj pomieszczenie do przechowywania
materiatow, narzedzi, sprzetu i ptodéw rolnych stuzgcych mieszkacom budynku mieszkalnego ( nie przeznaczone
na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej) w pomieszczeniu nie bedg przechowywane materialy fatwopalne badz
wybuchowe, a w czesci drewnianej wiate ze Scianami drewnianymi- azurowymi.

411  Zestawienie projektowanych powierzchni budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
Lp. Nazwa pomieszczenia pow. FZg}tkowa
m
1b garaz 43,96
2b pom.gospodarcze 18,84
Razem parter: 62,80
3b strych 5,35
Razem strych: 5,35
Razem budynek 68,15
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WIATY
Lp. Nazwa pomieszczenia pow. Fzz]tkowa
m
1w wiata 27,24
Razem wiata 27,24
| £ACZNA POWIERZCHNIA OBIEKTU 95,39

Powierzchnie liczone w $wietle konstrukcji (pomieszczenia niewykoriczone) na podstawie PN-70 B-02365.
Powierzchnia zabudowy 103,56m? ( z wiatg)

Kubatura budynku 495 m? ( z wiatq)

Wysokos¢ budynku 6,40m

Dtugo$¢ budynku z wiatg;: 15,32m Diugos$¢ budynku bez wiaty: 10,74m

Szeroko$¢ budynku z wiata;: : 6,76m Szeroko$¢ budynku bez wiaty: 6,76m

41.2  Konstrukcja
Fundamenty, stropy, wierce, podciagi i nadproza i wiezba dachowa wg. PB konstrukcii
Okresla sie kategorie geotechniczna obiektu- pierwsza kategoria, w podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

41.3 Instalacje
W budynku projektuje sig instalacje elektryczng oraz wodna- w formie zaworu czerpalnego na zewnetrznej elewacii.
Budynek nie ogrzewany, charakterystyka energetyczna budynku - nie jest wymagana.

4.2  Projektowane rozwigzania zewnetrzne

421 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne (SZ1) i wewnetrzne (SW1) zaprojektowano jako murowane z pustakéw z ceramiki
poryzowane;.

Sciany wiaty (SD 1) - lekka konstrukcja drewniana, oktadzina drewniana z desek gr. 2,4 azurowa. Elementy
drewniane zaimpregnowa¢ srodkami ochrony przeciwpozarowej i przeciw korozji biologiczne;.
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W Scianach nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne i otwory wentylacyjne, po sprawdzeniu ich usytuowania i
gabarytow, wg. projektdw branzowych.

422 Dach

Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka, dach bez ocieplenia i folii paroizolacyjnej. Elementy
drewniane zaimpregnowa¢ srodkami ochrony przeciwpozarowej i przeciw korozji biologicznej. Na obwodzie dachu —
przy okapach a szczegdlnie przed wejsciami nalezy zastosowac elementy poprzeczne powodujace rozbicie
Zsuwajgcego sie sniegu.

Dach wykoriczy¢ podbitkg z desek drewnianych pomalowanych impregnatem w kolorze oblicowania wiaty.

423  Kominy

Kanaty wentylacji wyprowadzi¢ ponad strop, ociepli¢ w przestrzeni strychu, ponad dachem obudowaé, formujac
zwarty prostopadtos$cienne komin, ktdrego Scianki zostang wykoriczone drewnem. Wokét komina wykona¢ obrdbki
blacharskie zgodnie ze sztuka budowlana. Przejscie komina przez pokrycie dachowe nalezy uszczelni¢ przed
przenikaniem wody, np. zastosowac¢ szczelne przejscie systemowe.

424 Elewacja

Nieocieplone elewacje z wykonczy¢ grubowarstwowym tynkiem cementowo-wapiennym.

Na cze$ci elewacji wschodniej pomiedzy oknami zastosowac oblicowke drewniana.

Na cokole zastosowac¢ tynk o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, malowanie —farbg do stosowania na zewnatrz,
kolorystyke dostosowac¢ do budynku lesniczéwki.

425 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe — powinny stanowi¢ jeden system z obrobkami blacharskimi dachu.

Zastosowac rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej wraz z obrébkami.

Rynny — @ 15 cm, prowadzone ze spadkiem 0,5 % Rury spustowe — @ 12cm; wg. rysunku dachu.

Montaz wykona¢ wg. wytycznych producenta, stosowaé wszystkie elementy systemu. Wokét rur wykonac
profilowane wylewki betonowe o wym. rzutu ok 0,6 x 1,2 m.

Odprowadzanie wody deszczowej — na teren. Od strony pétnocnej, najbardziej zblizonej do granicy z sasiednig,
dziatkg ( ok 18m), na odcinku 21 m projektuje sie miejscowe obnizenie terenu o gtebokosci 15 cm, zapewniajace
zabezpieczenie dziatek sagsiednich przed sptywem wod opadowych z terenu inwestycji, ze szczegoinym
uwzglednieniem zmiany w uksztattowaniu terenu wprowadzonych w zwigzku z projektowanym obiektem oraz
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

426  Stolarka okienna i drzwiowa

Okna drewniane lub z PVC wspétczynniki U okna 1,6 W/m2,

Drzwi drewniane, nieocieplane.

Brama metalowa: systemowa, ocieplana, uchylna.

Uwaga! Przed ztozeniem zaméwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu wbudowania stolarki. Osadzenie bram i
drzwi okien wg. instrukciji producenta.

427 Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, ze spadkiem od budynku, wewnetrzne wykoriczy¢ szlichtg betonowa.

4.3  Projektowane rozwigzania zewnetrzne

431  Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne, zaprojektowano jako murowane z pustakdw z ceramiki poryzowanej gr.24 cm.
Na catosci Scian wykonag tynki cementowo-wapienne kat. Il, szpachlowanie, gruntowanie.

432 Wykorczenie podtdg na gruncie

Wszystkie posadzki na gruncie wykonac ze spadkiem 1% w kierunku bramy i drzwi w elewacji potudniowej. Podktad
cementowy pod posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie i w progach pomieszczen oraz podzielony na odcinki
nie diuzsze niz 6,0 m. Wykoriczenie posadzki malowanie farbg wodoodporna, niezmydlajacq sie odporna na kwasy i
alkalia, np. farba chlorokauczukowa.
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433 Strop

Strop drewniany, belki stropowe o0 wym. 20x8 cm, podtoga w cze$ci murowanej- deski drewniane o gr. 32 cm.
Elementy drewniane zaimpregnowaé srodkami ochrony przeciwpozarowej i przeciw korozji biologiczne;.
Strop w garazu ociepli¢ od strony garazu niepalnymi ptytami z wetny drzewnej gr. 5 cm.

434  Schody i drabiny
W pom. nr 2b wykona¢ schody drewniane wraz z poreczg i barierkami. Przy zewnetrznym wejsciu nad wiate
wykona¢ wolnostojacq drabine drewniang lub stalowa. Wymiary i sposob montazu drabin zgodnie z norma.

435 Wentylacja
Nawiew przez otwory w Scianach o wym. 15x20, otwory zabezpieczy¢ siatka. Wywiew- przez wywietrzak dachowy.
Wiata nie wymaga wentylacji- posiada azurowe $ciany, umozliwiajgce staty przewiew.

44 lzolacje

441  lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe — na wszystkich tawach i stopach fundamentowych
pas papy asfaltowej uktadany na zaktad okoto 50 cm na catg szeroko$¢ fundamentu.

- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa -na wszystkich fawach i stopach fundamentowych pas papy asfaltowej
uktadany na zakfadke, po zewnetrznej stronie $ciany fundamentowej po obrysie catego budynku malowanie
dwukrotne ptynna folig przeciwwilgociowa do stosowania na zewnatrz od poziomu fundamentu do poziomu ponad
teren.

- Izolacja podiogi parteru — papa termozgrzewalna

- Izolacja elementéw drewnianych z zelbetowymi i murowanymi — pas papy asfaltowe;

- Wiatroizolacja - folia wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczalno$ci min. 1000g ( 9m224h ) pod dachdwka.

442  Izolacje termiczne

Budynek nieogrzewany, temperatura w pomieszczeniach ( garaze nieogrzewane) +5°C.

Izolacyjnos¢ cieplna przegréd- jak dla pomieszczen z temperaturg <+8°C- garaz

oraz nieogrzewanych- wiata i pomieszczenie gospodarcze.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych U=0,76W/m2K / Umax0,90 W/m2K ( mur z betonu
komédrkowego A= 0,21)

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian wewnetrznych U=0,76W/m2K / - bez wymagan

Izolacje $cian fundamentowych poziom wiefica zelbetowego — styropian XPS 100 gr. 10 cm A= 0,38 - wspotczynnik
przenikania ciepta U= 0,34W/m2K / Umax0,90 W/m2K

Izolacja podtogi — styropian twardy EPS 200, gr. 8 cm A= 0,36 -wspdtczynnik przenikania ciepta U= 0,40 W/m2K
/Umax 1,50 W/m2K

Izolacja stropu nad garazem — z ptyt z wetny drzewnej gr.5 cm A= 0,04 -wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,72
W/m2K / Umax 1,0 W/m2K

5 CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO

Woda dla potrzeb gospodarczych, z istniejacej studni poprzez projektowang instalacje zewnetrzna.
Deszczéwka odprowadzona na teren dziatki. Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane beda do
projektowanej przydomowej oczyszczalni. Emisja hatasow w normie.

| 6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE |
Wg. § 213 WT Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotycza budynkéw gospodarczych
w zabudowie zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych. Zaleca sie wyposazy¢ w gasnice proszkowe 2 kg ABC lub
ptynowa 3dm? w pomieszczeniach nr 1 3.
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7 UWAGI KONCOWE

Projektowane przedsiewziecie nalezy realizowac zgodnie z niniejszg dokumentacja, a wszystkie elementy
nieokreslone w projekcie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z
4.03.1999r.), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz
zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie istotne zmiany zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 163, poz. 1364 z pdzniejszymi zmianami) wymagajq uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe a
mozna ich dokonywac jedynie w porozumieniu z Autorem projektu.
UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzac na placu budowy. Stosowac materiaty posiadajgce stosowne certyfikaty i
dopuszczenia ITB do stosowania w budownictwie.
Opracowanie: mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska
upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011
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